




Afwerking messing 
voor een klassieke en waardevolle uitstraling



Hoogwaardige technologie en design met zachte lijnen verenigen zich
in de variant messing voor de meest klassieke realisaties.

Een zachte vorm, met een 

elegante lijn om nog meer waarde

te geven aan prestigieuze gebouwen.
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Rijkdom aan functies en ruime mogelijkheid
om dit toestel met z’n unieke stijl te personaliseren

■	 Alfanumeriek klavier, van binnenuit verlicht  
met blauwe leds, laat toe een bewoner op te 
zoeken zoals bij een gsm

■	 De toetsen zijn capacitief: met een 
eenvoudige streling worden ze geactiveerd 

■ 	Het alfanumeriek klavier maakt het mogelijk  
een bewoner direct op te roepen via een 
numerieke code 

■ 	De elektronische module bestaat uit een 
front in glas met een hoge weerstand en 
volgt de nieuwe trends in design voor binnen 
en buiten.

■	 Deurslot openen met elektronische 
sleutel (transponder)



Door middel van 

programmatie 

met bijgeleverde 

software, kan de 

informatie die 

door de display 

weergegeven 

wordt, uitgebreid 

gepersonaliseerd 

worden

■	 Informatie om de gekozen 
bewoner te bereiken met 
behulp van een visueel plan

■	 Schermvoorbeeld met 
huisnummer en andere 
informatie

■	 Schermvoorbeeld met 
gepersonaliseerd logo

■	 Standaardscherm

■	 Visualisatie van 
de bewonerslijst

■	 Gemotoriseerde kleurencamera

Beeld van de kleuren­
camera tijdens de instelling

■	 Gebruiksvriendelijke interface.
	 De display met iconen helpt de 

gebruiker om de verschillende 
statussen van communicatie te 
begrijpen 

Bianchi Mario 

Bianchi Luigia

Bianchi Mario 

Bianchi Luigia

Bianchi Mario 

Bianchi Luigia
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AXOLUTE Outdoor: 
eerste toestel met zowel 2-draads als IP…

Alle voordelen van het 2-draadssysteem 

2-draads

2

2

2

2



… kies de meest gepaste technologie volgens de 
typologie van het gebouw

2

2

2

2

2

Om te genieten van alle mogelijkheden van het IP-systeem:
multikanaals, grote afstanden overbrugbaar,
ongelimiteerd aantal stijgleidingen 2-draads

IP

Backbone

IP

Backbone
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AXOLUTE Outdoor: installatie
Maximale eenvoud van montage

De stevigheid van het deurstation 
wordt extra versterkt door het 
gebruik van een inbouwdoos in staal.
De installatie is eveneens mogelijk in 
een doos 3 modules SFERA.

Beschermingsgraad: IP54
Stevigheidsgraad: IK07

Het afwerkkader wordt gemonteerd 
met een speciale veiligheidssleutel 
die noodzakelijk is voor het plaatsen 
en het onderhoud. 

➡

Inbouwdoos

Montagekader (geleverd 
met de afwerkkader) 

Afwerkkader

Elektronische 
module

➡

Minimale dikte 

vanaf de muur

Met afwerkader staal: 11mm
Met afwerkader messing: 13,5mm

Deel inbouw in de muur	



AXOLUTE Outdoor: configuratie
Configuratie aangepast aan alle behoeften

Het toestel kan op 3 manieren 
geconfigureerd worden: 

■	 fysisch, door het plaatsen 
van configuratoren in de 
configuratiepoorten

■	 direct met de druktoetsen via het 
installateursmenu  
(functie beveiligd met paswoord)

■	 met PC, via software bijgeleverd bij 
de elektronische module  

De software maakt een makkelijke 
configuratie mogelijk: 
het beheer van verregaande 
personalisatie en het instellen van 
geavanceerde functies, waaronder 
de functie bewonersbeheer 
en de programmatie van 
de transpondersleutels voor 
toegangscontrole.

USB aansluiting
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Detail van de achterzijde van 

de elektronische module



 

AXOLUTE Outdoor: catalogus 

 

Inbouwdoos en elektronische module 

REFERENTIE 

339313	 Inbouwdoos in staal 3 modules

349140	 Elektronische module, inclusief:

	 luidsprekermodule, gemotoriseerde 

kleurencamera en kleurendisplay met 

geïntegreerde module voor toegangscontrole met 

transpondersleutel. 

	 Software voor programmatie - en configuratie 

bijgeleverd.

Afwerkkaders

REFERENTIE 

339213	 Afwerkkader + montagekader 3 modules in staal. 

Veiligheidssleutel anti-inbraak voor montage en 

demontage bijgeleverd.

339223	 Afwerkkader + montagekader 3 modules in mes-

sing. Veiligheidssleutel anti-inbraak voor montage 

en demontage bijgeleverd.

Afmetingen

339313

349140

339213

Inbouwdoos Elektronische module 

104 mm 84 mm50 mm 35,5 mm

300 m
m

253 m
m

339223



 

 

Afwerkkader staal + 
montagekader  
Dikte vanaf muur: 11 mm

Afwerkkader messing + 
montagekader.  
Dikte vanaf muur: 13,5 mm

139 mm 139 mm27,5 mm 30 mm

330 m
m

355 m
m

Programmator 

REFERENTIE 

348402	 Programmator transpondersleutels 

348200	 Transpondersleutel zwart

348201	 Transpondersleutel rood

348202	 Transpondersleutel groen

348203	 Transpondersleutel blauw

348204	 Transpondersleutel oranje

348205	 Transpondersleutel grijs

348206	 Transpondersleutel geel

348200

348202

348204

348206

348201

348203

348205 

348402
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Transpondersleutel per 10

REFERENTIE 
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BTicino nv
Kouterveldstraat 11

B-1831 Diegem

www.bticino.be

www.axolute.be

T 02 719 54 11

F 02 719 54 54

info.be@bticino.com

BTICINO CONCEPT STORE
Steenkoolkaai 10

B-1000 Brussel

Open van maandag 

tot en met zaterdag

Alle info: www.conceptstore.be

T 02 719 54 81

F 02 719 54 80


