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1. Requisitos Requisitos Hardware
Hardwarey « PC con microprocesador Pentium >300 MHz
Software

+ 64 MB de memoria RAM
- Tarjeta grafica SVGA con resolucion 800x600
« Lector de CD-ROM
« Mouse
Atencion: el contenido de
este programa esta cubierto
porlos derechos deautorde  Requisitos Software
BTicino S.p.A. BTicino S.p.A.

se reserva el derecho de «Windows XP o superior
modificar en todo momento
el contenido del presente - Internet Explorer 6.0 6 superior

impreso y comunicar, de
cualquier formay modalidad,
las modificaciones aporta-
das.

2. Instalacién Para instalar el programa TiAxoluteOutdoor, siga estas instrucciones:
1. Inserte el CD-Rom en el lector;

2. Después de visualizar la pagina principal en el formato web, seleccione la opcién "Instalar
TiAxoluteOutdoor”;

3. Elprograma deinstalacidn copiard los archivos de sistema necesarios para ejecutar el programa
TiAxoluteOutdoor.
A medida que confirma las distintas operaciones, se visualizaran las siguientes paginas:

InstallAware Wizard &|

[ | The Installdware Wizard is verifving the contents
£ of this sebup package. This may take a mament,

(OO )

Cancel

Seleccione el idioma en que visualizar las paginas durante la instalacién del programa, haga clic
en "OK"

Select Setup Language &|

E] Select the language for this
installation From the choices below,
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Seleccione el idioma de la aplicacion entre los propuestos, luego pulse “Adelante” para continuar
la instalacion.

Durante el funcionamiento del software sera posible cambiar el idioma sin repetir la instalacion.

[ TiAxoluteOutdoor - InstallAware Wizard EJ
bticina

TiAxoluteOutdoor

Instalacion TiAxoluteQutdoor

Bienvenidos en el programa de instalacion de TigxoluteOutdoor, Cierre todas las aplicaciones v pulse
"Adelante" para continuar,

Seleccione el idioma de |a aplicacion v pulse Adelante,

Espafiol w | ES |

[ Adelante > | [ cancelar

Es necesario indicar la carpeta de destino donde instalar TiAxoluteOutdoor.

El procedimiento de instalacidon propone la carpeta
C:\Programmi\BTicino\TiAxoluteOutdoor_0100;
es posible seleccionar otra carpeta entre las presentes en el disco duro.

[ TiAxoluteOutdoor - InstallAware Wizard

bticina

Seleccione la carpeta de destino

TidxoluteCutdoor se instalard en la carpeta indicada,

" Espacio en el disco disponible: 12,789 MB
H Total del espacio necesario; 34,202 KB

CARPETA DE DESTING

[#3) Alias A~
[#-17) Apoint2k
[ ArcSoft
1) Aurora Yideo Converter & WCD SYCD DVD Creator
[#{7) Bertley
50

WP Caes in A0 b

Ci\ProgrammilBTicino! TidxoluteCutdoor_0100

[ <atras [ Adelante > | [ cancelar

Pulse “Adelante” para continuar.
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Seleccione la opcién deseada.

[ TiAxoluteOutdoor - InstallAware Wizard

bticina

TiAxoluteOutdoor

Vinculos

La instalacion creard vinculos para TigxoluteOutdoor en el mend de inicio en el grupo de programas indicado,

GRUPO DE PROGRAMAS

Crear vinculos para;
(%) Todos los usuarios
() Sélo usuario

[ < anterior [ siguiente > | [ cancelar

Pulse “Siguiente” para iniciar la instalacion.

Al pulsar el botén “Instalar’, comienza la instalacion del programa.

[ TiAxoluteOutdoor - InstallAware Wizard |
bticina

TiAxoluteOutdoor

Listo parala instalacién

Tiaxoluteoutdoor Inicio de |a instalacidn,

@ Pulse "Instalar” para instalar TidxoluteOutdoor ahora,
@ Pulse "Atrés" para volver a ver o modificar las opciones de instalacidn,

Si durante la instalacion el
& programa requiere los con-
troladores USB, es necesario
seleccionarlos en la carpeta

correspondiente contenida
en el CD.

[ <atras [ Instalar | [ cancelar




Durante la instalacion se visualiza la siguiente ventana.

L TiAxoluteOutdoor - InstallAware Wizard

- TiAxoluteOutdoor

Archivo: ICSharpCode.SharpZipLib.dil, directorio:
C:\Programmi’,BTicino', TiAxoluteOutdoor_0100%, tamaiio: 139264

| e aman e
ire
-

Hhd

JDsen kT B Ceenimis % Unsst 3P Usasts femews 3 Languass B4
| pempaae

Om || Ol ||I

Pt rnn s

Cancelar

L TiAxoluteOutdoor - InstallAware Wizard

TiAxoluteOutdoor

Resultado de la instalacion

* Lainstalacin de TidxoluteOutdoor ha sido completada correctamente

Fin

Al terminar la instalacion se visualiza el siguiente formulario, pulse el botén "Fin" para salir del

programa de instalacion.
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3. Principios TiAxoluteOutdoor es la herramienta que permite crear o modificar, mediante una interfaz gréfica
fundamentales e intuitiva, la configuracién a transferir a la placa exterior Axolute Outdoor Art. 349140 (en adelan-
te, la PE Axolute).

Copyright BTicino S.p.A

TiAxoluteOutdoor

«ternal unit
re

3.1 Menus y botones para seleccionar las funciones

Todas las funciones con TiAxoluteOutdoor pueden seleccionarse pulsando los iconos incluidos en
la barra de herramientas, o abriendo los menus desplegables y seleccionando distintas opciones.

En la barra de herramientas estan presentes las siguientes funciones:

Ij RliciE 'i.Lj A H ek Crear, abrir y guardar el archivo de configuracién

Telecargar, descargar la configuracién
3 Diescargas & Telecargar 9 9 9

. Actualizacion del firmware del dispositivo
2 pctualizacicn del firrmaare P

: Seleccionar el idioma Aplicaciéon
24 Idioma P

Enlace al sitio www.bticino.it
bt

En los menus desplegables estan disponibles las siguientes funciones:

[ Co nfigurador TiAxoluteOutdoor

Archivo  Herramientas  Idiomma  Informacicn



I

Menu “Archivo”

L Co nfigurador, TiAxoluteOutdoor

archivo | Hetramientas  Idiorma Informacion
Muewo Crl+M | % Descargas % Telecargar S Actuali

Abrir Ctrl+0
Guardar Ctrl+5
Guardar como

Salir

= = A= =)
m c~-

oL L C 0

* Nuevo
Crea un nuevo proyecto

o Abrir
Abre un archivo de configuracién existente

» Guardar
Guarda el proyecto corriente

« Guardar como

Guarda el proyecto corriente con un nombre de archivo

« Salir
Sale del software

Menu “Herramientas”

TidzoluteOutdoor

Mornbre proyecto

Tipo de habitacidn

Modos de funcionamiento

E Configurador TiAxoluteOutdoor

Archiva | Herramientas I Idioma  Informacion

) Mugvo % Descargas

1 % Telecargar
=i P4 ¥ Actualizacidn del firmware

Telecargar & Actualiz

oluteOutdoor

A " T
= Idioma

=% Conexiones

» Descargas
Descarga la configuracion en la PE Axolute

» Telecargar
Sube la configuracion desde la PE Axolute

» Actualizacion del firmware
Ejecuta la actualizacién del firmware de la PE Axolute

rormbre proyecto

Tipo de habitacion
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Menu “Idioma”

E Configurador TiAxoluteQOutdoor
A&rchivo  Herramientas Informacion

>
il
il
-
e
E

O Inglés

O Italiano

O Francés

O Aleman

O Holandés

® Espanol

O Portugués

:

» Idioma
Selecciona el idioma del software

Menu “Informacion”

E Configurador TiAxoluteOutdoor

Archiva  Herramientas  Idiomna | Informacicn ]

) Muevo U abrr ) Guardar | 5 E}}

; TitxoluteOutdoor

Inforracicn

Pag. inicial BTicino

Lializ

= -;,Q.E Parametros generales
L Reloj

I rdimmm =

+ Informacion

Morbre proyecto

Visualiza la informacion relativa al software TiAxoluteOutdoor

» Pagina inicial BTicino

Efectua el enlace al sitio web de la sociedad Bticino SpA



L

4, Menu inicial

Al iniciar TiAxoluteOutdoor, se visualiza una pagina de presentacion seguida por el "Menu inicial",
donde es posible seleccionar la funcién deseada.

Copyright BTicino .

" E' ' ticino

TiAxoluteOutdoor

configuration

Las funciones presentes en el "Menu inicial" son:

D TikxoluteQutdoor - Menii de inicio [Z|
¢l abri proyecto
L Descargar configuracidn
& Telecargar configuracion
- Actualizacion del firmware
L Idioma
=1 Salir

* Nuevo proyecto

Crea un nuevo proyecto

* Abrir proyecto

Abre un proyecto creado

» Descargar configuracién

Envia a la PE Axolute un proyecto creado

* Telecargar configuracion

Visualiza la configuracién memorizada en la PE Axolute

¢ Actualizacion del firmware

Actualiza la version firmware de la PE Axolute

* |dioma

Cambia el idioma del software

o Salir

Cierra el software TiAxoluteOutdoor
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4.1. Crear nuevo proyecto

Seleccione del menu inicial la funcién "Nuevo proyecto".

& Nuevo proyecto ;

Se visualiza la pagina "Creacién del nuevo proyecto" en la que es necesario escribir el nombre del
proyecto (por ejemplo, PROYECTO PE), luego seleccione "Adelante"

Creacion nuevo proyecto

MNombre proyecto

Introduzca un nambre para el proyecto. El nombre estara compuesto de j‘)
ur minimo de 1 caracter a un maximo de 20,

TitwoluteOutdoor| |

| > Adelante || 3 Borrar |

Se visualiza la pagina para seleccionar el tipo de pagina tipo de instalacion para la cual desea crear
el proyecto.

Seleccione "Una vivienda" si la habitacion esta formada por un tnico apartamento o seleccione
"Multivivienda" si la habitacion esta formada por varios apartamentos.

Luego seleccione "Adelante"

Creacion nuevo proyecto

Tipo de habitacidn

Tipo de instalacidn para el cual desea crear el proyecto i

© Una vivienda
® Multivivienda

| Cawss || P oadelrts || Doonar |

Al seleccionar "Multivivienda" aparecerd la ventana siguiente pagina, donde serd posible establecer
el tipo de direccionamiento:

- por extension (la direccién se establece sélo con la extension);

- por bloque planta extension (la direccion se establece con los pardmetros bloque planta ex-
tension).

Luego seleccione "Adelante".

Creacion nuevo proyecto

Tipo de direccionamiento

Seleccione el tipo de instalacion para el cual desea crear el proyecto ij
-

® Por extension

© Por bloque planta extension
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Se presenta la pagina para seleccionar el nimero maximo de contactos, luego seleccione "Ade-
lante".

Creacion nuevo proyecto

Ndmero maximo de contactos

Establezca el numero maximo de contactos \i‘)

® 10000 (a los apartamentos se asoclaran hasta 400 imagenes)
O 4000 (a los apartamentos se asociaran hasta 600 imagenes)
© 100 (a Ios apartamentos se asociaran hasta 100 imagenes)

Se visualiza la pagina para seleccionar el modo de funcionamiento de la PE Axolute, luego selec-
cione "Ok".

Creacion nuevo proyecto

Modos de funcionamiento

Seleccione el moda de funcionarmiento del dispositiva é
O Ethernet
® scs

4.2. Abrir proyecto

Si el archivo de configuracién se ha guardado, esta funcién permite seleccionarlo y abrirlo para
modificarlo.

Seleccione en el menu inicial la funcién "Abrir proyecto"

Iu;ﬂ &brir proyecta

Se visualiza una pdagina para buscar la carpeta que contiene el archivo de proyecto (wwz) que
desea abrir.

Abrir proyecto |E|E|

Busearen: | ) TibschuteOutdoos 0100 v @ @# e mE-

utaOubdoor wwz

Dot | TisouteDudoot wiwz v [ |

Tipe: | Archivo de proyecta [~vmz) w|  Coancelar |

Al seleccionar "Abrir", el proyecto se abre.
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4.3. Descargar configuracion

Al hacer clic en el botén "Descargar configuracidon” es posible bajar el proyecto creado en la PE
Axolute.

Seleccione en el mend inicial la funcion "Descargar configuracion”

-Sb Descargar configuracién E

Se visualiza una pagina para buscar la carpeta que contiene el archivo de proyecto (wwz) que
desea cargar en la PE Axolute.

Abrir proyecto

?X)

Buscar en: | ) TiduehuteDutdoos_0100 v O @@

olutaCubdoor w2

Mis silios de red  Nombre: TitoohAel utdoor wwz

<)

Ties: Avchvo de proyecto [vmz] 9] _ Concola

Al seleccionar "Abrir", aparece la siguiente ventana para seleccionar la fecha y hora que se estable-
cerdn en la PE Axolute.

Descargar com

Seleccions fecha ¥ hora 3 establacer en el cspasitivo i)
Fecha y Hora 09,/07/2008 9:02:08 b,
Huso horario GMT +1 v

Al hacer clic en el botén "Adelante’, aparece la siguiente ventana para seleccionar el modo de
conexion con la PE Axolute.
La descarga se puede efectuar en dos modalidades diferentes:

» Ethernet;
« USB.

Descargar configuracidn

Seleccions &l moda de conedidn con el dspositha i

9] h Ethernat
-

® 'I‘ use

[ €amss ][ > embe |[ v |




bticino s

Ethernet USB

Pardmotros Ethernat r Elexodn depostivg
Introduzca b drecadn da red del depositvo ¥ l contrasedia OPEN j‘) ‘ Seleccone el depositha conectada via USE _i‘)
= ! Articulos conectados
. . . ‘ 00:03:50:00. 56 | -
( CITT J ! |
@'ﬁg@ [ > -s" @4‘; [ tmnis |[ »asone |[ s |

Tras haber seleccionado la modalidad deseada, haga clic en el botén [[3 == | para comenzar la
descarga.

Descargar config idn

sferancia de datos —
Comunicacon: US8 Operacion: Enviar confliauracidn
WP Tentativa da conesdtn . . . _
caacterisbcas dsp, . . .
o Iniciendo descarga entra..,

| [111T] [ @== |

@?,g@} < > -o

Al terminar la descarga aparece la siguiente ventana.

Descargar configuracidn

ferencia de datos —
Comunicacon: USB Cperacion: Enviar configuracion

& Configuranda fecha v hora disposttiva . .
w Cperaciin terminada corectamente

Espere unos 20 segundos

& después de la descarga an-
tes de desconectar el cable
USB de la PE Axolute.
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4.4. Telecargar configuracion

Al hacer clic en el botén "Telecargar configuracion” es posible subir el proyecto presente en el
dispositivo.

]L% . |

Aparece la siguiente ventana para seleccionar el modo de conexién con la PE Axolute. La telecarga
se puede realizar en dos modalidades diferentes

» Ethernet;

« USB.
- Conenidn
Seleccions &l moda de conendn con el dspoativa i
C!’Llhﬂ’nel
@ '1‘ (]
<
Ethernet

USB

Telecargar configuracidn y datos extra

[ Pardmtros Ethernat —

Telecargar configuracidn y datos extra

Elecodn depositivg —

Selsccione o disposith conectado via USE

‘ Introduzca I drecoidn d fed del depositvd y 1 contrasedia OPEN i

[

Articulos conectados

00:03:50:00: 58

v
b ]

* =

¢

J[ > eowantn [ sue

Tras haber seleccionado la modalidad deseada, haga clic en el botén para comenzar la

telecarga.

Telecargar configuracidn y datos extra

o RrC

- S
| Comunicaciin: veb Cperacion; Recepcidn configurackin y
! o Incidirands telecaa, . .
|

o7 Inicidizando telecarga, . .
|

([ane (o= ]

¢ 4@ < > o

Al finalizar la telecarga aparece la siguiente ventana.

Telecargar configuracidn y datos extra

| Comuncacon: UsB Operacion: Pl\'.‘f\ﬁ". .-rr.r'l}n'\rrm Y
|| Incidzands telecarga. . .
|| o Tentatiia Ga coneaiin ..
|| Veriicanco

| s
|| & Tentatia de conesin . . .
|| & Venficands caracteristicas dep. . . .
| Telecargando achivo . . .

|| W Operacdn terminada coTectaments

¢ [<me ] >
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4.5. Actualizacion del firmware

Al hacer clic en el botén "Actualizacion del firmware" es posible efectuar la actualizaciéon del
firmware presente en la PE Axolute.

| i Actualizacion del firmware E
Aparece la siguiente ventana, haga clicen el botdn [ @ee

izacién del firmware

pecon Frmvwane

Soiecoona o archivo dal frrwane a actuskzar j‘)

Se visualiza una pdgina para buscar la carpeta que contiene el archivo ((wwz) que desea abrir.

Buscar archivo firmware service pack |E|®

Buscaren: | 3 TibsckieDutdoos 0100 v @@ @

D 5%

Documentos
tecientes

Escritonia

=

Mis documentos

MiPC

Mis siios dered  Nombre: v_| Abtir |
Tipe: Firmuare archivo [ fwa) v | Cancelar

Haga clic en el boton "Abrir", aparece la pantalla para seleccionar la modalidad de conexién con la
PE Axolute (para los procedimientos de conexion, ver los parrafos 4.4).
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5. Conﬁguraci(’)n del Se abre la interfaz del TiAxoluteOutdoor en la que se presentan todos los parametros de
proyecto configuracion, representados en el drea a la izquierda en forma genérica con una estructura
de arbol. Al seleccionar cada elemento de la estructura jerarquica, en el rea a la derecha se

visualiza una pdagina especifica para introducir los datos de configuracion.

Estructura jerarquica de arbol Area introduccién de datos

C configuradar TiAxoluteOutdaor
Tcoma
ar | % Descagas & Telecargar 3P Actusizacidn del frmwae | 24 1doma bk

TiaxoluteOutdoor
MNarrkee proyecto | Tianpltecutdoor
Tpo 00N | Una vivienda
WModos de fundonamientn |ses
Nakas de comunkcscién | B dispositiva o st conectada 3 una ntertaz
= informacio (ittima
arsion frimwars |
a vmg Verson PIC |
£ audo
7 Punto de bz
%2 Pig. inical
“ Contrasefia
Barra de estado
Vha Proyecto no guar-
dado
TiaxoluteDutdoor :
«l l Proyecto guardado Hombre de L interfaz @ informacion del dispositivo
Jk.! Proyecto por guar- kA Proyocta o guaicn " oo6 | oo/u7jeR

dar |
Barra de estado

i ProyectoPE
=

TiAxoluteOutdoor

Mombre proyecto TisxoluteOutdoor

Tipo de habitacdn Una vivienda

Modos de fundonamiento Scs

Maodos de comunicacidn El dispositivo no esta conectado a una nterfaz

» Nombre del proyecto
Introduzca el nombre que desea asignar al proyecto
» Tipo de habitacién
Seleccione el tipo de instalacion (una vivienda/multivivienda)

» Modos de funcionamiento
Seleccione el modo de funcionamiento del dispositivo (Ethernet/Scs)

» Modos de comunicacion
Permite modificar el modo de comunicacion de la PE Axolute (si estad conectada a la interfaz IP
art. 346890, escriba la direccion predeterminada)

Modos de comunicacién

r~Modos de comunicacidn 3

Seleccione el modo de comunicacidn del dispositvo j‘)

@ El dispositivo estd conectado a una interfaz 346890

Direccidn predetermn. de lamada [0

Q El dispositivo no esta conectado a una interfaz

[0a ][ D]




1 Informacidn dispositivo (altima conexidon)
=

=/ Informacion dispositivo (Gltima conexion)

Varsion firmware

Version PIC

« Version firmware
Visualiza la version firmware de la PE Axolute

» Version PIC
Visualiza la versién del microcontrolador
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{@ 5.1. Parametros generales

En esta seccion es posible configurar las funciones "Reloj" e "ldioma".

c Canfigurador TikxaluteDutdoar .-__u@‘.g
Archivo F Idoma
Dihvo st b Guardar | % Descargas & Telscargar 32 Actusiizaciin del frmware | 44 1dioma Bk
Pardmatros generales
Relaj
Idioma
LE 5.1.1 Reloj
Reloj
Huso Horaro @ GMT +1
Modos de fundonamiento ¥ Master
Frecuencia de actualzacidn &2 10 minutos
Formato fecha ™ dd.mm.aa

» Huso horario
Selecciona el huso horario

» Modos de funcionamiento
El dispositivo establecido como reloj maestro envia la actualizacién de la hora a todos los disposi-
tivos que incorporan un reloj presentes en el sistema My Home; por eso es importante que haya
un unico dispositivo programado como reloj maestro. Seleccione Maestro si desea configurar la
interfaz multimedia como reloj maestro para el sistema. Seleccione Esclavo si el dispositivo del
sistema se ha configurado en base al reloj maestro.

» Frecuencia de actualizacion
Esta funcion esta activada solo si el reloj se ha establecido como maestro y permite seleccionar cuando
enviar la actualizacién de la hora a los dispositivos esclavos del sistema My Home.

« Formato fecha
Seleccione el formato fecha (por ejemplo. dd.mm.aa./ mm.dd.aa. / aa.mm.dd.)

i 512 |dioma

Idioma

Idioma "= Esp_aﬁoi
11 Itaiano

11 Francés

BB Inglés

™ slernén
B Holandés

= Portugués

» Idioma
Seleccione el idioma deseado para la PE Axolute
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g 5.2. Conexiones

En esta seccion es posible introducir los datos de conexion de la PE Axolute.

C configuradar TiAxsluteOutdoar

Archivo. Tdoma
Dimmvo J abre ke Guardar | % Descagas & Telecagar 39 Actusizacion del frmware | 24 Tdoma b

§ TiaxchteOutdoor Conexiones
= (il Pardmetros generales

Ethermet

e -

! 5.2.1 Ethernet

Ethernet

Habiitar DHCP Qs
Direccidn IP B no
Subnat Mask

1P Router 192.168.1.1

» Habilitar DHCP
Habilita/Deshabilita el protocolo de configuraciéon dinamica de las direcciones (DHCP)

+ Direccion IP
» Subnet Mask
« IP Router

! 5.2.2 Scs

Scs

Dreccion local (P) | 1

» Direccion local (P)
Introduzca la direccién (p) de la PE Axolute

! 5.2.3 Centralita de porteria

Centralita de porteria

i:j La funcion "Centralita de Direccidn centraltta de porteria |1

porteria" se activa sélo si se
ha programado el modode ¢ Direccién centralita de porteria

funcionamiento Ethernet. Introduzca la direccién de la centralita de porteria




TiAxoluteOutdoor |22

15 5.3. Seguridad

En esta seccion es posible establecer la contrasefia de seguridad de la PE Axolute.

C Configurador TiAxoluteOutdoor
dArchivo. Tkoma
Do L abre b Guardar | 5 Descargas & Telecargar 39 Actusizacion del frmware | 24 1doma b
§ TiaxchteOutdoor Seguridad
= 1 Parfmetros ganerdes
(3 Reloj Autenticaciin

|
|
X

‘E] 5.3.1 Autenticacion

Autenticacion

Contrasefia | 12345

» Contrasena
Permite introducir la contrasefia OPEN si la PE Axolute se utiliza para el control remoto mediante
programas para PCy para servicios exteriores (por ejemplo, el portal My HOME web, en este caso
debe serigual a la contrasefia OPEN introducida en el portal My HOME).
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ﬁ 5.4. Ajustes
En esta seccion es posible habilitar y configurar los ajustes del PE Axolute.

C tonfigurador TikxaluteOutdoor ':‘rlz:“ﬂ?
#Archivo Tdloma

Do ) abre b Guardar | 5 Descargas & Telacargar 39 Actusizacion del frmware Ui Idoma Bk

Ajustes

Llamada

Contactos
Cconfigur.
Péq. inicial
Contrasefa

s 5.4 Llamada

Llamada

Tipo de activacidn para famad... | Numérico

Tiempo de rellamada (s) 1}

Tono de lamada a erviar ala .. (Tono 1

» Tipo de activacion para llamada directa
Seleccione el modo de llamada (Numérica/Alfanumérica)
— Numérica: para llamadas con c6digo numérico
- Alfanumérica: para llamadas con cédigo alfanumérico

» Tiempo de llamada (s)
Seleccione el tiempo de llamada de la unidad interior (de 0 a 20 segundos)

« Tono de llamada a enviar a la unidad interior (s)
Seleccione el tono de llamada a enviar a la unidad interior (Tono: 0/1/2/3 o General)

Q 5.4.2 Contactos

Muestra en el dispositivo

Contactos

= Mostrar en el dispositivo
Dirrension caracteres Pequefio (3 mm)
Tipo de ordenaciin Ascendente
Tipo de visualizacicn Por nombre

+ Dimension caracteres
Seleccione el tamano de visualizacion del caracter de los contactos (3mm/3,75mm/ 4,5mm)

» Tipo de ordenacion
Seleccione el orden en el que mostrar los elementos de la agenda (Ascendente/Descendiente)

» Tipo de visualizacion
Seleccione el tipo de visualizacién de la agenda (Nombre/Extension)
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Archivo contactos

= Archivo contactos

| Haga cic en el batdn para modificar la agenda

» Agenda
Pulse el botén |...| para modificar la agenda, aparece la siguiente ventana:

Barra de herramientas Vistas Area Contactos TiContats

] BTicino AddressBook Manager

8]

| Descripoidn | Direcckdn de apartamento | Im... | Blogued | Descrpodn | Planta | Extensiin | Texto msikcal | Apclidos Titulo Hombre Piblco | Tarjeta

Area Placa Exterior Axolute

Barra de herramientas
ke Guxds  Guardar: guarda el proyecto creado

% Impattar  Importar: importa el proyecto creado con TiContats

Borrar contactos: borra los contactos seleccionados en el drea Contactos
de la PE Axolute
Borrar todos: borra todos los contactos presentes en el drea Contactos
de la PE Axolute

;ﬂ Bonar contactos

B Barrar todo

Vistas

| Dieccion de apartamente | Direccién: visualiza los contactos por direccion

[3) Blaue.  Bloque: visualiza los contactos por bloque
Akabético  Alfabético: visualiza los contactos en orden alfabético

parataietas  Para tarjetas: visualiza los contactos mediante la tarjeta



Importar agenda
[£] BTicino AddressBook Manager

Bonartodo [[7] Diteccién de apattamerto |(] Bloque (3] Alat

Se visualiza una pagina para buscar el archivo (.zip), creado con el software "TiContats" que desea

abrir
Apri |I|E|

Buscaren: | 3 TibsckieDutdoos 0100 ¥ o2 m
'.2 ini
Clog

Documentos |8
tecientes

Escritonia

gigNo.2ip

Mis documentos

MiPC

Mis sibos dered  Nombre: ©

|ghugno.zip
Aschivo 250 [.2ip)

Tipe:

Al seleccionar "Abrir" el proyecto se abre.

Aparece la siguiente ventana, en la que estdn presentes en el drea "Contactos TiContacts" todos
los contactos del proyecto.

T] BTicino AddressBook Managsr

Piblen | Tarjsta
[ | 017008 Admisetracr
[F] 24088825 Abrr puerts
BIECCIHD Aber puerts
2]
]
[Fl  Dasksrs aber puerts
1) Descree... | Dreceitn de spartam... | Im... | Boques | Descripcién | Manta E!@:wml... Apelbdos | Titulo Mombre | Piblco | Tarleta
[ Eiahi 2 2 Block: 2 2 wn/ 2 Bianchi Fabrizia [F | ECEi7008 Admiretrador
Oeanch 2 z Bod:2 2 k] Banchi Dotk ssa Lusy [ 2a05825 Abrr pueita
] Blanchi H 2 Blodc 2 z ] Blanchi Shuderie Marco [F] | BIECCHO beir puerta
[ Rossi 1 1 ok 1 ] 18 Ross Ing. Maria [
[ Ressi 1 ' Modsi 1 15 Ross! Marls =
[ Rossi 1 1 Bock:1 1 18 Rossi Shuderts Luca [F] | DAAFEF2S dber puerta
[ 1w Lo dalrs o2 hin cangado ks carge

Para crear la agenda de contactos que se transferira a la PE Axolute:

1 - Seleccione en el area

superior los contactos
2 — Haga clic en el botén u para copiarlos en el area "Contactos PE Axolute"

Con el botdn |anmix= cxaa es posible anular la Ultima operacion efectuada.
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Aplicacién de imdgenes

En esta seccion es posible aplicar a los contactos presentes en el rea "Contactos PE Axolute" una
imagen personalizada que se visualizara en el display de la PE Axolute al terminar y después de
cerrar la conversacién de la unidad interior.

La dimensidon maxima de las imagenes es de 170 x 170 pixeles y el formato del archivo debe ser

.png.

I] BTicino AddressBook Manager - & X

]! Desorpeitn | Dwecesin de apartamenta Bogues | Descrpevn | Placks | Extersiin | Apellidos Nombre Pibkn | Tarsta

O manch 2 z BHod: 2 - 3 0 tranch Fabrmo = | 017008 Admisetracr
[ Bisnchi 2 H Biock: 2 2z ] Blanchi Dott.ssa Luisa [F]  2a086825 Abei puerta
[ Binchi z z Block: 2 z & ] Biarch ET Marco BIECCIHD Aber puerts
O rossi 1 1 Blode: 1 1 15 Rossi ing. Mario

[ rossi 1 1 Blodc 1 1 15 Rossi Maria =

[ mossi 1 1 Blodk: 1 1 15 Ross Students Luca [F]  pasesrzs aber puerta

3]

1| Descrigs.., | Creccén de apartam,.. | Im... | Bogueo | Descrpcin | Manta | Exters.,. | Textomsil.. | Apelidos Titulo mombire Plbbco | Tarjeta

5 2 |2 Hodaz |2 a0 -]

Do 2 ‘ 2 2 k] Blanchi Dott.ssa Lusa [ 2a082a25 Abrr puerta
Cleanchi 2 pd=2 2 el Blanchi Studenks Marco [ BIECCHD Aber puerta
[ Foss 1 1 Blodk: 1 3 18 Rossi Ing. Murio =

1 Rossi 1 1 Mokl 1 15 Ross! Marls =

[ Rossi 1 1 Biock: 1 1 16 Rossi Shuderts Luca [F] | DAAFEF2S dber puerta

[ ] A Los dalos g hen cagado ks carge

1 - Haga clic en el botén en el drea "Imagenes”

Aparece la siguiente ventana, en la que con el botdn [casrs. | se visualiza una ventana para buscar
laimagen (.png) que aplicara al contacto.

Areaiméagenes

& Imégenss - BTicino AddressBojpk Manager - |
Normbre
Aplicalaimagen que desea vincular
a los apartamentos con direccion
igual
Visualiza una pégina para buscar
la imagen (.png) que aplicara al
contacto.
Borra la imagen cargada
- Para desvincular la imagen apli-
gen ap
cada
I[ sphcar | [Cagando.. | [ Bonar | [ Desvincuisr | [ Cena |I )
Cierra la ventana

Barra de herramientas

Al terminar la aplicacién de imagenes, haga clic en el boton [ e .
Se visualizaran en el drea " Imégenes" las fotos aplicadas.



Guardar
[£] BTicino AddressBook Manager

Agenda | Seleccion vista

.H uardar |;ﬂ Borrar contactos iii Borar todo |@ Direccién de apartamento

Blogue Alfabética
g S de apartamento Bloqueo Descripcion |Planta | Extensién | Apellidos | Titulo
<@l Bonar contactos 2 Block:2 2 30 Bianchi
& Bonartodo 2 Bockiz 2 a0 Bianchi Dott.ssa
i Sl 2 Bockiz 2 30 Bianchi Studente

En la barra de herramientas o en el menu "Agenda', haga clic en el botén "Guardar', el proyecto se

guardard automaticamente.

Salir

T BTicino AddressBook Manager

Agenda | Seleccidn vista

Guardar

[

Impartar

Borrar todo

=
S
g Borar contactos
(%}
<43

Salir

;ﬁ Borrar contactos iii Borrar tado ‘@ Direccién de apartamenta Blogue Alfabética
de apartamento Bloqueo Descripcion |Planta | Extensién | Apellidos | Titulo
2 Block: 2 2 30 Bianchi
2 Black: 2 2 30 Bianchi Dott.ssa
2 Block: 2 2 30 Bianchi Studente

En la barra de herramientas o en el menu "Agenda’, haga clic en el botén "Salir" para abandonar

la aplicacion.
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Otros

= Dtros

| Haga cic en el batdn para modificar &l ndmero maximo de contactos

» Numero méximo de contactos
Pulse el botdn .| para modificar el nUmero méximo de contactos e imagenes asociadas a los
apartamentos

5.4.3 Configuracion

Configur.

| Haga cic en el botdn para resetear los vaores de los ajustes video/audio

» Resetear los valores predeterm
Pulse el botdn |...| para resetear los ajustes de video/audio

Video
Video
Timeout sahvapantallas (m) | 1 :
Lurrinosidad (%) J 40 U
Contraste (%) |40 J

» Timeout salvapantalla (m)
Al desplazar el cursor es posible modificar el valor del tiempo de espera (s) del salvapantalla

» Luminosidad %
Al desplazar el cursor es posible modificar el valor de luminosidad (%) de la pantalla

» Contraste %
Al desplazar el cursor es posible modificar el valor del contraste (%) de la pantalla

Audio
Audio
Valumen altavoz (%) | 50 :
Volumen micrgfono (%) Ex J

» Volumen altavoz (%)
Al desplazar el cursor es posible modificar el valor del volumen del altavoz (%)

» Volumen micréfono (%)
Al desplazar el cursor es posible modificar el valor del volumen del micréfono (%)

Punto de luz

Es posible mandar el encendido de punto de luz instalado en correspondencia de la PE Axolute

Punto de luz
Activar/Desactivar punto de g | & Activar

A _Il
. 711
« A/PL

Introduzca la direccién del punto de luz (si activado)



5.4.4 Pd&ginainicial

Pag. inicial

|P|anIJ'II; (texto)

» Pagina inicial
Pulse el boton |...| para modificar la pagina inicial de la PE Axolute, aparece la siguiente pagina:

Modificar pagina inicial

Plantilla disponible
[ Plantila 3 ftesto] w—1— Plantillas disponibles
Introduccion del texto grande
ey N\ Visualiza una paglna.palra bus-
r - = —— car los archivos de imagenes
iPara seleccionar |
—— : .png
jun residente |
|pulse | Introduccion del texto normal
|ef botdn !
|agenda Cargar imagen predetermi-
i : nada
r—Wista previa
Vista previa de la pagina inicial
| @ ok | | 3 Borrar |
L 5.4.5 Contrasefa
n":u"

Contrasefia

Contrasefia de administrador 12345

Contrasefia apertura puerta 00000

» Contrasefia administrador
Modifica la contrasefa para acceder al ment como administrador (la contrasefia predeterminada
es 12345)

» Contrasefa apertura puerta
Modifica la contrasefa para abrir la puerta (la contrasena predeterminada es 00000)

Al terminar la fase de configuracion:
. H guarde el proyecto

o & efectue la descarga del proyecto creado en la PE Axolute
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