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1. Prérequis Hardware
et Software

Attention: le programme
"TiAxoluteOutdoor" est sujet
a des droits exclusifs de la
société BTicino SpA qui se
réserve la faculté d'apporter
a tout moment et sans préa-
vis des modifications visanta
améliorer le fonctionnement
du programme.

Prérequis Hardware
« PCavec processeur Pentium >300 MHz
+ 64 Mo de mémoire RAM
- Carte graphique SVGA a résolution de 800x600
« Lecteur CD-ROM

« Souris

Prérequis Software
« Windows XP ou supérieur

- Internet Explorer 6.0 ou supérieur

2. Installation

Pour installer le programme TiAxoluteOutdoor, procéder comme suit:
1. Placer le cd-rom dans le lecteur;

2. Une fois que la page principale au format web s'est affichée, sélectionner I'option "Installation
TiAxoluteOutdoor";

3. Le programme d'installation effectue ensuite la copie des fichiers de systeme nécessaires a
I'exécution du programme TiAxoluteOutdoor.

En confirmant au fur et a mesure les opérations, s'affichent les pages suivantes:

[ | The Installdware Wizard is verifving the contents
£ of this sebup package. This may take a mament,

OO )

Cancel

Sélectionner la langue a utiliser pour la visualisation des pages durant la phase d'installation du
programme puis cliquer sur "OK".

Select Setup Language &|

E] Select the language for this
installation From the choices below,

e 1

I (0] H Cancel I




L5

[ TiAxoluteOutdoor - InstallAware Wizard

bticina

Sélectionner la langue voulue parmi celles proposées puis cliquer sur "Continuer" pour poursuivre
I'installation.
Durant le fonctionnement du programme, il est ensuite possible de modifier la langue sans devoir
répéter l'installation.

A

TiAxoluteOutdoor

Installation TiAxoluteQutdoor

Bienvenu dans le programme d'installation de TidxoluteOutdoor, Quitter tous les programmes et cliquer sur

"Suite" pour continuer,

Choisir la langue du programme et cliquer sur Suite

Frangais . | I_.

[ Contiruer > |

[ Annuler

Est ensuite demandé le dossier destiné a l'installation de TiAxoluteOutdoor.

La procédure d'installation propose le dossier
C:\Programmi\BTicino\ TiAxoluteOutdoor_0100.
Il est toutefois possible d’en choisir un autre parmi ceux présents sur le disque dur.

[ TiAxoluteOutdoor - InstallAware Wizard

bticina

TiAxoluteOutdoor

Sélectionner le dossier de destination

TidxoluteCutdoor sera installé dans le dossier indigué,

" Espace disponible sur disque: 12,860 MB
H Total espace nécessaire; 34,202 KB

DOSSIER DE DESTIMATION

[#3) Alias
[#-{ ) Apointzk
[ ArcSoft
1) Aurora Yideo Converter & WCD SYCD DVD Creator
[#{7) Bertley
R ETi

WP Caes in A0

Ci\ProgrammilBTicino! TidxoluteCutdoor_0100

[ <Rretour ][ Continuer > |

[ Annuler

Cliquer sur "Continuer" pour passer a l'opération suivante.
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Sélectionner l'option voulue.

[ TiAxoluteOutdoor - InstallAware Wizard
bticina

TiAxoluteOutdoor

Connexions

L'installation créera les connexions pour TidxoluteOutdoor sous le menu de dém, dans le groupe de
programmes indigué,

GROUPE PROGRAMMES

Créer connexions pour:
(%) Tous utilisateurs
() Utilisateur actuel

[(Précédent [ suivant > | [ Annuler

Cliquer sur "Suivant" pour entamer l'installation.

Apres avoir cliqué sur le bouton "Installer", I'installation du programme est lancée.

[ TiAxoluteOutdoor - InstallAware Wizard | b
bticina

TiAxoluteOutdoor

Prét pour l'installation.

TixoluteOutdoor Lancement installation.

@ Cliquer "Installer” p, installer TidxoluteOutdoor maintenant,
@ Cliquer sur "Retour” pour revoir ou modifier les options d'installation,

Dans le cas ou les drivers
USB seraient demandés
durant l'installation, les sé-

lectionner dans le dossier
< [ <Retour || Installer | [ Annuler
présent sur le CD.




Durant l'installation s'affiche la page suivante.

L TiAxoluteOutdoor - InstallAware Wizard

£
bhizina

Fichier : Janus.Windows.ULv3.dll ; répertoire :
C:\Programmi',BTicino', TiAxoluteOutdoor_0100% ; taille : 1515520

| e aman e
Litien L Dpen il See
-

B Comrms 4 Unmss S Unarts hevems 4 Largurse 84
——

| Om || O ||l
8k '

Pt rnn s

Annuler

L TiAxoluteOutdoor - InstallAware Wizard

TiAxoluteOutdoor

Résultat d'installation

= Installation de TisxoluteOutdoor réussie

Fin

Une fois l'installation terminée, s'affiche la page suivante: cliquer sur le bouton "Fin" pour quitter
le programme d'installation.
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3. Concepts TiAxoluteOutdoor est I'instrument qui permet de créer ou de modifier, par l'intermédiaire d'une in-
fondamentaux terface graphique a la fois simple et intuitive, la configuration a transférer au Poste Externe Axolute
Outdoor réf. 349140 (plus bas PE Axolute).

yright BTicin A

TiAxoluteOutdoor

3.1 Menus et boutons de sélection des fonctions

Toutes les fonctions exécutables avec TiAxoluteOutdoor peuvent étre sélectionnées en intervenant
sur les icones de la barre des instruments ou bien en ouvrant les menus déroulants et en sélection-
nant les options voulues.

Sur la barre des instruments sont présentes les fonctions suivantes:

Création, Ouverture et Sauvegarde

B R q'j S H SdUEG du fichier de configuration

3 Télécharge 5 Chargement Télécharge, Chargement de la configuration

3 Mise 3 jour frmware Mise a jour firmware du dispositif

Sélection de la langue du programme
2Y Langue 9 prog

bk Connexion au site www.bticino.it

Dans les menus déroulants, sont présentes les fonctions suivantes:

[ Co nfigurateur TiAxoluteOutdoor

Fichier  Instruments  Langue  Informations



bticino L

Menu “Fichier”

L Co nfigurateur TiAxoluteOutdoor

Fichier | Instruments  Langue  Informations

| ) Mouveau  Ctrl+d =g, | % Télecharge % Chargement %
r‘LJ Sl Cixi TiaxoluteOutdoor
. Sauvenq. Ctrl+S
mMom projet:
k-] Sauveg. sous
'ﬁi Quitter Type habitation
| ' E :” [l Modalité de fonctionnerner

» Nouveau
Pour créer un nouveau projet

o Ouvrir
Pour ouvrir un fichier de configuration existant

« Sauveg.
Pour sauvegarder le projet actuel

» Sauveg. sous
Pour sauvegarder le projet actuel en lui attribuant un nom

» Quitter
Pour quitter le logiciel

Menu “Instruments”

E Configurateur TiAxoluteOutdoor

Fichier | Instrurnents ] Labgue  Informations

| Mouves S Télécharge charge % Chargement 2|
' % Chargement

o Mise 3 jour firmware :
LT —  Mom projet
=i Langue

=% Connexions

TiaxoluteOutdoor

Type habitation

» Télécharge
Pour télécharger la configuration sur le PE Axolute

» Chargement
Pour charger la configuration depuis le PE Axolute

» Mise a jour firmware
Pour exécuter la fonction de mise a jour du firmware du PE Axolute
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Menu “Langue”

E Configurateur TiAxoluteOutdoor

Fichier  Instrurmments | Langue | Informations

Changer langue

O Anglais

O Italien

® Francais

O Allemand
© Neéerlandai

O Espagnol

>
il
il
-
e
E

O Portugais

» Langue
Permet de sélectionner la langue du logiciel

Menu “Informations”

E Configurateur TiAxoluteOutdoor
Fichier — Instrumments  Langue | Inﬁ:urmatiunsl

U Mouveau L) ourir bl Sauveg, | € Informations it |
bk Accueil BTicino

; TidxolteCutdoor
= -;,Q.E Parametres generaus
[ Horloge

L R

Mom projet:

« Informations
Pour afficher quelques informations relatives au programme TiAxoluteOutdoor

» Page d'accueil BTicino
Pour se connecter au site Internet de la société Bticino SpA



L

4, Menu initial

Au démarrage du logiciel TiAxoluteOutdoor, s'affiche une page de présentation puis le "Menu
initial" qui permet de sélectionner la fonction voulue.

Copyright BTicino

E" | tieino

TiAxoluteOutdoor

E
configuration

Les fonctions présentes dans le "Menu initial" sont les suivantes:

_[ TiAxoluteOutdoor - Menu initial

s Ouwrir prajet

A Télécharge canfiguration
& Chargement configuration
- Mise & jour firmware
L Langue

< Quitter

» Nouveau projet

Permet de créer un nouveau projet

o Ouvrir projet

Permet d'ouvrir un projet créé précédemment

» Télécharge configuration

Permet d'envoyer au PE Axolute un projet créé précédemment

« Chargement configuration

Permet d'afficher la configuration mémorisée sur le PE Axolute

» Mise a jour firmware

Permet de mettre a jour la version firmware du PE Axolute

» Langue

Permet de modifier la langue du logiciel

o Quitter

Pour quitter le logiciel TiAxoluteOutdoor
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4.1. Créer nouveau projet

Sélectionner dans le Menu initial la fonction "Nouveau projet".

_E TiAxoluteOutdoor - Menu initial

S'affiche ensuite la page "Création nouveau projet" sur laquelle il est nécessaire de saisir le nom du
projet (ex.: PROJET PE), ensuite, cliquer sur "Continuer".

Création nouveau projet

Mom projet

Saisir Lun nom pour ke projet, Le nom doit &tre constitué d'un minimum j‘)
de 1 caractére & un maximum de 20,

TitwoluteOutdoor| |

| ¥ Continuer || 3 Eiminer |

S'affiche ensuite la page sur laquelle, il est nécessaire de sélectionner le type d'installation pour
lequel on entend créer le projet.

Sélectionner "Mono-familial" si le complexe d'habitation est constitué d'un unique appartement
ou bien sélectionner "Multi-familial" s'il est constitué de plusieurs appartements.

Ensuite, cliquer sur "Continuer".

Création nouveau projet

Type habitation

Type dinstallation 4 laquelle le projet est desting i

© Mono-familial
® Multi-farnilial

| € Retour || » Continuer || 3 Eiminer |

En sélectionnant "Multi-familial’, s'affiche la page suivante qui permet de définir le type d'adres-
sage:

- pour Interne (I'adresse est définie par le seul numéro interne);

- pour bloc étage Interne (I'adresse est définie par le paramétre Bloc, Etage et Interne).

Ensuite, cliquer sur "Continuer".

Création nouveau projet

Type d'adressage

Choisir le type dinstallation & laguelle le projet est destiné i

® Par interne
© Par bloc étage interne
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S'affiche ensuite, la page sur laquelle il est nécessaire de sélectionner le nombre maximum de
contacts; ensuite cliquer sur "Continuer".

Création nouveau projet

Nombre rmaxirmurm de contacts

‘ Définir le nombre maximum de contacts \i)

® 10000 (aux appartements pourront tre associées 400 images mai. )
O 4000 (aux appartements pourront &tre associées 600 images max. )
O 100 (aLn appartements pourront tre associées 100 images max.)

S'affiche ensuite, la page sur laquelle il est nécessaire de sélectionner la modalité de fonctionnement
du PE Axolute; ensuite, cliquer sur "Ok".

Création nouveau projet

Modalité de fonctionnerment
Choisir la modalité de fonctionnement du dispositif é
O Ethernet
® scs
| € Retour || D ok || £3 Eiiminer |

4.2. Ouvrir projet

Sile fichier de configuration a été sauvegardé, cette fonction permet de le sélectionner et de I'ouvrir
pour procéder a son éventuelle modification.

Sélectionner dans le Menu initial la fonction "Ouvrir projet".

Iu;ﬂ Ouvrir projet

S'affiche ensuite, la page de recherche du dossier contenant le fichier de projet (wwz) a ouvrir.

Ouvrir projat |Z|®

Regarder dans : |;_)vaenudum_mm vJ + W5 W

aOutdoor ww2

Mes documents
Poste de travad
Favoiis iéseau  Nom du fichier: | Tidwoude0utdoor vz v | Ouwrit I

Fichiers de type: | Fichier de projet [~vmz) v  Annder

Aprés avoir cliqué sur "Ouvrir" le projet est ouvert.
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4.3. Téléchargement configuration

En cliquant sur le bouton "Télécharge configuration”, il est possible de transférer le projet créé sur
le PE Axolute.

Sélectionner depuis le Menu initial la fonction "Télécharge configuration".

15'5 Télécharge configuration i

Ensuite, s'affiche une page permettant de rechercher le dossier contenant le fichier du projet (wwz)
a charger sur le PE Axolute.

Quvrir projet

&

7%

Regarder daris : | () TibwchkeDutdoor_0100 v| O =@

2 i-'_'jiri

3 | log

Mes documents | S S T RROR R T
récents

)

Bureau

2

Mes documents

Poste de travad

Favoiis igsea Nom cu fichisr : TitoohAel utdoor wwz il

Fichiers de type | Fichier de picjet ["vz) v|  Annder

En sélectionnant "Ouvrir', s'affiche la page suivante qui permet de régler la date et I'heure a pro-
grammer sur le PE Axolute.

Télécharge configuration
Date et Heure s
Sélectionner date et haure 4 prog. ar le dispositif ij
Date et heurs 09/07/2008 08: 16: 14 v
Fuseau horaire GMT +1 -

Cliquer sur le bouton "Continuer". Ensuite, s'affiche la page suivante qui permet de sélectionner la
modalité de connexion avec le PE Axolute.
Le téléchargement peut s'effectuer selon deux modalités différentes:

» Ethernet;

« USB.
Télécharge configuration
~Corredon :
Sélectionner la modaind de connexdon avec ke depostit i)

9] '!H Ethernat

ol
@ { use

[ Cretor || 3 cowour || cutter |




s

Attendre 20 secondes a

& l'issue du téléchargement
avant de débrancher le cable
USB du PE Axolute.

Ethernet

Télécharge configuration

Par armistries Etbernot

Inciguer Fadrsse do résoau du depositif et e mot de passe CFEN j‘)

Bt vt &

UsB

Télécharge configuration

[ Selection depositif
‘ Sélzctionner le disposit connect via LS8 j‘)

Référence connectées

00:05:50:00: 58 v t g I

B [ o | pem ]

Aprés avoir sélectionné la modalité voulue, cliquer sur le bouton 3 === pour lancer le

téléchargement.

Télécharge configuration

¢ Transfort Donndes
Communication: USE Opstration: Envol configuration

[ ®=x ]

E
W Contrle caracténbtigues dspositif.

W Début déchargement configuraton . . .
o Riégiag= dite et heurs dspostif . . .

e

w7 Cpfraton réussie
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4.4. Chargement configuration

En cliquant sur le bouton "Chargement configuration", il est possible de charger le projet présent
sur le dispositif.

]L% Chargement configuration E

Ensuite, s'affiche la page suivante qui permet de sélectionner la modalité de connexion avec le PE
Axolute.

Le chargement peut s'effectuer selon deux modalités différentes:
o Ethernet;

« USB.
Charg. Configuration et Donndes Extra
rConnenon
Sélectionner la modaind de connaxion avec e depostif i
Chllmnel
i
@ 'I‘ (]
<
Ethernet USB
Charg. Configuration et Donndes Extra Charg. Configuration et Données Extra
Paramitres Ethernat— o (S tion depositif o
I Inchouir Fadressa 0o risaou du depositif ot ke mot de passe OFEN %) | Sélectionner e depositf connects via LS8 %)
= | Référence connectées
. . . | boozso00ses -
{C CLTTT) ] ‘
B 40 < > o 47 Crator || 3 conennr |[ o9 ot

Apres avoir sélectionné la modalité voulue, cliquer sur le bouton pour lancer le charge-

ment.
Charg. Configuration et Donndes Extra

Opération: Réception configuration at
|| o Tentatia de conneon . .
|| P Contile cavactéristioues chipos .. .
| . Charg. fichier en cours . . .
[l [1]17] (o= ]
¢ 4@ < > o

Au terme du chargement, s'affiche la page suivante.

Charg. Configuration et Donndes Extra

|| W Tentatia de connmeon . ..

| | w# Tentatve de connexon . . .

|| o Contible caractEristiques dispositif . . .
|| w# Charg. fichier en cours . . . i

| WP Cpération rébusse

| IREEAE IR RO [ @ oo~ ]

$ e
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4.5. Mise a jour firmware

En cliquant sur le bouton "Mise a jour firmware", il est possible d'effectuer la mise a jour du
firmware présent sur le PE Axolute.

| };r Mise & jour firmware E

S'affiche ensuite la page suivante: cliquer sur le bouton [ & rewcs |,

Mise & jour firmmsare

~Sihection Firtmware

|| setectionner 1o fchier du frmware 4 mettre 3 your i)

|

Rech. fichier firmware service pack

Regarder dari : | () TibwckeDutdoor_0100 v @2 @
] 2ini

L dlog
Mes documents

récents

Bureau
Mes documents
Poste de travad
Favoiis idseau  Nom ou fichier: || v | O I

Fichiers de type | Fichier Fimmare [*.fwz) v|  Annde

Cliquer sur le bouton "Ouvrir": s'affiche ensuite la page permettant de sélectionner la modalité de
connexion avec le PE Axolute (pour les procédures de connexion, voir chap. 4.4).
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5. Conﬁguration Est ensuite ouverte l'interface du logiciel TiAxoluteOutdoor sur laquelle sont présents tous les
projet parameétres de configuration (représentés sur la partie gauche sous forme hiérarchique par une
structure en arbre). En sélectionnant un élément de la structure hiérarchique, sur la partie droite

s'affiche une page spécifique permettant de saisir les données de configuration.

Structure hiérarchique en arbre Section de saisie des données

C configurateur TiAxoluteOutdoor

. | % Tékichape S Chargement 32 Mise 4 jour frmware | 44 Langue bk

TiaxoluteOutdoor
Nom projet | Tianpltecutdoor
Type habitation | Mono-farmital
Modakté de fonctonnamant | s
Modalité de communication !I.edisuomif r'est pas cornects § une interface
v Version PIC |
£ audo
¥ Point lum.
1 Accusd
“ Mot de passe
Barre état
Vha Projet non sauve-
gardé
Tiaxolutelutdoor ’
¥k Projet sauvegardé Sl C AT e
4 k.l Projet a sauvegarder kA Projot ron savegard " 2 oo
|
Barre état
i ProjetPE
- |
TiAxoluteOutdoor
Nom projet TigxoluteCutdoor
Type habitation Mono-famikal
Modalité de fonctionnement Scs
Modalité de communication Le dispositif n'est pas connecté & une interface

» Nom projet
Permet de saisir le nom a attribuer au projet

» Type habitation
Permet de sélectionner le type d'installation (Mono-familial/Multi-familial)

» Modalité de fonctionnement
Permet de sélectionner la modalité de fonctionnement du dispositif (Ethernet/Scs)

» Modalité de communication
Permet de modifier la modalité de communication du PE Axolute (si connecté a l'interface IP réf.
346890, saisir I'adresse de base)

Modalité de communication

r~Modaité de communication

Choisir la modalte de communication cu dispositit j‘)

@ Le depositif est connecté & une interface 346890

Adresse de base d'appel L]

© Le dspesitif n'est pas conmecté a une interface

L 9« || Oemne |




1 Informations dispositif (derniére connexion)
=

=/ Informations dispositif (derniére connexion)

Varsion frmware

Version PIC

« Version firmware
Visualise la version firmware du PE Axolute

» Version PIC
Visualise la version du micro-controle
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{@ 5.1. Parameétres généraux

Cette section permet de configurer les fonctions "Horloge" et "Langue”.

c Canfigurateur TiAxoluteOutdoor r—_u@ﬂ?
Fichior Langue

CIMouveau 0wk b Saveg. | S Telscharge S Chargameant 98 Misa 4 jour frrrware | Ui Langue Bk

Paramitres pénéraus

Horloge
Langue
i
LE 5.1.1 Horloge
Horloge
Fuseau horaire @ GMT +1

Modalite de fonctionnement C» Master

Fréguance de mise 3 jour &2 10 minutes
Format date ™ fi.rm.aa

« Fuseau horaire
Permet de sélectionner le fuseau horaire.

» Modalité de fonctionnement
Le dispositif configuré comme Horloge Master envoie la mise a jour de I'heure a tous les dispositifs
de l'installation My Home dotés d'horloge; aussi est-il important qu'un seul dispositif soit confi-
guré comme Horloge Master. Sélectionner Master pour configurer le PE Axolute comme Horloge
Master de l'installation et sélectionner Slave si un dispositif de l'installation est déja configuré
comme Master.

» Fréquence de mise a jour
Cette fonction est active uniquement si I'horloge est configurée comme Master et permet d'établir la
fréquence d'envoi de la mise a jour de I'heure aux dispositifs reliés a I'installation MY Home et configurés
comme Slave.

« Format date
Permet de sélectionner le format de la date (ex. j.mm.aa./ mm.jj.aa. / aa.mm.jj.).

i 512 Langue

Langue

Langue L1 Frangais
L1 1taien

B8 Anglais

™ alernand
= Espagnal
B Néerlandais
= Portugais

» Langue
Permet de sélectionner la langue voulue pour le PE Axolute.



5.2. Connexions

g

Cette section permet de saisir les données de connexion du PE Axolute.

C configurateur TiAxoluteQutdoor

Fichler Langue
CiNowveau Jounk bl Sauveg. | S Tékicherge & Chargement 3P Mise & jour firmware | U Langue bk
§ TitxolsteCutdoor
= (il Paramétres glnérauc
L Horloge

i
- o G ,
Ethemat

Cannexions
Ethermet
Ses

5.2.1 Ethernet

L

Ethernet

@ ou
3 non

Activer DHCP
Adresse 1P
Subnat Mask

1P Router 192.168.1.1

Activer DHCP
Activer/désactiver le protocole de configuration dynamique des adresses (DHCP).

Adresse IP
Subnet Mask
IP Router

5.2.2 Scs

Scs
Adresse locale (F)

» Adresse locale (P))
Saisir I'adresse (p) du PE Axolute.

5.2.3 Standard concierge

L

La fonction "Standard con-
cierge" est active unique-

Standard concierge
Adresse standard concierge

1

N

ment si la modalité de fon-
ctionnement est réglée sur
Ethernet.

» Adresse standard concierge
Saisir I'adresse du standard concierge.
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-\g 5.3. Sécurité

Cette section permet de définir le mot de passe de sécurité du PE Axolute.

C configurateur TiAxoluteOutdoor r:ré“
Fichier Langue
DiMoveau Jouvk b Savey. | S Tékichoge S Chargament 38 Mse & jour frrmware | Sl Lague bR
§ TiaxcheOutdoor Séourité
= Paraméstres gandras
(4 Horloge Authentification

‘E] 5.3.1 Authentification

Authentification

Mot de passe | 12345

» Mot de passe
Permet de saisir le mot de passe OPEN dans le cas ou le PE Axolute serait utilisé pour le contrdle
a distance par l'intermédiaire de programmes pour PC et de Services Externes (par exemple le
portail My Home Web, dans ce cas, le mot de passe doit étre identique au mot de passe OPEN
enregistré sur le portail My Home).



5.4. Configurations

K

Cette section permet d'activer et de configurer les réglages du PE Axolute.

C tConfigurateur TiAxolutetutdaor

Fichior

Langue
ZiMouveas J ok e Saveg. | S Telichege & Chargament 39 Misa & jour frmware | UlLangue bk

§ TiaxohiteCutdoor Confiqurations
= [ Paramétres générau
(i Horloge Appel
Contacts
Setup
Accued
Mat de passe
@ 5.4.1 Appel

Appel

Type d'activation pour aopel ... | Numérique

Temps de rappel (5) 1}

Tonaite d'appel 3 envoyer au ... | Tonalite 1

» Type d'activation pour appel direct
Permet de sélectionner la modalité d'appel (Numérique/Alphanumérique)
- Numérique: pour appels avec code numérique
- Alphanumérique: pour appels avec code alphanumérique

» Temps de rappel (s)

Permet de sélectionner le temps de rappel du Poste Interne (de 0 a 20 secondes)

» Tonalité d'appel a envoyer au Poste Interne (s)
Permet de sélectionner la tonalité d'appel a envoyer au Poste Interne (Tonalité 0/1/2/3 ou Générale)

5.4.2 Contacts

Montrer sur le dispositif

Contacts

= Monter dans le dispositif

Grandeur caractéres Petit (3 mm)
Type dordre Croissant
Type d= visualisation Par nom

» Grandeur caractéres

Permet de sélectionner la grandeur de visualisation du caractére des contacts (3 mm/3,75 mm/4,5

mm)

» Typed'ordre

Permet de sélectionner l'ordre d'affichage des éléments du répertoire (croissant/décroissant)

 Type de visualisation

Permet de sélectionner le type de visualisation du répertoire (Nom/Interne)
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Fichier contacts

= Fichier contacts

| Cliuer sur ke bouton pour modifier le répertoire

+ Répertoire
Cliquer sur le bouton [...] pour modifier le répertoire, s'affiche ensuite la page suivante:

Barre instruments Vues Section Contacts TiContats

7] BTicino AddressBook Manager o X

Tout e | 7] Adwase dappatenent | 1) Bloc () Apha

8]

[ Description | Adeesse appartement | Image | Bloc | Desaiption | Etage | Weintorne | Texte mess. locd | Nom Chvilibé Prénom Publc | Badge

Section Contacts PE Axolute

Barre instruments
[k sawea  Sauveg: permet de sauvegarder le projet créé.

% Impotter  Importer: permet d'importer le projet créé avec TiContats.

Eliminer contacts: permet d'éliminer les contacts sélectionnés dans la

£ Eliminer contacts
<@ Elimrer conlacts section PE Axolute.

Tout éliminer: permet d'éliminer tous les contacts présents dans la section

E3 Tout élminer
PR Contacts PE Axolute.

Vues

Adresse dappatement | Adresse: permet de visualiser les contacts par adresse.

| Bz Bloc: permet de visualiser les contacts par bloc.
Aphabéigue  Alphabétique: permet de visualiser les contacts en ordre alphabétique.

Pafiches  Par fiches: permet de visualiser les contacts par fiches.



bticino s

Importer répertoire

[£] BTicino AddressBook Manager
i Répettoiie  Sélection vue

H - e [&_ imponer Ig Elriner contacts 3 Tout sminer | Adresse dappattement [ Bloc [0] Alphabétique

S'affiche une page permettant la recherche du fichier (.zip) précédemment créé avec le logiciel
"TiContats" et que I'on entend ouvrir.

Apri |z| El

Regarderdans: | [ TiuckuteDutdoot 0100 v| 3 (¥ ° [@-

gigNo.2ip

D E
2|

Mes documents

Poste de traval

Favoiis iéseau  Noen ou fichier - | gugno.zip

Fichiers de type: | Fichier zip [.2p) v  Annue

Apreés avoir cliqué sur "Ouvrir" le projet est ouvert..

S'affiche la page suivante, qui montre, dans la section "Contacts TiContacts" tous les contacts du
projet.

T BTicino AddressBook Managst T
i

Prinom | Pubkc | Badgs

Nom

O i 2 z Block: 2 z 0 = Fabrizo E  ccomos adnnstratse

m 2 2 Bockiz 2 0 Bianchi Dott.sza Luisa [F | 26063825 Duwrv porte

Im- 2 2 Bockiz 2 il Banchi Shuderts Marco [F  BLECCHD Cuwir porte

[ rossi 1 1 Block | 1 15 Ross Ing. Mk =

O Rossi 1 1 Eock: | 1 15 Ross Maria =

O rosa 1 1 Bk 1 1 15 fossi Studerts uca [ oasreess ouwirporte

]| Description | Adresss appaetemert | Im.., | Bloc | Descrobion | Erage | W Inke... mess, .. | Nom Civilieé Prénom | Publc | Badge

[ Eiahi 2 2 Block: 2 2 0 2 Eranchi Fabwizia | [ | ECBITO0S Advitratewr

Dleanch 2 2 ez 2 =l Banchi Dutt.s58 Luisa ZADEIB25 Ouvri porte

Cleoanci 2 2 Hedii 2 £ Banchi Sudente Marco [#]  BLECCHD Cuwir porte

[ Rossi 1 1 [ 1 18 Ross Ing. Mario ]

1 Rosst 1 TR - T | 15 Ressi Maris, 3]

[ Rossi 1 1 Bedel 1 15 Rossi Sudente Luca [ DAAFEFIS Cuvir porte
[ 1w L dorries onl de chargies rudes chisgement

Pour créer le répertoire des contacts a transférer au PE Axolute:

1 - Sélectionner les contacts dans la section supérieure.
2 — Cliquer sur le bouton pour les copier dans la section "Contacts PE Axolute".

Al'aide du bouton 'Annue: chaement il est possible d'annuler la derniére opération effectuée.
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Association images

Cette section permet d'associer aux contacts présents dans la section "Contacts PE Axolute" une
image personnalisée qui s'affiche ensuite sur le moniteur du PE Axolute au terme et aprés la fer-
meture de la conversation depuis le Poste Interne.

La dimension maximale des images est de 170 x 170 pixels et le fichier des images doit étre au
format .png.

I] BTicino AddressBook Manager - & X

| Répetore  Sélecion vue

ik Swvea S imooter ) Elmoes contacts B3 Tou shmer (7] Adwsse dappatenent | 7] B ) (] Pasfiches

|[] | Descrgton | Advasse sppatemere | Boc | Desergton | Etags | e Inverma | Mom | Civilié | Prénom Pubie

O enchi 2 2 Mk 2 ) anch Fabrino = .

m 2 2 Bockiz 2 0 Bianchi Dott.sza Luisa [F | 26063825 Duwrv porte
Im- 2z 2 Bockiz 2 il Banchi Shuderts Marco [ BLECCIHD Cuwir ports
[ rossi 1 1 Block | 1 15 Ross Ing. Mk =

O rossi 1 1 Block: | 1 5 Poss Marla =

O resa 1 1 Bk | 1 15 Foss Studerts uca [l DAsPERES Cuvir porte

Dutt.s58 Luisa ZADEIE2S Ouvr porte

3] 2z 2z z Banchi

[ eianchi 2 2 Bhdel z el Bianchi Studente Marco [l BIECCOHD Cuwir porte

[ Ross 1 1 lock: 1 1 15 Rossi Ing. Mario =

[ Resst 1 i [ 1 15 Ressi Maris =B

] Rossi 1 1 Bedul 1 15 Rssi Sudente Luea [¥]  DaaFsFzs Cumir porte
[ ] A Les dorreees onl s chargies fraes chagmert

1 - Cliquer sur le bouton a l'intérieur de la section "Image"

S'affiche ensuite la page suivante, sur laquelle le bouton [ =s= | permet d'afficher une page de
recherche de I'image (.png) a associer au contact.

Section images

& Images - BTicing AddressEcoManager - B2 X
Frénom
Pour appliquer I'image que I'on
Appliquer | souhaite associer auxappartements
ayant la méme adresse.
Pour afficher une page de recher-
che de I'image (.png) a associer au
contact.
— Pour éliminer I'image précédem-
,
ment chargée.
_ Pour dissocier I'image précédem-
i
ment associée.
| Coptauer ) (croper ) [ Eiminer ] ([ 0isocer ] [_remer_J| )
Pour fermer la fenétre.

Barre instruments

Une fois l'association des images effectuée, cliquer sur le bouton [ Feme .
Al'intérieur de la section "Image”, s'affichent ensuite les photos associées.



Sauvegarder
[£] BTicino AddressBook Manager

:| Répertoire | Sélection vue

aUveq.

:ﬂ' Eliminer contacts iii Tout éliminer |@ Adresse d'appartement |@ Bloc @ Alphabétique

[ } appartement | Bloc Description | Etage MN® Interne | Nom | Civilité
g Eliminer contacts 2 Block: 2 2 30 Bianchi
E3  Tout éliminer 2 Block: 2 2 30 Bianchi Dott.ssa
< Ouitter 2 Block: 2 2 30 Bianchi Studente

Sur la barre des instruments ou dans le menu "Address Book", cliquer sur le bouton "Sauveg." le
projet est ensuite automatiquement sauvegardé.

Quitter

[£] BTicino AddressBook Manager

Adresse d'sppaitement |[7] Bloc [T] Alphabétique.
= 3 Imparter .
+ appartement | Bloc Description  Etage Me Interne | Nom | Civilité
"a. Eliminer contacts 2 Black: 2 2 30 Bianchi
£ Tou sliminer 2 Block:z 2 a0 Bianchi Dott.ssa
i Quitter 2 Bock:iz 2 30 Bianchi Studente

Sur la barre des instruments ou dans le menu "Address Book", cliquer sur le bouton "Quitter" pour

quitter le programme "Address Book'".
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Autre

= Autre

| Cliuer sur ke bouton pour modifier le nombre maximum de contacts

» Nombre maximum de contacts
Cliquer sur le bouton * pour modifier le nombre maximum de contacts et d'images associables
aux appartements.

5.4.3 Setup

Setup

| Cliguer sur ke bouton pour rétablir les valewrs par défaut des réglages Vidéo/Audio

» Rétablir valeurs par défaut
Cliquer sur le bouton [...| pour rétablir les réglages Vidéo/Audio par défaut.

Vidéo
Vidéo
Timeout &conom. &cran (m) | 1 :
Lurninasité (%) J 40 U
Contraste (%) |40 J

» Timeout économ. écran (m)
En déplacant le curseur, il est possible de modifier la valeur (s) du timeout de I'économiseur
d'écran.

o Luminosité %
En déplagant le curseur, il est possible de modifier la valeur (%) de luminosité du moniteur.

» Contraste %
En déplacant le curseur, il est possible de modifier la valeur (%) de contraste du moniteur.

Audio
Audio
Volume haut-parleur (%) | S0 :
Volume micro (%) I30 J

» Volume haut-parleur %
En déplacant le curseur, il est possible de modifier la valeur (%) du volume du haut-parleur.

» Volume micro %
En déplacant le curseur, il est possible de modifier la valeur (%) du volume du micro.

Point lum.

Il est possible de commander I'allumage d'une lumiere installée a hauteur du PE Axolute.

Point lum.
Activer[Désactiver point lum. | & Activer

A _Il
. 711
« A/PL

Saisir I'adresse du point lumiére (si activé).



== 5.4.4 Paged'accueil
L}

Accueil

» Page d'accueil

|Mo|:IéI; (texte) ]

Cliquer sur le bouton Q pour modifier la Page d'accueil du PE Axolute: ensuite, s'affiche la page

suivante:

Modifier Page d'accueil

Modéle disponible
! Modéle 3 [texte]

v—1—— Modeles disponibles

Saisie texte grands caractéres

| ]

Texte normal
|Pour sélect, |
|un résident |

| BPPUYEr sUr |

N\ | Affiche une page pour la re-

cherche du fichier image .png

|la touche |

| répert,

Saisie texte normal

@ pardérat - —3—— Charger image par défaut

~ Apercu

Apercu Page d'accueil

[ 5.4.5 Mot de passe

Mot de passe

Mot de passe administrateur

Mot de passe ouverture porte

12345

00000

+ Mot de passe administrateur
Permet de modifier le mot de passe pour accéder au menu administrateur (par défaut 12345).

« Mot de passe ouverture porte
Permet de modifier le mot de passe pour l'ouverture de la porte (par défaut 00000).

Une fois la configuration terminée::
o H sauvegarder le projet

o & procéder au déchargement du projet créé sur le PE Axolute
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