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1. Requisitos Requisitos Hardware
Hardware e
Software

« Computador Pessoal com processador Pentium> 300MHz
+ 64 MB de memoéria RAM

« Placa gréafica SVGA com resolucao 800x600

« Leitor CD-ROM

- Rato

Atencao: O conteudo deste
software denominado “TiA-

xoluteOutdoor pertence  Requisitos Software
por direito exclusivamente

a sociedade BTicino SpA. A - Windows XP SP2 ou superior
BTicino se reserva o direito
de realizar a qualquer mo- - Internet Explorer 6.0 ou superior

mento, sem pré-aviso modi-
ficagdes a fim de melhorar a
sua funcionalidade.

2. Instalacao Para instalar o programa TiAxoluteOutdoor fazer o que esta descrito a seguir:
1. Inserir o Cd-Rom no leitor;

2. Depois de ter visualizado a pagina principal no formato Web, seleccionar o item “Instale TiAxo-
luteOutdoor”;

3. Oprogramadeinstalacdo providenciara a copiar ficheiros de sistema necessarios para a execugao
do programa TiAxoluteOutdoor.
Confirmando todas as vezes as operacdes, serao visualizadas as seguintes janelas:

InstallAware Wizard &|

[ | The Installdware Wizard is verifving the contents
£ of this sebup package. This may take a mament,

(OO )

Cancel

Seleccionar a lingua que se deseja utilizar para a visualizacdo das janelas durante a fase de instalacao
do programa, clicar sobre o botdo “OK"

Select Setup Language &|

E] Select the language for this
installation From the choices below,

| Portugese




bticino s

Escolher a lingua desejada entre aquelas propostas, entdo Clicar sobre o botdo “Seguinte” para
continuar com a instalagéo.

Durante o funcionamento do software sera possivel também mudar a lingua sem ter de instalar
novamente.

[ TiAxoluteOutdoor - InstallAware Wizard EJ
bticina

TiAxoluteOutdoor

Instalagao TiAxoluteQutdoor

Bem-vindo ao programa de instalagdo de TidxoluteOutdoor, Por Favor, feche todas as aplicagdes e
pressione "Seguinte” para continuar,

Escolha a lingua do aplicativo & pressione Seguinte,

Portugués v | E

[ sequinte = | [ Eliminar

Serd pedida a pasta de destino em que sera instalado o TiAxoluteOutdoor.

O método de instalacdo propde a pasta
“c:\Programmi\BTcino\TiAxoluteOutdoor _0100"
E possivel escolher uma outra entre aquelas existentes no disco fixo.

[ TiAxoluteOutdoor - InstallAware Wizard

bticina

Seleccione a pasta de destino

TidxoluteCutdoor serd instalado pasta especificada,

" Espaco disponivel no disco: 12,725 MB
H Espago kotal pedido: 34,202 KB

PASTA DE DESTING

[#3) Alias A~
[#-17) Apoint2k
[ ArcSoft
1) Aurora Yideo Converter & WCD SYCD DVD Creator
[#{7) Bertley
50

WP Caes in A0 b

Ci\ProgrammilBTicino! TidxoluteCutdoor_0100

[ < anterior [ sequinte > | [ Eliminar

Clicar sobre o botdo “Seguinte” para continuar.



TiAxoluteOutdoor

Seleccionar a opgao desejada

[ TiAxoluteOutdoor - InstallAware Wizard

bticina

TiAxoluteOutdoor

Conexdes

Ainstalacdo criard as conexdes para TidxoluteOutdoor no menu de inicio no grupo de programas indicado,

GRUPO PROGRAMAS

Crie conexdies para;
() Todos os
() 56 utilizador actual

[ < anterior [ sequinte > | [ Eliminar

Clicar sobre o botdo “Seguinte” para iniciar a instalacao

Quando o botéo Instalar for pressionado o software iniciara a ser instalado

[ TiAxoluteOutdoor - InstallAware Wizard |
bticina

TiAxoluteOutdoor

Pronto para instalacao

TidxoluteCutdoor Inicio da instalagéo,

@ Pressione "Instalar” para instalar TidxoluteCutdoor agora,
@ Pressione "Anterior” para rever ou modificar as opgdes de instalagio,

Se durante a instalacao fo-
& rem pedidos os drivers USB,

selecciona-los na pasta apro-

priada contida no CD.

[(.nnterior [ instalar ] [ Elimninar




Durante a instalagao serd visualizada a seguinte mascara.

L TiAxoluteOutdoor - InstallAware Wizard

File: Janus.Windows.GridEX.v3.dll, Directory:
C:\Programmi',BTicino' TiAxoluteOutdoor_0100%, Size: 1368064

| e
it Dpen il e B D % U S Unasts fevens 0 Languse 4
| pe—r—-
[ Py —

Sm || O ||l

Hhd

Pt rnn s

(s

C TiAxoluteOutdoor - InstallAware Wizard

TiAxoluteOutdoor

Resultado da instalagéo

= Ainstalacdo de TisxoluteOutdoor Foi completada correctamente

[_fm_J

Depois de ter terminado com a instalagao serd visualizada a seguinte méscara, clicar o botdo “Fim”

para sair do programa da instalagdo.
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3. Conceitos OTiAxoluteOutdoor é a ferramenta que permite criar ou modificar, mediante uma interface grafica
fundamentais simples e intuitiva, a configuracao a ser transferida para a Unidade Externa Axolute Outdoor art.
349140 (de agora em diante chamada UE Axolute)

Copyright BTicing S.p.A

TiAxoluteOutdoor

3.1 Menu e botdes para a seleccao das funcoes

Todas as funcdes executaveis com o TiAxoluteOutdoor podem ser seleccionadas agindo sobre os
icones que existem na barra das ferramentas, ou entdo abrindo os menus em cortina e seleccio-
nando os vdérios itens.

Na barra das ferramentas existem as seguintes fungoes:

Ij LD ﬂ_j Afra H e rCar:;i%)ao, Abertura e Salvamento de ficheiro de configu-

g Dowrload & Upload Upload, Download da configuracdo

3 Actualizacio frmware Actualizacdo do firmware do dispositivo

Ul | inoua Seleccdo da lingua do aplicativo

bt Conexao com o site www;bticino.it

Nos menus em cortina existem as seguintes fungoes:

[ Co nfigurador TiAxoluteOutdoor

Ficheiro  Ferramentas  Lingua  Informmacdes



I

Menu “Ficheiro”

L Co nfigurador, TiAxoluteOutdoor

Ficheiro | Ferramentas  Lingua  Informacdes
| ) Movo  Ctrn | % Download % Upload 2 Actualizacio fin
‘LJ i Gt TiaxoluteOutdoor
b Salve  Ctrles
Mome projecto
k-] Salve como
43 e Tipologia de moraclia
| T ETRErmET Modo de funcionamernto
i c~-
+ Novo
Cria um projecto novo
+ Abra

Abre um projecto existente

Salve
Salva o projecto actual

Salve como
Salva o projecto actual pedindo um nome para o ficheiro

Saia
Sai do software

Menu “Ferramentas”

E Configurador TiAxoluteOutdoor

Ficheiro | Ferramentas ] Lingua  Informacdes
) Move (] % Download Upload - Actualizacso fin
i % Upload

[iAxoluteOutdoor

Actualizacio firmware

lome projecto

®

“mm LiNQua
=5 Conexdes

Tipologia de rmoradia

» Download
Executa o download da configuracdo com a UE Axolute

» Upload
Executa a funcdo upload da configuracdo pela UE Axolute

» Actualizacdo do firmware
Executa a funcdo de actualizacdo do firmware da configuracdo da UE Axolute
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Menu “Lingua”

E Configurador TiAxoluteQOutdoor
Ficheiro  Ferramentas Infarmacdes

Trocar lingua

O Inglés

O Italiano

O Francés

O Alemao

O Holandés

O Espanhol

>
il
il
-
e
E

® Portugués

* Lingua
Permite seleccionar a lingua do software

Menu “Informacgoes”

E Configurador TiAxoluteOutdoor

Ficheiro  Ferramentas  Lingua | Informacdes I

) Movo L abra B Salve | % Doy @ Informacdes 0 firt
bk Homepage BTicino

(B Tisoluteoutdoor
=i Pardmetros gerais
[ Relogio

FENE g i o

Mome projecto

» Informacgoes
Visualiza algumas informacdes relativas ao software TiAxoluteOutdoor

« Homepage BTicino
Executa a conexao com o site internet da sociedade BTicino SpA



L

4, Menu inicial

TiAxoluteOutdoor

As fungdes que existem no “Menu inicial” sao;

Copyright BTicino

configuration

_[ TiAxoluteOutdoor - Menu inicial

l Abra projecto

A Download configuragdo
& Upload configuracéa
- Actualizagdo Firmware
=Y Lingua

< Saia

Novo projecto
Permite criar um projecto novo

Abra projecto
Permite abrir um projecto criado anteriormente

Download configuracao
Envia ao UE Axolute um projecto criado anteriormente

Upload configuragéo
Visualiza a configuracdo memorizada na UE Axolute

Actualizagao do firmware

Actualiza a versao do firmware da UE Axolute
Lingua

Permite trocar a lingua do software

Saia
Fecha o software TiAxoluteOutdoor

Quando se da inicio ao TiAxoluteOutdoor, fica visualizada uma janela de apresentacdo seguida pelo
“Menu inicial”em que é possivel seleccionar a fungdo desejada.
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4.1. Criar novo projecto

Seleccionar no menu inicial a funcao “Novo projecto”

a Novo projecto

Serd proposta a mascara “Criagdo novo projecto” na qual é necessario inserir o nome do projecto
(ex. PROJECTO UE), entdo seleccionar “Seguinte”.

Criacdo projecto novo

MNome projecto

Dar um nome a0 projecto. O nome deve ser composto de 1 caracter ao j‘)
minimo e 20 a0 maxma,

TitwoluteOutdoor| |

| ¥ seguinte || 3 Elimine |

Serd proposta a mascara em que é necessario escolher a tipologia de instalacdo para a qual se
deseja criar o novo projecto.

Seleccionar “Monofamiliar” se o conjunto de moradia for constituido por um Unico apartamento
ou entdo seleccionar “Plurifamiliar” se o conjunto de moradia for constituido por varios aparta-
mentos.

Entéo seleccionar “Seguinte”.

Criacdo projecto novo

Tipologia de moradia
Tipologia de instalacdo para a qual se deseja criar o projecto i
-
© Marofarmiliar
@ Plurifarriliar
| € anterior || ¥ Ssequinte || E3 Elimine |

Seleccionando “Plurifamiliar” aparecerd a seguinte janela, em que sera possivel definir o tipo de
enderecamento:

- por extensao (o endereco é definido somente com a extensdo).

- por bloco andar extensao (o endereco é definido pelos parametros bloco andar extenséo).
Entéo seleccionar “Seguinte”.

Criacdo projecto novo

Tipo de enderecamento

Escolher a tipologia de instalacdo para a qual se deseja criar o projecto ij
—

O Por extensio

® Por bloco andar extensdo

| € anterior || ¥ seguinte || 3 Elimine |
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Serd proposta a mascara em que é necessario escolher o nimero maximo de contactos, entao
seleccionar “Seguinte”.

Criacdo projecto novo

Ndmero maximo de contactos

‘ Definir o ndmero maximo de contactos \i)

@ 10000 (Serdo associdvels até 400 imagens aos apartamentos)
O 4000 (Serdo associdvels até 600 imagens aos apartamentos)
© 100 (Serdo associdvels até 100 imagens aos apartamentos)

Serd proposta a mascara em que é necessario escolher a modalidade de funcionamento da UE
Axolute, entdo seleccionar “OK".

Criacdo projecto novo

Maodo de funcionarmento
Escalher o moda de funcionamento do dispositiva é
O Ethernet
® scs
| € Anterior || D ok || E3 Elimine |

4.2. Abrir projecto

Se o ficheiro de configuracao tiver sido guardado, esta funcao permite selecciona-lo e abri-lo para
uma eventual modificagao.
Seleccionar no Menu inicial a funcao “Abra projecto”.

Iu’,ﬂ Abra projecto

Sera visualizada uma mdscara para a procura da pasta que contém o ficheiro de projecto (.wwz)
que se deseja Abrir.

Abra projecto |E|E|
Procurar em: |;_')TMle[]leum_mm vJ Lo B Sl

03 meus aCubdoor v

2

computados

Abxir

=<

Oz meuslocaiz  Nome do fichera | TidwohteOutdoor wwz
e | § PUKRLEBL LRG0 WNE:

E

Ficheiios o tipo: | Ficheiro de projecto [ wwz] v

Se se seleccionar “Abrir” o projecto sera aberto.
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4.3. Download da configuracao

Se o botado “Download configuracao” for clicado é possivel transferir o projecto criado na UE
Axolute.

Seleccionar no Menu inicial a funcdo “Download configuracdo”.

i;is Download configuracso g

Sera visualizada uma mascara para a procura da pasta que contém o ficheiro de projecto (wwz)
que se deseja carregar na UE Axolute.

?X)

Abra projecto

Procuar em: | () TibwckeDutdoor_0100 v| O =@

‘h =]
| log
O3 meus =1

documentos re..

Ambiente de
lshatho
Os meus

documentos

0 meu
computados

Dsmeuslocais  Nome do fichero: | TidnohuteD utdoor wwz ~
e S
| Cancela

Ficheilos do tipo: | Ficheiro de projects [wwz] v

Seleccionando“Abrir” aparecerd a seguinte janela, em que serd possivel seleccionar a data e a hora
a ser programada na UE Axolute.

Download configuracio

Tiata & Hora da Dispositiva
Salecciona data & hora & ser configurads no deposithg i)
Data e Hora 10-07- 2008 11:11:53 ¥
Fuso hordrio GMT +1 -
< i > Sequnie | l o Sala

Clicar sobre o botao “Seguinte’, aparecerd a seguinte janela em que seleccionar a modalidade de
conexao com a UE Axolute.
O download pode ser executado por meio de duas modalidades diferentes:

» Ethernet;

« USB.
Download configuracio
~Coraia :
Ssleccions 3 modaldads de conexdo com o dispositiva i

9] '!H Ethernat

ol
@ { use

l &£ Antorior Il_ ¥ Segunts “ & Sala ]




Ethernet

s

N

Esperar 20 segundos depois
de o download antes de
desligar o cabo USB da UE

Axolute.

Download configuraco

¢ Pardmotros Ethernat

Escrovir 0 endereco die reoe do depositiv @ & sonba OPEN

_i‘)

st < | > T

UsB

Download configuracio

rSeleccio depostvo

_i‘)

[
‘ Selecconar 0 cspositive conectado por LSS
|

Artigos conectados

00:05:50:00: 58

* i)

8¢

R e

Depois de ter escolhido a modalidade desejada clicar sobre o botdo [ » == | para iniciar o down-
load.

Download configuraco

¢ Transforbnciy Dades
Comunicagio: LUSB

Cperacio: Envio configuracio
o Incideacko barsfecinca eata . ..

[ ®=x ]

@?,g@} <

Quando o download terminar aparecerd a seguinte janela:

Download configurado

o fncin Do

Comuncacao: USE
o Inico tiansferéncl extra ...
e

w# Inico trarsferéncia configurdo . . .

o Espera Bnitn transfersncia

Cperacio: Envio configuracio

o Progamacia data 6 ora dhpositvg .
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4.4. Upload da configuracao

Clicando sobre o botdo “Upload configuracao” é possivel carregar o projecto presente no
dispositivo.

2 Upload configuragio E

Aparecera a seguinte janela em que seleccionar a modalidade de conexdo com a UE Axolute.
O download pode ser executado por meio de duas modalidades diferentes:
o Ethernet;

« USB.
(Conevia
Seleccions 2 modaldade de conaxdo com o dispositiva i
Chlll’l‘l’ﬂEl
® 'I‘ (]
< ¥ Sequnte o Sala
Ethernet

USB

Upload Configuragio & Dados Exira
ke 3 degrti -

%) | Salscoionar 0 dspositivo conectado por LEE

| Artigos conectados

|C T | ‘

B 40 < > o . [

Upload Configuragie e Dados Exira

[ Pardmtros Ethernat—

I Escrovee o andoneco de 1ede 6o dEpositivo @  sorha OPEN

[

00:03:50:00: 58

=

€ o |3 segante [ s

Depois de ter escolhido a modalidade desejada clicar sobre o botao para iniciar o upload.

Upload Configuragis e Dados Exira

Lnicacao: L Operacio; Recebimanm configuracio
o Incilzacho caregaments , .

|| o Tentativa oa coneado . . .

| %7 A camegar ficheto . . .

(L_hnnie (o= ]

b <

v
>

Quando o upload terminar aparecerd a seguinte janela:

Upload Configuragis e Dados Exira

LI T, Operacio; Recebimanm configuracio
7 Incidzagho carregamento , . . ~
W Tentstiva o8 conexso . . .

o Inicialzacdo caregamento . . .

W Tentatva de conesdo . .

o Venfracio caactaritics depositivo . . .
|| w & camegar ficheino

| (AT R @ e

$ (o]




1IN0 |

4.5. Actualizacao do firmware

Clicando sobre o botado “Actualizacdo firmware” é possivel executar a actualizacdo do firmware
presente na UE Axolute.

| i ActualizacEo Firmware E
Aparecera a seguinte janela, clicar sobre o botao [ @eeu- |,

Actualizagio firmmerare

Seleccio Frimwane —

‘ Siecaonar o fichero do frmwans a actuskzar j‘)

I '
< | ¥ Sequnts o Saia

Aparecerd a seguinte mascara para a procura da pasta que contém o ficheiro (wwwz) que se deseja

Abrir.
Ache ficheiro firmware service pack |E|®

Procwar em; Igfmmumm_mm VJ < s e A

gl Qi
Jiog

Os meus
documentos re...

@

Ambiente de
lshatho
Os meus

documentos

o !
0 meu
cofputador

Dsmeus locais  Nome doficheta: || vI[ aba
it I :

Ficheilos do p0: | Firmuesre fichsino [".fwe)

Clicar sobre o botdo “Abrir’, aparecerd a janela em que seleccionar a modalidade de conexdo com
a UE Axolute (para os métodos de conexdo vide par. 4.4)
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5.

Configuracao do

projecto

Barra de estado

tEE

dado

dado

Projecto nao guar-

Projecto guardado

Projecto a ser guar-

Sera aberta a interface do software TiAxoluteOutdoor no qual existem todos os parametros de
configuracéao, representados na area da esquerda em forma hierdrquica com uma estrutura em
arvore. Seleccionando cada um dos elementos da estrutura hierarquica, na area a direita sera
visualizada uma mascara especifica para a insercao dos dados de configuragao.

Estrutura hierdrquica em arvore Area de insercdo de dados

C Configuradar TiAxoluteOutdoor

Dinova Java kel save | S Dowriosd 3 uplosd 3 Actusleacho fimware | YiiLingua bk

£ TiAxoluteOutdoor
= o Parimetros gerats
3 Reldgio Nome projecto | TixDhteCutdoce
9 g b s
s fas Tipdiogla da morada |wu farriiar
g Phecer Mado de funconamento | scs
= ¥ Seguranca Mot de comunicacio | © dhsperstive iz ests comectads com Lma interface
5 Autanticacia .
= f ConbiguraBes = Informagfies dispositivo (iiltima conexdo)
® e Y !
=@ Setup |
@ video :
& Audo
¥ Ponto bz
£ Homepage
Serha

TiaxoluteOutdoor
Nome da interface e informacdes do dispositiva

w Projecto ndo savada 1 11:18 10:07-2008

[
Barra de estado

Projecto UE

TiAxoluteOutdoor

MNome projecto TisxoluteOutdoor

Tipologia de moradia Monofamiliar

Modo de funcionamento Scs

Modo de comunicacio O dispositivo ndo esta conectado com uma interface

+ Nome do projecto
Permite inserir o nome que se deseja designar ao projecto
» Tipologia de moradia
Permite seleccionar a tipologia da instalacao (Monofamiliar/Plurifamiliar)
» Modo de funcionamento
Permite seleccionar a modalidade de funcionamento do dispositivo (Ethernet/Scs)
» Modo de comunicacédo
Permite modificar a modalidade de comunicacdo da UE Axolute (se conectada com a interface
IP art. 346890, inserir o endereco de base)

Modo de comunicacio

rModo de comunicacia

Escoher o modo de comunicag3o do dispositivo j‘)

@ 0 dispositivo estd conectado com uma interface 346890

Endereco de bass de chamada i}

© 0 dispositivo ndo estd conectado com uma interface

L 9« || Do |




1 Informacdes dispositivo (Ultima conexao)
]

= Informacdes dispositivo (Ultima conexao)

Varsao fimmware

Versio PIC

» Versao firmware
Visualiza a versao firmware da UE Axolute

« Versao PIC
Visualiza a versao do micro controlador
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&

(i

5.1. Parametros gerais

Nesta seccdo é possivel configurar as fun¢des “Relégio” e “Lingua”

c Canfigurador TikxaluteDutdoar r—_u@ﬂ?
Fichelo  Fomamentas  Lngsa  Informacdes
iMoo (Jatra kdsave | % Downiosd & Upinad 32 Actusiizacio frmware | YiiLingus bR

ParAmetros gerats
Reldgio
Lingua
5.1.1 Relégio
Reldgio
Fuso Horério @ GMT +1
Modo de funcionamento CF Master
Frequéndia da actualzacic &2 10 minutos
Formato data ™ dd.mm.aa

Fuso horario
Permite seleccionar o fuso horario

Modo de funcionamento

O dispositivo configurado como Reldgio Master envia a actualizagao da hora a todos os dispo-
sitivos que possuem reldgio presentes na instalagdo de My Home, por isto é importante que
exista somente um dispositivo configurado como Reldgio Master. Seleccionar entao Master se
se desejar configurar a UE Axolute como Reldgio Master para a instalagao. Seleccionar Slave se
um dispositivo da instalagao ja tiver sido configurado em Master.

Frequéncia de actualizacdo

Esta funcao esta activada somente se o reldgio estiver programado como Master e permite escolher
guando mandar a actualizacdo da hora aos dispositivos programados como Slave conectados com a
instalagcdo de My Home.

Formato da data
Permite escolher o formato da data (ex dd.mm.aa/mm.dd.aa/aa.mm.dd)

5.1.2 Lingua
Lingua
th..la : Po:ug..lés N
11 1taiano
11 Francés
BB Inglés
™ slemdo
= Espanhal
Bl Holand&s
» Lingua

Permite escolher a lingua desejada para a UE Axolute.



N

g

L

L

A funcéo “Central de porta-
ria”ficaactivada somente se
a modalidade de funciona-
mento estiver configurada
em Ethernet

5.2. Conexoes

Nesta seccdo é possivel inserir os dados de conexao do PE Axolute

C configuradar TiAxsluteOutdoar
Fichero  Femamentas  Lngus  Informacdes
Dinovo Jabva kel Sdve | % Downlosd S Uplosd 32 Actualzacko fimware | SiLingua bk

§ TiaxclteOutdoor Conexies

= o Parfmetros gerals
> Ethermet

» faigo
= yﬁ" | G
Ethermet

5.2.1 Ethernet

Ethernet

Habiite DHCP @ sm
Enderego 1P (3 =
Subnat Mask

IP Router 192.168.1.1

» Habilitar DHCP
Habilita/desabilita o protocolo de configuragao dinamica dos enderecos (DHCP).

» Endereco IP
o Subnet Mask

« IP Router
5.2.2 Scs
Sts
Endereco local (P) |1

» Endereco local (P)
Inserir o endereco (p) da UE Axolute

5.2.3 Central de portaria

Central e portaria

Endereco centra de portaria 1

« Endereco central de portaria
Inserir o endereco da central de portaria
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15 5.3. Seguranca

Nesta seccdo é possivel configurar a senha de seguranca da UE Axolute

|
|
X

C Configurador TiAxoluteOutdoor

Fcheko  Ferramentas  Lingua  InformagBes
Dinovo Jabva kel Sdve | % Downlosd S Uplosd 32 Actualzacko fimware | SiLingua bk

§ TiaxclteOutdoor Segur
= o Parfmetros gerals kL
(3 Reldgio Autenticagio

‘E] 5.3.1 Autenticacao

Autenticacdo
Senha | 12345

o Senha
Permite inserir a senha OPEN se a UE Axolute for utilizada para o controlo remoto mediante pro-

gramas para o Computador Pessoal e por Servicos externos (por exemplo o portal de My Home
Web, nesta caso deve ser igual a senha OPEN inserida no portal de My Home).
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5.4. Configuracoes
i

Nesta seccdo é possivel habilitar e configurar as programacdes da UE Axolute

c Canfigurador TikxaluteDutdoar r:rlz:“fg
Fchewo  Fomamentas  Lingss  Informacdes
Dinove (Jatva kel sdve | % Downlosd S Upinad 52 Actuaizacio firmware | 4 Lingua bt

! L‘A::_m:;* Configurachies
ilz W Chamada
| i Conttn
= Ethernet Setup
¥ oses
= ' § Seguranca Homepage
&7 Autenticacia
- & (R senha
o Chamada
o Contactos
= & Setup
& video
& Audo

@ 5.4.1 Chamada

Chamada

Tipo de introducdo para cham... | Numérico
Tempo nova chamada (s) [1}
Tom de chamada a ser manda,.. | Tom 1

» Tipo de insercdo para chamada directa
Permite seleccionar a modalidade de chamada (Numérica/Alfanumeérica)
- Numérica: para chamadas com cédigo numérico
- Alfanumérica: para chamadas com cédigo alfanumérico

» Tempo de nova chamada (s)
Permite seleccionar o tempo de nova chamada da Unidade Interna (de 0 a 20 segundos)

» Tonalidade de chamada a ser mandada para a unidade interna (s)
Permite seleccionar a tonalidade de chamada a ser enviada a Unidade Interna (Tonalidade 0/1/2/3
ou Geral)

Q 5.4.2 Contactos

Mostrar no dispositivo

Contactos

= Mostrar no dispositivo

Tamanha cardcter Pequena (3 mm)
Tipo de ordem Ascendente
Tipo de visualizacio Por nome

» Tamanho dos caracteres
Permite seleccionar a tamanho de visualizacdo do caracter dos contactos
(3mm/3,75mm/4,5mm)

» Tipo de ordem

Permite seleccionar a ordem com que mostrar os elementos da agenda (Ascendente/Descendente)
» Tipo de visualizacao

Permite seleccionar o tipo de visualizacdo da agenda (Nome/Extensao)
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Ficheiro contactos

= Ficheiro contactos

| Clioue o botdo para modificar a agenda

» Agenda
Pressionar o botao |.... para modificar a agenda, aparecerd a seguinte janela:

Barra das ferramentas Vistas Area de contactos TiContacts

7] BTicino AddressBook Manager

- X
i Agenda  Selecclo vista
Sl save 5 oo e tudd () Endimeso do apatamenta |[7] Bioco (7] ANabiico (7] Faea fichak
(| Descricho | Endorogo de soatamerto | Im.., | Boco | Desoiglo | Andar | Extersdio | Textomsglocl | Apelido Thudo — o
[ | & 0 dlacko fonam wisrmfackss rnikr b

Area de contactos UE Axolute
Barra de ferramentas
b save  Salve: permite salvar o projecto criado

5% Impate  Importe: permite importar o projecto criado com Ticontacts

2 o contaitos Elimina contactos: permite eliminar os contactos seleccionados na area
R dos Contactos UE Axolute

). Eknine udo Elimine todos: permite eliminar todos os contactos presentes na area dos
P Contactos UE Axolute

Vistas

Enderego de apattamento | Endereco: permite visualizar os contactos por endereco

Bloco  Bloco: permite visualizar os contactos por bloco
[0) afabético  Alfabético: permite visualizar os contactos em ordem alfabética

(0] Paafichas  Card: permite visualizar os contactos por meio do card



Importar agenda

[£] BTicino AddressBook Manager

ke Sabve [$ lnpote | j Elmine cortactos £ Eimine o 3[[7) Endetego de apartamento |(3) 8

E visualizada uma mascara para a procura do ficheiro (.zip), criado anteriormente com o software

“TiContacts” que se deseja Abrir.

Apri |z| El

v_| s

Frocurar em: | 3 TibwckuteDutdoor_0100
3 Cini
(Ldlog

O3 meus |3
documentos re...

gigNo.2ip

0 meu
computador

Dsmeus locais  Nome do fichera:

| gugho. zi
natede | ;0P

Ficheiios do tipe: | Ficheiro 2ip [.2ip)

Seleccionando “Abrir” o projecto sera aberto.

Aparecera a seguinte janela, na qual sdo presentes na drea“Contactos TiContacts”todos os contactos

do projecto.

T] BTicino AddressBook Managsr

Pibico | Badge

[ merchi 2 z Bock:z 2 = Bunchi Fabrzo 1 = | 6001 7006 Admesstrader

[ Biarchi 2z 2 Bodk:2 2 » Banchi Dett.s58 Luisa [ zaossazs Abesparts

[ Bearchi H z Backiz 2 < Bnchi Studerts Marco B1ECCTMD Abea porta

[ rosst i i Backil 1 15 Rossi Ing. Mario 2]

[ Ross 1 1 Badil 1 15 Rassi Maria =]

[ ross 1 1 sacki1 1 15 Rossl Studerke Luca [ oasesrs dbesports

1| Desar..._| Endeseso de apartamento | ... | Bleco | Descrigho | Andar EXMZ}ML-- Apclido Titulo Nome: Pitko | Bardge

O Baxhi 2 2 Bock:2 2 30 2 Eranchi Fabwicio B EcB17008 Adwiristrader

Doanch 2 z Bockiz 2 30 Banchi Dutt.s58 Lusa B 2a06ea25 Abes porta

[l eanchi 2 z Bock:2 2 0 Bsanchi Sdente Marco [#]  BIECCHD Abeaporta

[ Rossi i 1 Bockil 1 15 Ross Ing. Mana =

Oress 1 1 Bkl | 15 Resst Maris =

Ores 1 1 Hockil 1 15 Riossi Studente Luca ] | DAAFBFZS Abesporta
[ 1w 0 davkos e oot frude

Para criar a agenda que sera transferida para a UE Axolute

1 - Seleccionar os contactos na area superior

2 — Clicar o botao para copia-los na area “Contactos UE Axolute”

Por meio do botao | Amie careqamento | é possivel anular a Ultima operacgao efectuada.
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| 2

Associagdo das imagens

Nesta seccdo é possivel associar aos contactos existentes na area “Contactos UE Axolute” uma
imagem personalizada que sera utilizada no display da UE Axolute no final e depois de a Unidade
Interna ter desligado.
A dimensdo maxima das imagens é de 170 x 170 pixel e o formato do ficheiro deve ser .png.

I] BTicino AddressBook Manager
il Sabe S Impote j Elmine contacios

Eline huda

- -

[0 Endmora de spatamenio | (7] Bioco 1) Atsbéics (] Farafchas

'D ;ﬁr:mmaa_mtmo Bioce Be_m'c_\!-n Ands | Extermkn | Apelide Titudo Hone Pibico | Badge
[ merchi 2 2 Bock:z 2 = sty Fabrzo = | o1 7008 Admsetracr
[ Biarchi 2z 2 Bock:2 2 0 Banchi [ Luisa [F]  2a086825 Abra parta
[ Bearchi H 2 Backiz 2 0 Bianchi Studerts: Marco BIECCIHD Abea porta
[ rosst i i Backil 1 15 Rossi g Maria
[ Ross 1 1 Backil 1 15 Rass Maria =]
[ #oss 1 ] Bock:l 1 15 Rossl Studerte Luca [l pasesrzs aeaports
3]
Extenclo  Textomsgl... | Apchido Titubo Mo Pibbco | Eadge

[} pescri...

Enderego de apartamento | Im... | Blco

Descricho

Anclar

| ECB17008 Admirists ke

Doanch 2 ] Banchi Dutt.s58 Lusa B 2a06eaz5 Abes porta

[l eanchi 2 2g 12 30 Bianchi Studente Marco [ BIECCHD dbea porta

[ Rossi 1 1 Bock:1 1 15 Rossi Ing. Maro =

[ Resst i 3 ekl 0 15 Ressi Maris =

] Rossi 1 1 Bockil 1 15 Rssi Sudente Luca ] DAASBFIS Abea porta
[ I b 0= dados fonam canagado Danie

1 - Clicar o botdo dentro da area “Image”

Aparecerd a janela, na qual por meio do botéo [ ez | serd visualizada uma méscara para a procura

daimagem (.png) a ser associada ao contacto.

Area das imagens

& Imagens - BTicino AddressBook Manager Ex
Nome
I[ Aphiqus |[Cslawe-.. l[ Elmine ][Desmne“ Feche |I

Barra das ferramentas

Carregue..

Elimine

Des cig

ik

Fecha

Aplica a imagem que se deseja
associar aos apartamentos com
endereco igual

Visualiza uma méscara para a procu-
radaimagem (.png) a serassociada
ao contacto

Elimina a imagem carregada ante-
riormente

Para desassociar aimagem associa-
da anteriormente

Fecha a janela

Depois de ter terminado com a associa¢ao das imagens, clicar sobre o botao [ Fehe .
Serdo visualizadas dentro da area“Image” as fotos associadas.



Salvar

[£] BTicino AddressBook Manager

i[ Agenda | Seleccgo vista

.H ahve Elimine contactos iii Elimine ludo J_@ Endereco de apartamento | EI Bloco §| Alfabética §
g S je apartamento Bloco | Descrigho | Andar | Extensso | Apelido Titulo
«d  Elmine contactos 2 Block:2 2 30 Bianchi
& Einine tudo 2 Block: 2 2 a0 Bianchi Dott.ssa
i Saia 2 Block:2 2 30 Bianchi Studente

Clicar o botdo “Salve” na barra das ferramentas ou no menu “Adress Book", o projecto sera automa-

ticamente salvado.

Sair

[£] BTicino AddressBook Manager

Elimine tuda Endetego de apartamento |[5

[lases Dvnaan

Elimine contactas

Saia

%
d
E3  Elimine tudo
<3

e apartamento |Bloco | Descrigio | Andar | Extensic | Apelido | Titulo
2 Block: 2 2 30 Bianchi
2 Block: 2 2 30 Bianchi Daott.ssa
2 Block: 2 2 30 Bianchi Studenke

Clicar o botéo “Saia” na barra das ferramentas ou no menu “Adress Book’, para sair do aplicativo

“Adress Book”.
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Outro

I~ Dutro

| Clioue o botdo para modificar o nlmero maximo de contactos

» Numero méximo de contactos
Pressionar o botdo |...| para modificar o nUmero maximo de contactos e imagens associdveis aos
apartamentos.

,-a';?; 5.4.3 Setup

Setup

| Clioue o botdo para ajustar as configuragtes Video/ dudio aos valores de predefinicio

» Ajustar os valores predefinidos (Reajuste aos valorese de default)
Pressionar o botéo |...| para ajustar as configuracées Video/Audio aos valores da fabrica.

E Video

video

Timeout screensaver (m) | 1 :

Lumnosdade (%) J o U
Contraste (%) _| 40 J

« Timeout screesaver (m)
Deslocando o cursor é possivel modificar o valor (s) do timeout do screensaver

+ Luminosidade %
Deslocando o cursor é possivel modificar o valor (%) da luminosidade do ecra

» Contraste %
Deslocando o cursor é possivel modificar o valor (%) do contraste do ecra

‘i:l Audio

Audio
Volume altifaiants (%) |50 J
Volume microfone (%) | 30 J

» Volume do altifalante (%)
Deslocando o cursor é possivel modificar o valor (%) do volume do altifalante

» Volume do microfone %
Deslocando o cursor é possivel modificar o valor (%) do volume do microfone

1 Ponto de luz

T
E possivel comandar o acendimento de um ponto de luz instalado em correspondéncia com a UE
Axolute.
Ponto luz
ActivajDesactiva ponto iz | @ Active
A |1
[ [1
« A/PL

Inserir o endereco do ponto de luz (se estiver activado)
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= 5.4.4 Homepage
L}

Homepage

|Ten'p@ 3 (te;taj -

+ Home page
Pressionar o botéo |...| para modificar a Homepage da UE Axolute, aparecera a janela:

Modificar Homepage

Template disponivel
[Template 3 towto] vi—1—— Templados disponiveis

Insercao do texto grande

( )

Texto normal ‘ AN Visualiza uma mdscara paraa pro-

iPara seleccionar | cura do ficheiro imagem .png.
' L.lm rssiaent-a |
| preni | Insercao do texto normal
ech |
|agenda | —— Carrega a imagem de prede-
—Pré-visualiz, ﬁnlgao
premir Pré-visualizacdo da Home-
page

& 5.4.5 Senha

Senha
Senha adrinistrador 12345
Senha abertura porta 00000

« Senha do administrador
Permite modificar a senha para aceder ao menu do administrador (de fabrica 12345).

» Senha para abrir a porta
Permite modificar a senha para abrir a porta (de fabrica 00000).

Depois de ter terminado a fase de configuracao:
. H salvar o projecto

. H executar o download do projecto criado na UE Axolute
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