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1.

N

Hardware- und
Software-
Anforderungen

Achtung: Der Inhalt dieser
Software,TiAxoluteOutdoor”
istausschlieBliches Eigentum
der Gesellschaft Bticino s.p.a.
BTicino SpA behilt sich das
Rechtvor jederzeit und ohne
Vorbescheid Anderungen
zur Weiterentwicklung der
Funktionen vorzunehmen.

Hardware-Anforderungen
« Personal Computer mit einem Pentium Prozessor >300 MHz
- 64 MB RAM Speicher
+ SVGA graphische Karte Auflosung 800x600
+ CD-ROM Lesegerat

- Maus

Software-Anforderungen
+ Windows XP oder héher

- Internet Explorer 6.0 oder héher

2,

Installation

Um das Programm TiAxoluteOutdoor zu installieren, folgendermafen vorgehen:
1. Cd-Rom in das entsprechende Laufwerk einsetzen;

2. Nachdem die Hauptseite im Web-Format angezeigt worden ist, den Eintrag "TiAxoluteOutdoor
installieren" wahlen;

3. Nun beginnt das Programm die ndtigen Systemsteuerungsdateien zu kopieren, um das Pro-
gramm TiAxoluteOutdoor ausfiihren zu konnen.
Indem die Vorgdnge jeweils bestatigt werden, werden nachfolgende Fenster angezeigt.

InstallAware Wizard &|

[ | The Installdware Wizard is verifving the contents
£ of this sebup package. This may take a mament,

(OO )

Cancel

Wahlen Sie die Sprache die zur Anzeige der Fenster wahrend der Installation des Programms ver-
wendet werden soll und klicken Sie auf,OK".

Select Setup Language

E Select the language for this
installation From the choices below,

EEE I |

I (0] H Cancel I
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Unter den vorgeschlagenen Sprachen die gewlinschte Sprache wéhlen und auf,Weiter” driicken,

um mit der Installation fortzufahren.

Wahrend des Betriebs der Software ist es jederzeit moglich die Sprache zu dndern ohne die Instal-

lation wiederholen zu mussen.

[ TiAxoluteOutdoor - InstallAware Wizard

bticina

&

TiAxoluteOutdoor
Installation TiAxoluteQutdoor

weiter” driicken, um Fortzufabren,

Sprache der Anwendung wahlen und auf Weiter Klicken,

g

Deutsch

‘Willkarmmen im Installationsprograrmm von TidxoluteOutdoor, Bitte alle Anwendungen schliefien und auf

[ weier > ]

[ Léschen

Es wird der Zielpfad verlangt, in dem TiAxoluteOutdoor installiert werden soll.

Die Installationsprozedur schldgt folgenden Ordner vor:
C:\Programmi\BTicino\TiAxoluteOutdoor_0100

Sie kdnnen aber auch einen anderen Ordner unter den auf der Festplatte vorhandenen wahlen.

[ TiAxoluteOutdoor - InstallAware Wizard

bticina

TiAxoluteOutdoor

Zielordner wahlen

TidxoluteCutdoor wird im angegebenen Ordner installiert,

+~" Freier Speicherplatz:
H Benétigter Platz insgesamt:

12,626 MB
34,202 KB

ZIELORDMER

[#3) Alias
[#-{ ) Apointzk
[ ArcSoft

1) Aurora Yideo Converter & WCD SYCD DVD Creator
[#{7) Bertley
50

WP Caes in A0

Ci\ProgrammilBTicino! TidxoluteCutdoor_0100

[ <zuock [ weiter > ]

[ Léschen

Auf,Weiter” klicken, um fortzufahren.
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Gewiinschte Option wahlen.

[ TiAxoluteOutdoor - InstallAware Wizard

bhticina

TiAxoluteOutdoor

Anschliisse

Die Installation erstellt Verbindungen . TidxoluteCutdoor unter dem Startmeni in der angegebenen
Progr.-Gruppe.

PROGRAMMGRUPPE

Anschiuss erstellen fir:
(&) Alle Benutzer
() Mur aktueller

[\-'orhergehend][Nachfolgender] [ Léschen

Auf,Nachfolgender” driicken, um die Installation zu starten.

Wird die Taste ,Installieren” gedriickt, beginnt die Installation des Programms.

[ TiAxoluteOutdoor - InstallAware Wizard | b
bticina

TiAxoluteOutdoor

Fur die Installation bereit

TiaxoluteOutdoor Installation starten,

@ Installieren drick um TidxoluteOutdoor jetzt 2u instalieren
@ Auf Zur(ck” Klicken um die Installationsoptionen zu prifen oder zu ndern,

Falls wahrend der Installati-
on die USB Driver verlangt
werden, diese im entspre-

chenden Ordner auf CD " - ..
[ <zurick [ Installieren | [ Léschen
suchen.




L TiAxoluteOutdoor - InstallAware Wizard

Wahrend der Installation wird folgendes Fenster angezeigt.

- TiAxoluteOutdoor

Datei: Janus.Windows.ExplorerBar.v3.dll, Ordner:
C:\Programmi',BTicino\ TiAxoluteOutdoor_0100%, Grifie: 290816

g
ik o Dpen el Gew b Casnis % Unsss S Uststs fevews 0 Longcass 84
- 1

Om || Ol ||I

2 racrra s

L TiAxoluteOutdoor - InstallAware Wizard

TiAxoluteOutdoor

Ergebnis der Installation

= Die Installation von TisxoluteOutdoor warde richtig beendet

Wenn die Installation beendet ist, wird folgendes Fenster angezeigt; auf die Taste,,Beendet” driicken,
um das Installationsprogramm zu schlieBen.
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3. Grundlegende TiAxoluteOutdoor ist ein Programm mit welchem, Uber eine einfache und intuitive Schnittstelle,
Konzepte die Konfiguration eingerichtet oder gedndert werden kann, die an die Tiirstation Axolute Outdoor
Art. 349140 (in der Folge Turstation Axolute) Gibertragen werden soll.

Copyright BTicine S.p.A

TiAxoluteOutdoor

3.1 Menu und Tasten zur Wahl der Funktionen

Die wichtigsten und mit TiAxoluteOutdoor ausfiihrbaren Funktionen kénnen tber die in der Leiste
enthaltenen Symbole oder durch Offnen der Pulldown-Meniis und durch Anklicken der verschie-
denen Eintrage gewahlt werden.

Die Werkzeugleiste enthalt folgende Funktionen:

Neu erstellen, 6ffnen und speichern der Konfigurati-
onsdateien

U meu U Offren b speichem

Upload, Download der Konfiguration

% Download % Upload

: o Firmware der Vorrichtung aktualisieren
S Firrmweare aktualisieren 9

UL Srrache Sprache der Anwendung wéhlen

bt Verbindung mit der www.bticino.it

Die Pulldown-Mentis enthalten folgende Funktionen:

C Konfigurator TiAxoluteQutdoor

Datei  Werkzeuge  Sprache  Informationen



I

Menii, Datei”

C Konfigurator TiAxoluteOutdoor

Diatei | Werkzeuge  Sprache
O] Meu Ctrl4+M

E;

Informationen

% Download % Upload 2 Firmware

Offnien Ctrl+0

Speichern Ctrl+S

Speichern unter

Eeenden

SLEC

= = A= =)
T oo

+ Neu
Neues Projekt erstellen

» Offnen

TidzoluteOutdoor

Projektnarne

Wiohnungstypologie

Betriebsrnodus

Offnet eine vorhandene Konfigurationsdatei

« Speichern
Laufendes Projekt speichern

» Speichern unter

Laufendes Projekt mit einem bestimmten Dateinamen speichern

» Beenden
Programm beenden

Menii ,Werkzeuge”

E Konfigurator TiAxoluteOutdoor

Datei | Werkzeuge | Sprache

Inforraticnen

O Mew | %! Download

had % Upload 2 Firmeware

=5 Werbindungen

+ Download

: I % Upload TiaxoluteDutdoor
=L B Firmware aktudlisieren
- e Projektnarme
=% Sprache
2 Wiohnungstypologie

Konfiguration auf die Turstation Axolute downloaden

» Upload

Konfiguration von der Tiirstation Axolute uploaden

» Firmware aktualisieren

Firmware der Tiirstation Axolute aktualisieren
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Menii,Sprache”

E Konfigurator TiAxoluteOutdoor

Datei  Werkzeuge Informationen

Sprache d@ndern

O Englisch

O Italienisch

O Franzosisc

® Deutsch

O Hollandisch

O Spanisch

>
il
il
-
e
E

O Portugiesisch

@ ok

» Sprache
Gestattet es die Softwaresprache zu wahlen

Menii ,Informationen”

E Konfigurator TiAxoluteOutdoor

Datei  Werkzeuge  Sprache | Informationen ]

Ul Meu L Offnen b Speichern | € Informationen Wware
bk Homepage BTicino

(B Tisoluteoutdoor
= -;,Q.E Allgerneine Parameter
- Ubr

L

Projekthare

» Informationen
Zeigt einige Informationen Uber die Software TiAxoluteOutdoor an

« Homepage BTicino
Fuhrt die Verbindung mit der Internet Site der Gesellschaft BTicino SpA durch
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4. Hauptmenii Wenn die Anwendung TiAxoluteOutdoor gestartet wird, wird ein Fenster mit einem Uberblick und
dann das Fenster,Hauptmen(i” gedffnet, in dem die gewiinschte Funktion gewdhlt werden kann.

Copyright BTicino A

!

TiAxoluteOutdoor

configura

Die im ,Hauptmenu” zur Verfligung stehenden Funktionen sind:

¢l Projekt offrien

& Download Konfiguration
& Upload Konfiguration
- Firmware aktualisieren
L Sprache

< Beenden

» Neues Projekt
Ermdglicht es ein neues Projekt zu erstellen.

« Projekt 6ffnen
Ermoglicht es ein zuvor erstelltes Projekt zu 6ffnen

» Download Konfiguration
Sendet ein zuvor erstelltes Projekt an die Tiirstation Axolute

» Upload Konfiguration

Zeigt die in der Turstation Axolute gespeicherte Konfiguration an
» Firmware aktualisieren

Aktualisiert die Firmware-Version der Turstation Axolute

» Sprache
Ermoglicht es die Softwaresprache zu dnderne

» Beenden
Beendet die Software TiAxoluteOutdoor
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4.1.

Neues Projekt erstellen

Im Hauptmendi die Funktion ,Neues Projekt” wéhlen.

iD Meues Projekt E

Es wird das Fenster,Neues Projekt erstellen” gedffnet, in dem der Name des Projekts (z.B. PROJEKT
TURSTATION) eingegeben werden muss. Danach ,Weiter” wihlen.

Neues Projekt erstellen

Projektname

Projektnarme einfligen. Die Adresse muss mindestens 1 und maximal 20 j‘)
Zeichen lang sein,

TisxoluteOutdoor |

| ¥ weiter || 3 Léschen |

In dem danach angezeigten Fenster muss die Typologie der Anlage gewahlt werden, fir welche

das Projekt erstellt werden soll.
Danach ,Einfamilienhaus” wahlen, falls es sich um ein Gebaude mit nur einer Wohnung handelt

oder,Mehrfamilien” wahlen, falls das Gebaude aus mehreren Wohnungen besteht.

Dann auf,Weiter” klicken.

Neues Projekt erstellen

~\Wohnunastypologie
Anlagentypologie fir welche das Projekt erstellt werden sol i
-
O Einfamiienhaus
® Mehrfamilien
| € zurick || > weiter || 3 Laschen |

Wahlt man ,Mehrfamilien” und klickt man auf,Weiter”, wird folgendes Fenster angezeigt, in dem
die gewlinschte Adressierungsart definiert werden kann:

- nach Intern (die Adressierung erfolgt mit nur einer Wohnung);
— fiir den Etagenblock (die Adressierung wird nach den Parametern interner Etagenblock definiert).

Dann auf,Weiter” klicken.

Neues Projekt erstellen

~ Adressierungsart

Anlagentypologie wahlen, flr welche das Projekt erstellt werden soll ij
-

® Nach Intern
O Fir interner Etagenblock

<o |3 G |
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In dem danach angezeigten Fenster muss die maximale Anzahl der Kontakte gewéhlt werden.
Dann auf ,Weiter” klicken.

Neues Projekt erstellen

Maxirmale Kanalanzahl

‘ Masimale Kontaktanzahl definieren \i)

® 10000 ((Den Wohnungen kinnen bis zu 400 Bild zugeordnet werden)
O 4000 (Den Wohnungen kénnen bis zu 600 Bid zugeordnet werden)
© 100 (Den Wohnungen kérinen bis zu 100 Bild zugeordnet werden)

In dem danach angezeigten Fenster muss der Betriebsmodus der Tiirstation Axolute gewdhlt wer-
den. Dann auf,Ok” klicken.

Neues Projekt erstellen

Betrigbsrmodus
Betriebsmodus der Varrichtung wahlen ».i.
O Ethernet
® scs
| €k || Qok || EJieschen |

4.2. Projekt 6ffnen

Wenn die Konfigurationsdatei gespeichert worden ist, kann man mit dieser Funktion diese Datei
offnen, um sie zu dandern.

Im Hauptmend die Funktion ,Projekt 6ffnen” wahlen.

| I‘J’J Projekk éffnen [

Es wird ein Fenster angezeigt um den Ordner zu suchen in dem die Projektdatei (.wwz) gespeichert
ist, die gedffnet werden soll.

Projekt 6ffnen |'E|E‘|
Suchenin: | L) TibschieDudoot 0100 ¥ o @ m
2 [
‘J'D‘;
Zuletzt =
vetwendete D...

@

Eigene Datsien

Arbetsplatz

Netzwerkuangeb D ateiname: | TiwoteQ utdoor wwz V_lm
Daeivp: ' Projekidate [~ vz) v | Abbeechen

Auf,Offnen” klicken, um das Projekt zu &ffnen.
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4.3. Download Konfiguration

Durch Driicken der Taste ,Download Konfiguration” kann man ein erstelltes Projekt auf die
Tirstation Axolute Ubertragen.

Im Hauptmeni die Funktion,,Download Konfiguration” wahlen.

i;is Downiosd Kanfiguration g

Es wird ein Fenster angezeigt um den Ordner zu suchen in dem die Projektdatei (.wwz) gespeichert
ist, die an die Tlrstation Axolute Ubertragen werden soll.

Projekt dffnen E'rz]

Suchenin: | 3 TiduchuteDutdoor_0100 v O o

Hetowerkingeb  Daename: Titsoltel utdoor wwz v
Datetyp: Projektdatei [ wz) v | Abbeechen

Klickt man auf,Offnen” wird folgendes Fenster angezeigt, in dem man das Datum und die Stunde
an der Turstation Axolute einstellen kann.

Download Kenfiguration

Diatum und Stunde der Vorr

An Vorrichtung enzustelendes Datum und Stunde wihlen i)
Dratum urd 09.07.2008 11:57:22 b
Zoitverschiebun GNIT +1 "

<o e S

Klickt man auf,Weiter” wird folgendes Fenster angezeigt, in dem man den Verbindungsmodus mit
der Turstation Axolute wahlen kann.
Das Download kann auf zwei Weisen erfolgen:

» Ethernet;

« USB.
~Verbinding 1
Verbindungsmodus it Varmichtung wahien i)

9] '!H Ethernat
p 1

ol
@ { use

[ € |[ »weor || #oerden |




Ethernet

rEtherret-Paameter

UsB

Vormichturg wblery

Netzadnosse dar Vomichtung und Passwort OPEN einfugen j‘) ‘ Uber USE angeschiossene Vorrichtung watien _i‘)
T -
Verbundene Artikel
. . 0003:50:00. 56 =]

> o @ 4{-

[ Corms ][ > e ][ S |

Nachdem der gewiinschte Modus gewdhlt worden ist, die Taste [ »==_]drlicken um das Download

zu starten.

rDateribenragrg
Kommunkabon: LISB ‘organg: Konfiguration sendsn

+ Dowrioad Extra itiksnren .,

_w# Download Extra begirit . . .

[ i [ 0= |

o) qh e < > -_a

Nach beendetem Download wird folgendes Fenster angezeigt

Nach dem Download noch
20 Sekunde warten und
erst danach das Kabel USB

von der Turstation Axolute
trennen.

rDatenibertragrg :
Kommunkabon: LISB “organg: Konfiguration sendsn

7 Dawrload Extra begent . . &
7 Wiarten auf Download-Enda . . .

l“_.” & Eportesren
8 ¢ <o ] >
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4.4. Upload Konfiguration

Klickt man auf die Taste ,Upload Konfiguration®, kann man das an der Vorrichtung vorhandene
Projekt laden.

]L% Upload Konfiguration I

Es wird folgendes Fenster angezeigt, in dem man den Verbindungsmodus mit der Tiirstation Axolute
wahlen kann.
Das Upload kann auf zwei Weisen erfolgen:

» Ethernet;

« USB.
rVerbndng y
Verbindungsmodus mit Vieerchtung wahlen i)
9] !’ Ethernat
-
@ '1‘ (]
¢ [dwmn [ Ao ]
Ethernet UsB
Etherret-Paamoeter - N Vomichtung wahle— -
‘ Netzadnesse dor Vormchtung und Passwort OPEN einfugen j‘) ‘ Uber USE angeschiossene Vorrichtung watien _i‘)
= | Verbundene Artikel
b0 03:50:00: 55 -
| CTTTT ] ‘
%ﬂ{;}@ < » ® 47, € ook || 3 weer || 59 Boonden

Nachdem der gewiinschte Modus gewdhlt worden ist, die Taste driicken um das Upload

zu starten.

I-rli’flt. B ir QU

| Kommunkabion: USB Yorgang: Empfang von Konfiguration

| | Upload ritigisieren . , .

|| w2 Merbnckrgsversuch .

|| & Upload der Dated m Gang . . .

Il 1111 (o= |
¢ 4@ < > o

Am Ende wird folgendes Fenster angezeigt

Upload Kenfiguration und Extra Daten
|
|
|

[ @ esoreen |

¥ [com ] >




4.5. Firmware aktualisieren

L1

Klickt man auf die Taste ,Firmware Aktualisieren” kann man die Firmware der Tirstation
aktualisieren.

Es wird folgendes Fenster. Hier auf die Taste [ & == ] klicken.

Firmware akiualisieren

Frmware wakn -

|| Femware-Dates 2ur Aktusisenung warien i

o Suchen

<o [ Ao ]

Es wird ein Fenster angezeigt um den Ordner zu suchen in dem die Projektdatei (.wwz) gespeichert ist,
die gedffnet werden soll.

Firmware Datei Service Pack suchen |E|rg|
Suchenin: | ) TibwchiteOutdoos_0100 v @2 @
2 Cind
. iog
Zuletzt
vetwendete D...
Desktop
Eigens Dalsien
Atbeitsplatz
Hetoweikimgeh  Daeiname: v_l Offreen I
Datetp: Diimmwate Datei [* fuz) » | Abbrechen

Klickt man auf,,Weiter” wird folgendes Fenster angezeigt, in dem man den Verbindungsmodus mit
der Turstation Axolute wahlen kann (Anweisungen zur Herstellung der Verbindung siehe Par. 4.4).
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5. Projektkonfiguration

Statusleiste

Projekt nicht gespei-
chert

Projekt gespeichert

EEE

Zu speicherndes Pro-
jekt

Nun wird die Schnittstelle der Software TiAxoluteOutdoor angezeigt in der alle Konfigurati-
onsparameter enthalten und im linken Bereich in einer hierarchischen Liste als Baumstruktur
dargestellt sind.

Durch Anwaéhlen der einzelnen Eintrdge der hierarchischen Struktur, wird im rechten Bereich
das entsprechende Fenster zur Eingabe der Konfigurationsdaten geoffnet.

Hierarchische Baumstruktur Bereich Dateneingabe

C Kenfigurater TikxoluteDutdoor

aher | % Download % Upload. 3 Frmware aktusisienen. 44 Sprache bk
m TaxoluteQutdoor
& Frojektrame

| Tianpltecutdoor

Wohnung

Batriebsmodus | scs
Kommunikationsmodus [ vorr, it richt mit sner Schrittstedle vesbunden
= Infio zur Yorrichtung (letzte Wrﬁm]

|

|

Tiaxolutelutdoor
Schrittsteflenname und Vomichtungsinformationen

(O 5

Propekt racht gespochert 1 0956 10,07, 2008

Statusleiste

Projekt Tiirstation

TiAxoluteOutdoor

Projektname

TisxoluteOutdoor

wohnungstypologie

Einfamiienhaus

Betriebsmodus
Kommunikationsmodus

sCs

Vo, ist nicht mit einer Schnittstelle verbunden

» Projektname
Hier kann der Projektname einfligt werden

» Wohnungstypologie

Gestattet es die Anlagentypologie zu wahlen (Einfamilienhaut/Mehrfamilienhaus)

» Betriebsmodus

Gestattet es den Betriebsmodus der Vorrichtung zu wahlen (Ethernet/Scs)

» Kommunikationsmodus

Gestattet es den Kommunikationsmodus der Tirstation Axolute zu andern (wenn diese mit der
Schnittstelle IP Art. 346890 verbunden ist, die grundlegende Adresse einfligen).

Kommunikationsmodus

r~Kornmunikationsmodus

kommurikatiorsmaodus der Vorrichiung wihien J‘)

@ varrichtung it mit Schrittstelle 346890 verbunden
0

© warr. ist richt mit einer Schrittstele vertbunden

Grundiegends Rufadresse

| o

|| £ wmren |




1 InfozurVorrichtung (letzte Verbindung)
]

=/ Info zur Vorrichtung (letzte Yerbindung)

Frrware-\ersion

PIC Version
» Firmware-Version
Zeigt die Firmware-Version der Tiirstation Axolute an

» PICVersion
Zeigt die Version des Mikrocontrollers an
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{@ 5.1. Allgemeine Parameter

Hier kdnnen die Funktionen,Uhr” und,Sprache” konfiguriert werden.

c Ranfigurater Tikxolutelutdoor r—_ugfg
Dated Spracho
Cineu (Jitnen bl Speichern | % Download % Upioad 39 Frmware aktusisiersn | 44 Sprache bR
Allgemping Parameter
Uhr
Sprache
LE 5.1.1 Uhr
Uhr
Zeitzore @ GMT +1
Betriebsmodus C» Master
AktualisierLngshaufigkeit &2 10 Minuten
Datumsformat T TT.MM.0
o Zeitzone

Die Zeitzone wahlen

Betriebsmodus

Wird die Vorrichtung als Master Uhr eingestellt, sendet sie die Aktualisierung der Stunde an alle
Vorrichtungen der Anlage, die mit einer Uhr ausgestattet sind. Aus diesem Grund ist es auch
wichtig, dass eine einzige Vorrichtung als Master eingerichtet wird. Master wahlen, wenn die
Turstation Axolute als Master-Uhr fir die Anlage eingerichtet werden soll.,Slave” wéahlen, wenn
eine andere Vorrichtung der Anlage schon als Master eingerichtet ist.

» Aktualisierungshaufigkeit
Diese Funktion ist nur aktiv, wenn die Uhr als Master eingerichtet ist. Uber diese Funktion wahlt man,
wie oft die Stundenaktualisierung an die als Slave eingerichteten Vorrichtungen der My Home Anlage
gesendet werden soll.

» Datumsformat
Datumsformat wahlen (z.B.: TTMM.JJ./ MM.TTJJ./ JJMM.TT.)

i 51,2 Sprache

Sprache

ﬁprme E anm
L1 1taienisch

L1 Franzisicch

28 Englisch

= Spanisch

Bl Hollindisch
=2 Portugiesisch

s Sprache
Ermaoglicht es die Sprache zu wahlen, die von der Tirstation Axolute verwendet werden soll.
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g 5.2. Verbindungen

In diesem Abschnitt kann man die Verbindungsdaten der Tiirstation Axolute einfligen.

C Kanfigurater TiksoluteOutdoor

Dated Sprache

Cineu Jéffnen b Speichern | 3 Download  Upload 38 Firmware sktudsieren Wik speache bk
§ TiaxohiteOutdoor Verbindungen

i Ethermet

=g 88

|
|
X

! 5.2.1 Ethernet

Ethernet

DHCP aktivieren @1
IP-Adresse 3 nein
Subnat Mask

1P Router 192.168.1.1

o DHCP aktivieren
Aktiviert/deaktiviert das dynamische Konfigurationsprotokoll der Adressen (DHCP)

» IP-Adresse
» Subnet Mask
« IP Router

! 5.2.2 Scs

scs
Lokale Adresse (P) | 1

» Lokale Adresse (P)
Die Adresse (p) der Turstation Axolute einfliigen

! 5.2.3 Hauswartszentrale

Hauswartszentrale

Die Funktion,Hauswartszen- Adresse der Hauswartszentrale | 1
trale” ist nur aktiv, wenn der
Betriebsmodus auf Ethernet  * Adresse der Hauswartszentrale
eingerichtet ist. Adresse der Hauswartszentrale einfligen
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-\g 5.3. Sicherheit

In diesem Abschnitt kann man das Passwort zur Sicherheit der Tirstation Axolute einfligen.

C Konfigurater TikxoluteOuldoor zré“
Datel  Werkqeuga  Sprache  Informalionan
Zineu (Jofinen ke Speichern | % Download % Upload 38 Frmware aktudsiersn. | Y4 Speache bk
§ TiAxclteOutdoor sicherheit
= (& Allgemeine Farameter
(g Ubr Authentifizierung

‘E] 5.3.1 Authentifizierung

Authentifizierung
Passwort | 12345

» Passwort
Das Passwort OPEN einfiigen, wenn die Tiirstation Axolute zur Kontrolle von fern der Anlage My
Home tiber PC-Programme und die duf3eren Services (z.B. das Portal My Home Web, hier muss das
Passwort gleich dem im Portal My Home eingefligten Passwort OPEN sein) verwendet werden
soll.



bticino L

ﬁ 5.4. Einstellungen

Hier kdnnen die Einstellungen der Tirstation Axolute aktiviert und konfiguriert werden.

C Kenfigurater TikxoluteOutdoor

Datel Sprache
CiNeu (Jinan bkl Speicham % Download % Upload 3 Frmwars sctusisiersn | 44 Speacha bt
§ Titsohmecustdoor Finstellungen
= 1 Algemeine Parameter
(3 Ure Ruf
= g%m Kontakte
¥ Ethernet Setun
¥ scs
3 ¥ Scherheit Homepage
£ Authentifitenung
it roen | Passwort
o Auf
& Kortakte
= & Setup
& video
& Auco

&% 5.4.1 Ruf

Ruf
Enflgungsart fir drekte Rufe | Nummerisch
Rufeeit (s) o

Rufton der an die Hausst, (S)... [Ton1

« Einfligungsart fiir direkte Rufe
Ermdglicht es den Rufmodus zu wédhlen (Nummerisch/Alphanumerisch)
— Nummerisch: Fir Rufe mit einem nummerischen Code
- Alphanumerisch: Fiir Rufe mit einem alphanumerischen Code

o Rufzeit (s)
Ermdglicht es die Riickrufzeit der Hausstation (von 0 bis 20 Sekunden) zu wéahlen

» Rufton der an die Hausstation (S) gesendet werden soll
Ermaglicht es den Rufton zu wahlen, der an die Hausstation (S) gesendet werden soll (Ton 0/1/2/3
oder allgemein)

Q 5.4.2 Kontakte

Vorrichtung zeigen

Kontakte

= Vorrichtung zeigen
Gritle der Zeichen Klen (3 mm)
Ordrungsart Zunehmen
Arzeigeart Nach MName

» Grofe der Zeichen
Ermoglicht es die GroBe der Schriftsatz-Anzeige der Kontakte einzurichten (3mm/3,75mm/
4,5mm)

« Ordnungsart
Ermdglicht es die Reihenfolge zur Anzeige der Rubrikelemente zu wahlen (Zunehmend/Abnehmend)

» Tipo Anzeigeart
Ermaoglicht es die Anzeigeart der Rubrik zu wahlen (nach Name/nach interner Nummer)
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Datei Kontakte

= Datei Kontakte

| Auf die Taste kicken, um dis Rubrik u Sndem

» Rubrik
Auf die Taste |...| klicken, um die Rubrik zu dndern. Es wird folgendes Fenster angezeigt:

Werkzeugleiste Ansichten Bereich der Kontakte TiContacts

] BTicino AddressBook Manager il iy

LH;' 5 Inpateon ) Kortakinkoschen £3 mm[f [ Adessa dorwerouwa [ 3) Bock () spnabeticn () Nach Farisien |

8]

[ Bescheeiburg | Adresseder Wohrung | Bld | Block | Bescheeburg | Erage | Intorn | Test lokale Meldung | Machname: Titel Mame boiferthch | Badge

Bereich der Kontakte Tilrstation Axolute

Werkzeugleiste

k. sesictien Speichern: Gestattet es ein erstelltes Projekt zu speichern.
3 |Impartieren
~ importieren

g Kontakte [aschen : -
o lute” gewahlten Kontakte zu |6schen.

E3 Ales lgschen " -
o " station Axolute” zu l6schen.

Ansichten

|@ Adresse der Wohnung | Adresse: Ermdglicht es die Kontakte nach Adressen anzeigen zu lassen

Block  Block: Ermdglicht es die Kontakte nach Block anzeigen zu lassen

(0] aiphabetissh  Alphabetisch: Ermdglicht es die Kontakte in alphabetischer Reihenfolge
anzeigen zu lassen

[3) Hachkaeien Nach Karteien: Ermdglicht es die Kontakte nach Karteien anzeigen zu
lassen

Importieren: Ermdglicht es ein zuvor mit TiContats erstelltes Projekt zu

Kontakte I6schen: Ermoglicht es die im Bereich ,Kontakte Tlrstation Axo-

Alles I6schen: Ermdglicht es alle Kontakte aus dem Bereich ,Kontakte Tiir-



Rubrik importieren

[£] BTicino AddressBook Manager

&

Rubrik  Vista wihlen

P o0 | B Impottieren

Kentakle ldschen [ Alles lsschen {7 Adtesse derWohnung

Es wird ein Fenster angezeigt um die zuvor mit der Software ,TiContacts” erstellten Datei (.zip) zu
suchen, die gedffnet werden soll.

Apri

Eigene Datsien

Arbetsplatz

Hetzwerkimgeh

Suchen in:

[ &3 TituechuteDutdoor_0100

v_| + W5 |

3

Daename: |ghugno zip.

Datetyp | Datei 5p L)

Auf,Offnen” klicken, um das Projekt zu &ffnen.

Es wird folgendes Fenster angezeigt in dessen Bereich ,Kontakte TiContaxt” alle Kontakte des
Projekts enthalten sind.

T] BTicino AddressBook Managsr

alfetich | Badge
[ | i 70 Verwsksr
[ | 26088825 Tor fnen
E | BLECCMD Tir ifnen
3]
=]
] DAARBEZS Tur offnen
]| Bescheed... | Adresse dor Wohmung | Bid | Block | Beschrobung | Etage | Intem Meld...  Machname Titel Name Efferkich | Badoe
[ Bianchi 2 2 Back: 2 2 0 2 Bianchi Fabwizio = ECHL 7006 Vermaker
] Bianchi z 2 |Bodi2 z = Blanchi Dot ssa Luisy [E | ze0eeazs T offnen
[ eanchi z 2 padi2 H B anchy Studente Marco [l | BIECCHD Tar Béfnen
[ Rossi ] 1 Biack: 1 1 15 foss g Mario i
[ Ressi ' 1 ekt 1 15 Rassl Marks =
[ Rossi 1 1 Bkl 1 15 Rossi Studente Luca [F] | RS Tir olfinen
[ i Daten vaden gebader, Laston rack

Um die Rubrik Kontakte zu erstellen, die an die Turstation Axolute tGbertragen werden soll, folgen-
dermalen vorgehen:

1 - Die Kontakte im oberen Bereich wahlen
2 — Auf die Taste klicken, um sie in den Bereich,Kontakte Tirstation Axolute” zu kopieren

Uber die Taste

Laden riickasnga machen . kann man den zuletzt durchgefiihrten Vorgang I6schen.
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Bilder zuteilen

In diesem Bereich kann man den Kontakten im Bereich ,Kontakte Tiirstation Axolute” ein Bild nach
Wunsch zuteilen, das am Display der Tirstation Axolute nach beendetem Gesprach mit der Haus-
station angezeigt werden soll.

Die maximale Gr6B3e der Bilder betragt 170 x 170 Pixel und das Dateiformat muss .png sein.

T] BTicino AddressBook Managsr

e Spechen S inpatenn 3 Vorisie ichen £ Alesscten

- -

[ | Beschvsbung | Ackesss dar Wohrung Bok | Beschestury | Erage | Nanne alfetich | Badge
O sanch P 2 Bod 2 2 20 Bench Fabrzo B | Ecoo0s veewsker
[ Biarchi 2 2 Block: 2 2 = Blanchi Dott.ssa Luisa [ | 26088825 Tir fren
[ Barchi 2 2 Block: 2 2 il Bianchi Shuderits Marcn ] | BIECCHMD Tir dlfnen
O ressi 1 1 Elod: 1 1 15 Rossi Ing. Maria 3]
O Ressi 1 1 Elock: 1 1 15 Rossl Maria =]
O ress 1 1 Block: 1 1 15 Ross Students Luca (=] DAAFBEZS Tur offnen
3]
Titel Name effertich | Badoe

| Beschesd...  Adresse der Wohnung

Etage

Intem | Text lokale Meld.., | Machname

2 2 2 |30 Buarchi albuisio
2z 5 z 3 Banchi Lussa =
[ eianchi 2 2 2 2 el Bianchi Studente Marco [Fl | BIECCHO Tar bffnen
[ Foss 1 1 #ck: 1 1 15 Ross Ing. Maro =
[ Resst 1 i Bock: 1 1 i5 Rossl Maris =
[ Fossi ] 1 Black: 1 1 15 Rossi Studente Luca [F] | RS Tir olfinen
[ | [ 2] Dshons vawden geladen Lacden riack ch

1 - Die Taste # im Inneren des Bereichs,Bild” driicken

Es wird folgendes Fenster angezeigt in welchem - durch Driicken der Taste [ t=n. |das Fenster zur
Suche des Bilds (,png) gedffnet wird, das dem Kontakt zugeteilt werden soll.

Bildbereich
& Bilder-BTicino AddrassEook Mlansger e
MName
I[Armendm'[ Laden. | [ Loschen | [ Ve | [ schiehen ||

Werkzeugleiste

Wahlt das Bild das den Wohnun-
gen mit gleicher Adresse zugeteilt
werden soll

Zeigt ein Fenster zur Suche des Bilds

(.png) an, das dem Kontakt zugeteilt
werden soll

Loscht das zuvor geladene Bild

Um die zuvor hergestellte Zuteilung
riickgdngig zu machen

Fenster schlieBen

Nachdem die Zuteilung der Bilder beendet worden ist, auf die Taste klicken.
Im Bereich ,Bild” werden die zugeteilten Bilder angezeigt.
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Speichern

[£] BTicino AddressBook Manager

Rubrik | Vista wahlen

iH DE”I'E'” I :ﬁ' Kontakte dschen E! Alles lgschen |@ Adresse der Wohnung |@ Black @ Alphabeli
% lisit) ke der Wohnung Elock. Beschreibung  Etage Intern | Nachname Titel
g Kontakte [gschen 2 Black: 2 2 30 Bianchi
E3 Ales igschen 2 Block: 2 2 30 Bianchi Dott.ssa
=i Beenden 2 Block: 2 2 30 Bianchi Studente

Von der Werkzeugleiste oder dem Menu ,Rubrik” aus, auf die Taste ,Speichern” driicken, um das
Projekt automatisch zu speichern.

Beenden

[£] BTicino AddressBook Manager

:| Rubrik | Vista wahlen
|kl Speichen n g} Kortakle sschen 3 Ales fsschen |@ Adtesse der \Wohnung |@ Block. (5] Ahabet
- 3 Impartieren -
[ ke der Wohnung EBlock Beschreibung  Etage Intern | Nachname Titel
«g| Kontakte dschen 2 Black: 2 2 30 Bianchi
a Allss Idschen 2 Black: 2 2 30 Bianchi Dott.ssa
=4 Beenden 2 Black: 2 2 30 Bianchi Studente

Von der Werkzeugleiste oder dem Menii ,Rubrik” aus, auf die Taste ,Beenden” driicken, um die
Anwendung,Rubrik” zu beenden.
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Sonstiges

= Sonstiges

| Auf die Taste kicken, um die may. Kontadtanzakl 2u andem B

» Maximale Kontaktanzahl
Die Taste B driicken, um die Default-Werte der werkseitig eingerichteten Video/Audio-Einstel-
lungen zuriickzustellen

5.4.3 Setup

Setup

| Taste dricken, um die Default-Werte der Video/Audio-Einstelungen zurlickzustelen

» Defaultwerte zuriickstellen
Taste|...|drlicken, um die Default-Werte der werkseitig eingerichteten Video/Audio-Einstellungen
zurlickzustellen

Video
Video
Tirmeout Screensaver (m) | 1 :
Heligkeit (%) 140 J
Kantrast (%) |40 J

« Timeout screensaver (s)

Um den Wert (s) des Timeout des Screensavers zu andern, den Cursor verschieben
» Helligkeit %

Um den Wert (%) der Bildschirmhelligkeit zu @ndern, den Cursor verschieben

+ Kontrast %
Um den Wert (%) des Bildschirmkontrastes zu andern, den Cursor verschieben

Audio
Audio
Lautstarke Lautsprecher (%) | S0 :
Lautstirke Mkrophon (%) | 20 J

» Lautstarke Lautsprecher (%)
Um den Wert (%) der Lautstdrke des Lautsprechers zu andern, den Cursor verschieben

» Lautstarke Mikrophon (%)
Um den Wert (%) der Lautstdrke des Mikrophons zu dndern, den Cursor verschieben

Lichtpunkt

Es kann das Einschalten eines Lichtpunkts an der Turrstation Axolute gesteuert werden

Lichtpunkt
Lichtpunkt aktivieren/desktiv. | @ Aktivieren
A |1
Pl [1
« A/PL

Adresse des Lichtpunkts einfiigen (falls aktiviert)
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= 5.4.4 Homepage
L}

Homepage

| Ten'p@ 3 (Text) - B _

« Homepage
Auf die Taste |...| klicken, um die Homepage der Tirstation Axolute zu d@ndern. Es wird folgendes
Fenster angezeigt:

Homepage dndern

Template verfiigbar

[ Template 3 (Text) v—1—— Template verfligbar

Grof3er Text einfligen

( )

Normaler Text N\ Zeigt ein Fenster zur Suche der

um | Bilddatei (,png) an

| einen Bewohner |

|2u wahlen Taste. | Normaler Text einfiigen
|Rubrik !
[diicken —— Default-Bild laden
~Worschau
len T. Homepage Vorschau
Rubrik,
il 5.4.5 Passwort
n":u"
Passwort
Passwiort Verwalter 12345
Passwiort Tlr &ffren 00000

» Passwort Verwalter
Ermdoglicht es das Passwort fiir den Zugriff auf das Verwalter-Meni zu dndern (werkseitig auf
12345 eingestellt).

o Passwort Tiir 6ffnen
Erméglicht es das Passwort zum Offnen der Tiir zu dndern (werkseitig auf 00000 eingestellt)

Programmierungsphase beendet:
. H Projekt speichern

. & Das erstellte Projekt auf die Tiirstation Axolute herunterladen
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