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1.

N

Requisiti Hardware

e Software

Attenzione: |l contenuto di
questo software denominato
"TiAxoluteOutdoor" e og-
getto di diritti esclusivi della
societa BTicino SpA. BTicino
SpA si riserva il diritto di ap-
portare in qualsiasi momen-
to, senza alcun preavviso,
modifiche atte a migliorarne
la funzionalita.

Requisiti Hardware
« Personal Computer con processore Pentium >300 MHz
+ 64 MB di memoria RAM
« Scheda grafica SVGA con risoluzione 800x600
« Lettore CD-ROM

« Mouse

Requisiti Software
« Windows XP o superiore

- Internet Explorer 6.0 o superiore

Installazione

Per installare il software TiAxoluteOutdoor operare come descritto:
1. Inserire il Cd-Rom nel lettore;

2. Dopo la visualizzazione della pagina principale nel formato web, selezionare la voce "Installa
TiAxoluteOutdoor";

3. llprogramma d'installazione provvedera alla copia dei file di sistema necessari per I'esecuzione
del software TiAxoluteOutdoor.
Confermando di volta in volta le operazioni, verranno visualizzate le seguenti schermate:

[ | The setup is verifying the contents of this setup
£ package. This may take a moment.

(OO )

Cancel

Selezionare la lingua che si vuole utilizzare per la visualizzazione delle schermate durante la fase di
installazione del programma, fare clic su "OK".

Select Setup Language &|

E] Select the language for this
installation From the choices below,

I

I (0] H Cancel I




bticino s

Scegliere la lingua desiderata tra quelle proposte, quindi premere su "Avanti" per proseguire con
I'installazione.

Durante il funzionamento del software sara comunque possibile cambiare la lingua senza dover
ripetere l'installazione.

[ TiAxoluteOutdoor - InstallAware Wizard EJ
bticina

TiAxoluteOutdoor

Installazione TiAxoluteQutdoor

Benvenuti nel programma di installazione di TidxoluteOutdoor, 5i prega di chiudere tutte le applicazioni e
premere “Avant” per continuare,

Sceqliere il inguaggio dell'applicativo e premere Avanti,

Italiano v | I_.

[ avanti> ] [ Anndlla

Viene richiesta la cartella di destinazione in cui verra installato TiAxoluteOutdoor.

La procedura d'installazione propone la cartella
C:\Programmi\BTicino\TiAxoluteOutdoor_0100
e possibile sceglierne un‘altra tra quelle presenti sul disco fisso.

[ TiAxoluteOutdoor - InstallAware Wizard

bticina

TiAxoluteOutdoor

Selezionare la cartella di destinazione

TidxoluteCutdoor verrd installato nella cartella specificata,

" Spazio su disco disponibile: 13,106 MB
H Totale spazio richiesto: 34,194 KB

CARTELLA DI DESTINAZIONE

[#3) Alias A~
[#-17) Apoint2k
[ ArcSoft
1) Aurora Yideo Converter & WCD SYCD DVD Creator
[#{7) Bertley
2=

WP Caes in A0 b

Ci\ProgrammilBTicino! TidxoluteCutdoor_0100

[ <Indietro J[Avanti> | [ Anndlla

Premere "Avanti" per continuare.
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Selezionare l'opzione desiderata.

[ TiAxoluteOutdoor - InstallAware Wizard

bticina

TiAxoluteOutdoor

Collegamenti

L'installazione creerd i collegamenti per TidxoluteOutdoor sotto il mend di avvio nel gruppo di programmi
indicato.

GRUPPO PROGRAMMI

Crea collegamenti per:
(%) Tutti gli utenti
() Solo utente

[« Precedents | Successivo > [ Anndlla

Premere "Successivo" per iniziare l'installazione.

Alla pressione del pulsante "Installa" inizia l'installazione del software.

[ TiAxoluteOutdoor - InstallAware Wizard

bticina

TiAxoluteOutdoor

Pronto per l'installazione

Tidxoluteoutdoor Avvio dellinstallazione.

@) Premere "Installa” per installare TidxoluteOutdoor ora.
@ Premere "Indietro” per rivedere o modificare le opzioni di installazione,

Se durante l'installazione
vengono richiesti i driver
USB, selezionarli nell'ap-

pOSIta cartella contenuta < Indiets “ Inistall, ] Annulla
ndietro sLalla




L TiAxoluteOutdoor - InstallAware Wizard

Durante l'installazione viene visualizzata la seguente maschera.

- TiAxoluteOutdoor

File: BtESUWizard.resources.de.dll, directory:
C:\Programmi',BTicino TiAxoluteOutdoor_0100%, dimensione: 3072

Om || Ol ||I

I
Liten L Bpen ke B Oeecma % Upsss O Ustits femews 0 Langoge &
P i
‘ e
o |
A b
o
e i
Kkl [

Annulla

L TiAxoluteOutdoor - InstallAware Wizard

TiAxoluteOutdoor

Risultato dell'installazione

“ L'installazione di TidxoluteCutdoor & stata completata correttamente

Terminata l'installazione viene visualizzata la seguente maschera, premere il pulsante "Fine" per
uscire dal programma di installazione.
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3. Concetti TiAxoluteOutdoor € lo strumento che consente di creare o modificare, mediante un‘interfaccia
fondamentali grafica semplice ed intuitiva, la configurazione da trasferire al Posto Esterno Axolute Outdoor art.
349140 (da ora in avanti PE Axolute).

Copyright BTicing S.p.A

TiAxoluteOutdoor

3.1 Menu e pulsanti per la selezione delle funzioni

Tutte le funzioni eseguibili con TiAxoluteOutdoor possono essere selezionate agendo su icone pre-
senti nella barra degli strumenti, oppure aprendo i menu a tendina e selezionando le varie voci.

Nella barra degli strumenti sono presenti le seguenti funzioni:

£ : Creazione, Apertura e Salvataggio
Ij UK ﬂ_j 11 H Salva file di configurazione

Upload, Download della configurazione

% Download % Upload

2 Aggiormamenta frmware Aggiornamento firmware del dispositivo

YU | inoa Selezione della lingua dell'applicativo

bt Collegamento al sito www.bticino.it

Nei menu a tendina sono presenti le seguenti funzioni:

C Configuratore TiAxoluteOutdoor,

File  Strumenti  Lingua  Informazioni



I

Menu “File”

L Co nfiguratore TiAxoluteOutdoor

File | Strurmenti  Lingua  Informazioni

d

| ) Muovo  Ctrd % Download % Upload 2 Aggiomanments
‘LJ ol oo TiaxoluteOutdoor
k= Salva Ctrl+5
Mome progetto
k-] Salva come
43 _— Tipologia abitativa
| T ETRErmET Modalits di funzionarmento
i c~-
¢ Nuovo

Crea un nuovo progetto

o Apri
Apre un file di configurazione esistente

» Salva
Salva il progetto corrente

» Salva con nome
Salva il progetto corrente richiedendo un nome per il file

o Esci
Esce dal software

Menu “Strumenti”

E Configuratore TiAxoluteQOutdoor

Strummenti | Lingua  Informazioni
% Download LUpIDad F pggiornarnent

% Upload TiaxoluteOutdoor
¥ Aggiornamento firmware
e — [ome progetto

=t Lingua

= 2 Connessioni Tipologia abitativa

» Download
Esegue il download della configurazione al PE Axolute

» Upload
Esegue la funzione upload della configurazione dal PE Axolute

» Aggiornamento firmware
Esegue la funzione di aggiornamento firmware del PE Axolute
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Menu “Lingua”

E Configuratore TiAxoluteOutdoor

File  Strurmenti Informazioni

Cambiare lingua

O Inglese
@® Italiano
O Francese
O Tedesco
O Olandese

O Spagnolo

>
il
il
-
e
E

O Portoghese

:

o Lingua
Permette di selezionare la lingua del software

Menu “Informazioni”

E Configuratore TiAxoluteOutdoor

File  Strurmenti  Lingua | Informazioni ]

) Muovo U Apr ) Salva | €0 Informaziond lDrr'IEIITIEFItE
bk Homepage BTicino

; TidxolteCutdoor
=i Parametri general
[ Orologio

L L1 B P

ar

Mome progetto

» Informazioni

Visualizza alcune informazioni relative al software TiAxoluteOutdoor
« Homepage BTicino

Esegue la connessione al sito Internet della societa Bticino SpA



L

4, Menu iniziale

All'avvio del software TiAxoluteOutdoor, viene visualizzata una schermata di presentazione seguita

dal "Menu iniziale" nel quale & possibile selezionare la funzione voluta.

TiAxoluteOutdoor

Le funzioni presenti nel "Menu iniziale" sono:

_[ TiAxoluteOutdoor - Menu iniziale

|B : ——
il Apri progetto

A Download configurazione
& Upload configurazione
» Aggiornamento firmware
i Lingua

< Esci

» Nuovo progetto

Consente di creare un nuovo progetto

» Apri progetto

Consente di aprire un progetto creato in precedenza

» Download configurazione

Invia al PE Axolute un progetto creato in precedenza

» Upload configurazione

Visualizza la configurazione memorizzata nel PE Axolute

« Aggiornamento firmware

Aggiorna la versione firmware del PE Axolute

» Lingua

Consente di cambiare la lingua del software

o Esci

Chiude il software TiAxoluteOutdoor



TiAxoluteOutdoor |12

4.1. Creanuovo progetto

Selezionare dal Menu iniziale la funzione "Nuovo progetto”.

_E TiAxoluteOutdoor - Menu iniziale

;D Muova pragetto E

Viene proposta la maschera "Creazione nuovo progetto” nella quale & necessario inserire il nome
del progetto (es.: PROGETTO PE), quindi selezionare "Avanti".

Creazione nuovo progetto

MNome progetto

Inserire un nome per il progetto, Il nome deve essere composto da un j‘)
minimo di 1 carattere ad un massimo di 20,

TitwoluteOutdoor| |

| ¥ avanti || 3 cancells |

Viene proposta la maschera nella quale e necessario scegliere la tipologia di impianto per il quale
si vuole creare il progetto.

Selezionare "Monofamiliare" se Il complesso abitativo e costituito da un singolo appartamento
oppure selezionare "Plurifamiliare" se Il complesso abitativo & costituito da piu appartamenti.
Quindi selezionare "Avanti".

Creazione nuovo progetto

Tipologia abitativa

Tipologia di impianto per il quale si vuole creare il progetto i

O Monofamiliare
® Plurifamiliare

| € Indietro || » avanti || 3 cancella |

Selezionando "Plurifamiliare" apparira la seguente schermata, dove sara possibile definire il tipo
di indirizzamento:

- per interno (l'indirizzo viene definito con il solo interno);
- per blocco piano interno (I'indirizzo viene definito dai parametri blocco piano interno).

Quindi selezionare "Avanti".

Creazione nuovo progetto

Tipo di indirizzarmento

Scegliere la tipologia di implanto per il quale si vuole creare il progetto ij
-
® Per interno

© Per blocco piano intermo

< mdewo | [

}[ Do |
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Viene proposta la maschera nella quale & necessario scegliere il numero massimo di contatti, quindi
selezionare "Avanti".

Creazione nuovo progetto

Nurmero rmassimo di contatti

‘ Definire |l nurmero massimo di contatti j‘)

® 10000 (agl appartamenti saranno associabill fino a 400 immagini)
O 4000 (Agl appartamenti saranno associabill fino a 600 immagini)
© 100 (sgl appartament! saranno associabil fino a 100 immagini)

Viene proposta la maschera nella quale & necessario scegliere la modalita di funzionamento del PE
Axolute, quindi selezionare "Ok".

Creazione nuovo progetto

Modalita di funzionamento
Scegliere la modalitsd di funzionamento del dispositive é
O Ethernet
® scs
| € Indistro || D ok || £3 cancella |

4.2. Apriprogetto

Se il file di configurazione é stato salvato, questa funzione permette di selezionarlo ed aprirlo per
una eventuale modifica.

Selezionare dal Menu iniziale la funzione "Apri progetto".

- Apr progetto

Viene visualizzata una maschera per la ricerca della cartella contenente il file di progetto (wwz)
che si vuole Aprire.

Apri progetto |?| El

Cetcain: | () TitwchuteDutdoor 0100 Ll N el

Documenti
recenti

@

Desktop

=/
Documenti

-

Risorse del
compuler

Nowe fie TioldeOutdoot smz vi[ i ]

Risoree direte  Tipo fik: | File di progetto [ wwe) v | Ao

Selezionando "Apri" il progetto viene aperto.
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4.3. Download configurazione

Cliccando sul pulsante "Download configurazione" & possibile trasferire il progetto creato sul PE
Axolute.

Selezionare dal Menu iniziale la funzione "Download configurazione"

i;ib Download configurazione E

Viene visualizzata una maschera per la ricerca della cartella contenente il file di progetto (.wwz) che
si vuole caricare sul PE Axolute.

Apri progetto

@)X

Ceicain: ir_)ereDmdum_nlm v| e W5 o

i;:liri

Documenti

Rizosze del
compuler

Nl [Tesoiusom s -

Risorea ditete | Tipa file: ' File di progetto [ wive) ! [ s

Selezionando "Apri'", appare la seguente schermata dove selezionare la data e I'ora da impostare
sul PE Axolute.

Download configurarione

Tiata & Ora del Dipostva
Selenionane data @ ora da impostars sul depositig i
Data e ora 17/ 06/ 2008 12.06.3% o)
Fusn orario GMT +1 -
<[]

Cliccare sul pulsante "Avanti', appare la seguente schermata dove selezionare la modalita di con-
nessione con il PE Axolute.
Il download si pud eseguire attraverso due modalita differenti:

» Ethernet;

« USB.
Download configurazione
- Corressons 1
Saledionars la modsith o connessione con I dispositvg i

9] h Ethernat
-

® 'I‘ use

l € Indetro ||_ » Avarti “ o Escl ]




Ethernet

Parametni Ethrnet

s

USB

Sekeoone depositvg

Selenionare | dspositivo connesso via LSE

_i‘)

T
Inseree lincrzzo d rote dal dspostivo o f password OPEN _i‘) ‘
1

Articoll Connessi

00:05:50:00: 58

* i)

B 40 < > a @4&

[ e [ paveen || e j

Dopo aver scelto la modalita desiderata cliccare il pulsante [_3#= ] per iniziare il download.

Download configurarione
¢ Trasferrnenta Dati

Comunicazone: S8 Cperazione: Invio configuraions

| 111} [ @== |

Al termine del download appare la seguente schermata.

Download configurarione

Comunicazone: USE Oparazions: Invio r-"n.".}‘.';‘ﬂﬁ
o Ino dowrkad et . .
W Attesa eito downioad . . .

Attendere 20 secondidopoil
download prima di staccare

' T R T
il cavo USB dal PE Axolute. @ 4.
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4.4. Upload configurazione

Cliccando sul pulsante "Upload configurazione" e possibile caricare il progetto presente sul
dispositivo.

]L.% Upld CorgErsne E

Appare la seguente schermata dove selezionare la modalita di connessione con il PE Axolute.
L'upload si puo eseguire attraverso due modalita differenti:

» Ethernet;

« USB.
Upload Configurazione e Dati Extra
rCorressions
Seledionars | modsith df connassione con il dpositvg i
(o] h Ethernet
© 'I‘ s
(T
Ethernet UsB
Upload Configurazione e Dati Extra Upload Configurazione e Dati Exira
Pararmtn Ethernet — " Selencre depositive
| Insare [indnzzo df rete del depositivo o k password OPEN %) | Selznionare | cspositivo connesso via USE %)
= I Articoll Connessi
. . . |lbo0z:s0-00:52:¢ v
|C CITTT) | ‘
'ﬁ K < > o (£!, guews || vt | Sea

Dopo aver scelto la modalita desiderata cliccare il pulsante per iniziare l'upload.

Upload Configurazione e Dati Extra

e ati

Comunicazone: USE Operazions; RiCATONS ('ﬂ"{_) FATIONS
|| Iniizzarons upload . . .
W Tentatio d conmassions . . .

m_j[_o== |

©

Al termine dell'upload appare la seguente schermata.

Upload Configurazione e Dati Extra

o Vena caratteritioha dspostiva .
w7 Lipkad fle in corso

| W Operazons terminats comettaments

i\l_lll_lllll_llllllllllllllllmlI_llllllllll;l_l_i_!__[i G egors |
§ >




4.5. Aggiornamento firmware

L1

Cliccando sul pulsante "Aggiornamento firmware" & possibile eseguire I'aggiornamento del
firmware presente sul PE Axolute.

Appare la seguente schermata cliccare il pulsante

Aggiornamento firmware

Sekpcre Frmwang

| [ soienonare i fie el frmware da aggomare

ol Cacca

Cerca file firmware service pack

Cercain: I;_-)‘r'i;hndureﬁludu&_mm' v] Lo s Bl
ind
Diog
Documenti
recenti
Desktop
Documenti
Risorse del
compuler
" Nome file: bt | Apai I
Risorsa dirste  Tipo fi: Firmuears file [* ] v [ anwle

Cliccare sul pulsante "Apri", appare la schermata dove selezionare la modalita di connessione con
il PE Axolute (per le procedure di connessione vedi par. 4.4).
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5. Configurazione Viene aperta l'interfaccia del software TiAxoluteOutdoor nella quale sono presenti tutti i parametri
progetto di configurazione, rappresentati nell'area a sinistra in forma gerarchica con una struttura ad albero.
Selezionando ogni singolo elemento della struttura gerarchica, nell'area a destra viene visualizzata

una maschera specifica per I'inserimento dei dati di configurazione.

Struttura gerarchica ad albero Area inserimento dati

C Configuratere Tikxalut2Outdoor

TiaxoluteOutdoor
Nora progetto | Tianpltecutdoor
Tipkogia abitativa | Monofamiiare
Modaliti il furzcnamento |ses
Modsits df comunicarione !Udsnnsuncmemnessnadm'nlafa:ﬂa
= informazioni {ultima
Jersone frimware |
Versone PIC |
@ video -
& sudo
v Punto bce
1 Homepage
% Password
Barra stato
L hﬂ Progetto non salvato
TinluteOutdoor N
v H Progetto salvato teroe et ¢ oL
L k.! Progetto da salvare o Frogatia ron saato I 1z:13 17/06f2008
|
Barra stato
i ProgettoPE
- |
TiAxoluteOutdoor
MNome progetto TisxoluteOutdoor
Tipologa abitativa Monofamiliare
Modalita di funzdonamento Scs
Modalita di comunicazions 1l dispositiva non & connesso ad un'interfaccia

» Nome progetto
Permette di inserire il nome che si vuole assegnare al progetto
 Tipologia abitativa
Permette di selezionare la tipologia dell'impianto (Monofamiliare/Plurifamiliare)

» Modalita di funzionamento
Permette di selezionare la modalita di funzionamento del dispositivo (Ethernet/Scs)

» Modalita di comunicazione
Permette di modificare la modalita di comunicazione del PE Axolute (se connesso all'interfaccia
IP art. 346890, inserire l'indirizzo di base)

Modalita di comunicazione

r~Modaita d comunicazione

Scaghers |a modalitd di comunicazione del dispositivo j‘)

& 1 depositivo & conresso ad un'riterfaccia 346890
Indirizzo di base di chiamata L]

O 1 depositivo non & connesso ad un'inter faccs

L 9« || Donen |




1 Informazioni dispositivo (ultima connessione)
|

=/ Informazioni dispositivo (ultima connessione)

Varsiore fimware

Versione PIC

» Versione firmware
Visualizza la versione firmware del PE Axolute

» Versione PIC
Visualizza la versione del microcontrollore
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&

(i

5.1. Parametri generali

In questa sezione & possibile configurare le funzioni "Orologio" e "Lingua"

)

c Canfiguratare TikxaluteOutdoor = fg
Fie  Stument  Lngua  Informazsioni

Cinuove Japn kel Sava | % Download & Upload 37 Aggiomamento frmware | 440ngua bR

Parametri generali

Orologio
Lingua
5.1.1 Orologio
Orologio
Fuso Orario @ GMT +1
Modalita di funzicnamento b Master
Frequenza di aggiomamento &2 10 minuti
Formato data ™ gg.mm.aa
Fuso orario

Permette di selezionare il fuso orario

Modalita di funzionamento

Il dispositivo impostato come Orologio Master invia I'aggiornamento dell’'ora a tutti i dispositivi
dotati di orologio presenti nell'impianto My Home, per questo € importante che ci sia un solo
dispositivo impostato come Orologio Master. Selezionare quindi Master se si intende configu-
rare il PE Axolute come Orologio Master per I'impianto. Selezionare Slave se gia un dispositivo
dell'impianto & impostato su Master.

Frequenza di aggiornamento
Questa funzione ¢ attiva solo se |'orologio & impostato come Master e consente di scegliere quando man-
dare l'aggiornamento dell'ora ai dispositivi impostati come Slave collegati all'impianto My Home.

Formato data
Permette di scegliere il formato della data (es. gg.mm.aa./ mm.gg.aa. / aa.mm.gg.)

5.1.2 Lingua

Lingua

Lingua 11 ntalano

11 Francese
BB Inglese

™ Tedesco
= Spagnolo
B Olandese
= Portoghese

» Lingua

Permette di scegliere la lingua desiderata per il PE Axolute



g

L

L

La funzione "Centralino di
portineria" @ attiva solosela
modalita di funzionamento
éimpostata su Ethernet

N

5.2. Connessioni

In questa sezione & possibile inserire i dati di connessione del PE Axolute.

C configuratare TikxaluteOutdoor

Fle  Stumenti Lgus  Informasoni

Dinuovo L apn kel Salva | % Download S Upload 9 Apgomamento frmware | 448 Lngua bk

§ TiaxchteOutdoor

5.2.1 Ethernet

Ethernet

Afilta DHCP @s

Indrizzo 1P B no

Subnat Mask

1P Router 192.168.1.1

Abilita DHCP

Abilita/disabilita il protocollo di configurazione dinamica degli indirizzi (DHCP)

Indirizzo IP
Subnet Mask
IP Router

5.2.2 Scs

Scs

Indrizzo locale (F)

» Indirizzo (P)
Inserire I'indirizzo (p) del PE Axolute

5.2.3 Centralino di portineria

Centralino di portineria

Indrizzo centraino d portineria | 1

«» Indirizzo centralino di portineria
Inserire I'indirizzo del centralino di portineria



TiAxoluteOutdoor |22

-\g 5.3. Sicurezza

In questa sezione & possibile impostare la password di sicurezza del PE Axolute.

|
|
X

C Configuratere TiAxoluteOutdoor
Fle  Stumenti Lgus  Informasoni
Dinuovo L apn kel Salva | % Download 3 Upload 9 Apgomamento frmware | 448 Lngua bk

§ TiaxchteOutdoor Swurezza

= . Parametr ganeral
(3 Orologio Autenticazione
44 Lingua

‘E] 5.3.1 Autenticazione

Autenticazione
Password | 12345

» Password
Permette di inserire la Password OPEN qualora il Pe Axolute venga utilizzato per il controllo remoto
mediante programmi per PC e da Servizi esterni (per esempio il portale My Home Web, in questo
caso deve essere uguale alla password OPEN inserita nel portale My Home).



bticino L

ﬁ 5.4. Impostazioni

In questa sezione & possibile abilitare e configurare le impostazioni del PE Axolute.

C tonfiguratare TikxaluteDutdoor ':‘rlz:“ﬂ?
Fo  Stument  Lngus  Informazont
Dimuovo Japi kel Saiva | S Dewnload & Upload 3 Apgiomamentn frmware | 44 Lngua bR

: L‘f‘:;mmw;a Impostaziont
(3 Orologo Chiamata
Contatti
Setup
Homepage
Password

s 5.4.1 Chiamata

Chiamata

Tipo di inserimento per chiam... | Alfanumerico
Tempo di richizmata () 1}
Tono di chiamata da mandare .., | Tono 1

» Tipo di inserimento per chiamata diretta
Permette di selezionare la modalita di chiamata (Numerica/Alfanumerica)
— Numerica: per chiamate con codice numerico
- Alfanumerica: per chiamate con codice alfanumerico
» Tempo di richiamata (s)
Permette di selezionare il tempo di richiamata del Posto Interno (da 0 a 20 secondi)
» Tono di chiamata da mandare al posto interno (s)
Permette di selezionare il tono di chiamata da inviare al Posto Interno (Tono 0/1/2/3 o Generale)

Q 5.4.2 Contatti

Mostrare nel dispositivo

Contatti

= Mostrare nel dispositivo
Grandezza carattan Piccola (3 mm)
Tipo di ordinamento Ascendente
Tipo di visualzzazione Per nome

» Grandezza caratteri
Permette di selezionare la grandezza di visualizzazione del carattere dei contatti (3mm/3,75mm/
4,5mm)

» Tipo di ordinamento
Permette di selezionare I'ordine con cui mostrare gli elementi della rubrica (Ascendente/Discendente)

» Tipo di visualizzazione
Permette di selezionare il tipo di visualizzazione della rubrica (Nome/Interno)
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File contatti

= File contatti

| Clicca il pulsante per modificare la rubrica

o Rubrica
Premere il pulsante |...; per modificare la rubrica, appare la seguente schermata:

Barra strumenti Viste Area Contatti TiContats
=] BTicino AddressBook Manager - "%
i Rubrica  Selezione vita
: Impotta_gj Elowa coriam £ Elma o | E[T) indee > |3 slocca 5 Atabetco [ P scheds |

#]

[ Desorizione | Indirizzo di sopartamento | Im,.. | Blocco | Descrions | Pano | Intemo | Testo msg locale | Cognome Titolo Home Fubblco | Badge

Area Contatti PE Axolute

Barra strumenti
kd sava  Salva: consente di salvare il progetto creato

% Impata  Importa: consente di importare il progetto creato con TiContats

Elimina contatti: consente di cancellare i contatti selezionati nell'area

£ Elimina contatti
@ Eimina contat Contatti PE Axolute

B3, Ekvins o Elimina tutto: consente di cancellare tutti contatti presenti nell'area Contatti
= PE Axolute

Viste

Indwizza di appartamento | Indirizzo: consente di visualizzare i contatti per indirizzo

(O] Blecce  Blocco: consente di visualizzare i contatti per blocco
Alfabetica.  Alfabetico: consente di visualizzare i contatti in ordine alfabetico

(0] Perschede  Per schede: consente di visualizzare i contatti tramite schede



Importa rubrica

[£] BTicino AddressBook Manager

.

Rubica  Seesone vita

i [S Jnpona ]G Eimina conati £ Elininatuto

Viene visualizzata una maschera per la ricerca del file (.zip), creato precedentemente con il software
"TiContats" che si vuole Aprire.

Apri [E' El

Cetcain: | ) TitwchiteDutdoor_0100 v 0% O
ind
(Ldlog
Documenti Jgno. 20
recenti
Desktop
Documenti
Risorze del
compuler
" Noee fle | giugno zip v [ 2]
Risorse ditete  Tipo fie: File 2in [ 2ip) vl [ anwie |

Selezionando "Apri" il progetto viene aperto.

Appare la seguente schermata, nella quale sono presenti nell'area "Contatti TiContacts" tutti i
contatti del progetto.

T] BTicino AddressBook Manager - & X
Fubblco | Badgs
2 3 = ECH17006 Ammstrators
[ sisnchi z 2 Block: 2 2 0 Eianchi Dot s58 Luisa [ 24083625 Apri porta
[ Binchi 2 2 Bockiz 2 30 Bianchi Studertes Marcsy [F  BIECCMD Apriporta
1 mossi 1 i sodh | 1 15 Fossi Mario =
1 Rossi 1 1 Bodk: | 1 15 Fuossi Maria =
1 rossi 1 1 ok | 1 15 Fossl Studerce Lucs [F  owaFEss Apdporta
[l Descriai., | Indrizeo d appartame... | Im... | Blocco | Descridors | Paro mOmb... Cognome Titalo Name Pubbkco | Badge
[ Eiahi 2 2 Ehock: 2 2 0 2 Biarrchi Fabrizio EVBIT006 Armmiistrabore
Oeanch 2 z Bock:2 2 0 Barchi Dott.ssa Luisy ZAOBBEES Apr parta
] Blanchi H 2 Block: 2 2 E Blarchi Shudenbe L | BIECCOHD Apsl porta
[ Rossi 1 1 Bock:l (1 15 Ross Ing. Mario =
[ Ressi 1 1 Bocksl 1 15 Rasst Merle =
[ Rossi 1 1 Bock:1 1 15 R Studente Luea [l  DasFaFes Apriports
[ 1w | et oo sl et

Per creare la rubrica contatti che verra trasferita al PE Axolute:

1 - Selezionare nell'area superiore i contatti
2 - Cliccare il pulsante per copiarli nell'area "Contatti PE Axolute”

Tramite il pulsante &nnula caicaments & possibile annullare I'ultima operazione effettuata.
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Associazione immagini

In questa sezione e possibile associare ai contatti presenti nell'area "Contatti PE Axolute" un'imma-
gine personalizzata che verra visualizzata sul display del PE Axolute al termine e dopo la chiusura
della conversazione da parte del Posto Interno.

La dimensione massima delle immagini € di 170 x 170 pixel e il formato del file dev'essere .png.

T] ETicino AddressBook Managsr -

it sa 5 imoots g Elmeaconam £ Emnaito

| [)| Desarmione | indeizzo  appistamerta Boceo | Descrzore | Plans | Intemo | Copnome Titslo Nome: Fubblco | Badgs

[ sianch 2 z dodk: 2 z =] Banchi Fabraio B EcEiru0s anmstratcrs
[ Biachi 2 2 Block: 2 2 0 Eianchi Dot s58 Luisa [ 24083625 Apri porta

[ Binchi 2 2 Bockiz 2 30 Bianchi Studertes Marc [F  BIECCMD Apriporta
1 mossi 1 i sodh | 1 15 Rossi Ing. Mario. ]

[ mossi 1 1 Block: | 1 5 Resst Marka =

[ wossi 1 ] Bodk 1 1 5 Resst Studerte Luca B ooapeRzs Aprdporta

a

006 Adrrcistr stire

Jownhi 2 z 2 Bianchi Dott.s5a Luisa [ 24088625 Apr parta

Cleani 2 k2 [z » Blarchi Studente Marco BIECCOD Apr porta

[ Foss 1 1 Block: 1 1 14 Ross Ing. Murio =

1 Ressi 1 1 Bocksl 1 15 Rosst Mria =

] Rossi 1 1 Block: 1 1 15 Fossl Studente Luea [£]  DaaFaFzs Apri porta
[ | & 1 ot cemes st coniat A3 carnanerd

1 - Cliccare il pulsante all'interno dell'area "Image”

Appare la seguente schermata, nella quale tramite il pulsante [ csea. | viene visualizzata una ma-
schera per la ricerca dell'immagine (.png) da associare al contatto.

Area immagini

& Immagini - BTicing AddressBogk Manager - |
Mome
Applica I'immagine che si vuole
Applica associare agli appartamenti con
uguale indirizzo
visualizza una maschera per la
ricerca dell'immagine (.png) da
associare al contatto.
. Elimina I'immagine caricata prece-
dentemente
- Per disasocciare I'immagine asso-
|
ciata precedentemente
[Caspics ) [comes. ) [_cimina ] [msssccn ] s ]| : )
Chiude la finestra

Barra strumenti

Terminata l'associazione delle immagini, cliccare il pulsante [ s .
Verrano visualizzate all'interno dell'area "Image" le foto associate.



1IN0 |z

Salva

[£] BTicino AddressBook Manager

e

Elimina contatti

% > o di appartamento |Blocco | Descrizione | Piano  Interno | Cognome | Titolo
Elimina contatti 2 Block: 2 2 30 Bianchi
Elimina tutta 2 Blockiz 2 an Bianchi Dott.ssa
i Esci 2 Bockiz 2 30 Bianchi Studente
L .

Dalla barra strumenti o dal menu "Rubrica” cliccare sul pulsante "Salva", il progetto verra automa-
ticamente salvato.

Esci

[£] BTicino AddressBook Manager

#| Rubiica | Selezione vista
: Salva - Elimina conta
| 3 Imparta - "
- |odi appartamento | Blocco | Descrizione | Piano  Interno  Cognome | Titolo
Elimina contatt 2 Block: 2 2 30 Bianchi
Elimina tutto 2 Block: 2 2 30 Bianchi Dott.ssa
P Esci 2 Bockiz 2 30 Bianchi Studente

Dalla barra strumenti o dal menu "Rubrica" cliccare sul pulsante "Esci" per uscire dall'applicativo
n H n
Rubrica"
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Altro

= Altro

| Clicca il pulsante per modificare | numero massimo di contatt

o Numero massimo di contatti
Premere il pulsante |...| per modificare il numero massimo di contatti e immagini associabili agli
appartamenti

5.4.3 Setup

Setup

| Clicca il pulsante per resettare a valor di default e impostazioni Video/ Audio

» Resetta ai valori di default
Premere il pulsante |...| per resettare ai valori di fabbrica le impostazioni Video/Audio

Video
Video
Timeout screensaver (m) | 1 :
Lurningsitd (%) J 40 U
Cantrasta (%) |40 J

» Timeout screensaver (s)
Spostando il cursore é possibile modificare il valore (s) del timeout dello screensaver

» Luminosita %
Spostando il cursore é possibile modificare il valore (%) della luminosita dello schermo

» Contrasto %
Spostando il cursore é possibile modificare il valore (%) del contrasto dello schermo

Audio
Audio
Volume altoparante (%) | S0 :
Volume microfono (%) | 30 J

» Volume altoparlante %
Spostando il cursore & possibile modificare il valore (%) del volume dell'altoparlante

» Volume microfono %
Spostando il cursore & possibile modificare il valore (%) del volume del microfono

Punto luce

E possibile comandare I'accensione di un punto luce installato in corrispondenza del PE Axolute

Punto luce
Attva/Disattvapuntohuce | @ Attiva
A |1
Pl [1
« A/PL

Inserire I'indirizzo del punto luce (se attivato)



5.4.4 Homepage

Homepage

| Ten'p@ 3 (testo) - B _

« Homepage
Premere il pulsante |...| per modificare la Homepage del PE Axolute, appare la seguente schermata:

Modificare Homepage

Template disponibile

[ Template 3 fresto) v—1—— Template disponibili

Inserimento testo grande

( )

Testo normale N\ Visualizza una maschera per la

|Per selezionare l ricerca del file immagine .png
' un residente |

|premere | Inserimento testo normale

, il tasto |

|rubrica —— Carica immagine di default

 Anteprima

Anteprima Homepage

[ 5.4.5 Password

Password
Password amministratore 12345
Password apertura porta 00000

o Password amministratore
Permette di modificare la password per accedere al menu amministratore (di fabbrica 12345)

« Password apertura porta
Permette di modificare la password per I'apertura della porta (di fabbrica 00000)

Terminata la fase di configurazione:
. H salvare il progetto

o & eseguire il download del progetto creato sul PE Axolute
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