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1. Vereisten Hardware  vereisten Hardware

en Software « Personal Computer met processor Pentium > 300 MHz

« 64 MB van RAM geheugen

« Grafische kaart SVGA met resolutie 800x600
+ CD-ROM lezer

« Mouse

Opgelet: Deinhoud van deze
software genoemd “TiAxo-

luteOutdoor” is onderhevig  Vereisten Software
aan exclusieve rechten van

de firma Bticino SpA. BTicino « Windows XP of superieur
SpA behoudt zich het recht
voor op gelijk welk ogenblik, « Internet Explorer 6.0 of superieur

zonder voorafgaande kenni-
sgeving, de wijzigingen aan
te brengen die erop gericht
zijn de functionaliteit van de
installatie te verbeteren.

2. Installatie Om de software TIAxoluteOutdoor te installeren, als volgt tewerk gaan:

1. De Cd-Rom in de lezer steken;

2. Na de visuele weergave van de hoofdpagina in het webformaat, de rubriek “Installeer TiAxo-

luteOutdoor” selecteren;

3. Het programma van installatie zal zorgen voor het kopiéren van de systeembestanden nood-
zakelijk voor de uitvoering van de software TiAxoluteOutdoor.
Wanneer men de operaties keer op keer bevestigt, zullen de volgende beeldschermen gevi-

sualiseerd worden:

InstallAware Wizard

B The Installaware Wizard is verifyving the contents
£ of this setup package. This may take a moment,

X

[FERER R RN

)

Cancel

De taal selecteren die men wenst te gebruiken voor de visuele weergave van de beeldschermen

tijdens de fase van installatie van het programma, klikken op

Select Setup Language

=| Select the language For this

installation From the choices below,

“OK".

%]

b

I QK H Cancel I
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De gewenste taal selecteren tussen diegene die voorgesteld worden, vervolgens drukken op

“Vooruit” om verder te gaan met de installatie.

Tijdens de werking van de software zal het in ieder geval mogelijk zijn de taal te veanderen zonder

dat men de installatie moet herhalen.

[ TiAxoluteOutdoor - InstallAware Wizard

bticina

&

TiAxoluteOutdoor
Installatie TiAxoluteQutdoor

drukken om verder te gaan,

De taal van de applicatie kiezen en op Yooruit drukken,

‘Welkom in programma van installatie TidxoluteCutdoor, Gelieve alle applicaties te shiten en op "Vooruit" ke

[ vooruit > ]

[ Annuleer ]

De map van bestemming wordt gevraagd waarin TiAxoluteOutdoor geinstalleerd zal worden.

De procedure van installatie stelt de map voor
C:\Programmi\BTicino\TiAxoluteOutdoor_0100

het is mogelijk er een andere te kiezen tussen diegene die aanwezig zijn op de harde schijf.

[ TiAxoluteOutdoor - InstallAware Wizard

bticina

TiAxoluteOutdoor

De map van bestemming selecteren

TidxoluteCutdoor zal geinstalleerd worden in gespecific.map .

12,796 MB
34,202 KB

" Ruimte op disc beschikbaar
H Totale gevraagde ruimte:

MAP Y AN BESTEMMING

[#3) Alias
[#-{ ) Apointzk
[ ArcSoft

1) Aurora Yideo Converter & WCD SYCD DVD Creator
[#{7) Bertley
50

WP Caes in A0

Ci\ProgrammilBTicino! TidxoluteCutdoor_0100

[ <Achteruit |[ vooruit > |

[ Annuleer

Drukken op “Vooruit” om verder te gaan.
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De gewenste optie selecteren.

[ TiAxoluteOutdoor - InstallAware Wizard

bticina

TiAxoluteOutdoor

Verbindingen

Installatie zal verbindingen creéren voor TidxoluteOutdoor submeny van start in aangeduide groepen van
programma's

GROEP PROGRAMMA'S

Creéer verbindingen voor:
(%) Alle gebruikers
O Alleen lopende

[ <vorige [ volgende > | [ Annulesr

Drukken op “Volgende” om de installatie te starten.

Bij de druk op de drukknop “Installeer” start de installatie van de software.

[ TiAxoluteOutdoor - InstallAware Wizard | b
bticina

TiAxoluteOutdoor

Klaar voor de installatie

TixoluteOutdoor Start van de installatie,

@) Drukken op "Installeer” om nu TidxoluteOutdoor te install,
@ Drukken op "Achteruit” om opties van installatie te herzien of te wijzigen,

Indien tijdens de installatie
de drivers USB gevraagd
worden, deze selecteren

in de .deSbetreffende map [ < achterait |[ Installeer | [ Anruleer
bevat in de CD.




L TiAxoluteOutdoor - InstallAware Wizard

Tijdens de installatie wordt het volgend masker gevisualiseerd.

- TiAxoluteOutdoor

Bestand: BtLogger.dll, map: C:\Programmi’,BTicino' TiAxoluteOutdoor_0100%, grootte: 28672

g
ik o Dpen el Gew b Casnis % Unsss S Uststs fevews 0 Longcass 84
- 1

= | o= i a— ||
T Iu) — e —
C TiAxoluteOutdoor - InstallAware Wizard E|

TiAxoluteOutdoor

Resultaat van de installatie

* De installatie van TisxoluteOutdoor werd correct beéindigd

Wanneer de installatie beéindigd is, wordt het volgend masker gevisualiseerd, drukken op de druk-
knop “Einde” om het programma van installatie te verlaten.
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3. Fundamentele TiAxoluteOutdoor is het instrument dat toestaat, middels een eenvoudige en intuitieve grafische

concepten interface, de configuratie te creéren of te wijzigen die moet overgebracht worden naar het Extern
Punt Axolute Outdoor art. 349140 (Vanaf nu EP Axolute).

Copyright BTicina

3.1 Menu'’s en drukknoppen voor de selectie van de functies

Alle functies uitvoerbaar met TiAxoluteOutdoor kunnen geselecteerd worden door in te grijpen op
iconen aanwezig in de instrumentenbalk, ofwel door de rolmenu’s te openen en de verschillende
rubrieken te selecteren.

In de instrumentenbalk zijn de volgende functies aanwezig:

Ij RliELiw &Lj Open H Opslaan Creatie, Opening en Opslaan bestand van configuratie

3 Davirloorl 3 Upload Upload, Download van de configuratie

2 Biwerking frmware Bijwerking firmware van de inrichting

UL Selectie van de taal van de applicatie
=& Taal

bk Verbinding met de site www.bticino.it

In de rolmenu’s zijn de volgende functies aanwezig:

C Configurator TiAxoluteQutdoor

Bestand  Instrumenten  Taal  Inlichtingen
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Menu “Bestand”

C Configurator TiAxoluteOutdoor

Bestand | Instrumenten  Taal  Inlichtingen

] Mieuw Crl+M | % Download % Upload 2 Bijwerking
Open CHrl+OD

TidzoluteOutdoor

Opslaan Ctrl+5
Maam ontwerp

oL L C 0

Opslaan als
Exit Wioontypologie
| ' E :Lr st Modaliteit van werking
+ Nieuw

Creéert een nieuw ontwerp

+ Open
Opent een bestaand bestand van configuratie

» Opslaan
Slaagt het lopend ontwerp op

» Opslaan als
Slaagt het lopend ontwerp op en vraagt hierbij een naam voor het bestand

« Exit
Verlaat de software

Menu “Instrumenten”

E Configurator TiAxoluteOutdoor

Bestand | Instrumenten I Taal  Inlichtingen

) Miguw | % Download H % Upload 2 Bijwerking
L S| Upload TiAxoluteDutdoor
' 4 Bitwerking firrmware
IO — [aam ontwerp
| e Tl _
= 2 werbindingen Woontypologie

» Download
Voert de download van de configuratie uit naar het EP Axolute

» Upload
Voert de functie van upload van de configuratie uit naar het EP Axolute

» Bijwerking firmware
Voert de functie van bijwerking firmware van het EP Axolute uit.
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Menu “Taal”

E Configurator TiAxoluteOutdoor
Bestand  Instrurnenten Inlichtingen

Taal veranderen

O Engels

O Italiaans

O Frans

O Duits

® Nederlands

O Spaans

>
il
il
-
e
E

O Portugees

* Taal
Staat toe de taal van de software te selecteren

Menu “Inlichtingen”

E Configurator TiAxoluteOutdoor

Bestand  Instrumenten  Taal ‘Inlil:htir‘lgenl

) Mieuw ) open b Opslaan | 4 €@ Inlichtingen ing
(B Ti2xoluteOutdoor bk Homepage ETicino
= -;,Q.E Algernene parameters
Kok Maam ontwerp
ol ool

 Inlichtingen
Visualiseert enkele inlichtingen m.b.t. de software TiAxoluteOutdoor

» Homepage BTlcino
Voert de verbinding met de Internet-site van de firma BTicino SpA uit.
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4. Beginmenu

Bij de start van de software TiAxoluteOutdoor wordt een beeldscherm van voorstelling gevisualiseerd
gevolgd door het “Beginmenu” waarin het mogelijk is de gewenste functie te selecteren.

Copyright BTicino =

TiAxoluteOutdoor

configuration

De functies aanwezig in het “Beginmenu” zijn:

_[ TiAxoluteOutdoor - beginmenu

¥ Open ontwerp

& Download configuratie
& Upload configuratie
- Bijwerking firmware
=i Taal

< Exit

* Nieuw ontwerp

Staat toe een nieuw ontwerp te creéren

* Open ontwerp

Staat toe een eerder gecreéerd ontwerp te openen

* Download configuratie

Verstuurt naar het EP Axolute een eerder gecreéerd ontwerp

* Upload configuratie

Visualiseert de configuratie opgeslagen in het geheugen van het EP Axolute

* Bijwerking firmware

Werkt de versie firmware van het EP Axolute bij

* Taal

Staat toe de taal van de software te veranderen

* Exit

Sluit de software TiAxoluteOutdoor
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4.1. Creéer nieuw ontwerp

Uit het Beginmenu de functie “Nieuw ontwerp” selecteren.

iij Nieuw ontwerp i

Het masker“Creatie nieuw ontwerp”wordt voorgesteld waarin men de naam van het ontwerp moet
invoeren (vb.: ONTWERP EP), vervolgens “Vooruit” selecteren.

Creatie nieuw ontwerp

Maam ontwerp

Een naam voor het ontwerp invoeren, De naam moet bestaan uit j‘)
minirurn 1 karakter en maximum 20,

TisxoluteOutdoor |

| ¥ vooruit || 3 wis |

Het masker wordt voorgesteld waarin men de typologie van installatie moet kiezen waarvoor men
het ontwerp wil creéren.

“Eengezin”selecteren indien de woontypologie uit een enkel appartement bestaat, ofwel “Meerdere
gezinnen”selecteren indien de woontypologie uit meerdere gezinnen bestaat.

Vervolgens “Vooruit” selecteren.

Creatie nieuw ontwerp

—Wioontypologie
Typologie van installatie waarvoor men het ontwerp wil creéren i
—
O Eengezin
® Meerdere gezinnen
| € Achteruit || » vaoruit || 3 wis |

Wanneer men “Meerdere gezinnen” selecteert, zal het volgend beeldscherm verschijnen, waarin
het mogelijk is het type van adrestoewijzing te bepalen,

- per intern (het adres wordt bepaald met alleen intern)
- per blok verdiep. appartem. (het adres wordt bepaald door de parameters blok verdieping ap-
partement)

Vervolgens “Vooruit” selecteren.

Creatie nieuw ontwerp

Type van adrestoewljzing

De typologie van installatie kiezen waarvoor men het ontwerp wenst te ij
cregren ~

® Per intern
© Per blok verdiep, appartern,

€ Achteruit 3 wis
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Het masker wordt voorgesteld waarin men het maximum aantal contacten moet kiezen, vervolgens
“Vooruit” selecteren.

Creatie nieuw ontwerp

Maxirmurm aantal contacten

‘ Maximum aantal contacten bepalen \i)

® 10000 (san de appartementen kunnen tot 400 beelden gekoppeld worden
© 4000 (Aan de apparternenten kunnen tot 600 beelden gekoppeld warden)
© 100 (#an de appartementen kunnen tot 100 beelden gekoppeld worden)

[ Bw |

Het masker wordt voorgesteld waarin men de werkwijze van het EP Axolute moet kiezen, vervol-
gens“OK” selecteren.

Creatie nieuw ontwerp

Modaliteit van werking
Modaliteit van werking van de inrichting kiezen i
—
O Ethernet
® scs
| € Achkeruit | | @ ok | | 3 wis |

4.2. Open ontwerp

Indien het bestand van configuratie in het geheugen is opgeslagen, staat deze functie toe het te
selecteren en te openen voor een eventuele wijziging.

Uit het Beginmenu de functie “Open ontwerp” selecteren.

I‘Ij Open ontwerp

Er wordt een masker gevisualiseerd voor het opzoeken van de map die het bestand van ontwerp
(.wwz) bevat dat men wenst te openen.

Open ontwerp |E|E|
Zoskenin: | L3 TibscheOutdoor_0100 ¥ o @ m

Ondangs aOubdoor . w2

Deze computer

Min Bestandsnaam: | Tikwotaeutdoor winz Dperen

netwerklocaties

€|

Bestandsiyperr | Bectand van ontveerp ["wwz) w | Annueren |

Wanneer men “Openen” selecteert, wordt het ontwerp geopend.
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4.3. Download configuratie

Wanneer men klikt op de drukknop “Download configuratie” is het mogelijk het gecreéerd

ontwerp over te brengen op het EP Axolute.

Uit het Beginmenu de functie “Download configuratie” selecteren.

E

Download configuratie E

Er wordt een masker gevisualiseerd voor het opzoeken van de map die het bestand van ontwerp
(.wwz) bevat dat men wenst te laden op het EP Axolute.

Open ontwerp

e

Onlangs
geopend

)

Buresublad

2

Deze computer

M@

Min documenten

Zoekenin: | L) TibwckeDutdoor_0100

Bestandsnaant
Bestandsiypen

netwerklocaties

TitoohAel utdoor wwz

[Bestend ven ontverp (wez) >

3

¥ o2 m-

=]
=y

| Annueren

Wanneer men“Openen”selecteert, verschijnt het volgend beeldscherm waar de datum en het uur
in te stellen op het EP Axolute moeten geselecteerd worden.

Download configuratie

Datum en Lur

van Irrichting

Detum en L in te stelen op inrichting selacteren

Y

Dratuam en uur

Tifeone

10- 7-2008 10:15:55 ~

GMT +1

T = | T

Klikken op de drukknop “Vooruit’, het volgend beeldscherm verschijnt waarin de modaliteit van
verbinding met het EP Axolute moet geselecteerd worden.
De download kan uitgevoerd worden met twee verschillende modaliteiten:

» Ethernet;

« USB.
~Verbindng 1
D modaiteit van verbindng met Inrchiing selectanen i)

9] '!H Ethernat
»

ol
@ { use

l £ Achbonat Il_

¥ voorut J| o Exk ]




Ethernet

rParamotiens Ethernot

Adies van net van innichting en password OPEN involren j‘)

usB
oo conturate |

[ Selectie richting

‘ Inrichiting verbondan via USE selecteran j‘)
Verbonden Artikels
00:03:50:00. 56 | -

@ [ [ Coaona [ 3w |[ srem '1

Nadat men de gewenste modaliteit heeft gekozen, klikken op de drukknop [_3 = | om de down-

load te starten.

[ ®=x ]

Op het einde van de download verschijnt het volgend beeldscherm.

20 seconden wachten na de
download voordat men de
USB-kabel loskoppelt van
het EP Axolute.

¢ Transfor Gogirvers
Communicatie: USE

7 Cperate corect besndigd

Operatia: Versiuran configuratis

+ Insteling datum en s Friching . .
g s e .

I o=

¢

> T
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4.4. Upload configuratie

Wanneer men klikt op de drukknop “Upload configuratie” is het mogelijk het ontwerp aanwezig
op de inrichting te laden.

) Upload configuratie E

Het volgend beeldscherm verschijnt waar men de modaliteit van verbinding met EP Axolute moet
selecteren.
De upload kan uitgevoerd worden met twee verschillende modaliteiten.

» Ethernet;

« USB.
rWVerbindng 1
D modaiteit van verbindng met inchiing seectanen j)
Chlll’l‘l’ﬂEl
@ 'I‘ (]
<
Ethernet USB

Upload Configuratie en Gegevens Extra Upload Configuratie en Gegevens Extra

(Paramtens Ethernot—
I Ackes van nat van irrichting en password OPEN Fvotron %) %)
= | Werbonden Artikels
‘ . . |lpo.03:50:00: 55 -
|C CrrrD 1| ‘
Iﬁ{.}@ < > £ 47-, £ Achionst ||_ ¥ voorut “ o Ext

Nadat men de gewenste modaliteit heeft gekozen, klikken op de drukknop om de upload

te starten.

Cperatia: Ontvangst configurate en

|| o Opening bestand . . .
|| w# Operatie comect beeindgd
| g Mt voRocing npeeatiee: op inechiing ... .
7 Initisisering upload . . .
|
{01 [ B3 |
4!., {,ﬁ.} £ > &

Op het einde van de upload verschijnt het volgend beeldscherm.

Upload Configuratie en Gegevens Extra

W7 Pogng ven verbrdng .
|| a# Nasicht karskterstisken innchtrg . . .
|| Upload best. in utvoer. . . .
| w# Cperatie corect beSindigd

i\l_lll_lllll_llllllllllllllllmlI_llllllllll;l_l_i_!__[i o |

$ (] o
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4.5. Bijwerking firmware

Wanneer men klikt op de drukknop “Bijwerking firmware” is het mogelijk de bijwerking van de
firmware aanwezig op het EP Axolute uit te voeren.

15? Bijwerking firmware E

Het volgend beeldscherm verschijnt, klikken op de drukknop[ ==

Bijwerking firmmware

Salectis Frmware

I Bastand van b te warken frmware selocteren %)

|

<

Er wordt een masker gevisualiseerd voor het opzoeken van de map die het bestand (.wwz) bevat dat
men wenst te openen.

Zoek bestand firmware service pack |?|E|

Zoskenin: | ) TibwchuteQuidoor_0100 v @2 @

2 I;:Jiri
A iog
Onfangs
geopend

)

Buresublad

Min documenten

Deze computer

Min Bestandsnaanm
netwerklocaties

Bestandsiypen "Flmwatehaﬁerdl".lml | Annueren

Klikken op de drukknop “Openen’, het beeldscherm verschijnt waar de modaliteit van verbinding
met het EP Axolute moet geselecteerd worden (voor de procedures van verbinding zie par. 4.4.).
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De interface van de software TiAxoluteOutdoor wordt geopend waarin alle parameters van
configuratie aanwezig zijn, die afgebeeld staat in de linker zone in hiérarchische vorm met
een boomstructuur.

Wanneer men ieder afzonderlijk element van de hiérarchische structuur selecteert, wordt
in de rechter zone een specifiek masker gevisualiseerd voor de invoer van de gegevens van
configuratie.

5. Configuratie
ontwerp

Hiérarchische boomstructuur Zone invoer gegevens

C Configurater TikxoluteDutdoor

D e L open kel Opshan | % Downoad 3 Upload 5 Bjwerking fmware | 44 Tad bk
m TaxoluteQutdoor
= i Algarmens parameters
(¥ Mok Maam ontwerp | Tianpltecutdoor
Sl Tad 3 N
5 Woontypaloge |
g ;H;e""’-" Modaltedt van werking | ses
= ' Veligheid Nodslteit van communicate | De inichting s rist verbonden met een interface
&7 Echtverdaing :
S B Wstelingen = Inlichtingen inrichting (laatste verbinding)
0; W‘Wﬂm Jerss frmware |
=@ a:m Versie P |
Vidzo "
£ audo
¥ Lichtpunt
1 Homepage
% Password

Balk van staat

Ontwerp niet opge-

slagen
TiaxoluteOutdoor

Ontwerp opgesla— Haarmn van de interface en inichtingen van de irrichting

gen

tEE

Ontwerp op te slaan

(O 5

Cribwarp niot opoeslagen 1 10:23 10-7-2008

|
Balk van staat

i OntwerpEP
- |
TiAxoluteOutdoor
MNaam cntwerp TisxoluteOutdoor
Woontypologie Eenge:r
Modaliteit van werking Scs
Modaliteit van communicatie De intichting is niet verbonden met een interface

 Naam ontwerp
Staat toe de naam in te voeren die men aan het ontwerp wil toewijzen.
» Woontypologie
Staat toe de typologie van de installatie te selecteren (Eengezin/Meerdere gezinnen)

» Modaliteit van werking
Staat toe de modaliteit van werking van de inrichting te selecteren (Ethernet/Scs)

» Modaliteit van communicatie
Staat toe de modaliteit van communicatie van het EP Axolute te wijzigen (indien verbonden met
de interface IP art. 346890, het basisadres invoeren)

Modaliteit van communicatie

r-Modaiteit van communicatie 1

Modaktelt van communicatia van inrichiting kiezen j‘)
@ De irvichiting is verbonden met een interface 346820
Basisadres van oprosp L]

O De irvichiting is reet verbonden met sen interface

Lo« || 8w |




1 Inlichtingen inrichting (laatste verbinding)
]

= Inlichtingen inrichting (laatste verbinding)

Varsie frmware

Versie PIC

« Versie firmware
Visualiseert de versie firmware van het EP Axolute

« Versie PIC
Visualiseert de versie van de microcontroller.
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{@ 5.1. Algemene parameters

In dit gedeelte is het mogelijk de functies “Klok” en “Taal” te configureren.

/|
|
S|

c Canfigurater Tikxolutelutdoor

Bestand  Irstrumenten  Tad  Inbchtingen
Dimeuw (Jopen ke Opstan | & Dowrioad & Upioad. 92 Bijwerking fimware | 4UTad Bk
Algemens parameters

=

Klok
Taal
s 5.1.1 Klok
L
Klok
Tiidszone @ GMT +1
Modaliteit van werking ¥ Master
Frequentie van bijwerking &2 10 minuten
Formaat daturm ™ dd.mm.ii
» Tijdszone

Staat toe de tijdszone te selecteren

» Modaliteit van werking
De inrichting ingesteld als Masterklok verstuurt de bijwerking van het uur naar alle inrichtingen
uitgerust met een klok aanwezig in de installatie My Home; daarom is het van belang dat er
slechts een enkele inrichting ingesteld is als Masterklok. Master selecteren indien men het EP
Axolute wenst te configureren als Masterklok voor de installatie. Slave selecteren indien er reeds
een inrichting van de installatie ingesteld is op Master.

» Frequentie van bijwerking
Deze functie is alleen actief indien de klok ingesteld is als Master en staat toe te kiezen wanneer de
bijwerking van het uur moet verstuurd worden naar de inrichtingen ingesteld als Slave verbonden met
de installatie My Home.

» Formaat datum
Staat toe het formaat van de datum te kiezen (vb. dd.mm.jj. / mm.dd.jj. / j.mm.dd.)

e 512 Taal

Taal
Tad Bl Nederlands

L1 Italiaans
11 Frans
E8 Engels
™ Duits

= Spaans

= Portugees

 Taal
Staat toe de gewenste taal voor het EP Axolute te kiezen
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g 5.2. Verbindingen

In dit gedeelte is het mogelijk de gegevens van verbinding van het EP Axolute in te voeren.

C configurater TiksoluteOut door Z EE
Bestand  Irstumenten  Tadl  Inichtingen

Diteeurw Jopen bl Opstaan | % Dowriosd & Uplosd 52 Bjwerking fimware | 44 Tad bk
! TitxohubeCystdoor Verbindingen

T Ethermet

=9 I&s

! 5.2.1 Ethernet

Ethernet

Artiveer DHCP @n
Adres IP 3 ne=
Subnat Mask

1P Router 192.168.1.1

» Activeer DHCP
Activeert/desactiveert het protocol van dynamische configuratie van de adressen (DHCP)

» Adres IP
» Subnet Mask
« IP Router

! 5.2.2 Scs

Sts
Plastseljk adves (P) | 1

» Plaatselijk adres (P)
Het adres (p) van het EP Axolute invoeren

! 5.2.3 Centrale van portiersloge

Centrale van portiersloge

De functie “centrale van Adres centrals van portiersioge | 1
portiersloge” is alleen ac-
tief indien de modaliteit * Adres centrale van portiersloge
van werking ingesteld is op Het adres van de centrale van de portiersloge invoeren
Ethernet.
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\5 5.3. Veiligheid

In dit gedeelte is het mogelijk het password van de veiligheid van het EP Axolute in te stellen.

C Configurater TiAxoluteOutdoor ZEE

Bestand  Irstrumenten  Tad  Tnichtingen
Diteerw Jopen kel Opsan | % Dowrload 5 Upload 52 Bjwerking fimware | 44 Tad bR
§ TiAxoluteOutdoor veiligheid

L Kok Echitverklaring

‘E] 5.3.1 Echtverklaring (Authenticatie)

Echtverklaring
Password | 12345

» Password
Staat toe het Password OPEN in te voeren ingeval het EP Axolute gebruikt wordt voor de remote
controle middels programma’s voor PC en door Externe diensten (bijvoorbeeld het portaal My
Home web, in dit geval moet het gelijk zijn aan het password OPEN ingevoerd in het portaal My
Home).
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ﬁ 5.4. Instellingen

In dit gedeelte is het mogelijk de instellingen van het EP Axolute te activeren en te configureren.

c Canfigurater Tikxolutelutdoor

Bestand  Imstrumenton Tad  Inichiingen
Diveurw (Jopen b Opsiaan | % Dowrioad & Uplnad 52 Bjwerking frmware | 44 Tad bk

I Titxohsteutdoor Instelingen
= (& Algamens parameters
(i Kok Oproep
- ;Q,'a Contacten
¥ Ethernet
¥ scs Sanip
e £ Echtvardaring
= v T Password
@ Oproen
3 Contacten
= & Setup
& video
& Auco
@ 5.4.1 Oproep
Oproep
Type van invoer voor rechtstr... | Numeriek
Tijd van oproep (s) 0
Toon van oproep te versture... | Toon 1

» Type van invoer voor rechtstreekse oproep
Staat toe de modaliteit van oproep (Numeriek/Alfanumeriek) te selecteren
- Numeriek: voor oproepen met numerieke code
- Alfanumeriek: voor oproepen met alfanumerieke code

» Tijd van oproep (s)

Staat toe de tijd van oproep van het Intern Punt te selecteren (van 0 tot 20 seconden)

» Toon van oproep te versturen naar het intern punt (s)
Staat toe de toon van oproep te versturen naar het Intern Punt te selecteren (Toon 0/1/2/3 of

Algemeen)

Q 5.4.2 Contacten

Tonen in de inrichting

Contacten

= Tonen in de inrichting

Grootte karakters Klen (3 mm)
Type van schikking Stijgend
Type van visuaisering Per naam

» Grootte karakters

Staat toe de grootte van visuele weergave van het karakter van de contacten te selecteren

(3mm/3,75mm/4,5mm)

» Type van schikking

Staat toe de volgorde te selecteren waarin de elementen van de rubriek moeten getoond worden (toe-

nemend/afnemend)

» Type van visualisering

Staat toe het type van visualisering van de rubriek te selecteren (Naam/Intern)
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Bestand contacten

= Bestand contacten

| Klikken op drddimop om adressenboek te wijzigen -

o Adressenboek
Klikken op de drukknop |..] om het adressenboek te wijzigen, het volgend beeldscherm ver-
schijnt:

Instrumentenbalk Zichten Zone Contacten TiContacts

] BTicino AddressBook Manager izt

i Adersenbosk  Selactie zich! |

E % woates 3 Eimies corain. €3 Evnes st | T3] A von acomioment [ ik ) atabusech ) Porbasten |

&)

[ Beschripdng | Adves van appartement | Be... | Bk | Bescheiping | Verdeping  Inkern | Tekstplasts.msg | Familienaam | Titel Voornaam Operban | Badge

Zone Contacten EP Axolute

Instrumentenbalk
k- Ssv=  Save: staat toe het gecreéerd ontwerp op te slaan

% Impattest  Importeer: staat toe het gecreéerd ontwerp met TiContacts te importeren

Elimineer contacten: staat toe de contacten geselecteerd in de zone Con-

£ Elmwieer contacten .
R tacten EP Axolute te wissen

Elimineer alles: staat toe alle contacten aanwezig in de zone Contacten EP

m Elimineer alles R
PEEEEEEEEE S Axolute te wissen

Zichten

[Z) #dres van appattement | Adres: staat toe de contacten per adres te visualiseren

[Z] Bk Blok: staat toe de contacten per blok te visualiseren

Alfabetisch  Alfabetisch: staat toe de contacten in alfabetische volgorde te visualiseren

Parkaaten  Per kaarten: staat toe de contacten middels card te visualiseren
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Importeer rubriek

[£] BTicino AddressBook Manager
ik o [$ Ipoteer | g Elminest cortacten EJ Eimineer sles ([T Adtes ven appartement ][] Biok (3] Atabetisch [3) Pe

Er wordt een masker gevisualiseerd voor het opzoeken van het bestand (.zip), eerder gecreéerd
met de software “TiContacts” dat men wenst te openen.

Apri FX
Zoekenin: | ) TibwchteDutdoor_0100 ¥ oo
'.2 ini
Clog
Onlangs :
geopend

Min documenten

Deze computer

Min Bestandsnzant | giugna zip
S
Bestandsiypert | Bestard 2ip (2ip) v| Anmieen |

Wanneer men “Openen” selecteert, wordt het ontwerp geopend.

Het volgend beeldscherm verschijnt waarin in de zone “Contacten TiContacts” alle contacten van
het ontwerp aanwezig zijn.

| ETicine AddressBoak Manager il iy

Adres Wierdeging Familienaarm

[ manchi z z ok 2 2 0 aanchi Fabrmo = B 7006 Adminsty sicr

[ Bianchi 2 2 ook 2 1 Bisrchi Diott. 35 Luisa [l 2088825 dpen dowr

[ Bianchy z 2 Bz 2 ] Eusrchi Students Maren [l BIECOMD Cpendax

O Ressi i 1 Block | 1 15 Rossi ing. Maria =

[ ressi i 1 Block: | 1 15 Foss Maria ]

[ Ressi 1 1 Bock: | 1 15 Ross Studente Luca = DRAFEFZS Cpen deur

1| Beschvify.., | Adres van sppartem.,. | Be... | Bok, | Beschiping | Verdeping n@m Famdlienaam | Titel Voornaam | Openban | Badge

[ ati 2 2 k2 2 0/ 2 Bianchi Fabeizio [ ECBI700¢ Adwitratce

] Bianchi z 2 Hhediz z 30 Bianchi Dott,ssa Luisa B 2AD38625 Open dewr

Cloanci 2 2 Hedii 2 30 Banchi Studerke Mareo B BIB00HMD Coendeur

[ Foss 1 1 HBock: | 1 15 Rossi Ing. Mana =)

[ Resst 1 1 Bl 1 15 Rossl Maria B

[ Rossi 1 1 Edel 1 15 Rossi Shuderte Luca ] DAAFEFZS Cpen des
[ 1 Dt gacrviers 2 geladen Ay Laders

Om het adressenboek contacten te creéren dat zal overgebracht worden naar het EP Axolute:

1 - In de bovenste zone de contacten selecteren
2 - Klikken op de drukknop om deze te kopiéren in de zone “Contacten EP Axolute”

Middels de drukknop ' amukerladen | is het mogelijk de laatst uitgevoerde operatie te annuleren.
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Associatie beelden

In dit gedeelte is het mogelijk aan de contacten aanwezig in de zone “Contacten EP Axolute” een
verpersoonlijkt beeld te koppelen dat gevisualiseerd zal worden op de display van het EP Axolute
op het einde en na het afsluiten van het gesprek vanwege het Intern Punt.
De maximum afmeting van de beelden bedraagt 170 x 170 pixel en het formaat van het bestand
moet .png zijn.

=] BTicino AddressBook Manager - ox

ég___s_m_ 5 Imoariee: ﬂ Eliminess corfacien g Elne s ales EEZ} m«;ml@ Bk (1) Alabetinch Q Pos kawten
0] ses | Bescvipng | verdping  Fami

Addres van ok, Irkeer  Familienaam Titel Voornaam Oparhasr | Badgs
[ manch H z Bock: 2 2 0 Banchi Fabrog = BN P00% Adwinestr stoe
[ Bianchi 2z 2 Bek2 2 10 Bisrchi Diolt. 555 Luisa [Fl 24058825 Open dewr
[0 Banchi 2 z  Hock? 2 B Biarchi Studenite Maren [Fl  BIECOMD Opendeur
O Ressi i 1 Block | 1 15 Rossi ing. Mario
O Resst i 1 Block: | 1 15 Ross Maria F
[ ressi ] 1 Eock: | 1 15 Ross Studente Luca = DRAFEFZS Cpen deur

ZADSHEZS Open deur
EIECOHD Coen deur

1
HHEE
£

DRAFEF2S Cpen daur

[ ] A De gcrrvirn oy geladen Arvwdos laden

1 - Klikken op de drukknop in de zone “Beeld”

Het volgend beeldscherm verschijnt, waarin middels de drukknop [ t==2. |een masker wordt gevi-
sualiseerd voor het opzoeken van het beeld (.png) te koppelen aan het contact.

Zone beelden

& Beeldan-BTicino AddressBoof Manager - L
Maam
Past het beeld toe dat men wenst
te koppelen aan de appartementen
met eenzelfde adres
Visualiseert een masker voor het
opzoeken van het beeld (.png) te
koppelen aan het contact.
Elimineert het eerder geladen
Elimineer
beeld.
Om het eerder geassocieerd beeld
Disassociesr . .
te disassociéren.
[ Partoe | [ Lsed. ][ Esmineer ] [Disassociess] [ shit | .
| | Sluit het venster.

Instrumentenbalk

Wanneer de associatie van de beelden beéindigd is, klikken op de drukknop [ su].
In de zone “Beeld” zullen de geassocieerde foto’s gevisualiseerd worden.
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Save

i

BETicino AddressBook Manager

[

Adiessenboek | Selectie zicht

B Save iElinineer contacten g Elimineer alles |@ Adres van appattement |[T] Blok @ Aliabetisch
g S appartement Blok  Beschrijving | Verdieping Intern  Familienaam Titel
@ Elmineer contacten 2 Bz 2 %0 Banchi
& Elminest ales 2 Block:2 2 30 Bianchi Dott.ssa
i Est 2 Bhd2 2 30 Bianchi Studente

Vanuit de instrumentenbalk of vanuit het menu“Adressenboek”klikken op de drukknop “Save’, het
ontwerp zal automatisch worden opgeslagen.

Exit

] BTicino AddressBook Manager

¢ Adressenboek | Selectie zicht
-IH REE Elimineer contacten [ Elimineer alles i[T) Adres van appartement |[T] Bok [T) Alfabetisch
g Imparteer = =
-—_\sppartement Blok  Beschrijving | Verdieping Intern  Familienaam Titel
g Elimineer contacten 2 Bockz 2 30 Bianchi
£ Eimineer alles 2 Black: 2 2 30 Bianchi Dott.ssa
NG 2 Bhd2 2 30 Bianchi Studente

Vanuit de instrumentenbalk of vanuit het menu “Adressenboek” klikken op de drukknop “Exit” om
de applicatie “Adressenboek” te verlaten.
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Andere

= Andere

i Klikkeen op drukknop om maximurn aantal contacten te wijzigen

« Maximum aantal contacten
Klikken op de drukknop |...; om het maximum aantal contacten en beelden die aan de apparte-
menten kunnen gekoppeld worden te wijzigen.

5.4.3 Setup

Setup

| Klikdeen op druldoop om instelingen Video/Audio op waarden van default te resetten

» Reset op waarden van default
Klikken op de drukknop |...| om de instellingen Video/Audio op de waarden van de fabriek te
resetten.

Video
Video
Tirmeout sareensaver (m) | 1 :
Lichtsterkte (%) ‘ 40 U
Contrast (%) |40 J

» Timeout screensaver (m)
Wanneer men de cursor verplaatst is het mogelijk de waarde (s) van de timeout van de screensaver
te wijzigen.

o Lichtsterkte %
Wanneer men de cursor verplaatst is het mogelijk de waarde (%) van de lichtsterkte van het
scherm te wijzigen.

» Contrast (%)
Wanneer men de cursor verplaatst is het mogelijk de waarde (%) van het contrast van het scherm
te wijzigen.

Audio
Audio
Volume kidspreker (%) EY J
Volume microfoon (%) | 30 J

» Volume luidspreker %
Wanneer men de cursor verplaatst is het mogelijk de waarde (%) van het volume van de luidspreker
te wijzigen.

» Volume micorofoon (%)
Wanneer men de cursor verplaatst is het mogelijk de waarde (%) van het volume van de microfoon
te wijzigen.

Lichtpunt

Het is mogelijk het aanschakelen van een lichtpunt geinstalleerd in overeenstemming met het EP
Axolute te bedienen.

Lichtpunt
Activeert/Desactiveert kchtpunt | @ Activeer
A |1
n [1
« A/PL

Het adres van het lichtpunt invoeren (indien geactiveerd).
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= 5.4.4 Homepage
L}

Homepage

|Temp@ 3 (tekst) - B _

« Homepage
Drukken op de drukknop |...] om de Homepage van het EP Axolute te wijzigen, het volgend beeld-
scherm verschijnt:

Homepage wijzigen

Template beschikbaar
| Template 3 (1ekst] v—— Beschikbare template

Invoer grote tekst

( )

Normale tekst . Visualiseert een masker voor
— —— het opzoeken van het bestand

' Om een resident |

beeld .png

|te selecteren |

[ chukken op de | Invoer normale tekst

|toets |

—— Laden beeld van default

| adressenb

~Preview

Preview Homepage

[ 5.4.5 Password

Password
Password administrator 12345
Password cpening devr 00000

o Password administrator
Staat toe het password te wijzigen om naar het menu administrator te gaan (van fabriek
12345)

» Password opening deur
Staat toe het password te wijzigen voor de opening van de deur (van fabriek 00000)

Wanneer de fase van configuratie beéindigd is:
. H het ontwerp opslaan

o & de download van het gecreéerd ontwerp op het EP Axolute uitvoeren




TiAxoluteOutdoor







BTicino SpA
20154 Milano - Italy

Via Messina, 38
www.bticino.it

"J21ueW 219pal dO US WIOA 9193l Ul USIap 91 9w uabuibizlim a1ydeigabuee ap ua uabizlim 91 }IaM3NIP 3P UBA pnoyul 3p Nijquabo Japal do J100A 1yd3i 13y Ydiz 3pnoyaq yds oudi| g




