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1. Requisiti Hardware e Software

Requisiti del sistema*

e PC con processore Pentium > 2 GHz

e Unita CD-ROM

e Risoluzione video 800 x 600, 256 colori

e Windows XP SP2 (32 bit), Windows Vista (32 bit o 64 bit) o Windows 7 (32 bit
0 64 bit)

e Memoria RAM 1 GB (XP)
e Hard disk: spazio disponibile richiesto di almeno 500 MB
e Framework .NET 3.5 SP1 di Microsoft™

e Requisiti minimi browser per una visualizzazione corretta delle pagine web: sono
richiesti Internet Explorer ver. 7, Firefox ver. 3, Chrome ver. 9, Safari ver. 4.
Tuttavia per utilizzare la supervisione energia i requisiti per Internet Explorer
sono superiori: ver. 8 con plug-in Google Frame o versioni superiori

*E possibile trovare i requisiti costantemente aggiornati sul sito www.bticino.it

Attenzione: Il programma TiF454 costituisce lo strumento fondamentale per la confi-
gurazione del Web Server F454 che per comodita in questo manuale verra chiamato
dispositivo. Il contenuto di questo programma € oggetto di diritti esclusivi della societa
BTicino SpA.

2.Installazione

Per installare il programma TiF454 operare come descritto:
1. inserire il cd-rom nel lettore;

2. Dopo la visualizzazione della pagina principale nel formato web, selezionare la
voce “installazione TiF454";

3. Il programma d'installazione provvedera alla copia dei file di sistema necessa-
ri per I'esecuzione del programma TiF454.

3. Concetti fondamentali

Il software TiF454 consente la creazione e la modifica di un progetto contenente
la configurazione del dispositivo per la gestione remota degli impianti My Home.
Il progetto creato dovra essere trasferito (Invia configurazione) al dispositivo, allo
stesso modo, & possibile prelevare il file di progetto (Ricevi configurazione) dal
dispositivo per verificare e/o modificare la configurazione in esso contenuta.

Con il programma TiF454, inoltre, & consentito aggiornare la versione del software
base permanente del dispositivo (firmware) tramite nuove revisioni distribuite da
BTicino.

Creare un nuovo progetto

e Avviare TiF454.

e Realizzare un nuovo progetto.
e Inviare i dati al dispositivo.

Modificare un progetto esistente

e Ricevere i dati della configurazione attuale dal dispositivo.
e Apportare le eventuali modifiche.

e Inviare i dati del progetto realizzato al dispositivo.
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Con TiF454 inoltre & possibile aggiornare la versione del firmware del dispositivo
(“Aggiorna firmware”) con nuove revisioni rilasciate da BTicino.

Attenzione: per il corretto funzionamento del software TiF454, il dispositivo deve esse-
re installato in accordo alle indicazioni riportate nel rispettivo foglio di istruzioni fornito
con il dispositivo.

3.1 Menu e pulsanti per la selezione delle funzioni

Entrando nel programma appare la schermata iniziale in cui sono presenti tutti i
parametri di configurazione. La schermata &€ composta essenzialmente da 3 zone:
nella zona a sinistra (A) sono presenti i parametri e le funzioni da configurare
organizzati in una struttura ad albero. In base alla selezione effettuata, nella zo-
na centrale (B) vengono visualizzati i campi dati da selezionare o inserire. nella
parte inferiore (C) € presente una zona in cui vengono visualizzati in colore rosso
gli eventuali errori di configurazione, cliccando i quali & possibile visualizzare la
funzione configurata in modo errato.

| 5% RS

= Connessione i rete
W Ethemet

= &t Parametri general
) Orologia

Codia unvoa
Indirizzo Poste Intemne

Corrandi OPEN da bloccare

]
={@] Pagne web
¥ Scenar

1. Menu a tendina

2. Menu a pulsanti

3. Descrizione funzioni

4. Chiude area Info ed Errori
5. Barra di navigazione

6. Area Info ed Errori

7. Apre area Info ed Errori




3.2 Connessione del dispositivo ad un PC

Per ricevere/inviare la configurazione effettuata con il software TiF454 o eseguire
I'aggiornamento del firmware, collegare il dispositivo al PC utilizzando un cavo USB-
miniUSB; 'adattatore seriale-USB (3559) o un cavo ethernet.

Collegamento USB
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(*) Cavo incrociato per connessione diretta.

Collegamento ethernet
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3.3 Invia configurazione

Permette di inviare il progetto creato nel dispositivo.

Esecuzione:
1. Collegare il dispositivo ad un PC come descritto nel paragrafo relativo.
2. Selezionare dal menu a tendina Strumenti la voce Invia configurazione.

Appare:

—Data e Ora del Di

Selezionare data e ora da impostare sul dspositvo ij
~

Data e ora del M/ 01/2012 11:39:41 B

48 Indewo = Avant D Ands |

3. Cliccare il pulsante Avanti, appare la schermata dove scegliere la modalita di
connessione con il dispositivo. L' invio della configurazione pud essere esegui-
to tramite due modalita differenti:

e Ethernet: tramite l'inserimento dell’indirizzo di rete oppure tramite la ricerca
automatica;

e USB: tramite il rilevamento automatico degli articoli connessi.

~Ci

Selezionare la modalita di connessione con i dspositivo ij

] !ﬂ Ethernet

O uss

4. Selezionare la modalita
5. Cliccare Avanti




CONNESSIONE ETHERNET

— Parametri Ethernet
Inserire lndirzzo di rete del dspositivo e la password OPEN g)
~

g

) Ricerca automatica

@ Inserimento indirizzo di rete hoz|, ” 5
Password OPEN &

[ & Indietro [ i Avanti [ 3 Annuda

7

6. Inserire l'indirizzo di rete e la password OPEN
7. Cliccare Avanti

CONNESSIONE USB

~Selazione dispasitivo
Ricerca in corso di dispositivi USE . . . l)
1
Articoli Connessi
|00:03:50:00:14:82 “ & ]
4@ Inchetro & Avanti £ Annulla

6. Attendere che il dispositivo venga riconosciuto automaticamente.
7. Cliccare Avanti
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Il progetto viene trasferito al dispositivo.

e Dati
@ Inviofie ... =

@ Connessione fip al dispostivo . . .

@ Depostvo connesso

@ Upload file In corso . . .

@ Inz@lzzazione connessione . . .

@ Connessine 2l dispositvo . . .

‘@ Dispositivo connesso, attesa risposta . . .

@ Connessione completata

@ Autentiazione complatata

@ Attesa completamento operazioni in corso su dispositivo . . .

O

. ﬂ wista dettaghata -':',-ﬁwsu compressa ® Esportasufie. ..
@ Riprova tutte le operazioni fallite @

Gingero | waai  fl ofox

A) Visualizza i dettagli dell’invio della configurazione in corso

B) Nasconde i dettagli dell’invio della configurazione in corso

C) Esporta il file log

D) Ripeti I'operazione se non dovesse essere andata a buon fine

3.4 Ricevi configurazione

Permette di ricevere la configurazione presente nel dispositivo; una volta acquisita
e possibile modificarla e salvarla in un file oppure rinviarla al dispositivo.

Esecuzione:
1. Collegare il dispositivo ad un PC come descritto nel paragrafo relativo.
2. Selezionare dal menu a tendina Strumenti la voce Ricevi configurazione.

Viene visualizzata una maschera per la selezione della modalita di connessione al
dispositivo (per le procedure di connessione vedi paragrafo Invia Configurazi-
one).

Dopo aver scelto la modalita di connessione, cliccando Avanti viene caricato il
progetto attualmente installato sul dispositivo.

Abltazone Indrzzo B
=g} Comandi remots

=-4™ Sstema 99 zona (1)
5 1 Centrale 59 20ne
4% Zone (2)
1o {2)
w4 Stenan (2)
% Satara 4 20ne
= Zone non controlate (1)

#_Sonde astema (1)
& =f Oratezasone base :‘5‘
= unkd AC (2) Bewe

=== Unied AC 1




3.5 Aggiorna firmware
Permette di eseguire I'aggiornamento del firmware del dispositivo.
Esecuzione:

1. Collegare il dispositivo ad un PC come descritto nel paragrafo relativo.
2. Selezionare dal menu a tendina Strumenti la voce Aggiorna firmware.

Viene visualizzata la seguente finestra per la ricerca della cartella contenente il file
di Firmware con estensione .fwz (file compresso).

Selezionare 1 fie del fimmware da aggiomare i

3. Cliccare Cerca.
Selezionare il file e cliccare Apri per continuare.

Viene visualizzata una maschera per la selezione della modalita di connessione
al dispositivo (per le procedure di connessione vedi paragrafo Invia configu-
razione).

3.6 Richiesta info dispositivo

Permette di visualizzare alcune informazioni relative al dispositivo collegato al PC.

Esecuzione:

1. Collegare il dispositivo ad un PC come descritto nel paragrafo relativo.

2. Selezionare dal menu a tendina Strumenti la voce Richiesta info disposi-
tivo.

Viene visualizzata una maschera per la selezione della modalita di connessione
al dispositivo (per le procedure di connessione vedi paragrafo Invia configu-
razione).
Dopo aver scelto la modalita di connessione, cliccando Avanti viene visualizzata
una schermata dove sono presenti le caratteristiche hardware e software del di-
spositivo.
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4. Configurazione progetto

In questa sezione € possibile configurare un progetto nuovo oppure modificarne
uno esistente.

1. Selezionare dal menu File la voce Nuovo. Appare la seguente schermata:

% F454
1 B0 connessionie di rete
¥ Ethemet Home progetto F454
1t Parametn ganeral
O Orokegio

g Codial unkod
Indrzzo Posto Intema

At
Sassone wab =
Ablmazone Indrazo P

=g Comandi remot

Accasso remato
Comandi OPEN da bloccare

4® Setema 4 zone
4 Zone non controlate
U Sonde esteme
= Ciratzrazone base
= Unitd AC
= Insleme & comandi
5 = Cmatizrarone svaneats

2. Inserire nelle varie zone i dati di configurazione.

4.1 Connessioni di rete

In questa sezione vengono configurati i parametri tecnici per le connessione di rete.

4.1.1 Ethernet
In questa schermata € possibile inserire i parametri di connessione alla rete Ethernet.

Prima di modificare i valori di default, contattare I'amministratore di rete.
Valori errati, oltre a non rendere il servizio attivo, possono causare malfunzionamenti
nella comunicazione di altre apparecchiature di rete.

* F454
& B Connessione di rete

@ Paametn generl
2 Orologio

Codia univoo
Indrgzo Posto Intemo
192.168.1.35

255.255.255.0
192.168.1.1

ACcesso remoto
Cormandi OPEN da bloccare

4 Zore non controlate (1)
i Sonde esterne (1)
) @ base
= Untd AC (2)
=== Unidh AC 1

11




il e TR N bticina |
* F454 .
= uenp
W Connessone direte
- uPnP IGD Disattie
- @ Parameti general
© orologic = Ethemet
Codid univod
0 Indrzm Posts Intemo Teo di ndrzzamento Faso
w = Lngua 1P web server 152.168.1.35
=) Sicurema -
F Autenticazione 1 Subnet mask 295.255.295.0
Sessone web
i 1P rowter 192.168.1.1
Comandi remon DNS primano
ACCess0 remoto
f&r Corrandi OPEM da bloccare DS secondano
= B Servei
‘9] Pagne web
¥ Scenari (3)
! Lwa (4)
¥ Automarione (3)
' Controlo Canchi
4 Termoregolazione
4™ Sstema 99 zone (1)
#1 Centrale 99 zone
¥* Zone (2)
=¥ Programmi (2)
¥ Scenari (2)
§* Satema 4 zone
W Zone non controlate (1)
i Sonde esteme (1)
= Cirmatararone base :::‘,L s
= Unti AC(2) e
= Unti AC1

Configurazione:
e UPnP IGD

Abilitare la funzione per una connessione diretta del dispositivo senza alcun
intervento di configurazione sul proprio router (verificare che il router supporti
la funzionalita).

Tipo di indirizzamento
Selezionare se l'indirizzo & di tipo fisso (in questo caso & necessario inserire i
paramentri sottoriportati), o di tipo dinamico DHCP.

IP web server e Subnet mask

Inserire i parametri tipici delle reti con protocollo TCP/IP, necessari all'indivi-
duazione del dispositivo all'interno della rete locale. Si ricorda che il dispositivo
necessita di un indirizzo IP “statico” (fisso ed univoco) per poter funzionare
correttamente.

IP router
Inserire l'indirizzo IP dell’eventuale router. Nel caso esista un router € obbliga-
torio compilare il campo per garantire i Servizi in uscita, come l'invio di e-mail.

DNS primario e DNS secondario
Inserire l'indirizzo IP primario e secondario dell'Internet Service Provider (ISP)
forniti all’atto della sottoscrizione dell’'abbonamento.

12
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4.2 Parametri generali

In questa sezione vengono configurati i parametri generali del dispositivo.

4.2.1 Orologio

In questa schermata & possibile inserire i parametri per la gestione dell’orario a cui
fanno riferimento il dispositivo e I'impianto (funzione Master attiva).

X FA54 - s
&1 B Cornessone di rete S Orologlo
a?mmz i Fuso ok (GMT +1:00 h) Amsterdam, Berin, Bern, Rame, Stockhokn, Viena
B Lt e al
7] > Funzone di apgomamentn ¥E Shve
ez Pt wtemo Freausnzs apomamento 2 10w
= Ungua |
=) Skurez £
4 Autertbcazone
Sessione web
Abltazione Indrzzo I
) Comandi remoti
ACcesso remoto
Corandi OPEN da bloccare
E-H seni

72 Autornasions (3)
Controlo Canchi
E- ¥ Temoregolazione

5 4™ Sstema 99 zone (1)
-8 Centrale 990 zone

4 Sutema 4 zone
A Zone non controlate (1)
i Sonde esteme (1)

& | Oratizzarone base

Funzione di agglomamento
Seiepona B funzone di 30gomaments orlogio (Master/Stve]

Configurazione:

e Fuso orario
Inserire il fuso orario locale.

¢ Funzione di aggiornamento
Definire se il dispositivo & “Master” di sincronizzazione oraria dell'impianto, cioé
se l'orologio interno del dispositivo verra utilizzato da altri dispositivi nell'im-
pianto My Home come riferimento per I'ora.

e Frequenza aggiornamento
Definire la frequenza di aggiornamento dell’ora per tutti i dispositivi nel caso in
cui l'orologio sia impostato come Master.

13




4.2.2 Codici univoci

In questa schermata & possibile configurare l'identificativo del gateway.

® F454
B connessione di rete
® Ethemet
& Paramatr general

i} Indrazo Posto Intams

& Comandi OPEN da bloccare
= servei
@] Pagne web
¥ Scanari (3)
! Lua (4)
1 Automazone (3)
&' Controlo Canchi
4 Temoregolzons
4" Setera 99 rone (1)
i Centrale 59 zone
#* Zone (2)
(= Prograrnmi (2)
N Scenan (2)
4% Setera 4 zone
# Zone non controlate (1)
i Sonde esteme (1)
= Cirmatezazione base
= yned AC (2)
= Unich AC 1

Identificativo del gateway
Gateway OPEN-5C5
Wab sarver AV 2 i

Iddentificativo del gateway

dely

o ed emor |

Configurazione:

o Gateway OPEN-SCS

Inserire un numero identificativo univoco per la funzione di gateway OPEN-SCS.

o Web server AV 2 fili

Inserire un numero identificativo univoco per la funzione di Web Server.

4.2.3 Indirizzo Posto Interno
In questa schermata e possibile inserire I'indirizzo del Posto Interno da associare

al Web Server.

® F454
W cConnessione di rete

P Ethemet

& Paramatr ganeral

- arologio
b Codial uniod
R 7 Indrezo Posto Intema

Comandi OPEN da bloccare
B serviei
(@] Pagine web
¥ Scenan (3)
! Lua (4)
¥ Autornasione (3)
&' Controlo Carchi
4 Termoregelarone
4™ Satema 99 zone (1)
1 Centrale 99 zone
¥ Zone (2)
f=¥ Programmi (2)
N seenan (2)
#* Sstema 4 zone
4 Zone non controlate (1)
i Sonde esterne (1)
= Ormatzzarone base
= ynitd AC (2)
= unich AC 1

Indirizro

Indrizzo Posto Intemo

Impostazone indrizzo

Configurazione:

e Indirizzo Posto Interno
Inserire l'indirizzo del Posto Interno. Il campo pud assumere valori compresi tra

0 e 99.

14
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4.2.4 Lingua
In questa schermata & possibile selezionare la lingua per le pagine web di control-
lo e gestione remota dell’impianto.

=% FA54
&1 B Connessione di rete
® Ethemat
&1 G Parametri genenl

Codicl univog
Indrzzn Posts lntema

S
& ) Scurezz

¥ Autormazona (3)
& Control Canchi
B § Termoregolzione
=-4™ Sgtema 99 zona (1)
=W Centrale 99 zone
¥ Zone (2)
£ Programmi (2)
¥ Scenan (2)
44 sstema 4 zone
% Zone non controlate (1)

i Sonde esteme (1)
1 = Clmatazazone base
=% Uned AC (2)
=== Unikd AC 1

Configurazione:
e Lingua
Selezionare la lingua nella quale verranno visualizzate le pagine web.

4.3 Sicurezza
In questa sezione vengono impostati i parametri relativi alla sicurezza.
4.3.1 Autenticazione

In questa schermata e possibile impostare login e password per I'accesso alle pa-
gine web ed altri servizi.

- FA54 “ = urenti web
&1 B Connessione di rete 2
¥ Ethemat Logh utente
&1 G Parametri genenl
) Orodogio Paszword utente
Codici univeo
Ingrazs Posts Intama i
9 g nga Password amminstratore
1=} Urerrs |
= || sistema automatica
N Sassong wab
Abitazone Indrize P P DEE

144 Comandi remoti I Telecamers sicure
Actesso remoto
Cormandi OPEN da bloccare Abiranone

Password

71 Autoenariee (3)
& Control Canchi
£ 4 Temoregolasione
=-4™ sstema 99 zone (1)
=W Centrale 99 zone

¥ Zone (2)
£ Programmi (2)
o Scenan (2)
44 sstema 4 zone
% Zone non controlate (1)
i Sonde esteme (1)
1 = Clmatazazone base
=% Uned AC (2)
=== Unikd AC 1

15
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=B Connessona di rate
W Ethemet
& Parametri general
() orodagio

=
b Codic unkvod
! Indrzzo Posto Intemo

Sessone web
Abltazone Indrizzo P

Comandi remati

= Utenti web
Logn utente
Pasword utente
Logn amministratoce
Password amminstrators
Sistema automatco
Password OPEN
Telecamere sicure

ACCRSS0 TETOND
far Corrandi OPEM da bloccare Abdeazione Abdtato

Password  sasss

Configurazione:
Utenti web

¢ Login utente e Password utente
Inserire login e Password per I'accesso alle pagine web in modalita utente (de-
fault: user.user).

e Login amministratore e Password amministratore
Inserire login e Password per |'accesso alle pagine web in modalita amministra-
tore (default: admin.admin), in questa modalita vengono abilitate le pagine di
configurazione.

Sistema automatico

o Password OPEN
Inserire la Password OPEN per il dispositivo.

c Attenzione: La password OPEN di default nei dispositivi & 12345

Telecamere sicure

e Abilitazione
Abilitare e inserire una password per visualizzare le immagini inviate dalle tele-
camere in modalita sicura.

4.3.2 Sessione web

In questa schermata & possibile definire il tempo di inattivita sulla pagina web
trascorso il quale il dispositivo riporta I'utente alla pagina di identificazione.

e e

®x F454
W connessine ditate
a W Ethemet Tmecut sessone web 15 minuti
= Parametri general

) Orodogio
b Codid unkos
{0 Indreza Posto Intema
2 Lngua
=) Scurem

& Autentxazions
E

- Sessione wel

Ablcazione Indrzzo P
Comandi remoti
Q Arcesso remoto
i Corrandi OPEN da bloccare
= B gervei
‘9] Pagne web
¥ Scenari (3}
' L (4)
1 Automazone (3)
& Contralo Carichi
= § Termoregolazions
4" sstema 99 zone (1)
#1 Centrale 99 zone
# Zone (2)
=¥ Programmi (2)
¥ Scenan (2)
§* Sstera 4 zone
# Zone non controkite (1)
i Sonde esteme (1)
= Cirmatzzasione base
=R Unich AC (2)
= Unii AC1

o od ervon|

Configurazione:

e Timeout sessione web
Selezionare tra 1, 2, 5 o 15 minuti la durata della sessione.

16
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4.3.3 Abilitazione indirizzi IP
In questa schermata € possibile inserire fino a 10 range di indirizzi IP abilitati alla
connessione al dispositivo senza doversi identificare tramite password OPEN.

S
1-255.0-255.0-255.1-254

B ne

1-255.0-255.0-755.1-254

B ne

1-255.0-255.0-755.1-254

A Zone non controlate (1) B o
i Sonde esteme (1)
B 1-258.0-255,0-255.1-254

== Cmatzzamne
=% Uniti AC (2)
&= Unkd AC 1
< Comandi prefenti (2)
== Untd AC2 ikl
<= Comandi prefenti Walon 1-255.0-255.0-755.1-254

= Inseme di comandi (1)
& Cirmaterarons avanzats
= Unith AC
= Inseme di comandi Do
E-13 Gestione energy
@ Setema supenvsione
& 5top and Go (3)
" Dagnostica canchi (3)

Procedura:
1. Abilitare l'intervallo di indirizzi IP.
2. Cliccare.

Range di indirizzi di rete
Insedre lindeizzo dirste @
| S| S | O |5 | X 5 |
55 || . llzss | =[5 || = [+ |

of Conferma -

3. Inserire il range di indirizzi di rete.
4. Confermare.

17



4.3.4 Comandi remoti
In questa schermata € possibile impostare i parametri per regolare I'accesso da
remoto.

Accesso remoto

In questa schermata & possibile, qualora sia richiesto, disabilitare la possibilita di
connettersi al dispositivo da remoto. Cio si realizza impostando il canale ausiliario
da cui ricevere il comando.

ETFEL T “tioma.
* F454
- Evento Al Disattvazione
W Connessone di rete Ktiazione/
T2 Ethemet Ablkazane @s
- @ Parameti general
) orologic Canale d Bccesso remoto Canale 1
Codid univod
0 Indrzm Posts Intemo Attuatore di segnalazione
) S ngaa Abiazone O
=) Sicurema
F Autenticazions 11-Montants prvato -
Sessone web
Ablcazione Indrozo P
Comandi remon

Accesso remoto
f& Cormandi OPEM da bloccare
= B Servei
9] Pagne web
¥ Scenari
5 wa
7 Automazong
' Controlo Canchi
§ Termoregolazione
4™ Sstema 99 zone
44 sstema 4 Tone
% Zone non controlate
i1 Sonde estemne
=i Cimatzrarons base
= Unitd AC
= Inswme di comandi
S Cirmatzzazione Mvanzata
= Unith AC
= Insiema di comandi
¥ Gestione energa
=@ Setema superveione

Indirizzo attuatore
Selenona Mndrzzo defattuatone

Configurazione:

Evento di attivazione/disattivazione

¢ Abilitazione
Abilitare la possibilita di attivare/disattivare I'accesso remoto al Web Server tra-
mite un canale ausiliario.

e Canale di accesso remoto
Inserire il canale ausiliario di attivazione/disattivazione.

Attuatore di segnalazione

e Abilitazione
Abilitare un punto luce da utilizzare come attuatore di segnalazione di attivazione/
disattivazione dell'accesso remoto.
Lo stato dell'attivazione puo essere visualizzato tramite I'accensione di un segnalatore
luminoso comandato da un attuatore del sistema Automazione.

e Indirizzo attuatore

Inserire l'indirizzo SCS dell'attuatore di segnalazione (vedi "Configurazioni comu-
ni").
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Comandi OPEN da bloccare

In questa schermata e possibile bloccare I'invio di alcuni comandi in ingresso al
dispositivo.

La definizione dei comandi interdetti (max 20) si effettua inserendoli nell'apposita
area secondo il protocollo "Open Web Net".

5% F454
& W Connessione di rete
W Ethemet
@ Parametri genenl
o) Orologic

Codid univod

4 Zone non controlate
i Sonde esteme
&l Cirratezarione base
= Unith AC

‘Comandi OPEN

= Ingame di comandi Defirire g eventual comand: OPEN I ngresso 3l dspastiva &a bloccare

Ei-¥3 Gestione energa
- Sstema supervsione

Procedura:
1. Cliccare per inserire il comando, € possibile scegliere tra due modalita:

- Manuale

Insen do OPEN. Un do OFEN ben
formato deve essere composto da cartter numenc, ™ &
“Eed b E

oven @Jaﬁv‘ieﬂf a

of o K senits

2. Cliccare per l'inserimento 3. Inserire direttamente il comando OPEN
manuale. da bloccare.




- Tramite wizard

-~ Comandi OPEN o
Sceghers ira insedmento manuale

s

T1T1T1#e i comando OPEN
Comando OPEN 0147
Sistema ¥ Lud
Azione On
Indirzzo 01

comando OPEN

Seleziona | parametri del comando OPEN

& ok [Elmuai

3. Definire automaticamente il comando
che si vuole bloccare, selezionando
nell'apposita schermata: il sistema
(Scenari, Luci o Automazione), I'azione
(varia in base al sistema) e l'indirizzo SCS
(vedi "Configurazioni comuni").

2. Cliccare per l'inserimento
guidato.

*1*1* 122
TIT1T0#R

4. Cliccare OK.

E inoltre possibile modificare il comando (A), eliminarlo (B) oppure eliminare tutti
i comandi (C).
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4.4 Servizi

In questa sezione, si configurano le pagine web delle applicazioni My Home.

4.4.1 Pagine web

In questa schermata & possibile creare e modificare le pagine web dove definire
gli oggetti per I'attivazione delle funzioni corrispondenti alle applicazioni My Home
presenti nell'impianto.

A Zore non controlate

i1 Sonde esterne
1w Ciraterazions

= Ingmme di comandi
- ¥2 Gastions energa
O SEtema supersione

Configurazioni comuni
In questa sezione vengono spiegate le configurazioni presenti in tutte le scherma-
te di configurazione delle pagine web.

- Inserimento oggetti/pagine

1 6
O|Q|% QIO + x| 2
2 3 4 5 7 8 9

1. Gestione oggetti
2. Aggiunge un oggetto
3. Elimina un oggetto . Elimina una pagina

4. Elimina tutti gli oggetti . Rinomina una pagina

5. Sposta gli oggetti Cliccando questo tasto e possibile as-
segnare una descrizione alla pagina
web (max 15 caratteri).

il nome
Seleziona il nuovo nome della pagina (:J

. Gestione pagine
. Aggiunge una pagina

O 0N

ﬁ

of ok 3 s
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Prima di inserire un oggetto &€ necessario inserire una pagina.
Dopo aver aggiunto un oggetto si attiva una maschera per l'inserimento dei suoi
dati caratteristici.

- Inserimento indirizzo SCS

Indrizzo 11
A -]
PL LN

Livelo W Martante privato

&

Inserive lindirizzo SCS (A, PL, Livello, 13, 14)

[ @ coriems I B3 arnuts |

1. Inserire il valore del configuratore d'ambiente A (0 - 10; GEN, AMB, GR)

2. Inserire il valore del configuratore del punto luce PL (il numero dipende dalla
funzione)

3. Selezionare se il livello & Montante privato o BUS locale, nel secondo caso in-
serire anche i valori 13, 14.
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.} Scenari

In questa schermata si definiscono gli oggetti presenti nella pagina web "Scenari",
in cui & possibile I'attivazione degli scenari gestiti dalla centralina o dal modulo
scenari presenti nell'impianto.

E possibile configurare fino a 9 pagine Web con 10 oggetti ciascuna, dei quali al-
meno uno correttamente configurato.

Inserire le pagine/oggetti (vedi "Configurazioni comuni").

4 Scenari (1) - dkia:
Lud = =
1 At " e 1 - Indrizzo: 01-Montante privato
& Contrala Canichi
£ § Temnoregolrions
4™ Satema 59 2one
44 Ssterma 4 zone
4 Zone non controlate
i Sonde estemne
== Ciatazazione base
= Untd AC
= Inseme di comandi

= Insema di comandi
Ei-¥3 Gestione energa
- SEtema supensone

=¥ )
* Seoreterd

Configurazione:
e Descrizione
Inserire la descrizione dell’oggetto (max 15 caratteri).
e Tipo
Selezionare se lo scenario € Normale o Plus.
e Indirizzo

1. Cliccare per selezionare l'indirizzo dello scenario da eseguire memorizzato in
un modulo scenari.

I ¢ comando OPEN
Comando OPEN

Sstema
Azione Scenario 1
01

Indirizzo
Insersci fmdrizzo SCS

(13 3 anvuila

2. Selezionare lo scenario.

3. Cliccare per inserire l'indirizzo SCS del modulo scenari (vedi "Configurazioni
comuni").

23




Luci

In questa schermata si definiscono gli oggetti presenti nella pagina web “Illumina-
zione” nella quale € possibile comandare le luci presenti nell'impianto.
E possibile configurare fino a 9 pagine Web con 10 oggetti ciascuna.

Inserire le pagine/oggetti (vedi "Configurazioni comuni").

merti Lngua 7

S e bhicing

o (1) * || oesazone Tndra PUL Dimmer Temporazazone Lampeggl
Luce 1 D1-Montante prvate | Mo Non abikato Nen abitato -] Hon abitata

Tl Automarone
' Controlo Canchi
§ Termoregolazione
4™ sstema 99 zone
4% Setema 4 zone
H Zone non controlate
i Sonde astema
= Cirmatezazione base
= Unta AC
= Ingema dl comandl
= Cinatizzarone avanzts
= Unta AC
= Ingeme di comandi
2 Gestione energa
¥ S5tema supervisions
W Stop and Go
¥ Dagnostica canchi
Dati energa
", Ewtrrich
Acqua
& Gas
% AIQua ki3 domestica
. Recaidamento [ Raffreddaments
4 Persoralmata
= Gestone canchi
& Con cantrake
& Senza centrale
#4 Antintrusione
& Zooe
4 Canal ausin
* Telecamere
B seqretera
] impostazon

Irdo ed eron

Configurazione:
e Descrizione
Inserire la descrizione dell’'oggetto (max 15 caratteri).
¢ Indirizzo
Inserire l'indirizzo SCS dell'attuatore (vedi "Configurazioni comuni").
e PUL
Impostare "Si" se I'attuatore corrispondente & in modalita PUL.
e Dimmer
Selezionare il tipo di Dimmer 10/100 livelli (se abilitato).
e Temporizzazione
Impostare il tempo nel caso di accensione temporizzata (da 30 sec a 15 min).
e Lampeggio
Impostare la frequenza nel caso di accensione lampeggiante (da 0,5 sec a 3,5
sec).
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ﬁ Automazione

In questa schermata si definiscono gli oggetti presenti nella pagina web "Automa-
zione" nella quale e possibile comandare le tapparelle/tende presenti nell'impianto.
E possibile configurare fino a 10 pagine Web con 10 oggetti ciascuna.

Inserire le pagine/oggetti (vedi "Configurazioni comuni").

=% FASA
=+ W Connessone di rete
W Ethemet
-G} Parametn general
Drokogin

Codid unkod
Indrzzo Posto Intema

remato
Cormandi OPEN da bloccare

47 Setoma
44 Sstema 4 rone
o Zora non controlate
i Sonde astemne
1w Cimatazazions base
= Untl AC
= Jngema di comandi
= Cmatizazions avanzata
= Untd AC

Configurazione:
e Descrizione
Inserire la descrizione dell’'oggetto (max 15 caratteri).
¢ Indirizzo
Inserire l'indirizzo SCS dell'attuatore (vedi "Configurazioni comuni").
e PUL
Impostare "Si" se I'attuatore corrispondente € in modalita PUL.

410 Controllo carichi (sistema con centrale F421)

In questa schermata si definiscono gli oggetti presenti nella pagina web "Controllo cari-
chi", nella quale & possibile visualizzare lo stato di un carico e forzarne la riattivazione.
Inserire le pagine/oggetti (vedi "Configurazioni comuni").

5§ Termorepolzione
4" Setema 59 zone
4% Serema 4 zone
4 Zone non controlate

= Ingeme di comandi
1w Cmaczzazione avanzata

= untd AC

= Inseme di comandi

5 Acgua calds domestica
& Rcaidamento | Raffreddamento

41 Con cantrale
&' SonTa contrale

= 8% Segretera

Configurazione:
e Descrizione

Inserire la descrizione dell’'oggetto (max 15 caratteri).
e Priorita

Inserire la priorita associata al carico selezionato.
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.| Termoregolazione

In questa sezione si definiscono gli oggetti presenti nella pagina web "Termorego-
lazione", nella quale & possibile gestire un impianto termoregolazione.

- Sistema 99 zone
In questa schermata & possibile inserire una centrale 99 zone e personalizzarne
la descrizione.

Inserire le pagine/oggetti (vedi "Configurazioni comuni").

e =)

L4 Sutema 99 zone (1) * » l pescrtione
i Centrale 99 rone
* Tt Centrale 99 2006
¥ Programmi
«¥ Scenan

§% sirema 4 2one
4 Zone non controlate
i Sonde esteme

= Inseme di comandi
= Clmatizazone avanz@ta
= Unmd AC
= Inseme di comandi
=1-¥} Gestions energa
=% Ssbema supersione
W Stoo and Go
I Dagnostica carichi
D3t energa
" Elttrictd
Acgua
@ Gas
4 Acoua calda domestica
&. Rscaldamento | Raffreddamento
4 Persoralezata
¥ Gestione canchi
&l Con centrale
& Senta centrale
¥ Antrtrusone
5 Zone
4 Canall ausiiori
& Telecamere
 Segretera
8] Ireostazoni

ZONE
Per ognuna delle 99 zone & necessario inserire i parametri di configurazione.

Inserire le pagine/oggetti (vedi "Configurazioni comuni").

ford ;"m"r(” * || Descrizone Indiizzo. Tpo Fancod
A scanan Zora ) i Rscadamants No

" Saterra 4 tone
4 Zone non controlate
i Sonde esterne

= Ingeme o comandi
S5 Gestione energla

% Acgua caldas domestics

4. Recaidamento [ Raffreddamento

4 Personalzzata "
5 Gestione canchi

&1 Con cantrale

& sonza cantrale
=1 Antitusone
& Zore
4 Conal susian
+* Telecamere
=% Segretera
Impastazioni
4 Posu esterni
i Motfica va emad
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¥ Prograremi Zora 1 i Rscaidaments

|| i Zome (1) | Descrinane Indre Too Fancol "
¥ Scenan to

Configurazione:
¢ Descrizione oggetto
Inserire la descrizione dell’'oggetto (max 15 caratteri).
¢ Indirizzo
Inserire I'indirizzo della zona.
e Tipo
Inserire il tipo di funzione (riscaldamento, raffrescamento o entrambe).
¢ Fan-coil
Specificare se il dispositivo & di tipo Fan-coil.

PROGRAMMI
Per ognuna delle due tipologie di funzionamento (estivo/invernale), & possibile
abilitare fino a 3 programmi e personalizzarne la descrizione.

Inserire le pagine/oggetti (vedi "Configurazioni comuni").

=3 F454
+ B Connassone di tete
¥ Ethemet
1 G Parametri genenl
2 robogio

Codia univoo
Indirzzo Posto Intemao

#" Sstema 4 rone

4 Zore non controlate

i1 Sonde esterne
-] e base

= Untd AC

= Ingeme di comandi
1= Cmaszzazone aan@t

Configurazione:
e Descrizione oggetto
Inserire la descrizione dell’'oggetto (max 15 caratteri).
e Tipo
Inserire il tipo di funzionamento (estivo/invernale).
e Numero
Inserire il numero del programma.
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SCENARI
Per ognuna delle due tipologie di funzionamento (estivo/invernale), & possibile
abilitare fino a 16 differenti scenari e personalizzarne la descrizione.

Inserire le pagine/oggetti (vedi "Configurazioni comuni").

o] = I BN A N

7 A Soomar (1) Py | [ree—
§% Sstema 4 rons
4 Zone non controlate | & 1
il Sorde esterne
= Cimatizazione base
= Uned AC
= Ingeme di comandi
= Ormatzzanone avanmata
= Unkd AC
= Ingema ol comandi
¥ Gestione energa
VS SEDEMA SupEnEOne
W Stoo and Go
¥ Dagnastica canchi
Dati energa
® Elettrictd
Acgua
@ Gas
5 AGua Cakia domestca
& Racaidament | Raffrecdamento
4 Persorakata
¥ Gestione canchi
41 Con centrake
& Senza centrale r

Murmsen

T

4 Conal ausian
o Talscamens
B Segretern
Irpostazoni
4 Posti estemni
j Motfica via emai

Configurazione:
e Descrizione oggetto
Inserire la descrizione dell’'oggetto (max 15 caratteri).
e Tipo
Inserire il tipo di funzionamento (estivo/invernale).
e Numero
Inserire il numero scenario.

- Sistema 4 zone
In questa schermata € possibile inserire una centrale 4 zone e personalizzarne la de-
scrizione.

Inserire le pagine/oggetti (vedi "Configurazioni comuni").

e Al i —

=% s * || escrizone
Cantrale 4 zone |

B Cornassiona di reta
¥ Ethemet
@ Parametsi genenal
) Orologio
Codia univoo
Ll Indrezo Posto Intema
43 Lngua
= Sicurezza
OF Autenticazions
Sessone wab
Ablearona Indrzzo 1P
= Cormandi remoti
Actesso remoto

§ Temnoregolazione

1" sitema 99 rome
1* sitema 4 zome (1)
8% cantrale 4 0ne 1
¥* Zone
= Programem
4 Zona non controlaze
i Sonde esterne
= Crmatzzanone base
= Unith AC
= Insieme di comandi
= Crmtzzzons avanmt

Per la configurazione delle voci “Zone” e “Programmi” vedere “Sistema 99 zone”,
la voce Scenari non € prevista per questa tipologia di centrale.
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- Zone non controllate
In questa schermata & possibile configurare le zone non controllate dalla centrale.

Inserire le pagine/oggetti (vedi "Configurazioni comuni").

=% FAS4
= B Connewsone direte
W Ethemet
=@} Parametn genenl
-} Orologio

) Codd univoa
Indrzzo Posto Intema
2 Lngua
&-Q Scureza
F Autenticazione
Sessone web

]
Corrandi OPEM da bloccare

= Ingmme di comandi
) ¥ Gastions energa

Configurazione:

¢ Descrizione oggetto
Inserire la descrizione dell’oggetto (max 15 caratteri).

e Indirizzo
Inserire l'indirizzo della zona.

- Sonde esterne
In questa schermata & possibile configurare le sonde esterne radio.

Inserire le pagine/oggetti (vedi "Configurazioni comuni").

=% FAS4
= B Connewsone direte
W Ethemet
=@} Parametn genenl
-} Orologio

Codia univoa
Indrzzo Posto Intema
2 Lngua
& e
F Autenticazione
Sessone web
Abltazone Indrzzo I
- Comandi remot
Accesso remoto
Comandi OPEM da bioccare

= Ingmme di comandi

| ¥ Gastons energa

Configurazione:
¢ Descrizione oggetto

Inserire la descrizione dell’'oggetto (max 15 caratteri).
e Indirizzo

Inserire I'indirizzo della sonda esterna.
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- Climatizzazione base

In questa sezione & possibile configurare le unita AC e gli insiemi di comandi che
saranno disponibili nella pagina web relativa alla funzione termoregolazione/Aria
condizionata. Nel caso di Climatizzazione base, la gestione viene attuata solo tra-
mite i 20 comandi memorizzati sull’interfaccia 3456.

UNITA AC
In questa schermata & possibile configurare I'unita AC.

Inserire le pagine/oggetti (vedi "Configurazioni comuni").

ST e bhecng |

* F454 * || Descrizone Indrizzo Mostra comando OFF Humero del comando di OFF Sonda abiata Indrezo sonda
- 3“5":3?.; di rete uned AC 1 Ol-Hontante... No 1 si Indizo (Za-2b): ...
&} Paramatn genenal
) Orologio
Codia univoo
@} Indrzzo Posto Intema
4 Lngua
W sicurerna
& Autenticazions
Sasong wab
Ablarone Indrazo 1P
=4 Cormandi remoti
ACCesso remoto
& Comandi OPEN da bloccare

= Untad AC1

= Ingeme d comandi

I ed envori |

Configurazione:
e Descrizione
Inserire la descrizione dell’'oggetto (max 15 caratteri).
e Indirizzo
Inserire I'indirizzo dell’interfaccia 3456 (vedi "Configurazioni comuni").
e Mostra comando OFF
Selezionare "Si" per visualizzare il comando OFF nella pagina web
¢ Numero del comando di Off
Inserire il numero del comando configurato come OFF sull’interfaccia 3456.
e Sonda abilitata
Abilitare/disabilitare la presenza di una sonda slave per misurare la temperatura.
¢ Indirizzo sonda
Cliccare per inserire l'indirizzo della sonda Slave.

=+ Indirizzo di Termoregolazione
ZA 1

ZB 1

Shve 1

Indirizzo di Termoregolazione
Inserisci MNindrizzo di termoregobzione (ZA, ZB, N)

—_Omnrum l! [ I
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- COMANDI PREFERITI
Inserire i comandi preferiti selezionati tra i 20 disponibili sull'interfaccia 3456 per
la gestione dell’'unita AC.

Inserire le pagine/oggetti (vedi "Configurazioni comuni").

=% FA54
&1 B Connessione di rete
® Ethemat
& @ Parametri general
.} Orologio
Codic univoo
Indrzzo Posto Intemo
2 Lngua
& () Scurezz

Abiearone Indrizzo 1P
3 Comandi remoti
Actesso remoto
Cormandi OPEN da bloccare

Configurazione:

e Descrizione
Inserire la descrizione dell’'oggetto (max 15 caratteri).

e Indirizzo
Inserire I'indirizzo del comando presente sull’interfaccia 3456.

INSIEME COMANDI
Per la gestione della climatizzazione & possibile creare un’insieme di comandi se-
lezionandoli tra quelli memorizzati nell’interfaccia 3456.

Inserire le pagine/oggetti (vedi "Configurazioni comuni").

=% FA54
&1 B Connessione di rete
® Ethemat
& @ Parametri general
.} Orologio

Codic univoo
Indrizzo Posto Intemo
2 Lngua
& () Scurezz
£F Autenticazione
N Sassone wab
Abiarone Indrizzo 1P
> Comandi remoti
Actesso remoto
Comandi OPEN da bloccare

= Insiema di comandi
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=% i‘,“‘ = Comand Assocat
gn;mi direte Comando 1 1

& Parametri generl

Configurazione:

e Descrizione
Inserire la descrizione dell’'oggetto (max 15 caratteri).

e Comandi Associati
Cliccare per selezionare i comandi che compongono l'insieme.

= Comandi Sistema Climatizzazione
= Comando 1

Comando 1

Indirizzo
Inserre i valore defindirzzo

(2])(x]

| @ conferms ||| 3 aonda

1. Inserire l'indirizzo dell’interfaccia 3456 (vedi "Configurazioni comuni").
2. Inserire il numero comando.
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- Climatizzazione avanzata

In questa sezione € possibile inserire gli oggetti unita AC e I'insieme di comandi
che saranno disponibili nella pagina web relativa alla funzione Termoregolazione/
Aria condizionata, nella modalita avanzata.

La gestione viene attuata direttamente come se si utilizzasse il telecomando dello
splitter o comunque tramite dei comandi preferiti da creare nell'apposita sezione.

UNITA AC

Inserire le unita AC da configurare.
Inserire le pagine/oggetti (vedi "Configurazioni comuni").

== Comandi prafarti
= Insama ol comanel
Ei-¥3 Gestione energa
=% Sstema supervsone

# Recaidamento [ Raffreddamento
a Parsonalzzata
=4 Gestione canchi
4 Con centrale
&' Senza centrale

@ Iroo

1% Motfica eventi auslan

i Sonde esteme
1= Clraterarione base
= Unih AC
= Inseme di comandi
== Cmatezasione avanzaty

== tinits AC (1,
=Rl
i Comandi praferti
= Insiema &l comandl

& Rscaldamento [ Raffreddamento
a Parsonalzzata

=4 Gestione canchi
4 Con centrale

Indrirzo (2a-Zb): 1-1, N: 1
e
Indrrirzo (2a-Zb): 1-1, Skve: 1

= Temperatura

Tempertura minma
Temperatura messira
Step

Modaltd automatico
Modalich raffrescamento
Modaltd recakdamento
Modalth deumidficatore
Modaltd ventol

= Velocith ventola

Prasanza velootd vento@

Indirizzo
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T X ool
© | —i Sonde esteme - Indirtzre
= Cirmatazazons base
= Untd AC Indeizzo Indrizo (Za-Z0%: 1-1, H: 1
= Inseme di comandi
= Crmatzzanons avanzata Sonda abltata He
S i
oS Indezz0 sonda Indeiczo (Za-Zb): 1-1, Sve: 1
= Comandi preferti Mostra comando OFF No
= Ingeme di comandi f
¥ Gestione energa Temperatisra 3
- Setema supervsone
W Stop and Go b e
¥ Dagnostica canchi Temperatura massira 18
Dati energa
' Elettriced Step 1
Acgua
& G Hodeat
% Acgua calda domestica Modaltd automatico No
. Recadaments [ Raffreddaments
4 Personakzata Mocalt raffrescamanta to
=" Gestione carichi
Al Con cadtrli Modaith rscaldamento No
@F Senca centrale Madalth deumidficatons No
4 Antrtrusone =
& Zone 1 Modaleh vantol 5i
#4 Canal susin
& Talscimars Velociti ventola
5 segretern
4 : Presanza valoctd ven
T iroostazon: o] e

Configurazione:

e Indirizzo
Cliccare per inserire l'indirizzo del interfaccia 3456.

= o} Indirizzo di Termoregolazione
ZAa 1

Fi:} 1
N 1

Indirizzo di Termoregolazione
Inserisci Mindrizzo di termoregobzione (ZA, ZB, N)

| © conferma [ 3 Aoenia

e Sonda abilitata

Abilitare/disabilitare la presenza di una sonda slave per misurare la temperatura.
¢ Indirizzo sonda

Cliccare per inserire l'indirizzo della sonda Slave.

= ) Indirizzo di Termoregolazione
ZAa 1

ZB 1

Slave 1

Indirizzo di Termoregolazione
Inserisci Mindrizzo di termoregolazione (ZA, ZB, Slave)

| @ conferma [ 3 Al

e Mostra comando Off
Abilitare/disabilitare il comando di Off.

e Temperatura minima
Inserire la temperatura minima che puod eseguire lo splitter.

e Temperatura massima
Inserire la temperatura massima che puo eseguire lo splitter.

o Step
Inserire I'incremento desiderato selezionandolo tra 0,5 °C e 1 °C.

¢ Per le Modalita automatico, raffrescamento, riscaldamento, deumidifi-
catore, ventola, velocita ventola, automatico, alta, media, bassa, Silen-
zioso, Presenza swing, ON, OFF:
Selezionare Si per rendere disponibile la funzione nella pagina web relativa.
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- COMANDI PREFERITI
Inserire i comandi preferiti per la gestione dell’'unita AC.

Inserire le pagine/oggetti (vedi "Configurazioni comuni").

i Sonde esteme
1= Clratezarion

=1 & base
= Unih AC

I
b COvanci prefiorits (1))
= Insiema & comandi
Ei-¥3 Gestione energa
=% Sstema supervsone

# Recaidamento [ Raffreddamento
a Persoralerata
4" Gestione canchi
4 Con centrale
&' Senza centrale

Configurazione:

e Descrizione
Inserire la descrizione dell’'oggetto (max 15 caratteri).

e Configurazione
Cliccare per impostare i parametri che saranno eseguiti dal comando configu-
rato.

Temperatura 15

Modaita Recaldamento
Velocka ventol Automatico
Fan Swing Off

Comandi Sistema Chimatizzazione
Inserire il valore dela cimatizzazione

e Temperatura

Selezionare la temperatura da impostare.
¢ Modalita

Selezionare la modalita di funzionamento.
¢ Velocita ventola

Selezionare la velocita della ventola.
e Fan Swing

Selezionare |'abilitazione dello swing.
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INSIEME COMANDI
Per la gestione della climatizzazione & possibile creare un’insieme di comandi che
verranno eseguiti contemporaneamente.

Inserire le pagine/oggetti (vedi "Configurazioni comuni").

4 Conca smame * || Descrione Comandi Assocati
={ Ormaterarions base
= Unti AC S 1191

= Ingieme di comandi
== Ciratzmnone 3Nz

¥ Gestione energa
¥ Setema supervsions
W Stop and Go
¥ Dagnostica canchi
D3t energa
" Elettricth
Acgua
& Gas
5 Acqua caida domestica
4 Rucaddaments  Raffreddaments
4 Persoralerats
=3 Gastione canchi
4l Con centrale
& Senza centrale
# Antrntrusione.
) Zone
4 Canal ausien
& Telecamere

£ Motfica aventi auskari

o | o |- e

Irdo ed eron

Configurazione:

e Descrizione
Inserire la descrizione dell’insieme di comandi (max 15 caratteri).

e Comandi Associati
Cliccare per selezionare i comandi che compongono l'insieme.

= Comandi Sistema Climatizzazione
= Comando 1
Indirizzo 11#1
Temperatura 18
Modals Rscaldamento
Velocita ventola Bassa
Fan Swing on
= Comando 2
Indirizzo 1171
Temperatura 18
Modaitd Rescaldamento
Velocitd ventol Bassa
Fan Swing On
Comando 2
[e]) |
1 | @ conferma || 3 annula

1. Inserire i comandi.
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= Comandi Sistema Climatizzazione 2
= Comando 1
Indirizzo 11#1
Temperatura 18
Modald Rscaldamento }‘
Velocita ventola Bassa @
Fan Swing Oon
= Comando 2
Indirizzo 11wl
Temperatura 18
Modaits Riscaldamento
Velocitd ventol Bassa
Fan Swing On
Comando 2
(e](x]
& conferma 3 amnda |

Indirizzo di Termoregolazione
Inserisci lindirizzo di termoregokziona (ZA, ZB, N)

3. Configurare il comando.
Selezionare la temperatura da impostare, la modalita di funzionamento, la ve-
locita della ventola e I'abilitazione dello swing.
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7+ Gestione energia

In questa sezione si definiscono gli oggetti presenti nella pagina web "Gestione
Energia" nella quale & possibile supervisionare I'impianto, visualizzare i dati ener-
getici e gestire i carichi.

- Sistema supervisione
In questa sezione vengono configurate le funzioni per la supervisione dell'impianto
che saranno disponibili nella pagina web “Supervisione”.

STOP & GO
In questa sezione vengono configurati i moduli di riarmo Stop & Go in modo da
comandare il riarmo automatico dell’interrutore differenziale.

Inserire le pagine/oggetti (vedi "Configurazioni comuni").

e bhena |

4 serem 4 zone || Descriione Teo Indrizzo
Stopand Go 1 Hormaie 1

A Zone non controlste
i Sonde estemne
= Cimatgrazione base
= Unith AC
= Insema di comandi
=i Ormetgrapone avanzata
= Unkd AC
= Inseme di comandi
¥ Gestione energa
= ¥ Sitera supervisone
¥
* Dagnastica carichi
03t energa
s Elettrictd

= Acqua cakda domestica
& Riscadamento / Raffreddamento
4 Personalmats
¥ Gestione canchi
&l Con centrale
& Senma centrale
# Antritrusions
& Zone
4 Canal ausian
+* Telecamere
&, Segretern
) Impostazord
H Posti estemi
Notfica via errad
= g Portake Mytome
Impostazioni
i+ Notfica event ausitari

Configurazione:

e Descrizione
Inserire la descrizione dell’'oggetto (max 15 caratteri).
e Tipo
Scegliere il tipo di modulo di riarmo tra Normale, Plus o Btest.

¢ Indirizzo
Inserire I'indirizzo dello Stop and Go.

DIAGNOSTICA CARICHI
In questa sezione viene impostato quali carichi sottoporre a diagnostica per con-
trollarne lo stato di funzionamento (solo attuatori avanzati).

Inserire le pagine/oggetti (vedi "Configurazioni comuni").
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4 sstema 4 zone
A Zone non controlate
i Sonde estemne
=l Cimatizazions base
= unkd AC
= Insema di comandi
=i Chmataranone avanzata
= Unkd AC
= Insieme di comand
2 Gestione energa
2™ Setema supervisone

& Riscadamento / Raffreddamento
4 Personalimata

-3 Gestione canchi
&l Con centraie

Configurazione:
e Descrizione

Inserire la descrizione del carico (max 15 caratteri).
¢ Indirizzo

Inserire l'indirizzo dell'attuatore.

- Dati energia

In questa sezione vengono configurati i parametri che consentono di visualizzare
i dati (consumo/produzione) misurati sull'impianto e visualizzati nella pagina web
“Dati energia”.

Sono disponibili diversi misuratori:

Tipo misuratore = Descrizione Unita
Elettricita o , ) )
e, Visualizza I'energia elettrica consumata o prodotta Kw
L1 dall'impianto.
Acqua Misura l'acqua consumata.
- ) 3
e Collegare il misuratore ad un contatore dell’acqua con uscita m
ad impulsi.
Gas Visualizza il consumo di gas.
= . . . 3
E Collegare l'interfaccia ad un ad un contatore del gas con uscita m
ad impulsi.
Misura I'acqua calda consumata.
Acqua calda
domestica Collegare ad un contatore dedicato all’acqua calda, oppure alla
=5 relativa uscita ad impulsi di una centralina di contabilizzazione Kw
,-] del calore, presente nei moduli d'utenza d'appartamento (nel
caso di riscaldamento centralizzato).
Riscaldamento/ Visualizza le calorie/frigorie rilevate sull'impianto di
Raffrescamento riscaldamento/raffrescamento.
Kw
rﬁlﬂﬁ Collegare ad un contatore con uscita ad impulsi di calore
(KWh).
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Inserire le pagine/oggetti (vedi "Configurazioni comuni").

FIEEY RN bhemna |

9 sutem 4 zone * || Descriione Indrazo Unki di misura Vakitazong economica Teo
Lnea 1 1 -] aw Diattivo Conmumo

A Zone non controlste
Wi Sonde estemne
= Cimatgrazione base
= Unith AC
= Insema di comandi
=i Ormetgrapone avanzata
= Unkd AC
= Inseme di comandi
¥ Gestone energa
= ¥ Sitern supervisone
T Stap and Go (1)
' Dirgmostica carichi (1)
03t energa
Y ‘
Acqua
& Gas
= Acqua cakda domestica
& Riscadamento / Raffreddamento
4 Personalmats
¥ Gestione canchi
&l Con centrale
& Senz centrale
# Antritrusions
& Zone
4 Canal ausian
+* Telecamere
&, Segretern
H]) Impostazont
4 Post estemi
Notfica via errad
= Portale MyHome
Impostazioni
i+ Notfica event ausitari

La configurazione & simile per tutti i misuratori.

Configurazione:

e Descrizione
Inserire la descrizione dell’'oggetto (max 15 caratteri).
e Indirizzo
Inserire I'indirizzo del misuratore.
e Unita di misura
Selezionare in che unita di misura viene visualizzato il consumo.
¢ Valutazione economica
Abilita/disabilita la valutazione economica.
Abilitando questa funzione viene creata nella sezione “Impostazione tariffe” una
riga in cui & possibile impostare la tariffa applicabile al consumo specifico.

La Valutazione economica viene calcolata in base alla tariffa abbinata nella sezione
“"Impostazione tariffe”.

e Tipo
Impostare se il misuratore & di tipo consumo o produzione.
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- Gestione carichi con centrale

In questa sezione & possibile gestire il nuovo sistema di Controllo carichi per
visualizzare lo stato di un carico, forzare la riattivazione in base ad una priorita,
impostare il tempo di forzatura e visualizzare il consumo.

Inserire le pagine/oggetti (vedi "Configurazioni comuni").

4 sstema 4 zone
A Zone non controlate

& Riscadamento / Raffreddamento
4 Personalrrata
¥ Gestione canchi

Configurazione:
e Descrizione
Inserire la descrizione del carico (max 15 caratteri).
e Priorita
Selezionare la priorita del carico.
e Modalita
Impostare se I'attuatore € di tipo Base o Avanzato, nel secondo caso & possibile
visualizzare il consumo istantaneo e 2 contatori.

¢ Valutazione economica
Abilita/disabilita la valutazione economica (solo in modalita Avanzato).
La tariffa viene impostata nella sezione “Impostazione tariffa”.

e Tipo
Impostare se il carico € di tipo consumo o produzione.

- Gestione carichi senza centrale

Le configurazioni per questa modalita sono le stesse della modalita “Con centrale”,
ad eccezione del campo “Modalita”, che & bloccato in “Avanzate”.

La funzione ha lo scopo di poter visualizzare i consumi dei carichi, anche senza
un controllo/forzatura.
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¥4 Antintrusione

In questa sezione vengono configurate le zone ed i canali ausiliari visualizzati nella
pagina web "Allarmi".

- Zone

In questa schermata & possibile personalizzare le descrizioni relative alle zone
dell'impianto Antifurto.

Le descrizioni inserite compariranno nel messaggio che il dispositivo invia alla
pagina Web ogni qualvolta si verifica un evento Antifurto o Allarme tecnico nell’im-
pianto.

Inserire le pagine/oggetti (vedi "Configurazioni comuni").

_S S S -

49 setera 4 zone */|| Descrizane Humaro Prasenza telecamera
4 Zone non controlate
i Sonde esteme
= =1 Crratezrarione base
= Unttd AC
= Ingeme di comandi
=i Gmatzzazione avanzt
= Unti AC

Zona 1 1 Dmattwvo.

= Ingama dl comanel
=i-¥3 Gestiong energa
- Setema superveone
W Stop and Go
¥ Dagnastica canchi
Dati energa
=
Acgua
& Gas
4 Acgua calda domestica
& Recaidamento [ Raffreddamentn
4 Parsonalozata
=4 Gaestione canchi
4] Con centrake
&' Senza centrale
¥4 Antintrusione |
& Zome (1)
¥4 Canal ausian

* Telecamere
=88 Segretera
] Impostazoni
4 Posti esterni
j Motfica v email
Fortale MyHome
@ Impostazoni
£ Notfica eventi auskan

el

Configurazione:

e Descrizione
Inserire la descrizione della zona (max 15 caratteri).

e Numero
Inserire il numero zona.

¢ Presenza telecamere

Abilitare la presenza telecamera in modo tale che alla e-mail inviata dal di-
spositivo, a seguito di un allarme intrusione nella Zona, venga allegato un file
compresso (formato .zip) contenente le immagini (.jpg) provenienti dalla tele-
camera.

Esempio: se il sensore da cui proviene l'allarme & configurato con Z=2 (zona
2) questo & in grado di attivare automaticamente la telecamera (sono escluse le
telecamere presenti nei posti esterni) configurata con P=2.
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- Allarmi ausiliari

Con la stessa modalita utilizzata per le zone si possono abilitare e personalizzare
le descrizioni relative ai 9 canali ausiliari usati per la segnalazione di allarmi tec-
nici (per esempio si puo abilitare il canale Ausiliario 1 e assegnare la descrizione
“Fuga di gas”).

44 setera 4 20ne

4 Zore non controlate

i1 Sonde esterne
=15 Cirratezarione base

= Unh AC Desamone
= Canalke Ausliano 2
Abitazione [x ™
= Ingama dl comanel

=¥ Gestione energa Desoone Congelitore
= Canalke Ausiiario 3
Abikazione [x
Desaizone nondanons
= Canale Ausiliario 4

Abiazone [ [T
& Rscaldamento [ Raffreddamento
4 Personalzata Descrizone Chiamata & emesgenza

4" Gestione canchi
41 Con centrale - Canale Asliarnio 5

& Senza centrale Abieazone B o

Descrmone Genenco
= Canale Ausliano 6
Abieazone B no

Abilitaziona

Configurazione:
o Abilitazione
Abilitare/disabilitare il canale ausiliario.
e Descrizione
Inserire la descrizione del canale ausiliario (max 15 caratteri).
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< Telecamere

In questa sezione si definiscono gli oggetti presenti nella pagina web "Videocon-
trollo", nella quale & possibile gestire le telecamere presenti nell'impianto.

Inserire le pagine/oggetti (vedi "Configurazioni comuni").

T =)

47 smemaszone ~ + || oescrtnone Indrazo Lumnosts Contrasto Colore Qualt Luce scala Seratura
4 Zoee non controlae Teiecamera 1 00n Montante ... 50 50 50 0 L L

i1 Sonde esteme
== Cimatizzazione base
= Unttd AC
= Ingeme di comandi
= COrmatezanons nanzta
= Unta AC
= Insiema dl comandi
=i-¥3 Gestiong energa
=% Sstema supervsone
W Stop and Go
¥ Dagnastica canchi
Dati energa
=
Acgua
& Gas
4 Acgua calda domestica
& Recaidamento [ Raffreddamentn
4 Parsonalozata
=4 Gaestione canchi
4] Con centrake
&' Senza centrale
=¥ Antintrusione
& Zone
Wi Canal ausiiari
o* Telecamere (1)
=88 Segretera
H] Irpostazoni

4 Posti esterni

d Mot#ica via emai
d Fortale MyHome
) Impostazoni

£ Notfica eventi auskan

Configurazione:
e Descrizione

Inserire la descrizione della telecamera (max 15 caratteri).
e Indirizzo

Cliccare per selezionare l'indirizzo della telecamera (0 - 99).

= [7 wideodtofonia

Indinzzo 0

Livello @ Montante privato
Videoditofonia
Inserisci un indirizzo di Videodtofonia

L Qx| EBands |

e Luminosita / Contrasto / Colore / Qualita

Selezionare i livelli di regolazione dell'immagine (da 0% a 100%).
e Luce scala

Abilitare la presenza dell'attuatore luci scale.
e Serratura

Abilitare la presenza dell’apertura serratura.
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% Segreteria - impostazioni

In questa schermata € possibile abilitare e configurare la funzione segreteria Vi-
deocitofonica presente nella pagina web relativa.

4% Setema 4 zone
A Zone non controlate

@s

Qs
Canale auskano di attvarone Canale 1

= Ingeme di comandi

543 Gestione energa narezo 11-Montante peiato

=19 Sstera supervsione -
A %10 and 6o | Messaggic di presentazione

I Dagnostica carichi Messaggn Nessun messaggio configurato

Dati energa

= Mumero i foto.

PMumeso di foto 1 foto
! Servirio Email

Invio Emal va Ethemet Os

Configurazione:

o Abilitazione segreteria
Abilitare la funzione segreteria Videocitofonica.

¢ Abilitazione canale ausiliario
Abilitando I'attivazione da canale ausiliario € possibile utilizzare un comando per
attivare/disattivare la segreteria ed inserire una segnalazione luminosa dello
stato di attivazione.

e Canale ausiliario di attivazione
Selezionare il Canale ausiliario di attivazione utilizzato dal dispositivo di coman-
do, per l'attivazione/disattivazione locale della "Segreteria Videocitofonica”.

e Indirizzo
Cliccare per inserire l'indirizzo SCS dell'attuatore di segnalazione di stato della
segreteria (vedi "Configurazioni comuni").

e Messaggio
Selezionare uno dei file (.wav) preregistrato oppure, registrare un nuovo mes-
saggio.
Utilizzare i pulsanti presenti nella maschera per:

Scaghers un messaggio
Messaggio

A) Ascoltare il messaggio selezionato C) Cancellare il file selezionato
B) Fermare la riproduzione o la regi- D) Archiviare un nuovo messaggio
strazione del messaggio E) Registrare un nuovo messaggio
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Dati energa

. Ewtncnd Humero di foto

. Humaro d foto 1foto

5 Afgua cakda domestics Servirks Email

& Recadamento [ Raffrecdaments

4 Persoralerata Invio Emal va Ethemnet. [ K=
S re—

e Numero di foto
Selezionare il numero di immagijni che la telecamera del posto esterno video-
citofonico inviera al dispositivo. E possibile selezionare da 1 a 16 fotogrammi.
Se & attiva I'opzione “Servizio Email”, le immagini giungeranno all’'utente come
allegati ad un messaggio di posta elettronica.

e Servizio Email

Abilitare questo servizio, per ricevere il messaggio e-mail contenente le imma-
gini registrate, selezionando il metodo di trasmissione Ethernet.

— Posti esterni
In questa schermata & possibile abilitare fino ad un massimo di 10 Posti Esterni
dell'impianto videocitofonico a cui rispondera la segreteria, se abilitata.

Inserire le pagine/oggetti (vedi "Configurazioni comuni").

4 setema 4 zone * || ndazzo Frasena talacamans
0 On Montante priato ™

M Zone non controlate
i Sonde esteme
= Ormatzzazone base
= Untd AC
= Ingeme di comandi
= Ormatzranone avanmata
= Unith AC
= Ingeme di comandi
- #3 Gestione energa
=9 SEtema supervsione
W Stop and Go
3 Dagnastica canchi
Dats anerga
% Elsttrctd
Acgua
& Gas
% Acgua caldy domestaca
4. Recadamento [ Raffreddamento
4 Personakata
4" Gestione canchi
4l Con centrake
& Senza centrale
# Antirtrusione
F Zore
4 Gl ausdbiart
& Tedocamere
& éiv!‘.er\s
Impostaziont
| Past! asterni (1) Posti esterni
Hotfica v eral
Portale MyHome Post! ssteend

4 SLADOM
¥k Notfica eventi ausltari

ek ad aevori |

Configurazione:

¢ Indirizzo
Configurare I'Indirizzo del Posto Esterno (0 — 95)

= [ videoditofonia

Indirizzo 0

Livelo @ Montante privato
Videocitofonia
Inserisci un indirzzo di Videockofonia

e Presenza telecamera
Attivare la Presenza telecamera.
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4.4.2 Notifica via email
In questa schermata e possibile abilitare l'invio di allarmi da notificare via e-mail.

Abilitazione e mail Ethernet

4% Sstem 4 zone =
4 Zone non controlate

i Sonde esteme Abiazone
=={ Chratuzasone base
= Unikd AC Home account
= Inswrme di comandi
= Cratizasions avanzata e
= Unid AC Emal mittente
= Insierne di comandi
=4 Gestone enegl Indrzzo server SMTP
£ swcoms atene Too di utentcazons togn
3" Dagnostica carichi Urente
Dati &nesp@
L3 Password
=5 pora
% Acqua @ida domestica s & on
& Riscakdaments | Raffreddamento
& Personalazata Start t8 Son
ey Carthicato Ts Hassun o
& Senms cantrale Diagnostica termoregotazions
#4 Antmtrusone E
5 Zone Abitazone 0 o
4 Canall ausiart
& Telocamone
ER Ewawn
= Posti asterni (1) Abtazione emad Etheme
Notifics viz emad & £ -
vgnmh MyHome

1% Notfica event ausari

Configurazione:

e Abilitazione
Abilita/Disabilita la notifica via e-mail Ethernet.
e Nome
Inserire il nome dell’account.
e Email destinatario
Inserire l'indirizzo di posta elettronica a cui inviare la e-mail.
e Email mittente
Inserire indirizzo e-mail del mittente.
¢ Indirizzo server SMTP
Inserire l'indirizzo IP del server di posta in formato numerico oppure in formato
testuale (contattare I'amministratore di rete per ottenere questa informazione).
e Tipo di autenticazione, Utente, Password, Porta, Tls, Start Tls, Certifi-
cato Tls
Inserire i parametri corretti dell'indirizzo e-mail.

Per Tls inserire un file certificato.

o Diagnostica termoregolazione
Abilitando questa funzione, qualsiasi evento di guasto del sistema Termoregola-
zione verra notificato all'indirizzo e-mail previsto.
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4.4.3 Portale MyHome

In questa schermata, abilitando la voce “Abilitazione portale”, & possibile inserire
I'ID Gateway del Portale My Home Web e completare la configurazione tramite le
sezioni “Parametri di connessione” e “Notifica eventi ausiliari”.

ECEErEEN bhena |

4 Zone non controlate
i Sonde esterne Q5

- = Cirmatzzarione base

= inigh AC 1D gateway -
= Ingame di comandi

= Cmatazazions avanzata TRokoE o P dinamico
% Unkd A = Parametr di connessione
= Ingama dl comanel

=-¥2 Gestione energa Indwizzo MHVWER pomalmyhomeweb.g

- Sstema supervsone

W Stop and Go

= %
4% Sstema 4 rone - Generale J
|

Emal MHWEE mhepro@myhomeweb.g

" Degnastica canchi Indwrizzo server SMTP smep. myhomaweb. &
Dati energa
» Elettrcnd
Acgua
& Gas
4 Acgua calda domestica
4. Recaidamento [ Raffrecdaments
4 Parsonalozata
¥ Gestione canchi
4] Con centrake
&' Senza centrale
¥4 Antintrusione
&

o Posti esterni (1)
e Abilitazsone

postale
© Fortale Mytiome Seleiona labiazions del portale MyHome

Admpostanont
1 Notfica eventi auskar

Configurazione:

¢ Abilitazione portale
Abilita/Disabilita la connessione al Portale My Home.

e ID gateway
Inserire il codice identificativo impianto del portale.

¢ Tipologia di connessione

Selezionare il tipo di connessione:

-IP fisso: se si dispone di un ondirizzo fisso

-IP dinamico: se non si dispone di un indirizzo IP fisso; occorrera impostare
sul proprio modem router le porte di accesso per il portale My Home

- Connessione attiva del Web Server (WAC): In reti private in cui I'impianto
non & direttamente raggiungibile da Internet (ex: Fastweb) o vi siano Router
non configurabili, per usufruire del servizio My Home Web € necessario impo-
stare la modalita di connessione WAC (Connessione Attiva del Web Server)
nella configurazione del Web Server e dell'impianto sul Portale

Parametri di connessione

I dati di questa sezione sono stati precompilati, una modifica impropria di tali dati
pud compromettere il corretto funzionamento del servizio.

Si consiglia comunque di verificare tali dati con quelli resi disponibili all’atto della
sottoscrizione del contratto.
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Notifica eventi ausiliari
In questa schermata & possibile selezionare, tra gli eventi generati sui canali ausi-
liari dai dispositivi Automazione e Antifurto, quali inviare al portale My Home Web.

Inserire le pagine/oggetti (vedi "Configurazioni comuni").

44 setema 4 zone
4 Zore non controlate

= Insiema & comandl
Ei-¥3 Gestione energa
=% Sstema supervsone
W Stop and Go

Configurazione:

e Numero
Inserire il numero del canale da cui inviare informazioni al portale.
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5. Impostazione tariffe

Al termine della configurazione del progetto, cliccando la freccia avanti posta in
basso a sinistra, & possibile impostare le tariffe che verranno applicate ai consumi
impostati nei paragrafi “Gestione energia” e “Gestione carichi”.

T | Urst o mesurn

S ]

Into e encer |

A) Inserire la valuta da applicare.
B) Inserire la tariffa.
C) Inserire il numero di decimali da visualizzare.
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