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1. Prérequis Hard-
ware et Software

2. Installation

Prérequis Hardware

« PCavec processeur Pentium 400 MHz minimum

+ 512 Mo de mémoire RAM

- Carte Vidéo SVGA a résolution minimum de 800x600
+ Lecteur CD-ROM

+ Souris

Prérequis software

« Windows XP ou supérieur

- Internet Explorer 6.0 ou supérieur
« Framework .NET 3.5

Pour installer le logiciel TiMultimediaTouchScreen, procéder comme suit:
1. Placer le CD-Rom dans le lecteur;
2. Depuis la page principale, au format web, sélectionner “Install TiMultimediaTouchScreen”;

3. Linstallation du programme est alors lancée a travers la copie des fichiers de systéme nécessaires
a l'installation du logiciel TiMultimediaTouchScreen.
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3. Description de
l'interface

3.1 Menus et boutons de sélection des fonctions

Toutes les fonctions offertes par TiMultimediaTouchScreen peuvent étre sélectionnées en cliquant sur
les icones présentes sur la barre des instruments ou bien en ouvrant les menus déroulants et en sélec-
tionnant les différentes options.

Sur la barre des instruments sont présentes les fonctions suivantes :

m Création, Ouverture et Sauvegarde de fichiers de configuration

M Chargement et Déchargement de la configuration

“ Actualisation du firmware du dispositif

ﬁ Demande infos dispositif

% Sélection de la langue du programme

Connexion au site www.bticino.it

Dans les menus déroulants, sont présentes les fonctions suivantes :

Fichierz  Inztrumentz  Langue




Menu “Fichiers”

""—h TiMultimediaTouchScreen

Fichierzs | Instrumentz  Langue

Mouveau n .
-y
) Ourir
i 1
E Sauver [

E Sauver zouz le nom . . .

[E Cluitter

I

« Nouveau
Pour créer un nouveau projet

« Ouvrir
Pour ouvrir le fichier d'un projet existant

« Sauvegarder
Pour sauvegarder le projet actuel

- Sauvegarder sous...
Pour sauvegarder le projet actuel en attribuant un nom au fichier

« Quitter
Pour quitter le programme

Menu “Instruments”

""—h TiMultimediaTouchScreen

Fichierz | Instruments = Langue

|

Chargement

Déchargement

Elerne Actualizer firmware

Demande info dizpositif

Imparter . ..

AT

C5W Ewxpart

« Chargement
Acquiert et visualise la configuration présente dans le Multimedia Touch Screen

« Déchargement
Envoie le projet au Multimedia Touch Screen

 Actualiser firmware
Actualise le logiciel installé sur le Multimedia Touch Screen

« Demande info dispositif

Permet de visualiser des informations techniques

« Importer

Permet d'importer un fichier de projet avec extension .mhz (application future)

o Imprimer sur fichier

Crée un fichier contenant les données de configuration, importable sous Microsoft Excel®

« CSV Export

Permet d'exporter un fichier .csv du projet réalisé, a ouvrir sous Microsoft Excel®.
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Menu “Langue”

P& TiMultin

Fichierzs  Instrume

Englizh

[taliano
Eléments prajet v | Frangais
Deutzch
Mederlandz
Aukornak
F znafinl

» Langue
Permet de sélectionner la langue du programme

Menu“?”

P& TiMultime ouc

Ingtrumentz  Langue

(i) Informations sur . . .

I r'% Yerzions supportées

|i Elarmmmde mrmind e

« Informations sur...
Affiche un certain nombre d'informations relatives au programme TiMultimediaTouchScreen

« Versions supportées
Affiche, sous forme de tableau, les versions Firmware du Multimedia Touch Screen supportées par
le programme TiMultimediaTouchScreen




3.2 Configuration interface graphique

Cette page doit étre utilisée pour entamer la création d'un projet.

Eléments projet Section moniteur Section propriétés

Proprigtes
Propriétés page
Accueil

Accueil

Propriétés élément sélectionné

Messages

7] Proprigtés | 5]

Description

&3 La page Groupe Gestibn Energie doit contenir au moins deux éléments configurés.

€3 1lest nécessaire de difinir lélément vidéophonie "enable” dans la page des paramétres généraux

C:APocuments and Setlings\Adminisale meniABTicino\ TMuliedial O0\TiMultimedia ] Frangais 3

Barre des outils Barre des outils

Eléments projet

Cette section peut étre utilisée pour sélectionner les fonctions a inclure au menu Multimedia Touch
Screen. Pour ajouter une fonction, il suffit de cliquer sur le bouton d'une fonction et de la glisser en
maintenant la pression sur la souris sur la section moniteur ou bien de double-cliquer avec le bouton
gauche de la souris.

Section moniteur

La section moniteur montre la configuration du menu du Multimedia Touch Screen. Il s'agit de la
page principale du menu.

Section propriétés

Toutes les fonctions glissées dans la section Moniteur doivent étre configurées. Quand une fonction
est sélectionnée, la section “Propriétés éléments sélectionné” affiche les parametres a configurer. Il
est ensuite possible de mettre a jour librement le champ “Description”. En accédant a la page “Projet’,

il est ensuite possible de contréler a tout moment la structure en arbre des fonctions ajoutées. Ac-
céder a la page “Liste Information” pour s'assurer de I'absence d'erreurs durant la création du projet.

Barre des outils

permet de revenir a la page initiale des paramétres

pour revenir au menu principal de la section Moniteur
permet d'accéder a la derniere page des parametres
pour revenir a la page précédente de la section Moniteur
pour accéder a la page suivante de la section Moniteur

pour accéder a la seconde page de la section Moniteur

pour revenir a la premiére page de la section Moniteur
pour copier/coller un objet dans la section Moniteur

pour éliminer un objet de la section Moniteur

@ [+

permet de modifier le style des icones
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3.3 Parameétres généraux dispositif

Cette page peut étre utilisée pour régler les parametres de configuration d'un dispositif.

-

= Paramétres
= Paramétres
Nom d'identification Project
Acresse progressive écran tactile 0

= Connexions de réseau, ethernet

Acquisition adresse 1P Adresse P fixe
Adresse de réseau 192.168.1.110
Masque 255.255.255.0
Adresse de réseau du routeur 192.166.1.1
DNS primare 192.168.1.1
DNS secondaire: 192.168.1.1

= Sécurité, authentifications
Mot de passe OPEN 12345

| g Vit projet |

Description

&3 La page Groupe Gestion Energie doit contenir au moins deux éléments configurés

€3 1lest nécessaire de définir [élément Vidéophonie "enable” dans la page des paramétres généraux

« Paramétres
Nom d’identification: indiquer le nom du projet
Adresse progressive écran tactile: indiquer le numéro d'identification du dispositif sur I'installation

« Connexions de réseau, Ethernet
Acquisition adresse IP
Adresse de réseau
Masque
Adresse de réseau du routeur
DSN primaire
DSN secondaire

» Sécurité, authentifications
Mot de passe: rentrer le mot de passe OPEN pour le contréle a distance du systeme My Home.
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4, Connexion au PC

connecteur sériel (492 34) ou a l'aide d’un cable Ethernet

Connexion USB

Connexion sérielle

3559

Pour recevoir/transférer la configuration effectuée avec TiMultimediaTouchScreen ou pour mettre
a jour le firmware, connecter Multimedia Touch Screen au PC a I'aide d’'un cable USB-miniUSB, via
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Connexion Ethernet

@ H ® « ©
j ® TN V ® *
I Ly
M [ ey ovo EIEIE *\‘@%@n
- e S, 2 £ EEE M

ﬂﬂﬂﬂHHHHHHHHHHHHHHHHHOH = ‘ | U

, @> | Y A
e A A

AN
AN

11



5. Création d’un
nouveau projet

Au démarrage du programme TiMultimediaTouchScreen, s'affiche une page qui permet de régler
les parameétres de configuration du dispositif.

wright BTic L

= Paramétres

=/ Paramétres généraux, horloge |

Fonction alignement horloge ) Slave
| Fomatceladate [ ji.mm.aa
Fuseau horaire GMT+1
& Unité de mesure température
Format Température Celsius (°C)
& Type diinstallation
Sélectionnez le type de bus SCS AudiofVideo

= Automation

= vidéophonie
Vidéaphorie Hors service
= Multimédia

Adresse source multimédia aucun

[ Valiits projet |

Description

&3 Le systéme Audio doit conteni au moins une source configurée

&3 La page Groupe Gestion Energie doit contenir au moins deux éléments configurés

€3 1lest nécessaire de définir 'élément vidéophonie "enable” dans la page des paramétres généraux

« Parameétres généraux, horloge
Fonction alignement horloge: sélectionner si le Multimedia Touch Screen doit étre configuré comme
horloge Master sur le systéme My Home.
Fréquence actualisation: cette fonction est active uniquement si I'norloge est configurée comme Mas-
ter et elle peut étre utilisée pour définir la fréquence d'envoi de I'actualisation du dispositif du systeme
My Home configuré comme dispositif Slave.
Format de la date: sélectionner le format de la date du moniteur (dd.mm.yy / mm.dd.yy. / yy.mm.dd.).
Fuseau horaire: sélectionner la zone géographique d'installation du systéme.

« Unité de mesure température
Format température: sélectionner degrés Celsius (°C) ou degrés Fahrenheit (°F).

» Configuration bus SCS
Sélectionner le type de bus SCS: sélectionner Multimédia si le dispositif est cablé sur la matrice
multicanal ou Automation si le dispositif est cablé sur le BUS SCS.

« Automation
Niveau: si le dispositif a été cablé sur le BUS SCS, sélectionner le niveau d'appartenance (Montant
privé/Bus local).

- Vidéophonie
Vidéophonie: sélectionner Activer si le dispositif est cablé sur la Vidéophonie ou Désactiver s'il est
cablé sur le BUS SCS.
Type Vidéophonie: dans le cas ou dans la configuration BUS SCS aurait été sélectionné Multi-
média, il est possible de sélectionner le type de Vidéophonie (SCS ou IP).
Adresse PI: indiquer I'adresse du poste interne associé a l'interface multimédia.

+ Multimédia
Adresse source multimédia: indiquer I'adresse du Multimedia Touch Screen comme source de dif-
fusion sonore.
Adresse amplificateur multimédia: indiquer I'adresse du Multimedia Touch Screen comme ampli-
ficateur de diffusion sonore.

12
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Au terme de la configuration des parametres du dispositif, cliquer sur le bouton ; ensuite, s'affiche
la page de sauvegarde du projet.

Sauver projet @

Erregistrer dans : |L'f) TiMultimediaT ouchScreen_0200 V| <) ? ® [~

L;é (Slog

Mes documents
1écents

?'_f
[
Bureau

Mes documents

Poste de travail

e

Favoris réseau  Mom du fichier : |TiMuItimediaTouchScreen.pri VH Enregistrer ]

Type: |Fichierproiet".pri;".mmpri vH Annuler ]

Une fois le projet sauvegardé, s'affiche automatiquement la page relative a la sélection du style des
icones (le style des icdnes peut étre modifié a tout moment durant la configuration du projet en

cliquant le bouton [ ).

1théme graphique

Thérmes graphiques présents:
Axoluke Dark, v

Axolute Light
— &vant-premicre

Aprés avoir sélectionné le style des icdnes, cliquer sur le bouton

13



5.1 Page d’accueil

Glisser les fonctions de la section “Eléments projet” a la section “Moniteur” ou bien double-cliquer sur
l'objet avec la souris (par exemple: double-cliquer sur “Automation”).

"3, TiMultime

Fichiers  Ins

~ [ Propristes

Propriétés page
Accueil
Automation

Accueil

Propriétés élément sélectionné

[) Proprietés iz

Description

Les fonctions “Données

Energie’, “Systéme Super- R RIS
vision” et “Controle Char- B %Pt - B Propretes B
ges” peuvent étre ajoutées Fomittpe
une par une au projet ou LR
bien il est possible de choi- Accuei
sir la fonction “Gestion -
Energie” qui regroupe les Ll Elcprie S soney e
trois fonctions ci-dessus
(voir chap. 5.5). T
Thermorégulation & e

Corbeille <PIvIA|C][S

[ Valiits projet

[ Propristés | 2]

Description

X Em e as
&3 La page Groupe Gestion Energie doit contenir au moins deux éléments configurés

€3 1lest nécessaire de définir 'élément vidéophonie "enable” dans la page des paramétres généraux

Pour éliminer la fonction de la section “Moniteur’, glisser I'icone dans la corbeille ou bien sélec-
tionner I’4lément et appuyer sur la touche “canc” du clavier. Apres avoir sélectionné les fonctions a
inclure au projet, cliquer sur | | pour en entamer la configuration.

14
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5.2 Automation

Glisser les objets de la section “Eléments projet” a la section “Moniteur” ou bien double-cliquer sur
l'objet avec la souris (par exemple: double-cliquer sur “Rideaux”).

~ [ Proprigtés

Proprétés page

Automation ’= 3:;;-:‘1:“ Automation

Description
Indiuerle titre de la page

Propriétés élément sélectionné.
5 Rideau ‘
Description Rideau
1i-Mortartpivs )
Modalté Normal |
PUL Désactive i

Adresse
Sélectionner ladresse du dispositf & comma

(g Validité projet
XN

Description

C:ADocuments and Seltings\Administrator\DocumentB Ticino\TMulimediaT Frangais 3

1. Sélectionner un objet de la section Moniteur.

2. Une description personnalisée de la page peut étre rentrée dans la section “Propriétés”.

3. Dans la section “Propriétés élément sélectionné’, il est possible d'ajouter une description personna-
lisée de l'objet sélectionné. Pour certains types d’automatismes (Rideau, Porte basculante, Volet et
Grille), il est nécessaire de procéder a la configuration du mode de fonctionnement de lacommande :

- Mode sécurité
L'ouverture ou la fermeture sont commandées uniquement en maintenant la touche corres-
pondante enfoncée. Pour arréter I'actionnement, il suffit de relacher la touche.

- Mode standard
Pour activer l'ouverture ou la fermeture, appuyer sur la touche correspondante. Durant l'ac-
tionnement, l'icone change d'aspect et devient l'icone Stop, indiquant que la fonction est
active. Pour arréter I'actionnement, cliquer sur Stop.

Cliquer sur la touche la touche 2 pour configurer I'automatisme.

1= s Adresse SCS
Adresse 1
A L
PL L
Niveau @ Montant privé
Adresse SCS
Saisir I'adressa SCS (A, PL, Niveau, 13, 14)
D

« A = Piéce: sélectionner la valeur correspondant au configurateur branché sur A du dispositif a
controler.

« PL = Point lumiére: sélectionner la valeur correspondant au configurateur branché sur PL du dis-
positif a contréler.

15



« Niveau: sélectionner le niveau d’appartenance (Montant privé = niveau 3 ou Local Bus = niveau
4). Si niveau = Local Bus est sélectionné, le champ interface s'affiche. Dans ce cas, sélectionner
I'adresse de l'interface d’expansion logique ou l'objet a contréler se trouve.

1= 3 Adresse SCS

Adresse 11#4#01
A = 1
L =1
@ Bus local v
13 =0
M =1

Niveau
Sélectionner le niveau

Pour la commande Serrure, il est nécessaire d'indiquer I'Adresse vidéophonique ou I'adresse du po-
ste externe associé a l'installation (si le dispositif est branché a la Vidéophonie) ; s'il est branché sur
le BUS SCS, a la commande Serrure, il est nécessaire d'ajouter les valeurs A et PL.

Type Vidéophonie Type éclairage
[ poressessystemeviciororezoee | 5
\= @ vidéophonie 1= 4} Adresse SCS
Adresse 0 Adresse 11
Niveau @ Montant prive A =1
PL -]
Niveau @ Montant privé

Adresse 5CS
Saisir Iaresse SCS (4, PL, Niveau, 13, 14)

- o
m— 5
Airuter 1ne Adracca Quatdma Vidén Prrta Frtréa.

Type éclairage
A = Piéce: sélectionner la valeur correspondant au configurateur placé dans la position A sur le
dispositif a commander.

PL = Point lumiére: sélectionner la valeur correspondant au configurateur placé dans la position PL
sur le dispositif a commander.

Une fois que la configuration de la page d’automation a été effectuée, cliquer sur|® | pour passer a
la page suivante ou bien cliquer sur pour revenir a la page précédente.

Description

Francais 3
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5.3 Eclairage

Glisser les objets de la section “Eléments projet” a la section “Moniteur” ou bien double-cliquer sur
l'objet avec la souris.

~ [ Proprigtés

Propriétés page

i e R cerce
Eclairage

Description
Indiquerle titre de la page

PY  Propriétés élément sélectionné
1= variateur
Description Variateur
Type Variateur 10 Niveaux

11-Montant privé
12' N . N ru Désactivé

Lurniére terny ¢ urm B resse

Sélectionner ladresse du dispositi & comma

| ) Proprites Prajet

1. Sélectionner un objet de la section Moniteur.
2. Une description personnalisée de la page peut étre rentrée dans la section “Propriétés”.

3. Une description personnalisée de I'élément sélectionné peut étre rentrée dans la section “Pro-
priétés élément sélectionné”. Pour certains types d’actionneurs (Lumiéres et Gradateurs), I'ac-
tivation/désactivation PUL est nécessaire ; sélectionner activé si I'actionneur a configurer est
physiquement ou virtuellement configuré comme PUL.

Cliquer sur 1 pour configurer les points lumiéres.

Configuration de Lampe, Gradateur et Lumiére temporisée:

[
I= i Adresse SCS

Adresse 11

A -1

L =

Niveau @ Montant privé

Adresse SCS
Saisir I'adressa SCS (A, PL, Niveau, 13, 14)

« A = Piéce: sélectionner la valeur correspondant au configurateur branché sur A du dispositif a
controler.

« PL = Point lumiére: sélectionner la valeur correspondant au configurateur branché sur PL du
dispositif a controler.

17




Niveau: sélectionner le niveau d'appartenance (Montant privé = niveau 3 ou Local Bus = niveau 4).
Si niveau = Local Bus est sélectionné, le champ interface s'affiche.

Dans ce cas, sélectionner I'adresse de l'interface d'expansion logique ou l'objet a contréler se trouve.

= &b Adresse SCS
Adresse 11#4#01
A -1
L =1
@ Bus local v
13 =0
M =1
Niveau
Sélectionner le iveau
)

Configuration de Ensembles lumiéres et Ensemble Gradateurs (par association de plusieurs dispo-
sitifs de controle):

Ce type délément peut étre utilisé pour controler plusieurs points d'éclairage simultanément, en

réglant des controles point par point, des contréles pour des groupes de lampes ou de chambres ou
bien en sélectionnant un controle général.

1=} Liste adresses SCS
= Adresse 1
Adresse 11
A = 1
PL LIS
Niveau @ Montant prive
Liste adresses SCS
Indiquer les adresses SCS
Ajouter —f&][x] Eliminer
adresse adresse
_|

« A = Piéce: sélectionner la valeur correspondant au configurateur branché sur A du dispositif a
controler.

« PL=Point lumiere: sélectionner la valeur correspondant au configurateur branché sur PL du dispo-
sitif a controler.
Niveau: sélectionner le niveau d'appartenance (Montant privé = niveau 3 ou Local Bus = niveau 4).
Si niveau = Local Bus est sélectionné, le champ interface s'affiche.
Dans ce cas, sélectionner I'adresse de l'interface d'expansion logique ou l'objet a controler se trouve.

18
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Ce contrdle peut étre trans-  Configuration Lumiére a heure fixe:

mis uniquement par des  cetype d'objet permet la configuration d’'une lampe & contréler par un commutateur a heure fixe.
actionneurs prévus pour la

configuration virtuelle. I ——

= & Adresse SCS

Adresse 1

A -1
L =1
Niveau @ Montant privé

Adresse SCS
Saisir I'adresse SCS (A, PL, Niveau, 13, 14)

oo

« A = Piéce: sélectionner la valeur correspondant au configurateur branché sur A du dispositif a
controler.

« PL =Point lumiere: sélectionner la valeur correspondant au configurateur branché sur PL du dis-
positif a controler.
Niveau: sélectionner le niveau d'appartenance (Montant privé = niveau 3 ou Local Bus = niveau
4). Si niveau = Local Bus est sélectionné, le champ interface s'affiche. Dans ce cas, sélectionner
I'adresse de l'interface d’expansion logique ou l'objet a contréler se trouve.

Propriétés élément sélectionné
Lumiére temporisée fixe

Description Lumiére temporisée fixe

Adresse 11-Monkant privé
00:00:00

PUL Désactivé

Dispositif Actionneur

1= () condition horaire
Heure 00.00.00

Condition horaire
Sélectionner la valeur de la condition horaire dans laquelle le scénario
est activée

+ Cliquer sur ..l pour régler le retard d’actionnement du commutateur (heures, minutes et se-
condes).

Configuration Lumiére escaliers:

Si le systéme est prévu pour le controle de la “Lumiére Escaliers’, quand il est activé sur TiMultimedia-
TouchScreen, il est possible de le controler depuis le dispositif en sélectionnant une description person-
nalisée.

Une fois que la configuration de la page éclairage a été effectuée, cliquer sur pour passer a la
page suivante.

menthBTicino\Tiuli 00! e ] Frangais 3
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5.4 Alarme antivol

Glisser les objets de la section “Eléments projet” a la section “Moniteur” ou double-cliquer sur l'objet
avec la souris.

*3, TiMultimediaToud

Fichiers

o . Propriétés page
Anti-intrusion = Ant-intrusion

Description Antiintrusion

| Description
Indiquer le titre de |a page

|
Propriétés élément sélectionné
/= zone 1
Description Zone 1
Advesse 1

' Description

 Rentrer la description & afficher pour le contréle
sélectionné

|

<[>|v[»[O]+[o

(g Validité projet

1. Sélectionner un objet de la section Moniteur.
2. Une description personnalisée de la page peut étre saisie dans la section “Propriétés”.

3. Dans la section “Propriétés élément sélectionné’, il est possible d'ajouter une description per-
sonnalisée de la zone et d'indiquer I'adresse du dispositif a commander.
Il est possible d'ajouter un maximum de 8 sources.

Une fois que la configuration de la page Alarme antivol a été effectuée, cliquer surclick pour
passer a la page suivante.

Description

20
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5.5 Gestion énergie

Glisser les objets présents dans la section “Eléments projet”a I'intérieur de la section “Ecran” ou double-
cliquer sur lI'objet avec la touche de la souris.

~ [ Propristes
Propriétés page

( Gestion énergie

Gestion énergie

Systéme supervision Description Gestion énergie

A8 Description
Energy Data Indiquer ls titre de Ia page
Propriétés élément sélectionné.

Contrle charges

‘ Contrdle charges

B Proprietes |2/

Description
configuré

Francais 3

1. Dans la section “Propriétés page’, il est possible de personnaliser la description de la page.
2. Aprés avoir effectué I'opération de personnalisation de la page de Gestion énergie, cliquer sur le
bouton [¥ ] pour passer a la page suivante.

Supervision installation

Glisser les objets présents dans la section “Eléments projet” a I'intérieur de la section “Ecran” ou dou-
ble-cliquer sur 'objet avec la touche de la souris.

~ [ Proprigtés
Propriétés page
= Systéme supervision

Stop and Go Systéme supervision ’= Description Systéme supervision

Description
Diagnostic charge Indiuerle titre de la page

Propriétés élément sélectionné

Rentrer la description & aficher pour Iélément
sélectionné

‘ Description

| B Proprigtes

(g vaidtep, 2\
El o
Description
configuré

Francais 3

1. Dans la section “Propriétés page”, il est possible de personnaliser la description de la page.

2. Aprés avoir effectué 'opération de personnalisation de la page initiale, cliquer sur le bouton
pour accéder a la configuration des pages des différents objets.
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Il est possible de configurer
un maximum de 20 disposi-
tifs.

Les trois dispositifs ont les
mémes procédures de con-
figuration.

Glisser les objets présents dans la section “Eléments projet” a l'intérieur de la section “Ecran” ou
double-cliquer sur l'objet avec la touche de la souris.

~ [ Proprigtés

Propriétés page
=/ Stop and Go,
Description

Stop and Go Stop and Go

Stop and Go

Description

Stop and Go Plus Indiquer le titre de la page

Propriétés élément sélectionné
/= stop and Go
Description

Stop and Go BTest
Stop and Go
1

Adresse
Sélectionner ladresse du dispositi & commander

[) Proprités |2 Projet

Description

configuré

Francais 3

1. Sélectionner un objet dans la section Ecran.
2. Dans la section “Propriétés page’, il est possible de personnaliser la description de la page.

21

3. Dans la section “Propriétés élément sélectionné’, il est possible d'indiquer une description per-
sonnalisée du “Stop and Go” ajouté et de lui attribuer I'adresse associée.

Configuration des trois dispositifs de supervision de l'installation
(Stop&go, Stop&go plus et Stop&go BTest)

|=/ sStop and Go

‘ Description Stop and Go
1

1 Adresse
‘ Sélectionner ['adresse du

P T
io

« Adresse: sélectionner la valeur de I'adresse du dispositif. La valeur varie de 1 a 127 et correspond
a la valeur des configurateurs ajoutés au logement configurateurs du dispositif (exemple : pour
A1="1" A2 ="2" et A3 ="5" correspond l'adresse 125).

Aprés avoir effectué 'opération de configuration de la page Stop And Go, cliquer sur le bouton
pour passer a la page suivante.

Description

configuré

Francais 3
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Configuration Diagnostic charges

La fonction “Diagnostic charges” permet de controler le fonctionnement des charges a travers la
mesure du courant différentiel absorbé par les charges.

Glisser les objets présents dans la section “Eléments projet” & l'intérieur de la section “Ecran” ou
double-cliquer sur l'objet avec la touche de la souris.

T

 Eléments projet ~ | [ Proprigtés

Propriétés page
Diagnostic charge
Description Diagnostic charg

o

Charge Diagnostic charge

Description
Indiuerle titre de la page

Propriétés élément sélectionné

= charge

Description Charge
1

Adresse
Sélectionner [adresse de la charge, L'adresse
correspond  la valeur de priorité

| @ Proprietés [ Projet

Description

menthBTicino\TiMullinedia O0\TiMultimedia ] Frangais 3

1. Sélectionner un objet dans la section Ecran.
2. Dans la section “Propriétés page’, il est possible de personnaliser la description de la page.

3. Indiquer la valeur de I'adresse du dispositif. La valeur varie de 1 a 64 et correspond a la valeur des
configurateurs présents dans le logement configurateurs du dispositif.

4. Apres avoir effectué l'opération de configuration de la page Diagnostic charges, cliquer sur le
bouton [¥ | pour passer a la page suivante.
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Visualisation Consommations/Production

Glisser les objets présents dans la section “Eléments projet” (ELECTRICITE, EAU, GAZ, DHW (Domestic
Hot Water - Eau chaude sanitaire), CHAUFF./CLIM. et CUSTOM) a l'intérieur de la section “Ecran” ou
double-cliquer sur I'objet avec la touche de la souris.

chiers  Instuments  Langue 2
= R AN

Eléments projet @ N

~ [ Propristes

Propriéteés page
= Energy Data

o E ne rg y D ata Description Energy Data

Description
Indiquer le titre de la page

Eau
- | Propriétés élément sélectionné
Gaz

1= Blectricité
Description Electricité

Eau chaude sanitaire

Description
Rentrer la description  affcher pour [€iém
sélectionné

[) Proprietés iz

Description

configuré.

1. Sélectionner un objet dans la section Ecran.

2. Dans la section “Propriétés page’, il est possible de personnaliser la description de la page.
3. Dans la section “Propriétés élément sélectionné’, il est possible d'indiquer une description per-
sonnalisée de l'objet sélectionné.

4, Apres avoir effectué l'opération de personnalisation de la page initiale, cliquer sur le bouton
pour accéder a la configuration des pages des différents objets.

Configuration Electricité

Glisser l'objets “Ligne” a l'intérieur de la section “Ecran” ou double-cliquer sur l'objet avec la touche de
la souris (il est possible de glisser un maximum de 20 objets pour la Ligne).

"3, TiMultime

Fichiers

~ [ Propristes

Propriétés page
=/ Electricité

Electricité Description Blectrické

N
Description
Indiquer ls titre de Ia page
Ligne

Propriétés élément sélectionné.

= Ligne
Description Ligne
Adresse 1
Unité de mesure kW
Evaluation économi... | Désactivé
Type Consomm,

Description
Rentrer la description & aficher pour Iélément
sélectionné

?7 [ Proprigtés |3
€l |via

[ Valiits projet

Description

configuré.
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Si la fonction “Mesure de
la consommation” ou “Me-
sure de la production” est
activée, il est nécessaire de
programmer les tarifs cor-
respondants (voir chapitre
“Programmation devise”).

La valorisation économique
est une donnée indicative.

Dans le présent manuel, est
décrite la seule visualisation
de I'électricité, puisque to-
utes les autres grandeurs
sont gérées de maniere
identique par le TiMultime-
diaTouchScreen.

1. Sélectionner un objet dans la section Ecran.

2. Dans la section “Propriétés page’, il est possible de personnaliser la description de la page.
3. Dans la section “Propriétés élément sélectionné’, il est possible d'ajouter une description personnalisée.

Configuration objet Ligne

i= Ligne
Description Ligne:
1 v
Urité de mesure
Evaluation éconormi... g =
Type
P 2
5
B
Adresse 7
Sélectionner 'adresse dul g
gestion charge a9
10

« Adresse: sélectionner la valeur de référence de 1 a 255.

iz Ligne
Description Ligne:
Adresse 1
Kt v
Evaluation économi...  Désactivé
Type ‘Consommation

Unité de mesure
Unité de mesure utilisée pour I'élément sélectionné

« Unité de mesure: indiquer I'unité de mesure voulue (kW/€).

iz Ligne
Description Ligne:
Adresse 1
Unité de mesure (3
Type

Evaluation économique

Activer |a fonction évaluation économique, L'évaluation
&conomique est purement indicative

« Valorisation économique: activer ou désactiver la valorisation économique de l'objet.

Type
Sélectionner le type d'évaluation économique

= Ligne
Description Ligne
Adresse 1
Unité de mesure kit
Evaluation économi...  Désactivé
Consommation )
Production

» Type de mesure: sélectionner le type de mesure de la consommation, Consommation ou Production.

Description

Francais 3

Aprés avoir effectué 'opération de configuration de la page Visualisation Consommations/Produc-
tion, cliquer sur le bouton | ¥ | pour passer a la page suivante.
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Controle charges (en I'absence de la centrale de gestion charges)

Glisser les objets présents dans la section “Eléments projet”a l'intérieur de la section “Ecran” ou double-
cliquer sur lI'objet avec la touche de la souris.

"3, TiMultime

Fichiers

~ [ Propristes

Charge avec unité centrale

Propriétés page
= Contrdle charges

Contréle charges Desctipion._ Contrdle chares

Charge sans unité centrale

Charge sans unité centrale Description

Indiquer le titre de la page

Propriétés élément sélectionné.
/= Charge sans unité centrale
Description Charge sans unité centrale
Priorité 1
Type Avancées
Evaluation économi... | Désactivé

Description

Rentrer la description & affcher pour le contréle
sélectionné

Description

Francais 3

1. Sélectionner un objet dans la section Ecran.

2. Dans la section “Propriétés page’, il est possible de personnaliser la description de la page.

3. Dans la section “Propriétés élément sélectionné’, il est possible d'indiquer une description per-
sonnalisée de l'objet sélectionné.

Configuration de la charge sélectionnée (uniquement pour les actionneurs avancés) :

=) Charge sans unité centrale
Description Charge sans unité centrale

1 v
Type

Ewaluation économi...

« Priorité: sélectionner la valeur de référence de 1 a 255.

= Charge sans unité centrale

Description Charge sans unité centrale
Type

|
|
Priorité 1 }

« Evaluation économique: activer la valorisation économique pour permettre la visualisation des
consommations/productions (€/kW) de la charge.
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Gestion charges (en présence de la centrale de gestion charges)

Charge avec unité centrale

Description Charge avec unité centrale
1 v
Type
2 s
3 =
4
s L
6
7
8
)

« Priorité: sélectionner la valeur de référence de 1 a 255.

Charge avec unité centrale
Description Charge avec unité centrale
Priorite

Avancées L

Evaluation économi... | Basique

Type: sélectionner le type de modalité Avancé dans le cas ou seraient présents sur l'installation
des actionneurs avec capteur de courant (actionneurs avancés) ; I'écran tactile présentera des
compteurs, qui pourront étre remis a zéro a tout moment, pour conserver une trace des consom-
mations, outre la visualisation de la consommation instantanée de la charge.

Charge avec unité centrale

Description Charge avec unité centrale
Priorité

Type Avancées

- Evaluation économique: activer la valorisation économique pour permettre la visualisation des
consommations/productions (€/kW) de la charge.

Aprés avoir effectué 'opération de configuration de la page Visualisation Consommations/Produc-
tion cliquer sur le bouton [$ ] pour passer a la page.
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5.6 Thermorégulation

Glisser les objets de la section “Eléments projet” a la section “Moniteur” ou double-cliquer sur la
fonction avec la souris.

Il est possible d'ajouter un seul type de centrale de thermorégulation, une seule sonde externe, une
seule zone non contrélée et un seul objet climatisation.

"3, TiMultime

ichiers  Instruments  Lany

~ [ Propristes

Propriétés page
=/ Thermorégulation

Sondes Externes T hermorég ulation Description Thermoréguiation

Description
Zones non contrdlées Indiquer le titre de la page

Propriétés élément sélectionné
Installation 99-Zones /= Installation 99-Zones

Description Instalation 99-Zones

Installation 4-Zones

Cimatisation Rentrer la description & afficher pour le coi
sélectionné

Description

Francais 3

1. Sélectionner un objet de la section Moniteur.
2. Une description personnalisée de la page peut étre saisie dans la section “Propriétés”.
3. Une description personnalisée peut étre saisie dans la section “Propriétés élément sélectionné’.

Une fois que la personnalisation de la page initiale a été effectuée, cliquer sur | | pour passer a la
configuration des pages des différents objets.

Description

Francais 3
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Thermorégulation

Glisser les objets de la section “Eléments projet” a la section “Moniteur” ou double-cliquer sur la
fonction avec la souris.

Si une unité de controle a
4 zones est sélectionnée, a
chaque zone correspondra

. i ‘ - |0 Posetes
un réglage spécifique

Propriétés page
F Thermorégulation - 99 zones

Centrde Thermorégulation - 99 zones

Description Thermorégulation - 99 zones

Description
Indiuerle titre de la page

Propriétés élément sélectionné
5 centrale
Description Centrale

Description

Rentrer la description 4 afficher pour le cc
sélectionné

| B Proprigtes

Description

Frangais 3

1. Sélectionner un objet de la section Moniteur.

2. Une description personnalisée de la page peut étre saisie dans la section “Propriétés”.
3. Une description personnalisée peut étre saisie dans la section “Propriétés élément sélectionné”.

Configuration Zone

Propriétés élément sélectionné
= Zone
Description Zone

1
Ventilateur 1

Adresse
Sélectionner l'adresse de |

I I(

« Adresse: sélectionner la valeur correspondant aux configurateurs connectés aux zones a contré-
ler.

= Zone
Description Zone
Adresse 1
Ventilateur
Présence ventilateur

- Sélectionner l'activation ou la désactivation de la fonction Ventilateur.
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Une fois que la configuration des différentes zones a été effectuée, cliquer sur | | pour passer a la
page suivante.

Description
&3 La page Climatisation dot conterir au moins un élément configuré.

La page inclut 5 programmes. En fonction de la programmation de I'unité de contréle actuelle, il est
possible de choisir les programmes a afficher sur le dispositif et d'en personnaliser la description.
Cliquer sur[¥ ] pour passer a la page suivante.

Instruments — Lany

~ [ Propristes

Propriétés page
= Centrale

Programmes Centrale Descrption_ Certrale

Description
Scénarios Indiquer le titre de la page

Propriétés élément sélectionné
Modalité manuelle

Modaité Congé A

té manuelle —
Description
Rentrer la description & affcher pour le contréle
sélectionné

[) Proprietés iz t

Description

La page inclut les icones des programmes Hiver et Eté.
En fonction de la programmation de I'unité de controle actuelle, il est possible de choisir les pro-

grammes a afficher sur le dispositif, d'en personnaliser la description et d'associer le numéro du
programme a l'unité de controle.

~ [ Proprigtés

Propriétés page
= Programmes

Programme hiver B rogrammes Description Programmes

Description
Programme été Indiquer le titre de la page

Propriétés élément sélectionné.
= Programme hiver
Description Programme hiver
1

2
3
Programme

Sélectionner le programme

[) Proprités |2 Projet

Description

Francais 3
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Une fois que la configuration des programmes été et hiver a été effectuée, cliquer sur| ¥ | pour pas-
ser a la page suivante.

Description
&3 La page Climatisation dot conterir au moins un élément configuré.

La page inclut des scénarios Hiver et Eté. En fonction de la programmation de I'unité de contréle
actuelle, il est possible de choisir les scénarios a afficher sur le dispositif, d'en personnaliser la des-
cription et d'associer le numéro du scénario a I'unité de contréle.

Fichiers  Instuments

~ [ Propriétés

Propriétés page

Scénarios
scénario Hver Scénarios F Description | Scénarios

Description
Indiuerle titre de la page

fl Propriétés élément sélectionné
= Scénario hiver
Description Scénario hiver

Scénario
Sélectionner le scénario
9

| B Proprigtes

Description

Frangais 3

Une fois que la configuration des scénarios été et hiver a été effectuée, cliquer sur | ¥ | pour passer
ala page suivante.

Description

Francais 3
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Cette page peut étre utilisée pour connecter des capteurs externes au systéme.
Glisser les objets de la section “Eléments projet” a la section “Moniteur” ou double-cliquer sur la

fonction avec la souris.

"3, TiMultime

Fichiers  Instuments ~ Lan

Sonde externe

Sondes Externes

Sonde externe

18 °C

~ [ Proprigtés

Propriétés page
=/ Sondes Externes
Description Sondes Externes

| Description
Indiuerle titre de la page

Propriétés élément sélectionné
1= Sonde externe
Description Sonde externe

Adresse
Sélectionner ladresse de |

T

Description

1. Sélectionner un objet de la section Moniteur.

Francais 3

2. Une description personnalisée de la page peut étre saisie dans la section “Propriétés”.

3. Une description personnalisée de l'objet sélectionné peut étre saisie dans la section “Propriétés
Cette section peut aussi étre utilisée pour sélectionner I'adresse du capteur

élément sélectionné

externe a associer

Une fois que la configuration des capteurs externes a été effectuée, cliquer sur|® | pour passer a la

page suivante.

Description
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Cette page peut étre utilisée pour connecter les zones non controlées au systéme.
Glisser les objets de la section “Eléments projet” a la section “Moniteur” ou double-cliquer sur la
fonction avec la souris.

% vl

 Eléments projet ~ | [ Proprigtés

18 Propriétés page
. F 2Zones non contrlées

Description Zones non contrélées

ZoETonContoke Zones non contrélées

Description
Indiuerle titre de la page

Propriétés élément sélectionné
= Zone non contrélée
Description Zone non contrélée
Adresse (Za-zb): 1-1, ... [

Adresse
Sélectionner ['adresse de la sonde.

| B Proprigtes Projet

Description

icinoATiMulimedia

1. Sélectionner un objet de la section Moniteur.

Zn

2. Dans la section “Propriétés élément sélectionné’, il est possible d'ajouter une description personnalisée.
Cliquer sur la touche 2 pour configurer I'adresse de la zone non contrélée sélectionnée.

Configuration de Zones non controélées

I~ &3 Adresse thermorégulation
z8 1
B ak
Slave 1

Adresse thermorégulation
Saisir Acresse thermoregulation (24, Z8, N)

« ZA =sélectionner la valeur correspondant au configurateur placé sur la position ZA dans le dispositif.
« ZB=sélectionner la valeur correspondant au configurateur placé sur la position ZB dans le dispositif.
« N:=sélectionner la valeur correspondant au configurateur placé sur la position N dans le dispositif.

Une fois que la configuration de la zone non controlée a été effectuée, cliquer sur| ¥ | pour passer a
la page suivante.
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Configuration CLIMATISATION modalité base

La page permet d’ajouter les objets de la CLIMATISATION présents sur l'installation.
Glisser les objets présents dans la section “Eléments projet”a l'intérieur de la section “Ecran” ou bien
double-cliquer sur la fonction avec la touche de la souris.

~ [ Proprigtés

Modalité base

Propriétés page
= Climatisation

Climatisation Description Cimatisation

Unité interne AC

Description
Indiquer le titre de la page

Groupe de commandes

Propriétés élément sélectionné
= Unité interne AC
Description Unité interne AC
Unité interne 11-Montant privé
Adresse commande. .
o Sonde désactivée
Wontrer commande...

Modalité Unité interne AC Groupe de co s [

. Aigncaes Sélectionner ladresse du disposit & commander
avancee —

[) Proprités |2 Projet

Description

1. Sélectionner la modalité de configuration ; en sélectionnant la modalité Base, les systemes de climatisa-
tion seront gérés sur l'installation a travers les seules 20 commandes mémorisées sur l'interface 883 01.

. Sélectionner un objet dans la section Ecran.

N

3. Dans la section “Propriétés page’, il est possible de personnaliser la description de la page.

4. Dans la section “Propriétés élément sélectionné’, il est possible d'ajouter une description per-
sonnalisée. Cliquer sur la touche 2 pour configurer I'unité sélectionnée.

Configuration UNITE INTERNE AC

/= Unité interne AC
Description Unité interne AC
11-Mantant privé
Adresse commande...

1= s Adresse SCS
Adresse 1
A 1
L L
Niveau @ Montant privé

Adresse SCS
Saisir I'adresse SCS (4, PL, Niveau, 13, 14)

© carener J|[ 3 s
S

« A = Piéce: sélectionner la valeur correspondant au configurateur placé sur la position A dans le
dispositif a commander.

« PL=Point lumiére: sélectionner la valeur correspondant au configurateur placé sur la position PL
dans le dispositif a commander.

+ Niveau: sélectionner le niveau d’appartenance (Montant privé = niveau 3 ou bien Bus Local = niveau 4).
Dans le cas ou serait sélectionné Niveau = Bus Local, le champ Interface s'affiche.
Dans ce cas, sélectionner l'adresse de l'interface de I'expansion logique sous laquelle I'objet a
commander se trouve.
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Unité interne AC
Description Unité interne AC
Adresse 11-Montant privé

1 v
Sonde désartivée

Montrer commande. .. B

+ Indiquer le numéro de la commande configurée comme OFF sur l'interface 883 01;

Unité interne AC

Description Unité interne AC
Adresse 11-Maontant privé
Adresse commande... 1
Qui b

Adresse sonde [Mon ]
Qui

« Activer ou désactiver la sonde SLAVE;

Unité interne AC

Description Unité interne AC
Adresse 11-Montant prive
Adresse commande.., 1

Sonde désactivée Qui

Adresse (Za-Zb): 1-1, ...
Montrer comman

I~ &3 Adresse thermorégulation

za it
B 1
Slave 1

Adresse thermorégulation
Saisir Adresse thermorégulation (ZA, ZB, N)

« Cliquer sur la touche [ pour configurer I'adresse de la sonde SLAVE

Adresse commande.., 1

Sonde désactivée Qui

Adresse sonde Adresse (Za-Zh): 1-1, Slav...
Ion »7

« Sélectionner Oui pour visualiser sur Multimedia Touch Screen la commande OFF associé a l'unité

DT e TeeTe T
Unité inter Unité interr 11-Montank privé [}
Adresse commande...

‘Sonde désactivée

Montrer commande. ..

Unité interne

Sélectionner |'adresse du dispositif & commander

Avancées

En glissant l'objet “Ensemble commandes” dans la section Ecran, il est possible d’en personnaliser la
description dans la section “Propriétés élément sélectionné”. Cette commande est ensuite visuali-
sée sur le Multimedia Touch Screen et permet d'éteindre toutes les unités présentes sur l'installation
My Home.
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Configuration CLIMATISATION modalité avancée

La page permet d’ajouter les objets de la CLIMATISATION présents sur l'installation.
Glisser les objets présents dans la section “Eléments projet”a I'intérieur de la section “Ecran” ou bien
double-cliquer sur la fonction avec la touche de la souris.

Instruments — Lany

~ [ Proprigtés

Propriétés page
Avancées = Climatisation

Climatisation Description Cimatisation

Uni# interne AC Description

Indiquer le titre de la page

Groupe de commandes Propriétés élément sélectionné

= Unité interne AC
Description Unité interne AC
Unité interne erne Adresse (Za-zb): 1... [
i i Sonde désactivée
OFF Montrer commande...
Température min.
Température max.
Groupe de comm: =7
Iresse
Sélectionner adresse du dispostt & commander

[) Proprigtés |2 Projet

Description

-
.

Sélectionner la modalité de configuration ; en sélectionnant la modalité Avancée, les installations
de climatisation seront gérées directement sur l'installation My Home, tout comme en cas d'utili-
sation de la télécommande de I'unité ou par l'intermédiaire des 20 commandes mémorisées sur
I'interface 883 01.

2. Sélectionner un objet dans la section Ecran.

w

Dans la section “Propriétés page”, il est possible de personnaliser la description de la page.

4. Dans la section “Propriétés élément sélectionné’, il est possible d'ajouter une description per-
sonnalisée. Cliquer sur la touche (1 pour configurer I'unité sélectionnée.

Configuration UNITE INTERNE AC

|=/ Unité interne AC

Description Unité interne AC
Adresse (Za-zb): 1...
Sonde désactivée Mon

=/ i Adresse thermorégulation

za it
B 1
N 1

Adresse thermorégulation
Saisir Adresse thermorégulation (24, Z8, N)

e o O

« ZA = Adresse zone: sélectionner la valeur correspondant au configurateur placé sur la position
ZA dans l'interface 883 01.

« ZB = Adresse zone: sélectionner la valeur correspondant au configurateur placé sur la position
ZB dans l'interface 883 01.

« N:sélectionner N en indiquant le numéro correspondant de l'interface de 0 (aucun) a 9 (configurateur 9).
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Unité interne AC

Description Unité interne AC
Adresse Adresse (Za-Zb): 1-1, ... —
Sonde désactivée Mon b |

Oui

- Indiquer si la sonde slave est présente;

Unité interne AC

Description Unité interne AC =
Adresse Adresse (Za-Zb): 1-1, N...—
Sonde désactivée Oui

Adresse sonde Adresse (Za-Zb): 1-1, 5.

Manbrar cameman:

= & Adresse thermorégulation
z8 1
B ak
Slave 1

Adresse thermorégulation
Saisir Acesse thermorégulation (24, 28, N)

T

- Indiquer l'adresse de la sonde slave par ordre progressif de 1 (slave 1) a 8 (slave 8).

Sonde désactivée Oui
Adresse sonde Adresse (Za-Zb): 1-1, S...
Oui

Température min.

« Indiquer Oui pour visualiser sur Multimedia Touch Screen la commande OFF associée a |'unité.

Description Unité interne AC =
Adresse Adresse (Za-Zb): 1-1, N, —
Sonde désactivée Oui

Adresse sonde Adresse (Za-Zh): 1-1, S...

Mantrer rammanda

22 E

« Indiquer la température minimum que l'unité peut exécuter

Sonde désactivée Qui |
Adresse sonde Adresse (Za-Zb): 1-1, 5...
Montrer commande... | Oui

Température min.

22 =

« Indiquer la température maximum que l'unité peut exécuter
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La configuration des pa-
rametres de I'unité dépend
des fonctions de chaque
unité installée.

Adresse sonde Adresse (Za-Zb): 1-1, 5.,
Montrer commande...  Oui
Température min. 15
Température max. 15
i

« Indiquer 'augmentation voulue entre les différentes valeurs de température (0,5°C ou 1°C)

Propriétés élément sélectionné

Modalité automatique | Oui A
Modalité rafraichiss...  Oui b
Modalité Chauffage Qui
Modalité déshumidi...  Oui
Modalité Vertilateur  Oui b |
Présence Witesse v...  Oui
Modalité automatique | Oui \4|
Modalité automatique | Oui m
Modalité Haute Oui
Modalité Moyenne Cui
Modalité Basse Oui
Présence Swing Oui
on Oui =
OFF Oui

« Sélectionner Oui si I'unité prévoit les fonctions suivantes:
— Automatique;
- Rafraichissement;
- Chauffage;
- Déshumidificateur;

- Ventilateur;
- Présence vitesse ventilateur:
— Automatique;
- Haute;
- Moyenne;
- Basse;
- Silencieux;

- Présence Swing

e

Unité interr Unité intern

Groupe de cor —
Description

Rentrer la description & fficher pour Iélément
sélectionné

Proprigtés |2

En glissant I'objet“Ensemble commandes” dans la section Ecran, il est possible d’en personnaliser la
description dans la section “Propriétés élément sélectionné”. Cette commande est ensuite visuali-
sée sur le Multimedia Touch Screen et permet d'éteindre toutes les unités présentes sur l'installation

Description

Francais 3

Aprés avoir effectué 'opération de configuration de la page Visualisation Consommations/Produc-
tion, cliquer sur le bouton | ¥ | pour passer a la page suivante.

38



TiMultimediaTouchScreen

Si le Multimedia Touch
Screen est utilisé comme
source de diffusion sonore
(voir chapitre 3.3), la méme
adresse ne peut pas étre uti-
lisée pour une autre source.

5.7 Diffusion sonore

La Diffusion sonore permet de choisir et de controler le son en le diffusant simultanément dans plu-
sieurs piéces ; a la différence de la Diffusion sonore, la Diffusion sonore multicanal permet d'obtenir
simultanément une diffusion musicale différente dans chaque piéce.

Glisser un élément “Piece” pour contréler un Amplificateur ou un Groupe d’amplificateur dans la piéce
(avec le méme configurateur sur A). Glisser un élément “Piéce spécial” pour controler un Groupe d’am-
plificateur, de la méme piéce ou de piéces différentes, ou pour contréler tous les amplificateurs installés
sur le systeme (général).

Une description personnalisée de la page peut étre saisie dans la section “Propriétés”; cliquer sur [
pour sélectionner les sources du systéme multimédia sources (8 maximum).

~ [ Proprigtés

Proprétés page

Diffusion sonore ( e Err

Aucune source muktimédia c... (o

Sources multimédia
Ambiant 1 Appuyer sur le boutan de modfication pour sélectionner
A 2 les sources mukimédia

Propriétés élément sélectionné
‘Ambiant 2. = Ambiant 1

Description Ambiant 1
Amblant 1

Ambiant 3

Description
Ambiant 4 @ Rentrer la description & afficher pour [élément
sélectionné

| [ Proprités [ Projet

Description

C:ADocuments and Seltings\Adninistrator\Document\BTicino\TiMulimedia 00\ cdia een Frangais 3

Configuration de la Liste des sources multimédia:

« Il est possible d'ajouter une nouvelle source audio en cliquant la touche [#]. La source Radio se
réfere au Tuner Radio, la source Aux se réfere a une source externe (ex. : lecteur CD) reliée au Con-
trole Stéréo ou a une entrée RCA et la source Multimédia se référe au Multimedia Touch Screen
qui fait office de source sur l'installation..

I= # Liste sources mutlimédia

Muticanal
= iffusion sonore 1

adtoso . Rentrer adresse
Descri pt| on Description Source

») Radio ol

source |
© aux
Multimedia

Type
Choisir le type de source

Ajouter source —{#][x] +—Eliminer

N o o O

Une fois que les sources audio ont été définies, les piéces connectées doivent étre configurées. Cli-
quer sur Click| ¥ | pour continuer la configuration de chaque piéce et de la piéce spéciale.

Description
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Configuration Piece:

Glisser les objets de la section “Eléments projet”a la section “Moniteur” ou double-cliquer sur l'objet
avec la souris.

~ [ Proprigtés

Propriétés page
=/ Ambiant 1

Ambiant 1 Description Ambiant 1
1

Ambiant:

Radio 8 Description

Groupe Amplificateurs Indiquer le titre de la page

f| Propriétés élément sélectionné

amplficateur de puissance = = amplificateur

Description Amplficateur
Adresse: 11

Adresse
Sélectionner ladresse du dispositi & commander

[) Proprités |2 Projet

Description

Francais 3

1. Sélectionner un objet de la section Moniteur.
2. Une description personnalisée de la page peut étre saisie dans la section “Propriétés”.

3. Dans la section “Propriétés élément sélectionné’, cliquer sur 1 pour régler 'adresse de I'ampli-
ficateur sélectionné.

= i Adresses multimédia
A LIBS

PE =1

Adresses multimédia
Indiquer une adresse multmédia (4, PF)

e o o

« PF = Haut-parleur: sélectionneur la valeur correspondant au configurateur branché sur PF du
dispositif a controler.
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Configuration Groupe amplificateurs:

= Liste adresses multimédia
= Adresse 1

A LIS

PF =1

Liste adresses multimédia
Indiquer les adresses multimedia

Ajouter —{&][x] {—Eliminer
adresse - Adresse

« PF = Haut-parleur: sélectionneur la valeur correspondant au configurateur branché sur PF du
dispositif a contréler.

Configuration Amplificateur de puissance:

B & Adresses multimédia
A =1
PF Lt
Adresses multimédia
Indiquer une adresse multimédia (&, PF)
@ ok |_Ed annuer ]

« PF = Point phonique: sélectionner la valeur correspondant au configurateur placé sur la position
PF sur le dispositif a commander.

Réglage personnali,.. Désactivé ~

Réglage personnali Désactivé b |
Réglage personnali Désactivé

Réglage personnali Désactivé =

ACtiVer/DéSaCtiVer Réglage personnali Désactivé = |
Rédglage personnali Désactivé
un R ég | a g e Réalage personnali Désactivé

., Réalage personnali Désactivé =

perso nna | Ise. Réglage personnali...  Désactivé =
Réalage personnali... Désactivé

Une fois que l'opération de configuration de la diffusion sonore a été effectuée, cliquer sur | | pour
passer a la page suivante.

Description
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5.8 Scénarios

Glisser les objets de la section “Eléments projet” a la section “Moniteur” ou double-cliquer sur l'objet
avec la souris.

Instruments — Lany

~ [ Proprigtés

Propriétés page
= Scénarios

Scénarios Description Scénarios

Description
Indiquer le titre de la page

Propriétés élément sélectionné.
= Centrales scénario
Description Centrales scénario
11-Montant privé
Poussoir 1

Scénario Plus

Adresse
Sélectionner ladresse du dispositi & commander

[) Proprités |2 Projet

Description

1. Sélectionner un objet de la section Moniteur.

2. Une description personnalisée de la page peut étre saisie dans la section “Propriétés”.

Une description personnalisée de l'objet sélectionné peut étre saisie dans la section “Propriétés
élément sélectionné”.

Cliquer sur 1 pour configurer le scénario (adresse module scénario).

Configuration Scénario:

1= Adresse SCS

Adresse 11

A -1
AL =1
Niveau @ Montant privé

Adresse SCS
Saisir I'adresse SCS (A, PL, Niveau, 13, 14)

o e

« A = Piéce: sélectionneur la valeur correspondant au configurateur branché sur A du dispositif a
controler.

« PL = Point lumieére: sélectionneur la valeur correspondant au configurateur branché sur PL du
dispositif a controler.

Bouton: sélectionner le numéro correspondant au bouton

=/ Centrales scénario

Description Centrales scénario
Adresse 11-Montant privé
1
‘ 2
3
4
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« Niveau: sélectionner le niveau d'appartenance (Montant privé = niveau 3 ou Bus local = niveau 4).
Si Niveau = Bus local est sélectionné, le champ interface s'affiche.
Dans ce cas, sélectionner l'adresse de l'interface de l'expansion logique sous laquelle I'objet a
commander se trouve.

[Rodressess |

= G Adresse SCS
Adresse 11#4#01
A L%
PL = 1

@ Bus local v
B =0
4 -1
Niveau

Sélectionner le niveau

Configuration Scenario (module Scénarios):

- Aprés configuration de I'adresse, sélectionner le scénario correspondant dans le module parmi
Le module scénario module CEUX Proposes.
peut étre utilisé pour sauve-
garder 16 scénarios.

~ [ Propriétés

Propriétés page

s . Scénarios
Centrales scénarios Scénarios F Description

Description
Module scénarios t Indiquer le titre de la page

.-. N \ DF Eropreeas e e oot

‘Scénario Plus 5 Module scénarios
Description Module scénarios
Adresse 11-Montant privé

Poussoir
Sélectionner le scénario

| B Proprigtes

Description

Francais 3

Configuration Scénario Plus

Scénario Plus
Description Scénario Plus
il

Indiquer le numéro de I'adresse du Scénarios Plus

Une fois que l'opération de configuration de la page scénario a été effectuée, cliquer sur|® | pour
passer a la page suivante.

Description
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5.9 Scénarios avancés et programmés

Glisser les objets de la section “Eléments projet”a la section “Moniteur” ou double-cliquer sur l'objet
avec la souris.

Eléments projet » [ Propriétés

Propriétés page
= Scénarios avancés et programmés
avar

Scénarios avancés et programmés Description Scénarios avancés et prograr(“%:

Description
Scénario Programmé Indiquer le titre de la page

Propriétés élément sélectionné.
= Scénario Programmé
Description Scénario Programmé
Scénario programmé créé

Conditions définies
Utiiser le bouton de modfication pour configurer les
condtions du scénario

[) Proprités |2 Projet

Description

1. Sélectionner un objet de la section Moniteur.
2. Une description personnalisée de la page peut étre saisie dans la section “Propriétés”.

3. Une description personnalisée de I'objet sélectionné peut étre saisie dans la section “Propriétés
élément sélectionné”.

Configuration Scénario avancé:

Les objets “Scénarios avancés” permettent de créer une condition de contréle.
La condition doit étre définie (heures et minutes).

Il n'est pas nécessaire de régler la Condition du dispositif.
Cette condition peut se référera:

+ un Actionneur lumiére

- un Gradateur 10

+ un Gradateur 100

+ un controle de température (de zone contrélée, capteur externe ou de zone non contrélée)
« un Amplificateur

- un dispositif Auxiliaire
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Exemple de scénario avancé:
si a 20h00 (condition horaire), I'amplificateur configuré sur A1 LS1 est éteint, a savoir en off (condi-
tion dispositif), un controle on est envoyé a I'amplificateur configuré sur A1 LS1 (contréle OPEN).

1.

2,

3.

4.

5.

Cliquer sur 1 pour accéder a la configuration d’un scé-
nario avancé.

Cliquer sur[.] pour régler la Condition horaire (si présente).

Sélectionner la fréquence horaire (heures et mi-
nutes).

Cliquer sur[.] pour régler la Condition dispositif (si pré-
sente).

Sélectionner le Type de dispositif et rentrer une descrip-
tion personnalisée.

A = Piece: sélectionneur la valeur correspondant au confi-
gurateur branché sur A du dispositif a controler.

PF = Haut-parleur: sélectionneur la valeur correspondant
au configurateur branché sur PF du dispositif & controler.
Niveau: sélectionner le niveau d'appartenance (Montant
privé = niveau 3 ou Local Bus = niveau 4).

Si Niveau = Local Bus est sélectionné, le champ interface
s'affiche. Dans ce cas, sélectionner 'adresse de l'interface
d’expansion logique ou l'objet a contrdler se trouve.

A présent, sélectionner I'état du dispositif (ON ou OFF).

Cliquer sur [.] pour sélectionner le contréle a générer
quand la condition susmentionnée est satisfaite.

Propriétés élément sélectionné
F Scénario avancé

Scénario avancé
Scénario avance créé

Description

= Scénario avancé

= Condition horaire

Condition Habiité
00:00 E\
= Condition Dispositif
Condition Désactivé } 2
= Action
Programmé Lumiére

&

= © Condition horaire

Heure 20,00

Heure
Saisir I'heure en HH:MM

= Scénario avancé
 Condition horaire

conition Febité

Heure 20:00
= Condition Dispositif

Contion Fabilts

Actionneur lumigres - Adresse... E~
= Action

Programme Lumiere. 4

= 2 Condition Dispositif
Type de dispostif

& Diffusion Multimécia

Description Amplificateur
A -]
PF =1
Valume o

%\
Condition Dispositif
Saisir la condition sur le dispositif dans laquelle le scénavbﬁjst active |

= Scénario avancé
= Condition horaire
Condition Habilité
Heure 20:00
= Condition Dispositif
Condition Habilite
Programme Diffusion Multimécia - Adresse: 11
= Action

Lumigre [
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7. Générer un contréle OPEN. Sélectionner la famille d'ap-
partenance du controle a générer

8. Sélectionner le type d'objet.

9. Sélectionner le type de contréle a envoyer a l'objet.

10. Configurer I'adresse de l'objet.

11. Sélectionner I'action a envoyer a l'objet.

12. Le controle OPEN a été correctement créé.

1= Action a effectuer

Diffusion sonore. v

Type Objet Eclaiage

Type de commande Automation
Arnbiant Scénarios

Action Thermorégulation

= Action 3 effectuer
Famille Diffusion sonore
Amplficateur v

Tune de commande

Amplficateur

=/ Action a effectuer
Famille Diffusion sonar2
Type Objet Ampificateur
Ambiant v
Armbiant

Ambiant

Point paint

)

Action a effectuer
Famille Diffusion sonorz
Type Objet amplificateur

Type de commande Armbiant

Action

=/ Action a effectuer

Famille Diffusion sonorz

Type Objet Ampificateur

Type de commande Armbiant

Ambiant il
OFF v
OFF
oN
Volume

= Scénario avancé

= Condition horaire

Condition Habilite
Heure 20:00
= Condition Dispositif
Condition Habiite
Programmé Diffusion Multimédia - Adresse: 11
= Action
Ampificateur E]
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Configuration Scénario programmé:

L'objet“Scénario programmé” permet le contréle du scénario programmé du dispositif de program-
mation scénario.

Il est possible de simuler des contréle de type CEN configurés dans le scénario.
Les quatre actions disponibles sont les suivantes:

« Start

- Stop

« Activer

» Désactiver

Les commandes Start et Stop sont les conditions start/stop du scénario.

Les contrdles Activer et Désactiver peuvent étre configuré par paire. lls permettent I'activation/
désactivation du contréle sans le déclancher.

Si une condition prévue est satisfaite, les actions du scénario sont exécutées.

Toutes les commandes Activation, Désactivation, Start et Stop doivent correspondre aux mémes
commandes programmées dans le scénario comme indiqué dans le programmateur de scénario.

1. Cliquer sur (= pour accéder a la configuration d’un scé- Propriétés élément sélectionné
nario programmé F Scénario Programmé

Description Scénario Programmé
Scénatio programmé créé

2. Cliquer sur B pour régler I'adresse SCS de

T . = % Scénario Programmé |
| ObJet' = En service
Présence Oui
Type commande CEN
11
Numéro bouton 0o .
= Hors service 2
Présence Oui \j >
Type commande CEN
Adresse 11
Numéro bouton 00
= Start
Présence Oui
Type commande CEN
Adresse 11 ~
Adresse
Choisir |'adresse
3. Sélectionner le type de dispositif et rentrer une descrip- z
tion personnalisée. <
A = Piéce: sélectionneur la valeur correspondant au F ‘i““‘“"m -
3 P . IPRT Y ’ Adresse 7 b
configurateur branché sur A du dispositif a controler. i =
PL = Point lumiére: sélectionner la valeur correspondant n =1
au configurateur connecté sur PL du dispositif a contro- sy @ bortnt ke
ler.
Niveau: sélectionner le niveau d’appartenance (Montant x
privé = niveau 3 ou Local Bus = niveau 4). . @
Si Niveau = Local Bus est sélectionné, le champ interface
s'affiche. Dans ce cas, sélectionner I'adresse de l'interface
d’expansion logique ou l'objet a controler se trouver. -

Répéter les mémes opérations pour les conditions Stop, Activation/Désactivation.

Une fois que l'opération de configuration de la “Scénarios avancés et programmées” a été effec-
tuée, cliquer sur | | pour passer a la page suivante.

Description
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5.10 Vidéophone

Glisser les objets de la section “Eléments projet”a la section “Moniteur” ou double-cliquer sur l'objet
avec la souris.

Propriétés page
Vidéophonie = vidéophonie
Contrdle vidéo _ . | Description Vidésphorie
i Description
Indiquer le titre de la page.

Propriétés élément sélectionné
1= Contrdle vid
| Description Contréle vid

‘ Description
| Rentrer la description & afficher pour le contréle
‘ sélectionné

[) Proprités |2 Projet

Description
&3 Tlest nécessaire de définir 'élément Yidéophonie "enable” dans |a page des parametres généraux

Hings\Adiristat A\BTicinoATiMulimec e : Frangais

1. Sélectionner un objet de la section Moniteur:
- CCTV (controle vidéo) ;
- Intercom;
- Exclusion d’appel.
2. Une description personnalisée de la page peut étre saisie dans la section “Propriétés”.

3. Une description personnalisée de l'objet sélectionné peut étre saisie dans la section “Propriétés
élément sélectionné”.

Une fois que l'opération de personnalisation a été effectuée, cliquer sur|® | pour passer a la page de
configuration de chaque objet connecté a la page vidéophone.

Description

a écessaire de définir [8lément Vidéophonie "enable”
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CCTV (controle vidéo)

& (iMultime

~ | () Proprites

Propriétés page

Contréle vidéo Controle vidéo

Description Contréle vidéo

Panneau entrée

Description
Télécaméra Indiquer le titre de la page

Propriétés élément sélectionné
= Panneau entrée
Description Panneau entrée
0.0n Montant privé

Adresse
Sélectionner adresse de la caméra

[ Proprigtes

Description
&3 Tlest nécessaire de définir 'élément Yidéophonie "enable” dans |a page des parametres généraux

Ticino\TiMulime 0 P Frangais

1. Sélectionner un objet de la section Moniteur.

2. Une description personnalisée de la page peut étre saisie dans la section “Propriétés”.
Une description personnalisée de l'objet sélectionné peut étre saisie dans la section “Propriétés
élément sélectionné”.
Cliguer sur (1 pour configurer I'objet “Panneau Entrée/Caméra”

Configuration “Panneau Entrée/Caméra”:

|= 1 vidéophonie
Adresse i
Niveau @ Montant privé
Vidéophonie
Ajouter une Acresse Systéme Vidéo Porte Entrée.

« Sélectionner I'adresse correspondant au configurateur connecté au dispositif a contrdler.

Une fois que 'opération de configuration de la page CCTV a été effectuée, cliquer sur| ¥ | pour passer
a la page suivante.

Description

91 de défin [éément Vidéophonis "enable®dans |
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Intercom (interne ou externe)

~ [ Proprigtés

Propriétés page

Intercom = Intercom

| Description Intercom

A ' \

Indiuerle titre de la page

i Description
Extérieures

Interne
Propriétés élément sélectionné.
/= Interne

‘ Description Interme
0.0n Montant privé

| Adresse
| Sélectionner ladresse du disposit & contrdler (valeur
‘ comprise entre 0 et 3999)

[) Proprités |2 Projet

Description
&3 Tlest nécessaire de définir 'élément Yidéophonie "enable” dans |a page des parametres généraux

Francais 3

1. Sélectionner un objet de la section Moniteur.
2. Une description personnalisée de la page peut étre saisie dans la section “Propriétés”.

3. Une description personnalisée de I'objet sélectionné peut étre saisie dans la section “Propriétés
élément sélectionné” et I'adresse du poste d’appel (de 1 a 3999) peut étre rentrée.

Une fois que l'opération de configuration de la page Intercom a été effectuée, cliquer sur pour passer
a la page suivante.

Description

a écessaire de définir [8lément Vidéophonie "enable”
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5.11 Multimédia

Glisser les objets de la section “Eléments projet”a la section “Moniteur” ou double-cliquer sur l'objet
avec la souris.

s Instuments

~ [ Propristes

Propriétés page
Multimédia

Multimédia Descrpton | Muimédia

Description
Indiuerle titre de la page

Propriétés élément sélectionné
= usb
Description Usb

Description
Rentrer la description 4 afficher pour l'élément”
sélectionné

| B Proprigtes Projet

Description

icinoATiMulimedia

1. Sélectionner un objet de la section Moniteur.

2. Une description personnalisée de la page peut étre saisie dans la section “Propriétés”.

3. Une description personnalisée de I'objet sélectionné peut étre saisie dans la section “Propriétés
élément sélectionné”.

Les objet USB et SD ne né-  Une fois que l'opération de personnalisation a été effectuée, cliquer sur pour passer a la page de

cessitent pas de configura-  configuration de chaque objet de la page Multimédia.
tion.

|3 valcité prg \ |

[V]E3 [P (VT8I

Description
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Web radio

Glisser l'objet “Web radio” de la section “Eléments projet” a la section “Moniteur’ou double-cliquer
sur l'objet avec la souris.

~ [ Proprigtés

Propriétés page
= Radios Web

Web radio Radios Web Description Radios Web

Description
Indiquer le titre de la page

Propriétés élément sélectionné.
= Radio
Titre Radio
Description web radio
Source 1 confiqurée

Adresse
Indiquer ladresse de la source

[) Proprités |2 Projet

Description

1. Sélectionner un objet de la section Moniteur.
2. Une description personnalisée de la page peut étre saisie dans la section “Propriétés”.

3. Une description personnalisée de I'objet sélectionné peut étre saisie dans la section “Propriétés
élément sélectionné”. Cliquer sur i3 pour configurer 'objet “Web radio”.

Configurer I'Adresse Web radio:

TiMultimediaTouchScreen propose une librairie d’adresses prédéfinies subdivisées par catégories (Pop,
Rock, Disco, etc.) ; pour associer une adresse a la radio Web sélectionnée, cliquer sur l'icone .

Deribre mise ajou: 22072008 4y Stations Radio
Prénom Bit Rate. — Détails radio »
=) 24h ‘= Trancemission.FM Radio 128K: New Ag...
[V Trancemission.FM Radio 128K: New Age - 247 New Age and Meditation ... 128 Prénom Trancemission FM Radio 128K
. :| IMAGINE LA WEBRADIO - Live from France. 128
Adresses a £ o boEr st o T
A H (7] RadioBangkok.Net - Asia's Number One 32
sélectionner =
[T ..:: Webradio-FFY ::.. 24h Bot - Stream 64
[] Norse Code Radio 192
| TEKNOBEAT RADIO HIT 128
[7] Radio Areas - StreamBox 128
] Radioxpress Argentina 20
| €l Charango Patrimonio Cultural de Bolivia 3
[C] M Gospel Fest - Play List 64
PR ad Trancemission.FM Radio 128K: New Age - 2
] ...:1:] Webradio - FFV [:::... Der MP3 - Audiostream 128
+) 24hs
) 405 b
I I H
Ladresse URL n'est pas  Ajout manuel — &5 ]
7
I'adresse du browser WEB  adresse URL Stlciorer i canaliado )
page du radio

I. k) Eliminer Sélection i L Unir H €1 Importer i & Exporter H €3 Annuler

Une fois que l'opération de configuration de la Web radio a été effectuée, cliquer sur| ¥ | pour passer
a la page suivante.
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RSS

Glisser les objets de la section “Eléments projet”a la section “Moniteur” ou double-cliquer sur l'objet
avec la souris.

~ [ Proprigtés

Proprétés page

= RSS
’( Description RSS

Description
Indiuerle titre de la page

Propriétés élément sélectionné

= Rssinfo

Description Rssinfo
hitp:fuwmy.profession.

Adresse
Indiquer ladresse de la source

| B Proprigtes

(g Validité projet
XN

Description

C:ADocuments and Seltings\Administrator\Documenti\B Ticino\TMulimediaT Frangais 3

1. Sélectionner un objet de la section Moniteur.

2. Une description personnalisée de la page peut étre saisie dans la section “Propriétés”.

3. Une description personnalisée de I'objet sélectionné peut étre saisie dans la section “Propriétés
élément sélectionné”. Cliquer sur 1 pour configurer I'objet “RSS info/RSS météo”.

Configuration Adresse RSS:

TiMultimediaTouchScreen propose une librairie d'adresses prédéfinies subdivisées par catégories
(loisirs, infos, sciences, technologie et météo) ; outre ces catégories, il est possible d'en créer de
nouvelles.

Création d’'une nouvelle adresse

portae
Q ; 5 ; Resrrevn (< |

< w . — Entertainment
Nuovo Portale Prdfessionisti
3 - News
Bevenuto nel nuovo Portale Professi joceoce]
Bicino! Con questo primo messaggio vo Sports

presentartii muovi servizi che avrai a disposizione Technology
‘per lavorare con noi. Con il muovo sito internct a te

dedicato avrai a disposizione un Catalogo Online

con un'interfaccia pit semplice  immediata. Potrai

letteralmente scorrere tra le famigle di prodotto di Techiteme

BTicino e ricercare l'articolo che tiinteressa. Un

‘potente motore di ricerca, inoltre, i permettera di

affinare il risultato ottenuto selezionando esther
direttamente le caratteristiche dei prodotti. Se ti Notize auto
registrerai potrai accedere a My BTicino, un'area o New Category

Sélectionner un feed ASS @

1. Rentrer une nouvelle adresse (URL).

2. Rentrer une description personnalisée pour l'adresse créée.

3. Afficher un apercu de I'adresse RSS créée.

4. Cliquer sur [®|pour déplacer I'adresse dans la catégorie sélectionnée.
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Créer une catégorie

Nuovo Portale Professionisti

Bevenito nel miovo Portale Professionisti di
BTicino! Con questo primo messaggio voglamo
prescatarti i miovi servii che avrai a disposizione

per lavorare con noi. Con il nuovo sito internet a te
dedicato avrai a disposizione un Catalogo Online
con un'interfaccia pii semplice e immediata. Potrai
letteralmente scorrere tra le famighie di prodotto di
BTicino e ricercare ['articolo che ti interessa. Un
potente motore di ricerca, inoltre, ti permettera di
affinare il risultato ottenuto selezionando
direttamente le caratteristiche dei prodotti. Se ti
registrerai potrai accedere a My BTicino, un'area

Sélectionner un feed ASS

1. Cliquer sur & o pour ajouter une nouvelle catégorie personnalisée.

Input catégorie

Saisir un nom pour la catégorie
Auto ~ |

\{\\

~—/

Rentrer un nom pour la catégorie créée.

Eliminer une adresse ou une catégorie

Nuovo Portale Professionisti

Bevenuto nel nuovo Portale Professionisti di
BTicino! Con questo primo messaggio vogliamo
‘presentarti i nuovi servizi che avrai a disposizione
per lavorare con noi. Con il nuovo sito intemetate
dedicato avrai a disposizione un Catalogo Online
con un'interfaccia pii semplice e immediata. Potrai
letteralmente scorrere tra le famighie di prodotto di
BTicino e ricercare ['articolo che ti interessa. Un
potente motore di ricerca, inoltre, ti permettera di
affinare il risultato ottenuto selezionando
direttamente le caratteristiche dei prodotti. Se ti
registrerai potrai accedere a My BTicino, un'area

Sélectionner un feed ASS

1. Sélectionner une adresse ou une catégorie.

2. Cliquersur#  ewwa  pour éliminer I'adresse sélectionnée.
3. Cliquer sur @ e pour éliminer la catégorie sélectionnée.

Une fois que l'opération de configuration de la page RSS a été effectuée, cliquer sur[$ pour passer

a la page suivante.

(g Vadité pig. \

x Laax
| Description
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Webcam

Glisser l'objet “Webcam” de la section “Eléments projet” a la section “Moniteur” ou double-cliquer
sur l'objet avec la souris.

~ [ Proprigtés

Propriétés page

Webcam |

= Webcams
Webcam Webcams Pemm Webeans

Description
Indiuerle titre de la page

Propriétés élément sélectionné
= Webcam
Description Webcam

Source 1 confiqurée

| Indiquer 'adresse de la source
Indiquer ladresse de la source

| B Proprigtes

[ Valiits projet
XN

Description

Francais 3

1. Sélectionner un objet de la section Moniteur.

2. Une description personnalisée de la page peut étre saisie dans la section “Propriétés”.

3. Une description personnalisée de I'objet sélectionné peut étre saisie dans la section “Propriétés
élément sélectionné”. Cliquer sur 3 pour configurer I'objet “Webcam”.

Configuration de I’Adresse Webcam:

TiMultimediaTouchScreen propose une librairie d'adresses prédéfinies subdivisées par catégories
(loisirs, infos, sciences, technologie et météo) ; outre ces catégories, il est possible d'en créer de
nouvelles.

Web Cam

Adresse |hitp:/7

— Rentrer une
adresse per-
sonnalisée

Prénom [

Description |

© Intioduire |
| Web Cams sélectionnées:
Adresse a ] e Frdea =y 3
. . hetp: fuww.comune torino.itftelecamerap...
SeIeCtlonner ] ttp:fwwwy.comunetorino i telecamerajd. .
] it parishve.neteiffelcam. g
{71 http:/jwww.meteowebcam. it redirect_euro...

\"] htp:frete.centrometeolombardo.comfCom... -5
{1 hetp://jpeq.popso. itfwebcam/webcam_onlin...
{1 http:/fmages. earthcam.comjec_metrosjour...
7] hitp:jfmages.earthcam. comfecnetworkifal...

I | http:jfimages.earthcam.comjecnetwork/pwi...

Sélectionner [adresse dune webcam @

O TS R TR |

Une fois que l'opération de configuration de la Webcam a été effectuée, cliquer sur|® | pour passer
a la page suivante.
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5.12 Préférés

Glisser les objets de la section “Eléments projet”a la section “Moniteur” ou double-cliquer sur l'objet
avec la souris.

~ [ Proprigtés

e e - Propriétés page
Préférés = préferés

Description

Description
Indiquer le titre de la page
Groupe de lumigres.

Propriétés élément sélectionné
= Lampe
Description Lampe
11-Montant privé
PUL Désactivé

Variateur

Groupes de gradateurs

Automation Adresse

it N Sélectionner ladresse du dispositi & commander

[) Proprités |2 Projet

Description

Francais 3

1. Sélectionner un objet de la section Moniteur.
2. Une description personnalisée de la page peut étre saisie dans la section “Propriétés”.

3. Une description personnalisée de I'objet sélectionné peut étre saisie dans la section “Propriétés
élément sélectionné”. Pour certains types d'actionneurs (Lumiéres et Gradateurs), I'activation/
désactivation PUL est nécessaire ; sélectionner activé si l'actionneur a configurer est physique-
ment ou virtuellement configuré comme PUL.

Une fois que la personnalisation et la configuration de la page préférée est terminée, cliquer sur [y
pour passer a la page suivante.

Description
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L'objet “Options” est tou-
jours présent sur la page
d’accueil et ne peut pas étre
éliminé.

5.13 Outils page d’accueil

Glisser les objets de la section “Eléments projet”a la section “Moniteur” ou double-cliquer sur l'objet
avec la souris.

e

Fichiers  Instuments

~ | () Proprietes

Propriétés page
Page d'accueil barre outils

Page d'accueil barre outils

D [reiiCate o)
02/12/07 = Température
Type

Rssinfo Rss info

Adresse
électionner

| @ Proprietes & P
i

| g Vit projet |
tJE

Description

d Seltings\Adinistiale menti\BTicino\TiMulimedia 00\ e : Frangais

1. Sélectionner un objet de la section Moniteur.
2. Une description personnalisée de la page peut étre saisie dans la section “Propriétés”.

3. Lobjet sélectionné objet peut étre configuré dans la section “Propriétés élément sélectionné”;
exemple: pour afficher directement la température d'une zone du systéme sur la page d’Accueil,
rentrer I'adresse de la zone ; rentrer 'adresse d'une Radio Web ou d’une Webcam pour établir une
connexion avec la page d'accueil.

Une fois la personnalisation et la configuration de la page des outils page d’accueil effectuées, cli-
quer sur |2 |pour passer a la page suivante.

Description

& Page I de Pélé ‘ aumoins 1 Tl
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5.14 Options

Glisser les objets de la section “Eléments projet”a la section “Moniteur” ou double-cliquer sur l'objet
avec la souris.

~ [ Proprigtés

Propriétés page

Options fi ption=

Description Options

Description
Indiquer le titre de la page

Propriétés élément sélectionné.
Mot de passe e e = Bip
Description Bip
Désactivé

Ecran

Modalité
Configurateur du mode de fonctionnement

[) Proprietés iz t

Description

&3 Interphone Vidéo (dans réglages) en conflt avec TS avec Interphone Yidéo désactivé

€3 Page Page d'accuel barre outils' - Limitation de élément ‘Température's au moins 1 occurrences de [élément 'Thermorégulation’

E Configuration Bip:

= Bip

Description Bip
Désactivé b
Désactivé

Habilité

Donne la possibilité de rentrer une description personnalisée de l'objet Bip objet et d’Activer ou de
Désactiver le son émis lors de la pression sur une touche.

Configuration Date et heure:

/= Horologe
Description Horologe

Donne la possibilité de rentrer une description personnalisée de I'objet Date et de Heure.

Configuration Mot de passe:

=/ Mot de pass
Description Mot de pass
Mot de passe 12345

Désactivé o

Donne la possibilité de rentrer une description personnalisée de l'objet Mot de passe, et de rentrer
un mot de passe numérique préféré qui peut ensuite étre désactivé ou activé.
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. Configuration Volume:

Propriétés élément sélectionné

Yolume
Description Yolume:

Permet d'indiquer une description personnalisée de I'objet Volume.

Configuration Sonneries:

Propriétés élément sélectionné

Sonneries
Description Sonneties

Permet d'indiquer une description personnalisée de l'objet Sonnerie.

Configuration Version:

Propriétés élément sélectionné

¥Yersion
Description Version

Permet d'indiquer une description personnalisée de l'objet Version.

Configuration Ecran:

Propriétés élément sélectionné

Ecran
Description Ecran

Permet d'indiquer une description personnalisée de I'objet Ecran.

Configuration Réseau:

Propriétés élément sélectionné

Réseau
Description Réseau
Habilité

Permet d'activer/désactiver une description personnalisée de I'objet Réseau.

- Configuration Réveil:

Propriétés élément sélectionné

Réveil
Description Réveil

Permet d'indiquer une description personnalisée de l'objet Réveil.

59




Configuration Vidéophonie:

Propriétés élément sélectionné
= wcr
Description WCT

Permet de saisir une description personnalisée de l'objet Vidéophonie.

Une fois que l'opération de configuration de Bip, Date et heure, Mot de passe et Volume ont été
effectuées, cliquer sur | | pour passer a la page suivante.

Description

&3 Interphone Vidé: é TS avec Interphone Vidéo dé:

Configuration Sonneries:

Glisser les objets de la section “Eléments projet”a la section “Moniteur” ou double-cliquer sur I'objet
avec la souris.

"3, TiMultime

Fichiers  Instuments

) Proprietés

Propriétés page
= Sonneries

Sonnerie 50 Sonneries Description Sonneries

Description
Sonnerie 51 NOSTRING: page.settings.ringtones.cor

Propriétés élément sélectionné
Sonnerie 52 /= Sonnerie 50
Description Sonnerie 50

Sonnerie 53

thonsonm-

Sélectionner le nombre de Sonnenes

[) Propristés

Description
&3 Interphone Vidéo (dans réglages) en conflt avec TS avec Interphone Yidéo désactivé

€3 Page Page d'accuel barre outils' - Limitation de élément ‘Température's au moins 1 occurrences de [élément 'Thermorégulation’

Francais 3

1. Sélectionner un objet dans la section Ecran:
2. Dans la section “Propriétés page’, il est possible de personnaliser la description de la page.

3. Dans la section “Propriétés élément sélectionné’, il est possible de personnaliser la description
de l'objet sélectionné et de sélectionner la sonnerie a associer.

Une fois que l'opération de configuration des sonneries a été effectuée, cliquer sur | ¥ | pour passer
a la page suivante.

Description

&3 Interphone Vidé: é TS avec Interphone Vidéo dé:
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Configuration Ecran:
Glisser les objets de la section “Eléments projet”a la section“Moniteur” ou double-cliquer sur l'objet
avec la souris.

Propriétés page

Ecran
Description

Description
Indiuerle titre de la page

Propriétés élément sélectionné

Economiseur décran

| Proprigtes

1

Description
&3 Interphone Yidéo (dans réglages) en conflit aver T5 aver Interphone Yidéo désactivé
&3 Page 'Page d'accuei barre outils' - Limitation de I‘élément ‘Température's au moins 1 occurrences de [élément 'Thermorégulation’

Frangais 3

Luminosité

Luminosité
Description Luminosité

Donne la possibilité de rentrer une description personnalisée de I'objet Luminosité.

Nettoyer écran:

= Nettoyer
Description MNettoyer
10 secondes

10 s des
20 seconde: ’
30 secondes
45 secondes
1 minute:

Ne jamais utiliser de solvants, < Description: donne la possibilité de rentrer une unique description de I'objet Nettoyer écran.

de d!luant§. ni de. produits . Temps nettoyage: donne la possibilité de sélectionner une durée comprise entre 10 secondes et 1
abrasifs, utiliser uniquement minute. Pendant cette durée, le moniteur tactile est désactivé pour en permettre le nettoyage.
un chiffon approprié.
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Calibrage:

‘E‘V Ealil:};ge —— ——
Description Calibrage

Donne la possibilité de rentrer une unique description de l'objet Calibrage.

Economiseur:

permet d'indiquer une description personnalisée de l'objet Economiseur et de sélectionner le type
d’Economiseur (aucun, temps, texte ou photo).

Aucun Temps
= T e /=) Economiseu |
Description Economiseu Desctiption Economiseu |
Type Aucun Type Temps |
Eteindre morniteur 30 secondes LR B0lsecandss |
Eteindre maoniteur 30 secondes |

Texte Photos
= Economiseu =/ Economiseu |
Description Economiseu Description Economiseu \
Type Texte Type Photos \
Patientsr 30 secondes Patienter 30 secondes |
Eteindre moniteur 30 secondes Eteindre moniteur 30 secondes |
Texte EBTicino Temps 7 seconds \

« Eteindre écran: permet de régler le temps d’attente (d’'un minimum de 30 secondes & un maxi-
mum de 5 minutes) avant que I'écran du Multimedia Touch Screen ne soit placé en stand-by et vi-
sualise une page noire jusqu’a ce que le Multimedia Touch Screen soit a nouveau touché du doigt..

« Attente: permet de régler le temps d’attente (d’'un minimum de 30 secondes a un maximum de 2
minutes) avant que 'économiseur d’écran ne s'active.

« Temps: indiquer manuellement un temps compris entre 2 et 60 secondes comme durée entre
deux images successives de I'économiseur d'écran.

« Texte: composer manuellement un texte a afficher sur I'écran du Multimedia Touch Screen.

Une fois que l'opération de configuration des options a été effectuée cliquer sur =) pour passer au
réglage des paramétres du dispositif (voir chapitre 3.3).

Deseription

&3 Interphone Vidé: é TS avec Interphone Vidéo dé:
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6. Ouvrir pro;et §| le fichier de c.o.nflg-uratlon a été sauvegardé, ”cet,te fonction p”ermet de le sélectionner pour une
éventuelle modification ou pour en effectuer le “Déchargement”.

Ouvrir un projet existant comme suit:

« Ouvrir
menu déroulant “Fichiers”;

Mouveau

[

Sauver zouz e nom . ..

Quitter

trracse nranractive rran tactils

@
E Sauver
7S
lfa!'

« Ouvrir
barre commandes

Instruments  Langue

Mes documents
1écents

[_-v

Bureau

Mes documents

&

Poste de travail

m

Favoris réseau  Mom du fichier : |TiMuItimediaTouchScreen.pri V| | Oluri I

Fichiers de type : |Fichierpmiet"_pri;"_mmp[i v| Annuler |

En sélectionnant “Ouvrir”, le projet est ouvert.
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7. Déchargement et
Chargement du projet

Attention : s'assurer que le
PC sur lequel le programme
TiMultimediaTouchScreen
est installé et I'écran tactile
aient des adresses IP com-
patibles.

Aprés avoir effectuée la phase de configuration du projet, le fichier doit étre sauvegardé dans le
dossier de travail puis envoyé au dispositif Multimedia Touch Screen (Déchargement).

Il est également possible de recevoir du dispositif le fichier de configuration (fonction de Charge-
ment) pour effectuer des contrdles et/ou des modifications.

Dans les deux cas, il est nécessaire de relier le PC au Multimedia Touch Screen en utilisant le cable
sériel 335919 ou 3559, a brancher au port sériel du PC et a un connecteur spécifique, ou bien un
cable de type “croisé” relié au connecteur de réseau LAN du Multimedia Touch Screen et a la carte
de réseau Ethernet du PC. Différemment, il est possible de procéder a I'actualisation a distance, en
connaissant I'adresse IP et le mot de passe OPEN.

7.1 Déchargement

Cette opération s'active comme suit:

« Déchargement
Menu déroulant “Instruments”

P& TMultimediaTouchSereen

Fichiers | Instruments | Langue

Chargement
Déchargement
Actualizer firmware

Demande info disposihif

- Déchargement
Barre commandes

F& TMultimediaTouchScreen

Fic Insturments  Langue 7

e 2 SR e

Une fenétre s'affiche pour permettre la recherche du dossier contenant le fichier de projet a ouvrir
pour le Déchargement.
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En sélectionnant “Déchargement’, est visualisée une page qui permet de régler date et Heure.

Date et Heure du Dispositf
Sélectionner date et heure & prog. sur ke dispositif Hi)
Date et heure B/12/2010 12.05.37 K
Q@pricedent ||| W suvent @ Arvuer

En sélectionnant “Suivant’, il est possible de sélectionner la modalité de connexion entre le Multi-
media Touch Screen et le PC.

Sélectionner la modaité cis connexion avec Ie dispositif Hi)
© b Ethernet
‘o) ! série
O use

G pricsdens | swvare ]| i

Ethernet Sériel USB
[ ]
|m~\mammwunmamw %)I imbmmwbmﬂmmm \‘.)‘ |mmhmrmméwm ‘,)
O Recherche automatique. B2 Référence connectées
© s s s C 4 © st ot Cre— n O]
prr—— { ] O Détecter automatiauement
S e e e = o ) e )

[T ) ) &

En sélectionnant “Suivant’, le projet est transféré au Multimedia Touch Screen.

Transfert Données

-

© e détailée O P vue rédite

@ Réessayer toutes les opérations non réussies

© Exporter sur ficier

) suivant

8 précédent

o o
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7.2 Chargement

Cette opération s'active comme suit :

« Chargement
Menu déroulant “Instruments”

P& TMultimediaTouchSereen

Langue

Chargement

D é&chargement
Actualizer firmware

Demande info dizposzitif

« Chargement
Barre commandes

-‘-h TiMultimediaTouchScreen

Fichiers  Instrumentz  Langue

FEEEET T

Une fenétre s'affiche pour permettre la sélection de la modalité de connexion au Multimedia Touch
Screen (pour les procédures de connexion, voir le chapitre 7.1).

Aprés avoir sélectionné la modalité de connexion, en cliquant sur “Suivant’, le projet actuellement
installé sur le dispositif Multimedia Touch Screen est chargé.
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8. Actualisation du « Actualisation firmware
. Menu déroulant “Instruments”
Firmware

Chargement
Déchargement
Actualizer firmmare

Demande info dispositif

« Actualisation firmware
Barre commandes

Instruments  Langue

Une fenétre s'affiche pour permettre la recherche du dossier contenant le fichier de Firmware avec
extension .fwz (fichier comprimé).

Sélection Firmware

Sélectionner le fichier du firmware & mettre 3 jour y

| [ &7 rechercher |

D 1nfo sp

48 Précédent & Suivant &3 Annuler

Sélectionner le fichier et cliquer sur “Ouvrir” pour continuer.

Une fenétre s'affiche pour permettre la sélection de la modalité de connexion au Multimedia Touch
Screen (pour les procédures de connexion, voir le chapitre 7.1).
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