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1. Requisiti Hardware Requisiti Hardware

e Software « Personal Computer con processore Pentium >400 MHz

+ 256 MB di memoria RAM

« Scheda grafica SVGA con risoluzione 800x600
« Lettore CD-ROM

Attenzione: Il programma *Mouse
TisecurityBasic costituisce

lo strumento fondamentale
per la configurazione della

Centrale Antifurto 3486. « Windows 2000, XP o Vista; Internet Explorer 6.0 o superiore.
Il contenuto di questo pro-

gramma e oggetto di diritti
esclusivi della societa BTicino Spazio occupato su hard-disk

SpA
+ 91 Mbyte.

Requisiti Software

2. Installazione Per installare il programma TisecurityBasic operare come descritto:
1. Inserire il Cd-Rom nel relativo drive;

2. Dopo la visualizzazione della pagina principale nel formato web, selezionare la voce “Installa
TisecurityBasic”;

3. Aquesto punto il programma d'installazione provvedera alla copia dei file di sistema necessari
per I'esecuzione del programma TisecurityBasic.

Select Language E|

Fleaze zelect the language that vou would like to uze during the
inztallation.

I1.5. English

Francaiz
Deutzch
E zpafiol

> Selezionare la lingua del kit di installazione

> Cliccare il pulsante Ok
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Apparira la seguente schermata

#2 TiSecurityBasic 1.0 X

Bervenuto nel programma di installazione di TiSecuntyBasic 1.0
Con questo programma puoi installare TiSecunityB azic 1.0 sul tua
computer,

Ti conzighamo di ugcire da tuth | programmi Windows prima di
ezeguire questo prograrma di installazione.

Fai clic su Annulla per uzcire dal programma di ingtallazione e
chiudi tutti i programmi aperti. Fai clic su Avant per continuare con
il programma di Installazione.

AWMYERTEMNZA: Questo programma & protetto ai sens delle nome
di legge & delle convenzioni internazionali in materia di diritti di
copyright.

La riproduzione o la distribuzione totale o parziale non autorizzata
di questo programma potra essere soggetta a penalita civil e
penali, & zard punita con la massima sevenitd possibile a norma di
legge.

Annulla

> Cliccare il pulsante Avanti

Apparira la seguente schermata

2 TiSecurityBasic 1.0

Scegli Posizione di Destinazione

Il programma di installazione installerd TiSecurntyB asic 1.0 nella seguente cartella.

Per effettuare inzstallazione in una cartella diversa, fai clic zu Sfoglia, & scegli un’altra
cartella.

Puoi scegliere di non installare TiSecwityB azic 1.0 facendo clic su Annulla per uzcire dal
programma di installazione

Cartella di destinazione

C:\Programmi®B Ticino' TiSecurityB azic_0700 Stoglia...

ize [nstallation Wizard®

Annulla

< Indietra

> Cliccare il pulsante Avanti per installare il programma nella directory predefinita
“c:\Programmi\BTicino\TisecurityBasic_0100"

Oppure

> Cliccare il pulsante Sfoglia per selezionare il percorso desiderato



TisecurityBasic L6

Apparira la seguente schermata

Lingua applicativo

Selezionare la lingua dell' applicativo

o

Italiano

Francese
Olandesze
Tedezco
Spagnolo

Ingleze

Ty Y Ty )

Fortoghese

ize |nstallation ‘Wizard®

< Indietra Annulla

> Selezionare la lingua di interfaccia di TisecurityBasic (Durante il normale utilizzo dell'applicativo
sara possibile cambiare la lingua senza ripetere l'installazione).

> Cliccare il pulsante Avanti

Apparira la seguente schermata

&2 TiSecurityBasic 1.0

Awia Installazione

Sei pronto ad installare TiSecunityBazic 1.0,

Fremi il tasto Avanti per iniziare linstallazione o il tasto Indietro per rientrare nuovamente nei
dati zullinstallazione

iz [nztallation \Wizard®

< Indietra Annulla

> Cliccare il pulsante Avanti se si & pronti per installare TisecurityBasic
Oppure

> Cliccare il pulsante Indietro per ritornare alla schermata precedente
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Iniziera l'installazione del programma.

TiSecurityBasic 1.0

Inztallazione in corso

File: attuale

£ =
Copiaturafile:

C:4%ProgrammitB Ticino\TiS ecurityB azic_ 01005 MWISE NI

EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEN
Tuthi i file

Tempo rimanente: 0 minuti, 1 secondo

iz Inztallation \Wizard®

| Annulla |

In base alle impostazioni del sistema operativo in uso potrebbe essere necessario riavviare il si-
stema.

£ TiSecurityBasic 1.0 X

TiSecuntyB asic 1.0 & stato installato.

/ Premi il pulzante Fine per uzcire dal programma di installazione

> Cliccare il pulsante Fine per terminare la procedura
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3. Aggiornamento
firmware

Attenzione: per il corretto

& funzionamento del software,
le Centrali Antifurto 3486 e
L/N/NT/HC/HS4601 devono
essere installate in accordo
alle indicazioni riportate nei
rispettivi Manuali d'instal-
lazione forniti con i dispo-
sitivo.

Il software TisecurityBasic consente di aggiornare il software permanente della Centrale con nuove
revisioni distribuite da BTicino. Questa funzione permette di implementare eventuali migliorie e
nuove funzionalita anche in installazioni esistenti senza dover sostituire I'nardware.

kA TiSecurityBasic 1.0

Scelka Articalo

Selezionare ['articolo da configurare:

|F‘|:|I§.-':< Base j

Scelta operazione Centrale da incasso S06E |

Selezionare ['operazione da esequire:

¢ fAggiornamenta firmeare

" Upload configurazione

" Download configurazione

Info l [ Lingua Avanti == ] ’ Chiudi

> Selezionare il tipo di Centrale da aggiornare, selezionare Aggiornamento firmware e cliccare
su Avanti

Apparira la seguente schermata

kA TiSecurityBasic 1.0

Articolo Polyx Base - Aggiornamento Firmware

Apti File: {Fuz) | ||ﬁ-"r -

Seleziona porta COM [CORM 1 ﬂ

Info ] [ ] I <« Indigkro ] I Avanti == ] ’ Chiudi

> Selezionare la porta COM del PC a cui verra collegata la Centrale



> Cliccare su Apri file(.fwz)

Seleziona file firmware

Cerca in: |Lﬁ TiSecurityBasic i EF Ex-

[

)X

&

Docurment
recenti

Desktop

\$

Diocurment

(1]

@

Risorze del
camputer

m

Risorse di rete | 34856 _011500 fwe

M ome file:

Tipo file: |File [* Fuz)

L] Apri I
L] Annulla |

> Selezionare il file contenente la versione di firmware aggiornata (.fwz)

> Cliccare il pulsante Apri

kA TiSecurityBasic 1.0

Articolo Polyx Base - Aggiornamento firmsare -

Apri File {.Fwz) _|C:'|,D|:u:ume. 434556 _011500.Fivz

[

Seleziona porta COM [COM 1

Infa

||

l I < Indietro l ’ Avvanki = ] ’

Chiudi

> Cliccare Avanti per proseguire
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kA TiSecurityBasic 1.0

Articola Polyx Base - Aggiornamento Firmware

Sequire i seguenti Passi
1 - Posizionare la centrale in manutenzione
Z - Collegare il cavo di programmazione al dispositivao

3 - Premere "fyvant”

Info <« Indietro Byanti =z Chiudi
| | | | | | | |

> Accedere al menu Manutenzione della Centrale e posizionare l'interruttore a slitta su OFF

> Collegare il cavo di programmazione alla porta COM del PC ed al connettore a 6 vie della Centrale.

Collegamento della Centrale art. 3485B

i

N

Art 3559

[

o B

Art 335919

Interruttore a Pulsante
slitta ON OFF direset

Collegamento della Centrale art. L/N/NT/HC/HS4601

Art 3559

S

Art 335919

Interruttore a Pulsante
slitta ON OFF direset



> Cliccare su Avanti, si avviera la procedura di aggiornamento del firmware.

A TiSecurityBasic 1.0

Articolo Polyx Base - Aggiornamento Firmyare

]

06/03/2005 14.52.37
erifica protezione firmware

06032008 14.52,37
Impostazione parametri seriale

06/03/2008 14.52.57
Trivio daki Firmware

[

(<

Stato aggiornamento file: |[E
Invio blocco 94 [ 1024

| [_tnass ] [ s ]

Al termine appare la seguente schermata
> Scollegare ilcavo di programmazione dalla Centrale
> Riportare l'interruttore a slitta su ON

> Resettare la Centrale premendo I'apposito pulsante

kA TiSecurityBasic 1.0

articolo Polyx Base - Aggiornamento firmware

Dispositivo aggiornako correttamente

- Togliere il morsetto di programmazione
- Resettare la centrale con il pulsante a spilla

W Prosequi con un altro articolo

Info l[ I Bwanti = ] ’ Chiudi

> Sesiintende aggiornare altre Centrali utilizzando lo stesso firmware spuntare la casella Prosegui
con un altro articolo; cliccando poi su Avanti verra riproposta la procedura appena descritta.
oppure

> Cliccare su Avanti per tornare alla schermata iniziale.
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La funzione di Upload consente di acquisire la configurazione presente sulla Centrale, salvarla in un
file da utilizzare per il ripristino della configurazione della Centrale stessa o per la configurazione di

altre Centrali tramite la funzione Download.
Le procedure per eseguire queste funzioni sono sostanzialmente identiche, per brevita viene descritto

un unico esempio.

4. Upload e download
configurazione

kA TiSecurityBasic 1.0

Scelka Articola

Selezionare ['articolo da configurare:

|P|:|I';.-'>: Base j

Scelka operazione
Selezionare l'operazione da eseguire:

" Aggiornamenta Firmeare

t* {iplgad configurazions:

" Download configurazione

Info l[ Lingua Bvanti == ] ’ Chiudi

> Selezionare la procedura

> Cliccare su Avanti

kA TiSecurityBasic 1.0

Articolo Polyx Base - Upload configurazione

Salva Come | |H _—

Seleziona porta COM [COM 1 j

Info <« Indigtro Avanti == Chiudi
| | | | | | | |

> Selezionare la porta COM del PC a cui verra collegata la Centrale
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> Cliccare su Salva Come (Apri file per Download)

Salva file configurazione E]
Salva in: Ik'f} TiSecuntyB azic L' & EF v

B Project1.jab

l 53 Projeth.jab

Documernti
recent|

Rizorze del
camputer

Rizorze direte Mome file: |F'miect1 Jjab L] Salva |
Salva come: IFiIe [*.jab] l.l Annulla

> Selezionare il percorso e inserire il nome che si intende assegnare al file di configurazione
(per la funzione Download selezionare il file di configurazione da trasferire alla Centrale)

> Cliccare il pulsante Salva (Apri per Download)

kA TiSecurityBasic 1.0 [‘3__<|

Articolo Polyx: Base - Upload configurazione

Salva Come |C:'|,Dn:n:uments ..\Projectl.jab |F| _— ]

Seleziona parka COM [COM 1 LJ

Info ] [ U3 ] I << Indigkro ] ’ Avanti == ] ’ Chiudi

> Cliccare Avanti per proseguire
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kA TiSecurityBasic 1.0

Articola Polyx Base - Upload configurazione

Sequire i seguenti Passi
1 - Posizionare la centrale in manutenzione
Z - Collegare il cavo di programmazione al dispositivao

3 - Premere "fyvant”

Info <« Indietro Byanti =z Chiudi
| | | | | | | |

> Accedere al menu Manutenzione della Centrale
> Collegare il cavo di programmazione alla porta COM del PC ed al connettore a 6 vie della Centrale.
> Cliccare su Avanti, si avviera la procedura selezionata.

Al termine appare la seguente schermata

kA TiSecurityBasic 1.0

articolo Polyx Base - Upload configurazione

Configurazione ricesvuta correttamente

Staccare il cavo di programmazione dal dispositivo & premere
"freanti

[ Prosequi con un altro articolo

Info l[ Bwanti = ] ’ Chiudi

> Scollegare ilcavo di programmazione dalla Centrale

> Cliccare su Avanti per tornare alla schermata iniziale.






BTicino SpA
Via Messina, 38

20154 Milano - Italia
www.bticino.it

Servizio Clienti

800-293000

‘ijeyjodde jpuswe|quued | ‘e}i|epow @ ewoj Iselsjenb Ul ‘a1ediunwiod Ip 9 ojedwiels 93uasald [9p [INUSIUOD | O3USWOW Iselsjenb Ul a1eleA Ip 013IP |1 BAISSH IS ydS oupdll g




