03/07-01 PC

Gebruikshandleiding

TIFA53AV

Software voor de configuratie van de

hﬂting__van controle art. F4A53AV

INTIC




TIFA53AV L2
INHOUD
1. Vereisten Hardware en SoftwarePag. 3
2. Installatie Pag. 3
3. Fundamentele concepten Pag. 7
3.1 Menu’s en drukknoppen voor de selectie van de functies Pag. 7
4. Startmenu Pag. 10
5. Creatie van een nieuw ontwerp Pag. 11
6. Configuratie ontwerp Pag. 13
6.1 Netwerkaansluitingen Pag. 13
6.1.1 - Ethernet Pag. 13
6.2 Algemene parameters Pag. 14
6.2.1 - Klok Pag. 14
6.2.2 - Taal website Pag. 14
6.2.3 - Adressen Pag. 14
6.3 Veiligheid Pag. 15
6.3.1 - Authenticaties Pag. 15
6.3.2 - Time out website Pag. 16
6.3.3 - Opstarten adressen IP Pag. 16
6.3.4 - Blokkering bedieningen vanop remote Pag. 17
6.4 Diensten Pag. 19
6.4.1 - Web pagina’s Pag. 19
6.4.2 - Verwittig via e-mail Pag. 29
6.4.3 - Portaal My Home Pag. 30
6.5 Configuratie installatie Pag. 32
6.5.1 - Interfaces Pag. 32
6.5.2 - Actuators Pag. 33
7. Open ontwerp Pag. 34
8. Download en Upload van het ontwerp Pag. 35
8.1 Download Pag. 35
8.2 Upload Pag. 37
9. Bijwerking Firmware Pag. 38
10. Aanvraag info inrichting Pag. 39



bticino s

1. Vereisten Vereisten Hardware
Hardware
en Software

- Personal Computer met processor Pentium>300 MHz
+ 64 MB van geheugen RAM

- Grafische kaart SVGA met resolutie 800x600

- CD-ROM lezer

* Mouse

Opgelet: Het programma  Vereisten Software
TiF453AV is het funda-

menteel instrument voor - Windows 2000 of superieur

de configuratie van de )
inrichtingen van controle - Internet Explorer 6.0 of superieur
My Home.

De inhoud van dit pro-
gramma is onderworpen
aan exclusieve rechten
van de maatschappij Bti-
cino SpA.

2. Installatie Om het programma TiF453AV te installeren, moet men als volgt tewerk gaan:
1. De CD-Rom in de desbetreffende drive steken;

2. Na de visualisering van de hoofdpagina in het formaat web, de rubriek “Software” en
vervolgens “Installeer TiIF453AV” selecteren;

3. Het programma van installatie zal zorgen voor de kopie van de nodige bestandsyste-
men voor de uitvoering van het programma TiF453AV. Wanneer men keer op keer de
operaties bevestigt, zullen de volgende beeldschermen gevisualiseerd worden:

':h The Installdware Wizard is verifving the contents
i, of this setup package. This may take a moment,

LT )

| Cancel

De taal selecteren die men wenst te gebruiken voor het visualiseren van de beeld-
schermen tijdens de fase van installatie van het programma, op “OK” klikken;

Select Setup Language &l

E] Select the language for this
installation From the choices below,

b

I_ QK H Cancel I
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De gewenste taal kiezen tussen diegene die voorgesteld worden, vervolgens op
“Vooruit” drukken om verder te gaan met de installatie.

Tijdens de werking van de applicatie is het evenwel mogelijk de taal te veranderen
zonder dat men de installatie moet herhalen.

@ TiF453AV 1.0.28B - InstallAware Wizard Bl

TiF453AV 1.0.28

Installatie TiF453AV 1.0.28

‘Welkom in programma van installatie TIF453AY 1.0,28, Gelieve alle applicaties te shiten en op "Vooruit" ke
drukken om verder te gaan,

D taal van de applicatie kiszen en op Yooruit drukken,

iNederIands ~ =

[ voorut > ] [ Annuleer ]

De map van bestemming wordt gevraagd waarin TiF453AV geinstalleerd zal worden.

De procedure van installatie stelt de map C:\Programma’s\Bticino\TiF453AV_0100 voor, het
is mogelijk een andere te kiezen tussen diegene die aanwezig zijn op de hard disk.

< TiF453AV 1.0.28B - InstallAware Wizard

TiF453AV 1.0.28

De map van bestemming selecteren

TiIF453AY 1.0,28 zal geinstallzerd worden in gespecific.map .

" Ruimte op disc beschikbaar 20,758 Required Disk
H Totale gevraagde ruimte: 12,628 $TITLES
MAP % AN BESTEMMING
I Ticall_ozoz ~

[#1) TiDisplay_0300
[#1) TiDisplayColor_0200
[# 1 ) TiF452_010100
[#1) TiF452Y_010100

EC H\Programmi\BTicino| TIF4534Y_0100

[(.ﬁchteruit [ voorut > | [ Annuleer

Drukken op “Vooruit” om verder te gaan.



1IN0 s

De gewenste optie selecteren.

< TiF453AV 1.0.28B - InstallAware Wizard

TiF453AV 1.0.28

Verbindingen

Installatie zal verbindingen creéren voor TIF4534Y 1.0,28 submenu van start in aangeduide groepen van
programma's

GROEP PROGRAMMA'S

Creéer verbindingen voor:
(®) Alle gebruikers
O Alleen lopende

[ <Vvorige [ Veolgende > | [ Annuleer ]

Drukken op “Volgende” om de installatie te starten.

Wanneer men op de drukknop “Instaleer” drukt, start de installatie van het programma.

< TiF453AV 1.0.28B - InstallAware Wizard

TiF453AV 1.0.28

Klaar voor de installatie

TiIF453AY 1.0,28 Start van de installatie,

- rukken op "Installeer” om nu Ti .0,28 te install,
Drukket Tristall TiF4534Y 1.0,28 b tall
@) Drukken op "Achteruit” om opties van installatie te herzien of te wijzigen.

Indien tijdens de instal-
latie de drivers USB ge-
vraagd worden, deze
selecteren in de desbe-
treffende map bevat in
de CD.

[ <achterut ][ Instaleer | [ Annueer |
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Wanneer de installatie beéindigd is, wordt het volgend masker gevisualiseerd, druk-
ken op de drukknop “Einde” om het programma van installatie te verlaten.

< TiF453AV 1.0.28B - InstallAware Wizard

TiF453AV 1.0.28
Resultaat van de installatie

* De installatie van TIF4534AY 10,28 werd correct begindigd




L7

3. Fundamentele
concepten

Het software TiF453AV staat de creatie en de wijziging toe van een ontwerp dat de
configuratie van de Web Server bevat (art. FA53AV) voor het remote bestuur van de
installaties My Home.

Het gecreéerde ontwerp moet overgebracht worden (download) naar de Web server;
deze operatie wordt uitgevoerd door de inrichting te verbinden met de PC gebruikma-
kend van een kabel “gekruist” type verbonden met de connector van net LAN van de
Web Server en met de kaart van net Ethernet van de PC, als alternatief is het mogelijk
de Web Server bij te werken vanop remote, wanneer men het adres IP en het password
OPEN kent (voor bijkomende inlichtingen zie de gebruikshandleidingen in dotatie bij
de Web Server).

Op dezelfde manier is het mogelijk het ontwerpbestand op te nemen (upload) uit de
inrichting om de erin bevatte configuratie te controleren en/of te wijzigen.

Met het programma TiF453AV is het bovendien toegestaan de versie van het perma-
nent basissoftware van de inrichting (firmware) bij te werken middels nieuwe revisies
verdeeld door Bticino.

opgelet: voor de correcte werking van het software TiF453AV, moet de Web Server geinstal-
leerd zijn overeenkomstig de aanwijzingen aangeduid op het desbetreffende instructieblad
in dotatie bij de inrichting.

3.1 Menu’s en drukknoppen voor de selectie van de functies

Alle functies die uitgevoerd kunnen worden met TiF453AV kunnen geselecteerd wor-
den door in te grijpen op de iconen aanwezig in de instrumentenbalk, ofwel door de
rolmenu’s te openen en de verschillende rubrieken te selecteren.

In de instrumentenbalk zijn de volgende functies aanwezig:

—— Creatie, Opening en Opslaan bestand

[ mieww [ Openen kel Opslaan yan configuratie

Upload, Download van de configuratie
& Upload & Download P J

Bijwerking firmware van de inrichtin
& Update firmware ) 9 9

Aanvraag info inrichtin
B aAanvraag info inrichting g d

— Selectie van de taal van de applicatie
== Taal v

Verbinding met de site www.bticino.com

In de rolmenu’s zijn de volgende functies aanwezig:

%" Configurator TiF453AY

Bestand  Instrurmenten  Taal Info. ..
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Menu “Bestand”

%" Configurator TiF453AV

Bestand | Instrumenten  Taal Info. ..
N Ctrl+M  hslaan | & Upload & Downloac
¥ Openen Ctrl+0 ]
TiF:
H Opslaan Ctrl+5
1 Maarn ar
k2 Opslaan als . . .
43 Afsluiten = Inlichtir
* Nieuw
Creéert een nieuw bestand
* Openen
Opent een bestaand bestand van configuratie
* Opslaan

Opslaan van het lopende ontwerp

¢ Opslaan als...
Opslaan van het lopende ontwerp waarbij een naam voor het bestand
wordt gevraagd

o Afsluiten
Het programma verlaten

Menu “Instrumenten”

“" Configurator TiF453AV

Bestand | Instrumenten | Taal Info. . .
& Download E.. Upload & Downloac
& Unload ]
. - TiF:
=8 M| o Update firmware
: 14 Aanvraag info inrichting Maarm or
[ O LY

° Download
Voert de download van de configuratie naar de inrichting uit

* Upload
Voert de functie upload van de configuratie uit de inrichting uit

* Update firmware
Voert de functie van bijwerking firmware van de inrichting uit

Aanvraag info inrichting
Staat toe technische inlichtingen te visualiseren
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Menu “Taal”

%" Configurator TiF453AV

Bestand  Instrumenten | Taal | Info . . .

[ Mieuw T Openen English Hload % Downloac
[ TiF4s38Y Nederlands TiF:
=l 8 Metwerkaansluiting  Francais

¥ Ethemet Deutsch Maarn ar

[=].ees 28 -

1 ‘%__f‘geﬂfk”e RArams Italiano = Inlichtir
B4 Taal wehsite p':'rt"i":"UES \ersia fir
] Adressen E=pariol

Mull .0 o 0 <1 Warcio O1

* Taal
Staat toe de taal van de applicatie te selecteren

Menu “Info...”

%" Configurator TiF453AV

Bestand  Instrumenten  Taal | Info ., ..
[ Mieuw 1% COperen kdopg  Info. .. hat
T TE452AY Dndersteunde versies ;
o o Ir:
= Metwerkaansluitingen Eticino Homepage
: i I T ==
¢ Info...

Visualiseert enkele inlichtingen m.b.t. het programma TiF453AV

* Ondersteunde versies
Visualiseert in een tabel de versies van Firmware van de Web Servers bestuurd
door het programma TiF453AV

* BTicino Homepage
Voert de aansluiting uit op de site Internet van de maatschappij Bticino SpA.
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4. Startmenu Bij de start van de applicatie TiF453AV, wordt een beeldscherm van presentatie gevi-
sualiseerd, gevolgd door het “Startmenu” waarin het mogelijk is de gewenste functie
te selecteren.

[ ) Creger nieuw onbwerp ]
Open bestaand ontwerp

% Upload configuratie

= Download configuratie

o Update van de firmware

2] Aanvraag info infichting

uy Taal ™
_ CY Afsluten

* Creéer nieuw ontwerp
Staat toe een nieuw ontwerp te creéren

* Open bestaand ontwerp
Staat toe een eerder gecreéerd ontwerp te openen

L]

Upload configuratie
Visualiseert de configuratie opgeslagen in de Web Server

Download configuratie
Verstuurt een eerder gecreéerd ontwerp naar de Web Server

¢ Update van de firmware
Bijwerking van de versie firmware van de Web server

L]

L]

Aanvraag info inrichting
Staat toe technische inlichtingen te visualiseren

* Taal
Staat toe de taal van de applicatie te veranderen

* Afsluiten applicatie
Sluit de applicatie TiF453AV af
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5. Creatie van een Uit het Startmenu de functie “Creéer nieuw ontwerp” selecteren.
nieuw ontwerp

% TiF453AY - Startmenu

[ a Creeer nieuw ontwerp ]

Het masker “Creatie van een nieuw ontwerp” wordt voorgesteld, waarin de naam van
het ontwerp (vb.: Mijn Huis) moet ingevoerd worden; vervolgens “Einde” selecteren.

Creatie van een nieuw ontwerp X

-Maam ontwerp-

De naam van het ontwerp ingeven. Minimum lenate 1, masimum 20
alfanumerieke karakters

| TiF4538y

" Einde 3 annuleer
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Hiérarchische
boomstructuur

De interface van de applicatie TiF453AV wordt geopend waarin alle parameters van
configuratie aanwezig zijn, vertegenwoordigd in de zone links in hiérarchische vorm
met een boomstructuur. Wanneer men ieder afzonderlijk element van de hiérarchische
structuur selecteert, wordt in de zone rechts een specifiek masker voor de invoer van
de gegevens van configuratie gevisualiseerd.

%" Configurator TiF453AV

Bestand  Instrurmenten Taal Info. .

R Maan & Upload % Download 3 Updat

i TIF4338Y TiF453AY
= etwerkaansiuitingen
¥ Ethernet Maam ontwerp
M
i Algemene parameters _—
S Kok = Inlichtingen toeste

=t Taal website

1] Adressen
=@ veiigheid Wersie FIC
-~ &J Authenticatie
2. Timeout wehbsite
B Activatie IP-adressen
@1 Blokk. v. remote bedieningen
=i Diensten
=@ Webpagina's
b Huishoudtoestelen
4 Klrmaatregeling
§ Alarmen
&8 videocontrole
I8 antwoordapp.
o Werwittig via emai
i Partaal MyHome
=] Configuratie installatie

yersie firrmware

Platform hardweare
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6. Configuratie
ontwerp

Voordat men de waar-
den van default wijzigt,
de netadministrator
contacteren. Verkeerde
waarden, naast het niet
actief maken van de
dienst, kunnen slechte
werkingen in de com-
municatie van andere
toestellen van het net
veroorzaken.

6.1 Netwerkaansluitingen
In dit gedeelte worden de technische parameters geconfigureerd voor de netaanslui-
tingen.

%" Configurator TiF453AV
Bastand Instumenten Taal Info.

Pl Meuw ©h Operen b Opslian & Upload & Download 39 Undate frmware B Aarwrasg info mrichting | 25 Taal < | Bhisino
i TIFAS3AY i ' Netwerkaansluitingen
SO ity ez atingan
Ethemet
= i Algemens parameters

6.1.1 - Ethernet

Hier is het masker voor de invoer van de parameters van aansluiting op het net Ether-
net voorzien.

%" Configuralor TiF453AV
Bestand Instumenten  Taal Info.

P Meuw b Operen bd Opshan = & Upload & Downlosd 3P Update frmware [ Aarwraag info irichting | 4% Taal - | hticino
) TF453AV ® Ethemet
= ¥ Netwerkasshatingen

] 1P web server 152.168.1.35
=i Algemens parameters T

( Kiok Subnet mask 255.255.255.0

=5 Tad website 1P routes 1592,168.1,1

7] Adressen

4 veiigheid Primare DNS
£ authenticatie Secuncare CHS

2. Tmeout website
B Activatie IP-adressen
@) Blokk, v. remote badaringen
= i Dienstan
=~ @ Webpagna's
3
@

IE,'
& Huishoudtoestelen
4 Kimaatregeling

¥ Alarmen

@ Antwoordapo.
T Verwittg via emal
& Portad MyHome
| Corfiguratie instalatie

W] Herstel standaarchwaanden
Ethernet

3f26/2007 | 3:49PM  |F453a8V 3 Ontwerp nog nist opgedagen

Indien men de verbinding met de Web Server middels het net Ethernet wenst op te
starten, moeten de volgende rubrieken geconfigureerd worden, ofwel de waarden van
default gebruikt worden.

* IP web server en Subnet mask
Typische parameters van de netten met protocol TCP/IP, dienen om de Web Server te
identificeren binnen in het plaatselijke net. Men herinnert eraan dat de Web Server een
“Statisch” adres IP nodig heeft (vast en eenduidig) om correct te kunnen werken.
IP router
Adres IP van de eventuele router. Ingeval er een router bestaat is het verplicht het
veld in te vullen om de Diensten in uitgang te garanderen, zoals het versturen van
e-mail.
e Primaire DNS en secundaire DNS
Primair en secundair adres IP van de Internet Service Provider (ISP) geleverd op het
ogenblik van de ondertekening van het abonnement.

» Herstel standaardwaarden

Deze drukknop herstelt de waarden van default, voor de aansluiting op het net Ethernet
en het bestuur van de elektronische post e-mail, indien deze gewijzigd werden.
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6.2 Algemene parameters

%" Configurator TiF453AV
Bestand Instrumenten Taal Info .

M) Meuw T Operen b Opskan = & Upload & Download 3 Update frmware B Aarvrzag info inrichting | ¥4 Taal = | bhicino

1 TIF453IAY Algemene parameters
= 9 Hetwerkaarsiuitingen

Ethemet
= @ am

(33 Kok
=4 Tad website
7] Ackessen
# velighexd
& Authenticatie
& Tmeout website
B Activatie IP-admessen
@) Blode. v. remote badieringen
= i Diensten
=@ Webpagna's
-y

6.2.1 - Klok

Deze functie staat toe de plaatselijke tijdzone te bepalen en of de inrichting de “Master”
van tijdsynchronisatie is.

Indien men als Master klok instelt, zal de interne klok van de inrichting in programmering
gebruikt worden door andere inrichtingen in de installatie My Home als referentie voor
het uur. De frequentie van bijwerking van het uur voor alle inrichtingen kan gekozen
worden in het desbetreffende vakje.

%" Configurator TiF453AV

Bastand Irstrumenten Taal Info.. .
P Meuw T Openen b Opslaan | & Upload & Downboad  § Update fimwara [ Aanwvraag info vichting | 44 Taal - | blhigino

i TIF4S3AV = Klok
= @ Netwerkasrshitingen =
- Ethemet Tidzore @ ot
e ‘;‘“'? pRrameters Kiok nstelingan P Master
=4 Tadl webste Frequentia tijwarking 2 10mn
T adressen
=@ vedighed

6.2.2 - Taal website
Deze functie staat toe de taal te selecteren voor de web pagina’s van controle en re-
mote bestuur van de installatie.

& Configurator TiIF453AV FEX
Bestand Instrumenten  Taal Info .
P} Meuw ©h Cperen b Opshan & Upload & Download 3 Update fimware B Asrvraag Inforichting | 54 Taal - | hiticino
a0 TIF453AV 2! Taal website
= W Hetwerkaanshitingen —
¥ Ethemat Tad = Maderlands
= ol Algemens parameters
3 Kok
=5 IEE te
T Adressen
§ Veligheid
£ authenticatie
2. Tmeaut website
B Activatie IP-adressen

@ Blokk, v, remote badisringen

6.2.3 - Adressen
Het adres Intern punt invoeren, het veld kan waarden aannemen bevat tussen 0 en 99.

%" Configurator TiF453AV

Bastand Irstrumenten Taal Info.. .
Pl Meuw Tk Openen b Opdaan | & Upload & Download 3 Update fimware [ Aanvaaginfo inrchting | 22 T23 - hlicino

o TIF4S3AV Adressen
= @ Netwerkaansiutingen

¥ Ethemet Adras Intern punt a
= Algsmens parameters

(i Kok

i

website
2

- @ vedigheid
&1 Authenticatie
& Tereout website
B activatie IP-adressen

@ Blokk. v, remote bedeningsn



6.3 Veiligheid

%" Configuralor TiF453AV

Bestand Instrumenten  Taal

Info .

P —

[=E2)X|

7 Meuw T Operen b Opslaan

i TIF4S3AY

% Upioad & Download ¥ Update rmware  [H Aarrzag info inrichting

=iTal - | blicino

7 Veiligheid

Opgelet:

Het password OPEN
van default in de inri-
chtingen is 12345.

(3 Kok

25 Tad website

1 Ackessen
veoorc]
£ Authenticatie
2. Tmeout website
B Activatie IP-adressen
@) Blokk, v. remote badisringen
= i Dierstan
= | Webpagna's

@

v

2

& Hushoudtcestelan
4 Kimaatreosling

6.3.1 - Authenticaties
Gebruikers web

In dit gedeelte wordt gevraagd de naam en het password in het voeren dat door de

gebruiker zal gebruikt worden voor de authenticatie, activering en toegang naar de

diensten aangeboden door de geselecteerde inrichting.

* Taal gebruiker en Password gebruiker
Login en Password vooraf bepaald “bticino”

¢ Login administrator en Password administrator
Login vooraf bepaald “admin”, Password “bticino”

%" Configuralor TiF453AV

Bestand Instrumenten  Taal Info.
P Meuw ©h Cperen b Opsaan & Upload & Download 3 Update fimware B Asrvrzag Info rchting | 4% Taal - | hibicino
f_.. ‘r;mﬁ 5 atie - h sy
¥ Ethemst = web gebruikers
= o Algs .
- 4 mﬂe parameters Login gesrukar Bticina
24 Tadl website ‘Wathtwoord getruler bticing
T Ackessen
= 13 Veligheid Logn beheender adrmin
el authenticatie ™ 4 beheerda
Ry e achtwoan erder bticing
B Activatic IP-adressen = Automatisch systeem
Blokk:, v, remote badsanin
= Q-D?amnan i e CPEN wachtwoord

Automatisch systeem
* OPEN wachtwoord

Het Password OPEN invoeren ingeval de inrichting gebruikt wordt voor d

e remote
controle van de installatie My Home middels programma’s voor PC.

%" Configuralor TiF453AV

Bestand Instrumenten Taal Info.
7 Meuw T Operen b Opslaan

% Upioad & Download @ Update mware  [H Aarrzag info inrichting

B Activatie IP-adressen
Blokk. v. remote badkeringen

=W Automatisch systeem

OPEN wachtwoord

=iTal - | blicino
i TIF453AY ] atie - Aut tisch sy
= W Hetwerkasshstingen
¥ Ethemat = Weh gebruikers
= Algemena parameters
% Kok Logn gebruker bticing
24 Tad website warhtwoord gebruker bticing
T adessen
# veiighed Logn beheerdar admin
&7 Authenticatie twoa eerda
= ‘Wach I r no
o Tmeout website @ beh i
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6.3.2 - Time out website

In dit gedeelte is het mogelijk de tijd van inactiviteit op de web pagina te bepalen,
nadat deze verstreken is brengt de Web Server de gebruiker terug naar de pagina van
identificatie.

& Configurator TiIF453AV FEX

Bestand Instrumenten  Taal Info.

Pl Meuw @ Cperen b Opshan & Upload & Download 3 Update imware B Asnvraag Infoinrchting | B4 Taal - | biticino
i TIF453AV
= @ Netwerkasnshutingen
¥ Ethemat Timeout sesas wab 2 min
=@ Algamana parameaters
i Kok
=5 Tad website
T Adressen
= @ Vedigheid
& Authenticatie

. Timeout website

A te

B Activatie IP-adessen

@ Blokk, v, remote bedkeringen
= i Diensten

* Time out web sessie

Nu tussen 1,2, 5 of 15 minuten het interval van inactiviteit op de web pagina se-
lecteren.

6.3.3 - Activatie IP-adressen

In dit gedeelte is het mogelijk verschillende rangen van adressen IP in te voeren,

opgestart voor de verbinding met de Web server zonder zich te moeten identificeren
middels login en password.

% Configurator TiF453AY CEER
Bestand Instrumenten Taal Info.
7 Meuw @ Operen b Opslaan = & Upload & Download 3 Update femware B Aarvrzag info inrichting | %% Taal ~ | bhicino
5 TIF453AY
P Hetwerkaanshuitingen

B Activatie IP-adressen

¥ Ethemst =
= @ Algamene parameters @
3 Kok
=5 Tad website =]
[T Ackessen
- 1§ veligheid E
B
i ul @
@ Blokk, v. remote bedisringen
= % Diensten L
@) Webpagina's I~
L
'. B
e B
& Huishoudtcestelen
4 Kimastregeling
=
& Configurator TiIF453AV FEX
Bestand Instrumenten Taal Info .
P Meuw T Cperen | Opsiaan & Upload & Download @ Update imware [ Aarrzag info irichting |~ % Taal - | bibicino
Wl T;“:::: B Activatie 1P-adressen
erkaashitingen
| M Ethemat 8 B Rar
@ m’e Paranatals @ Gedesactivesrd v
L T;al website Loy Geac tivesrd
L | ACressen
5 1§ veligheid & @ Gedesactiveerd
£7 furthenticatie

Invoer IP-range adressen E

Een range |P-adressen invoeren

Met de diukknop boven de 4 secties van het P adres is het mogelik
de controle van de sectie zelf te activeren of te deactiveren.

In geactiv. secties most bovenste gedeelte van het IP adres kleiner of
geliik ziin aan overeenstemmend onderste gedeelte van adres.

Opgelet: de eerste drie kolommen kunnen waarden hebben tussen 0
en 255, en de laatste waarden tussen 1 en 254,

A g O o
s | o |

gwsecsi2ON] RN R

¥ 0K 2L Annuleren
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6.3.4 - Blokkering bedieningen vanop remote

& Configurator TiIF453AV FEX

Bestand Instrumenten  Taal Info.

M Meuw @ Cperen b Opshan = & Upload & Download 3 Update rmware B Aarvrzag info irichting | ¥4 Taal = | bhicino
i TIF453AV

" Blokk. v. remote bedieningen

= 9 Hetwerkaarshatingen
> ® Ethemet Remote toegang
G “bals pheris paramaters = Actle ter activatie/desactivatie

43 Taal weheite Activatie © Gedsactivesrd

Ctivatie geen karnad ingevoard

Activatie @ Gedeactiveerd
= @) Webpagna's Blokk. DPEN commanda’s
Q = plokk. bedieningen
B o =
& HiFoulicestalin Activering © Gedeactivesrd
4 Kimaztregeliing Bedieningzn OPEN Jeen CPEN commando ingavoerd
¥ Alarmen

Remote toegang

Deze functie staat toe, indien gevraagd, gelijk welke controle van het opstarten vanop
remote uit te sluiten, waarbij de Web server gedeactiveerd wordt voor de verbinding van
net LAN en/of Internet. Dit wordt gerealiseerd door in de BUS Automatisatie, inrichtingen
van bediening zoals bijvoorbeeld het artikel L4651/2 te installeren, geconfigureerd om
bedieningen van ON (deactivering) en OFF (activering) te versturen middels een van
de 9 hulpkanalen (AUX) dat geselecteerd moet worden in het vakje:

* Actie ter activatie/desactivatie
Het hulpkanaal m.b.t. de activering/deactivering van de remote toegang invoeren.
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i TIF453AY & Blokk. v. remote bedieningen
= W Hetwerkasshuitingen
¥ Ethemat Remote toegang
5
o
=5 Tad website Activatie ¥ Geactivesrd
T Advessen
= T§ Veligheid Actie ter activatie/deactivatie Kanad 1
£ authenticatie :
= Signalisatie-actua
4. Tmeout website L
B Actvatis IP-advessen Activatie © Gedoactivesrd
@ Blokk. v. remate badkeningen =
= i Diersten inb

De staat van de verbinding kan gevisualiseerd worden middels het aangaan van een
seinlamp bediend door een activator van het systeem Automatisatie; de configuratie

van deze inrichting moet aangegeven worden met de instelling van de parameters in
het vakje:

 Signalisatie-actuator
Een te gebruiken lichtpunt opstarten als activator van melding.

% Configurator TiF453AY EE=

Bestand Instrumenten  Taal Info.

[ Meuw @ Cperen b Opsaan = & Uplbad & Download 3 Update rmware B Aarwvrzag info irichting | %8 Taal = | bhicino
0 TIF4S3AY
= @ hetwerkaanshitingen

@ Blokk. v. remote bedieningen

. ¥ Ethemat Remote toegang
T, % m"" Pararmeters - Actie ter activatie/ desactivatie
24 Tad wehsite Activatie Invoer Actuator
T Adkessen
= @ Vedighesd Acta ter activatie/deacthatie

Adres actuator het niveau van de interface en het adres
van de uitbreidingsinterface (indien aarwezig) invosren
Het adres van het teostel moet tussen 11 en 93 liggen en
mag geen veelvoud van 10 zin

&7 Authenticatie
2. Tmeout website
B Actvatie IP-adressen Activatie
@ Blokk. v. remote bedkeringen

Signalisatie-actuator

: Adke Het adres van de interface moet tussen 11 en 33 liggen en
= & Dersten mag geen veelvoud van 10 zin
-4 Wsbpagna's Blokk. OPEN commando’s

9 = Blokk. bedieningen _
g 2 Adres Niveau Adres interface
13 Hushoudtoestellen Actveng —
4 Kimaatregeling Bedieningen OPEN | lPrlve staander L! |
¥ Alarmen
o Videooontrole
B Antwoordaps. ¥ 0K 2 Anruleren

w Verwittg viz emal
@ portaal MvHoma
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Blokkering OPEN commando’s (Blokkering bedieningen OPEN)

Deze functie staat toe, indien nodig, de Web Server te deactiveren bij het versturen van
sommige bedieningen naar de installaties: Automatisatie, Inbraakalarm, delestage en
Huisbeeldtelefonie van het systeem My Home aanwezig in de woning.

De bepaling van de belemmerde bedieningen (max. 20) wordt uitgevoerd door deze
te beschrijven in de desbetreffende zone volgens het protocol “Open Web Net”.

& Configurator TiIF453AV FER
Bestand Instrumenten  Taal Info.
7] Meuw ©h Cperen b Opshan & Upload & Download 3 Update imware B Asrvrzag Infoirchting | 54 Taal - | bticino

i TIF4S3AY @ Blokk. v. remote bedieningen
= B netwerkasshatingen
k ¥ Ethemat Remote toegang
i .g,g\'gbkre Prametots = Actie ter activatie/desactivatie
24 Tad wehsite Activatie ¥ Geactiveard
T Adkessen : -
= @ veighexd Actie ter activatie/deactivatie Karaa 1

& authenticatie

:\. Tmeout website = Blonatsstie-actuator

B Activatic IP-advessen Activatie @ Gedeactiveerd

@ Elokk, v. remote badkeringen = =

= i Diersten dasinl il
] & Blokk. bedieningen
il A Activering © Gedeactivesrd
4 Kimaatregeling Bedeningen OPEN geen OPEN commando ingavoerd
¥ Alarmen
Wanneer deze functie wordt opgestart, [t ot &

wordt er een venster gevisualiseerd voor

. I Nr OPEN commanda
de invoer van de bedieningen.

Voor het invullen van de bediening is het
mogelijk te kiezen tussen twee modali-
teiten:

* Manueel
Staat de rechtstreekse invoer van een
bediening toe

Invoer van een manueel OPEN commando 3]

Een OPEN commando invoeren. =
Toegestane kar.: numeriek van Otat 3, %, * & Manuele o Begeleide @ o
Het eerste ngevoerd karakter moet sen asterisk
zijr tenwi de laatste twee karaklers iwee hekjes
moeten zgn. vb. *1*1<12HH. [maxdmum lengte 30 v oK M Annuleren
karaklers).

+ Begeleid
Staat toe de bediening automatisch
te bepalen en hierbij in het desbetref-
fende menu de configuratie en de
typologie van bediening te selecteren

D zoskemtena van te fiteren OPEN commanda's selecteran

die men wenst te blokkeren. Systeem [cconaioe. . R4
Tres ooy [Dkknopt <]
Niveau [Fivdgasnce &l
Adres interface =l
fes [Contet <]
Resulterende bediening
RRRIEE]

4 oK o brouderen
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6.4 Diensten
In dit gedeelte worden de web pagina’s van de applicaties My Home geconfigureerd.

6.4.1 - Web pagina’s
In deze pagina is het mogelijk in de web pagina’s al dan niet de visualisering te acti-

veren van de gedeelten die overeenstemmen met de applicaties My Home aanwezig
in de installatie.

%" Configurator TiF453AV

Bestand Instrumenten Taal Info.

7 Meuw T Cperen | Opsiaan & Upoad & Download 3 Update imware  [B Aarrzag info iichting | 48 Taal - | Bibicino
0 TIF453AY
= @ Hetwerkaanshitingen
— ¥ Ethemst

=@ Algsmans parameters

@ Kok

=4 Tad wehsite

T adressen
= B veiighed

£ authenticatie

2. Tmeout website

B Activatie IP-adreszen

@ Blokk, v, remote beckeringen

¢ Webpagina's

w Verwittg via emal
& Portaal MyHome
% Configuratie nstalatie

Scenario’s

Hier worden de drukknoppen bepaald voor de activering van de scenario’s bestuurd
door de centrale art. N4681 of door de module scenario’s art. F420 aanwezig in de
installatie My Home.

Het is mogelijk tot 8 Web pagina’s met 8 toetsen ieder te configureren, waarvan min-
stens een correct geconfigureerd.

%" Configuralor TiF453AV
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= @ Hetwerkasrshuitingen

¥ Ethemat B Status secte sectie comect ingavuld
= ol Algemens parameters =

(S Kok B Gegevens pagina 1

2Y Tadl website Ornschrifving Pagina 1

T Advessen
= 1§ veligheid

£ authenticatie

4. Tmeout website

B Activatie IP-advessen

Blokk, v, remote badisringen

Scenario’s ‘

Status pageia pagna comect ngevuld
Toets 1

[ ]
- - - - - - - - R

¥
T
g
|
B B BE E E

In het gedeelte “Gegevens pagina” is het mogelijk een beschrijving toe te wijzen aan
de web pagina (max. 15 karakters).

: Scenario's =
B Status sectie sectie correct ingevuld
= Gegevens pagina 1
Ornschrijving Pagina 1
B Status pagina pagina correct ingevuld
#  jod Toets 1
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Wanneer men ingrijpt op iedere “Toets” wordt er een masker geactiveerd voor de
invoer van de karakteristieke gegevens van het scenario.

%" Configuralor TiF453AV

FER

Bestand Instrumenten Taal Info.
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& T;?:ig oo 43 Scenario’s
= erkaarshating jen

! Ethermnat § Status sectie Tout gevornden op pag 1
S o ;l]j:e::kre parameters a e 1

S5 Tad website Omschripving Pagna 1

T Acressen

B veighed § Status pagina

£ authenticatie

2. Tmeout website

B Activatie IP-adressen activering diukknop @ Gedeactivesrd

@ Blokk. v. ramote badiaringen

= % Dienstan

=@ Webpagna's
1 Srenarin's

Pagina niet geldig: minstens een drukknop config.

" Drukkrnop certrae riddnop 1
o

Geactiveerd

Beschrijving drukknop Toets 1

Adres centrale Adres: 01

Drukknop centrale Drukknop 1

e Activering drukknop
Activeert/deactiveert de drukknop

e Beschrijving drukknop

De beschrijving van de drukknop invoeren (max. 15 karakters)
e Adres centrale

Het adres van de activator, het niveau van interface (Privé staander of Plaatsel bus)
en het adres van uitbreidingsinterface invoeren (indien aanwezig).

Invoer Actuator E

Adres actuator het niveau van de interface en het adres
van de uitbreidingsinterface (indien aarwezig) invosren

Het adres van de scenariocentrale moet tussen 1 en 99
liggen en mag geen veelvoud van 10 zin

Het adres van de interface moet tussen 11 en 99 liggen en
mag geen veelvoud van 10 zin

Adres Niveau Adres interface

i !Privé staander L! |

¥ 0K 2L Annuleren

e Drukknop centrale
een van de 16 drukknoppen selecteren.
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Verlichting

Hier worden de drukknoppen bepaald die aanwezig zullen zijn in de web pagina m.b.t.
de functie “Verlichting”.

Het is mogelijk tot 9 Web pagina’s met 8 Toetsen ieder te configureren, waarvan min-
stens een correct geconfigureerd.

In het gedeelte “Gegevens pagina” is het mogelijk een beschrijving toe te wijzen aan
de web pagina (max. 15 karakters).

% Configurator TiF453AY FER

Bestand Instrumenten Taal Info .

7] Meuw ©h Cperen b Opshan & Upload & Download 3 Update imware B Aanvraag Infoinrchting | B4 Taal - | biticino
[ TF453AY [ verlichting B
= W Netwerkaanslutingen
¥ Ethemat B Stans sectie zactie corect ingavuld
=0k A:axakra parameters 8 . = 1
24 Tad website Ornschrifving Pagina 1
T Adressen
= 8 vedigheid B Status pagna pagna comect rgevukd

&7 authenticatie

] ts
4. Tmeout websita & 19 Toets
B Activatie IP-advessen @ ol Tosts 2
@ Blokk, v, remote bedisringen -
&0 Deriie B T
=~ @] Webpagna's B o Tor
& Scenario's
@ A Toct
@ B Toe
B ol To
¥ videocontrola @ B To

3 antwonrdans

Voor iedere “Toets” is het mogelijk de ingreep te bepalen die zal uitgevoerd worden
op de applicatie My Home Verlichting tegenover de activering van de drukknop vanop
de Web pagina.

In het masker moeten bepaald worden:

= o Toets 1

Activering drukknop v Geactiveerd w

Beschrijving drukknop Toets 1

Adres interface Geen interface
Plaats Algernene

Lichtpunt Alle

Dimmer 2 piet geactiveerd
Tirner wo  Niet geactiveerd
Knipperen + Miet geactiveerd

Activering drukknop
Activeert/deactiveert de drukknop
Beschrijving drukknop
De beschrijving van de drukknop max. 15 karakters invoeren.
Adres interface (indien aanweziq)
Het adres (I3, 14) invoeren van de interface van scheiding tussen privé staander en plaat-
selijke bus.
¢ Plaats
Algemene, Plaats (1+9) of Groep (1+9) selecteren
Lichtpunt
Alle of Lichtpunt (1+9) selecteren
e Dimmer
Niet bevoegd of Dimmer 10/100 niveaus selecteren
e Timer
Niet geactiveerd of On (van 1min tot 0,5sec) selecteren
Knipperen
Niet geactiveerd of Knipperen (van 0,5sec tot 5sec) selecteren



TiFA53AV

|22

Automatismen

Hier worden de drukknoppen bepaald die aanwezig zullen zijn in de web pagina m.b.t.
de functie “Automatismen”.

Het is mogelijk tot 10 Web pagina’s met 8 toetsen ieder te configureren, waarvan min-
stens een correct geconfigureerd.

In het gedeelte “Gegevens pagina” is het mogelijk een beschrijving toe te wijzen aan
de web pagina (max. 15 karakters).
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0 TIF4S3AV . Automatismen
= @ Hetwerkaanshitingen
¥ Ethemat B Status sectie sectie corect ingavuld
i .;E- Kbkne pacamatets =] Gegevens pagina 1
55 Tadl wehsite Omechripving Pagina 1
T Ackessen
= @ Vedigheid B Status pagna pagina comect ngevuid
& Authenticatie
r Ti
£ Tmeout website @ [ Toetsl
B Actvatie IP-adessen # B To
@ Blokk. v, remote bedkeringen
- i Diensten B B
= @] Wetpagna's B ol Tos
3 Scenwrio's
v Verlichting B o To
P4 c.tomatismen o lER
& Huishoudtoesteben 8 | o
4 Kimastregeling @ o o
¥ dlarmen :
W Videocontrole B T
@ antwoordapp.

Voor iedere “Toets” is het mogelijk de ingreep te bepalen die zal uitgevoerd worden
op de applicatie My Home Automatisatie tegenover de activering van de drukknop
vanop de Web pagina.

In het masker moeten bepaald worden:

= ol Toets 1

Activering drukknop v Geactiveerd v

Beschrijving drukknop Toets 1

Adres interface Geen interface
Plaats &lgemene
Lichtpunt alle

L]

Activering drukknop
Activeert/deactiveert de drukknop

Beschrijving drukknop
De beschrijving van de drukknop max. 15 karakters invoeren.

Adres interface (indien aanweziq)
Het adres (I3, 14) invoeren van de interface van scheiding tussen privé staander en plaat-
selijke bus.

L]

L]

¢ Plaats

Algemene, Plaats (1+9) of Groep (1+) selecteren
e Lichtpunt

Alle of Lichtpunt (1+9) selecteren



bticino L2

Huishoudtoestellen

In deze pagina is het mogelijk een beschrijving toe te wijzen aan de gecontroleerde
ladingen die beschikbaar zullen zijn in de Web pagina m.b.t. de functie “Huishoudtoe-
stellen”.Om de lading losgekoppeld tengevolge van de ingreep van de centrale van de
installatie Bestuur Energie terug aan te sluiten op het net 230 V a.c., moet men ingrijpen
op de desbetreffende drukknop gevisualiseerd in de Web pagina.

De prioriteit gekoppeld aan de lading is diegene bepaald in de fase van configuratie van
het Systeem Bestuur Energie middels de genummerde configurators (1+8) ingevoerd
in de stand CC van de activators.

& Configurator TiIF453AV FEX

Bestand Instrumenten  Taal Info.
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i TIF4S3AV Huishoudtoestellen
= 9 Hetwerkashuitingen
® Ethemat &
= @ Algsmera parameters
3 Kok

=5 Tad website
T Advessen =
= 1§ Veligheid -
& authenticatie
& Tmeout website

B Activatie IP-advessen #
@ Blokk. v, remote hedisringen -
= i Diensten &
=~ @ Wabpagna's B
& Scenanio's
v Werchting
B automatismen
[ H s shourdtoestelien
J Kimastregelng
¥ alamen
M Videocontrole
B antwoordapn.
= Verwittia via emal
@ Portad MyHome
| Configuratie rstalatie

(o oo B o B B oo B oo B e

(=]

In het masker moet men bepalen:

& Huishoudtoestellen =
= [ Prioriteit 1

Activatie v Geactiveerd v

Omschrijving Huishoudtoes, 1

¢ Activatie (activering drukknop)
Activeert/deactiveert de drukknop

e omschrijving (beschrijving drukknop)
De beschrijving van de drukknop max. 15 karakters invoeren.
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Klimaatregeling (Thermische regeling)
In dit gedeelte worden de gegevens ingesteld m.b.t. de installatie van Thermische
regeling, onderverdeeld in 3 pagina’s: Zones, programma’s en Scenario’s.

%" Configuralor TiF453AV
Bestand Instrumenten Taal Info .
7 Meuw Th Operen b Opslaan

o TIF453AV
= W Hetwerkasshuitingen
® Ethemat
= @ Algemene parameters
3 Kok
=5 Tad website
T Adressen
# Veiigheid
&7 Authenticatie
2. Teneaout website
B Activatic IP-adiessen
@ Blokk, v. remote badisringen
= i Diensten
=~ @] Webpagna's
& Scenario's
¥ Verichting
2 automatismen
W Hushoudtoastellen
i
¥ Alamen
o videncontrols
@ antwoardapo.

w Verwittig via emal

* Zones

CEX
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4 Klimaatregeling ..‘
3 n
B o 2o
* H Fasl
& [ o
5 B 2
8 | zor
2 2
B o Zor
@ B o
@ B 2o
@ [ 2

Voor iedere van de 99 zones is het mogelijk de beschrijving (bijvoorbeeld “zone 1”
kan geschreven worden als “gelijkvloers”) en het type van uitgevoerd bestuur (ver-
warming, airconditioning of verwarming en airconditioning) te verpersoonlijken.

v Geartiveard v

omschrijving Zone

Typologie zone

* Programma’s
Voor iedere van de

“Yerwarming

twee typologieén van werking (winter/zomer) is het mogelijk

tot 3 programma’s op te starten en de beschrijving te verpersoonlijken.

winterprogramma's

= Programma 1
Activering programma ¥ Geactiveerd v
Ornschirijving Programma 1

= ﬁ Programma 2

@ P Programma 3

Zomerprogramma'’s

= ﬂ Programma 1

@ P Programma 2

@ o Programma 3

* Scenario’s

Voor iedere van de
tot 16 verschillende

twee typologieén van werking (winter/zomer) is het mogelijk
scenario’s op te starten en de beschrijving te verpersoonlijken.

Winterscenario's

= o Scenario 1

Activering

ormschrijving

v Geactiveerd v

Scenario 1



Alarmen
Deze pagina is altijd aanwezig en actief op de inrichtingen.

%" Configurator TiF453AV
Bestand Instrumenten Tad Info
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a TIF453aY 7 Alarmen
= B petwerkaansiuitingsn
 Ethernet
=@l Mlgemene paramaters
@ Kok
8 Taal website
T Advessen
= § velghad
E° Authenticatie
- Timeout website
B activatie P-acressen
@ Bickk, v. remote bedieningen
= i Diersten
=~ @) Wehpagna's
43 scenario’s
. Verichtng
& automatismen
& Hushoudtoestellen
4 Emaatregeling
¥
¥ videocontrole b
8 antwoordapp, @
w Verwitlig via emal
@ Portasl MyHome S
| Configuratie nstallatie

i 1

EH i - &
- owow wl wow ow w W

B B B

-

®

B B

&

Alarmen

3f26/2007 | 357 PM [FaS3av X :Unman nog niet opgeslagen *

In dit gedeelte kunnen de beschrijvingen m.b.t. de 9 auxiliaire kanalen gebruikt voor
de melding van technische alarmen opgestart en verpersoonlijkt worden (bijvoorbeeld
men kan het Auxiliair kanaal 1 opstarten en de beschrijving “gaslek” toewijzen.

= % Auxiliair 1

Activatie v Geartiveerd

Omschrijving Avliair 1

Met dezelfde modaliteit kunnen de beschrijvingen m.b.t. de zones 1+8 van de installatie
Inbraakalarm verpersoonlijkt worden.

De ingevoerde beschrijvingen zullen verschijnen in de boodschap die de Web server
verstuurt naar de Web pagina telkens er zich een gebeurtenis Inbraakalarm of technisch
alarm in de installatie voordoet.

Activatie v Geactiveerd
Ornschrijving Zone 1
Monitoreren televisiecamera v Geactiveerd

Wanneer men het vakje “Monitoring televisiecamera” activeert, wordt aan de e-mail
verstuurd door de Web Server, tengevolge van een alarm indringing in de Zone, een
gezipt bestand (formaat .zip) bijgevoegd dat de beelden (.jpg) en de audio registratie
(.wav) afkomstig van de televisiecamera bevat.

Voorbeeld: indien de sensor indringing geconfigureerd is met Z=2 (zone 2), is deze in
staat de televisiecamera automatisch te activeren ( de televisiecamera’s aanwezig in
de externe punten zijn uitgesloten) die geconfigureerd is in de desbetreffende interface
met P=2.

Zoniet, zal de Web Server, bij het voordoen van een gebeurtenis indringing, wanneer
hij geen enkel beeld ontvangt, een e-mail boodschap met bijlage van de “Zwarte”
beelden versturen.
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Videocontrole

In deze pagina is het mogelijk de televisiecamera’s te activeren en te configureren
(max. 20) aanwezig in het systeem van huisbeeldtelefonie My Home die men wenst
te activeren vanop de web pagina m.b.t. de functie “Videocontrole”.
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a TIF4SaAY w4 Videocontrole =
= @ Netwerkaashutingen
® Ethemat -
= Algamene parameters
i Kok
=5 Tad website :
T Adkessen
- @ Vadigheid =
& Authenticatie
£ Tmenout website
B Actvatie IP-adressen -
@ Blokk. v, remote bedkeringen
= i Diensten =
= @) Webpagna's ®
4 Scenario's
v Werbchting B
B Automatismen
& Hushoudtoesteben
4 Kimastregeling
7 Alarmen

B Antwoordapn.
w Verwittig via emal
& Portaal MyHome @
iz Configuratie instalatie

EE T EEEEE R TR RN

In het masker moet men voor iedere televisiecamera bepalen:

¢ Videocontrole [+]
= s Camera 1l

” Geactiveerd v

Adres oo

Beschrijving Camera 1

Lichtsterkte 50 %

Contrast 70 %

Kleur 70 %

Kwaliteit 70 %

Aarww, licht trapzaal B nee

Opening hekken B nee

Miveau Prive staander

¢ Activatie (activering drukknop)
Activeert/deactiveert de visualisering van de televisiecamera op de web pagina

e Adres

De stand (adres) van de televisiecamera selecteren (00+99)

¢ Beschrijving

De beschrijving van de televisiecamera invoeren (max. 15 karakters)

e Lichtsterkte / Contrast / Kleur / Kwaliteit

De niveau van regeling van het beeld selecteren (van 0% tot 100%)

¢ Aanwezigheid licht trapzaal

De aanwezigheid van het licht trapzaal activeren

¢ Opening hek

De aanwezigheid van de opening hek activeren

* Niveau

Het niveau (privé staander, openbare staander) selecteren.
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Antwoordapparaat

In deze pagina is het mogelijk de functie antwoordapparaat Huisbeeldtelefonie aanwezig
in de web pagina’s te activeren en te configureren.

% Configurator TiF453AV

Bestand Instrumenten Tad Info
P Neuw (h Operen bl Opslaan & Udload & Download 3 Update imware [H Aarviaaginfoivichting = 24 Tad - bhicino
€ TF453AV & antwoordapp. )
= B etwerksansiutingsn [
! Ethermat Activerng antwoordapp, Q Gedeactvesrd
= "_u—ﬁim;m periTRtars = Activering hulpkanaal van
S Taal website activerng
T adressen
= velghed Hulpkanad van acthering ord
£ Authenticatie Ackes i
2. Treout wehste :
B actiatie IP-ackessen = Boodschap van presentatie
@ Bickk, v. remate bedieningen S T ;
= il Diersten Boadschap MESSA0Q0. Wav
- @] Webpagna's = Aantal foto's
43 Scenaro’s
¥ Verichtng Bartal foto's
& Automatismen o
& Hushoudtoestelen e Dt ol
& Kimaatregeing verstuur Emal met Ethemat Q .
'§ alamen
o videoconitroke Externe punten
P @ wf Extern punt 1
@ Portasl MyHome @ of Extern punt 2
%z Conl ati
] et talate @ o Extern punt 3
B o Extern punt 4
@ of Extern punt 5
@ of Extern punt 6
-
Antwoordapp.
3feei2007 | 358 P [Fes53av 3 [Ontwerp nog niet opgeslagen *

* Activering

Wanneer men de functie activeert, wordt er een masker voorgesteld waarin in te
voeren: het adres van de activator van het systeem Automatisatie gebruikt voor het
aanschakelen van een seinlamp van signalering “Antwoordapparaat actief” en het
adres van de uitbreidingsinterface (indien aanwezig).

Vervolgens het Hulpkanaal van activering selecteren gebruikt door de inrichting van

bediening, voor de plaatselijke activering van het “Antwoordapparaat Huisbeeldte-
lefonie”.

3@ Antwoordapp.

@ Gedeactiveerd

E Activering hulpkanaal van

Activering Q@ Gedesactiveerd

Invoer Actuator E

| Adres actuator het riveau van de interface en het adres
van de uitbreidingsinterface (indien aarwezig) invosren
Het adres van de scenariocentrale moet tussen 1 en 99
liggen en mag geen veelvoud van 10 zin
Het adres van de interface moet tussen 11 en 99 liggen en
mag geen veelvoud van 10 zin

Activering antwoordapp.

Hulpkanaal van activering

Adres

Adres
Jr

Niveau Adres interface

=

IPrivé staander

¥ 0K 2L Annuleren
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Boodschap van presentatie
In dit gedeelte is het mogelijk een van de vooraf geregistreerde bestanden (.wav)
te selecteren, ofwel een nieuwe boodschap te registreren.

=R Boodschap van presentatie

Boodschap messaggio.way

De drukknoppen aanwezig in het masker gebruiken om:

Boodschap van presentatie ®

Een boodschap registreren
De eerste drie knoppen gebruiken om te lezen,
| stoppen met lezen, registrersn
. De twee |aatste knoppen staan toe te archiveren
de reproductie of de ende-wissen
registratie van de

boodschap te stoppen

het geselecteerde
bestand te wissen

I MEsaggio, Wa l'
de geselecteerde = een nieuwe
boodschap te RN | ) | PO boodschap te
beluisteren archiveren
een nieuwe — 4 Annueren

boodschap te
registreren

Aantal foto’s

Het aantal beelden selecteren dat de televisiecamera van het externe punt van
huisbeeldtelefonie naar de Web Server zal versturen. Het is mogelijk van 1 tot 16
fotogrammen te selecteren.

Indien de optie “Dienst E-mail” actief is, zullen de beelden de gebruiker bereiken als
bijlagen bij een boodschap van elektronische post.

=R Aantal foto's

Aantal foto’s 1 foto's

Dienst E-mail
Deze dienst opstarten, om de boodschap e-mail te ontvangen die de geregistreerde
beelden bevat, en hierbij de methode van overbrenging Ethernet selecteren.

=R Dienst Email

Verstuwr Emaill met Ethernet @ Gedesactivoerd

Ezterne punten

In dit gedeelte is het mogelijk tot een maximum van 10 externe punten van de instal-
latie van huisbeeldtelefonie op te starten. Voor ieder opgestart extern punt moeten
het adres, het niveau geconfigureerd worden en de Aanwezigheid televisiecamera
geactiveerd worden.

Externe punten

Activering @ Gedeactiveerd
Adres oo
Aanwezigheid tv.camera V] Ja

Miveau Prive staander




6.4.2 - Verwittig via e-mail
In deze pagina is het mogelijk van alarmen te melden via e-mail op te starten en te
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configureren.

%" Configurator TiF453AV
Bestand Instrumenten  Taal Info.
™ Meuw T Operen b Opslaan

FEX

% Upload & Download 3 Update rmware [ Aanvraag info irichting | 5% Taal - | blicino

0 TIF4S3AY
= @ Hetwerkaanshatingen
¥ Ethemat
=gt Algamene parameters
i Kok
=24 Tad website
T adressen
# Veligheid
£ Authenticatie
2. Tmeout websita
B Actvatie IP-adressen
@ Blokk. v. remote bedisringen
= i Dierstan

Werwittig via email
= Activering email Ethernet
© Gedsactveerd

Activatia

= Diagnastiek klimaat regeling

4 Activerng © Gedeartusend

= @] Webpagna's
4} Scenario's
w Werbchting
B Automatismen
& Hushoudtoestelien
4 Kimaztregeliing
¥ Alarmen
o Videocontrole
B antwoordapp.
B Verwittg vis emal
@ Portaa MyHome
%) Configuratie instalatie

Activering e-mail Ethernet

= Activering email Ethernet

v Geactiveerd

Activatie

Besternmeling ermail| «*

Afzender Email @ Gedeactiveerd

Adres SMTP server

Activatie

Activeert/deactiveert de melding via e-mail Ethernet

Bestemmeling e-mail

Het adres van elektronische post waarnaar de e-mail te versturen invoeren
Afzender e-mail

Het e-mail adres van de verzender invoeren

Adres server SMTP

In het masker het adres IP van de server van post invoeren in numeriek formaat ofwel
in tekst formaat (de netadministrator contacteren om deze inlichting te bekomen).

Invoer IP-adres ®

| Een IP in numeriek, formaat of in tekstformaat invoeren
| [mairnum lengte 255 karakters)

¢ |P-adres

@ Naamserver |

oK 2 Annuleren

Diagnostiek klimaat regeling (thermische regeling)
Wanneer men deze functie opstart, zal gelijk welke gebeurtenis van defect van het
systeem Thermische regeling gemeld worden aan het voorziene e-mail adres.

W Diagnostiek klimaat regeling

4 Activering (-] Gedeactiveerd
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6.4.3 - Portaal My Home

Wanneer de rubriek “Opstarten portaal” opgestart wordt, is het mogelijk, in het vakje
“Contract” de code van het contract m.b.t. het Portaal My Home Web in te voeren en
de configuratie te voltooien middels de gedeelten “Parameters van aansluiting”, “No-
tificatie IP adres” en “Notificatie auxiliaire gebeurtenissen”.

% Configurator TiF453AY EE=R
Bestand Instrumenten Tadl Info

7] Meuw @b Cperen bd Opshan & Upload & Download P Update imware B Asrvraag info nrchting | B4 Taal - | hiticino
0 TIF453AV » ’
B W Netwaaaae . Portaal MyHome
¥ Ethemnet Activering portad © Gedeactiveerd
=i Algemens parameters
i Kok
25 Tad website =
7] Adressen
B vedigheid
£ authenticatie
2. Tmeout website
B Activatie IP-adressen
@) Blokk, v. remote badaringen
= % Dienstan =
=~ @ Webpagna's
42 Scenario's
v Wesbchting bz 2
& Automatismen
& Huishoudtoestelen i
4 Kimaatregeling Aunibar 4
¥ Alarmen
¥ \ideocontrole
@ Antwoordapo.
e Werwittig via email
2B MyHome
@) Configuratie instalatie

00000000

2] Herstelen default waarden
Paortaal MyHome

3f27f2007 | 4:27 PM  |F453aY M Proyecto todavia no guardada *

e Activering portaal
Activeert/deactiveert de verbinding met het Portaal My Home
¢ Contract
De code invoeren geleverd op het ogenblik van de ondertekening van het contract.

& Portaal MyHome

ring portaal v Geactiveerd v

Contract L 4 Geactiveerd

= Parameters van aansl{ @) Gedeactiveerd

Wanneer het Portaal geactiveerd wordt, moet men in de volgende gedeelten bepalen:

¢ Parameters van aansluit
De gegevens van dit gedeelte werden vooraf ingevuld, een onjuiste wijziging van
deze gegevens kan de correcte werking van de dienst compromitteren.
Men raadt alleszins aan deze gegevens te verifieren met diegene die beschikbaar
zijn op het ogenblik van de ondertekening van het contract.

ERParameters van aansluiting

Adres MHWEB 212.239.18.235
Email MHWEB rnhe, pro@ryhomeweb, it
Adres SMTP server smitp.inet.it
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* Notificatie IP adres
In dit gedeelte is het mogelijk, tussen de gebeurtenissen gegenereerd op de auxiliaire
kanalen door de inrichtingen Automatisatie en Inbraakalarm, diegene op te starten
die naar het portaal My Home Web moeten verstuurd worden.

[ERNotif. Auxiliaire gebeurtenis

Aliliair 1 @ Gedeactiveerd
Apdliair 2 @ Gedeactiveerd
Aupdliair 3 @ Gedeactiveerd
Auiliair 4 @ Gedeactiveerd
Auiliair 5 @ Gedeactiveerd
Apdliar 6 © Gedeactiveerd
Buihair 7 @ Gedeactiveerd
Auiliair 8 @ Gedeactiveerd
ALiliair 9 @ Gedeactiveerd
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6.5 Configuratie installatie

In dit gedeelte is het mogelijk tot een maximum van 11 installaties te configure-
ren, bedoeld als stukken van installaties met elkaar verbonden middels interfaces art.
F422 geconfigureerd in modaliteit 2 “logische extensie”. Deze modaliteit staat toe de
installaties automatisatie te scheiden, waarvan ieder dus alle beschikbare adressen
kan gebruiken. Het is bijgevolg mogelijk op een bus Automatisatie tot 10 installaties
te verbinden (plaatselijke bus), voor ieder van deze heeft men alle 81 adressen ter
beschikking. De bus privé staander (van default Installatie 1) waarop alle andere aan-
gesloten worden, heeft de functie van privé staander.

— =
%" Configuralor TiF453AV =

Bestand Instrumenten Taal Info.

7] Meuw @b Cperen bd Opshan & Upload & Download P Update imware B Asrvraag info nrchting | B4 Taal - | hiticino
0 TIF453AV
= ¥ Netwerkasnshatingen
¥ Ethemat
=@ Agemere parameters
i Kok
25 Tad website
7] Adressen
# velighesd
&7 authenticatie
2. Tmeout websita
B Activatie IP-adressen
@) Blokk, v. remote badaringen
= % Dienstan
=~ @ Webpagna's
42 Scenario's
v Verbchiing
& Automatismen
& Huishoudtoestelen
4 Kimaatregelng
¥ Alarmen
¥ \ideocontrole
® Antwoordapo.
e Werwittig via email
Portaal MyHome

@ Configuratie installatie

O Toevoegen @
Configuratie installatie

3f26/2007 | 401 PM  |[F453av 3 Ontwerp nog nist cpgedagen *

6.5.1 - Interfaces

In deze pagina is het mogelijk, middels de drukknop “Toevoegen” tot 10 interfaces van
scheiding art. F422 in te voeren.

ledere interface moet geconfigureerd worden door de invoer van het adres (13, 14) van
scheiding tussen privé staander en plaatselijke bus.

— =
%" Configurator TiF453AV

Bestand Instrumenten  Taal Info.

[ Meuw @ Cperen b Opshan = & Upload & Download 3 Update rmware [ Aarwvrzag info irichting | ¥4 Taal = | bhicino
i TIF453AV [ T T T i D B

=@ Algamana parameaters
i Kok
=5 Tadl website
T Adressen
= @ Vedigheid
& Authenticatie Invoer adres interface (3]
£ Tmeout website
B actwvatie IP-adressen
@ Hokk. v. remote hadkeningen Het scheidingsadres (13.14] van de interface tussen niveau 3
= i Diensten en niveau 4 invoeren
= @] Webpaogna's
43 Seenario's
« Werlichting
B Automatismen
1@ Hushoudicestelen [
4 Kimastregeling
¥ Alarmen
¥ videocontrole v oK x Annuleren
@ antwoordapp.
w Verwitlig via email
& Portaa MyHome
'zl Configuratie instalatie

O Toevoegsn @
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N

Voor de correcte we-
rking moet men alleen
de aandrijvers geconfi-
gureerd in PUL invoeren,
die behoren tot groepen
of de dimmers.

6.5.2 - Actuators

In deze pagina is het mogelijk, middels de drukknop “Toevoegen” de Actuators in te
voeren. ledere Actuator moet geconfigureerd worden door het adres, het niveau van
interface en het adres van de uitbreidingsinterface in te voeren (indien aanwezig).

Het adres van de inrichting moet bevat zijn tussen 11 en 99 en mag geen veelvoud
van 10 zijn.

— =
%" Configuralor TiF453AV

LER
Bestand Instrumenten Taa Info.
7 Meuw T Operen b Opslaan
0 TIF453AV
= ¥ Netwerkasnshatingen
¥ Ethemat
=@ Algemere parameters
(3 Kiok
P ;
"_"_ I;i;;"“le Invoer Actuator ®
# velighesd
&7 authenticatie
2. Tmeout website
B Activatie IP-adressen
@) Blokk, v. remote badaringen
= % Dienstan
=~ @ Webpagna's
42 Scenario's
v Verbchiing
& Automatismen

% Upioad & Download ¥ Update rmware B Aarraag info irichting |~ %4 Taal - | bibicino

onfiguratie installatie

| Adres actuator het riveau van de interface en het adres
van de uitbreidingzsinterface (indien aanwezig) invoeren
Het adres van het teostel moet tussen 11 en 93 liggen en
mag geen veelvoud van 10 zin
Een adres van een interface it de lijst kiezen

& Huishoudtoestelen Adres Niveau Adres interface
d Kimaatregeling —
¥ Alarmen G I IPrlve staander Ll I ;I
¥ \ideocontrole
@ antwoordapo,
"% Verwittig via email v 0K M Annuleren
@ Fortadl MyHome
i Configuratie nstalatie
. Actuatoren |
) Tosvoegen @
Configuratie installatie
3f26/2007 | 401 PM  |F4538Y 3§ Ontwerp nog nist opgedagen *

Voor iedere Activator is het mogelijk te bepalen:

= Configuratie installatie

=l & Actuator 1

Adres Adres: 11
PUL @ Gedeactiveerd
Groep 1 Geen
Groep 2 Geen
Groep 3 Geen
Adres
Adres van de actuator
PUL

Bepalen of de activator geconfigureerd is in de modaliteit “PUL” (configurator PUL in
de behuizing “M” van de activator)

Groep 1/2/3

Het toebehoren van de activator aan een groep in de installatie Automatisatie bepalen
(geidentificeerd door de configurator in de stand “G” van de activator). In functie van

de typologie van de inrichting is het mogelijk tot een maximum van drie groepen te
bepalen.
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7. Open ontwerp Indien het bestand van configuratie werd opgeslagen, staat deze functie toe dit te
selecteren voor een eventuele wijziging of om de “Download” naar de Web Server
uit te voeren.

Een bestaand ontwerp openen middels:
* Open bestaand ontwerp
"Startmenu"

| Open bestaand ontwerp |

* Openen
Rolmenu “Bestand”

M Configurator TiF453AV

Bestand | Instrumenten  Taal Info. ..

[ Mieuw Ctrl+M  belaan | & Upload &
[ Operen cdo |

K Opslaan Ctr+S

k= Opslaan als . . .

g Afsluiten B
| LT T oo weahcita

* Openen
Bedieningsbalk

% Configurator TiF453AV

Bestand Instrumenten Taal Info. ..

[ Nieuw EH Opslaan = & Upload &

E——

Er wordt een masker gevisualiseerd voor het opzoeken van de map die het bestand
van ontwerp (.wwz) bevat dat men wenst te openen.

Open project E| E|

Zoekenin: | ) TF4534Y_0100 - e ®ekE-

3 \resource
: |_system
Onlangs ) tmpFW
geopend

@
Bureaublad
Miin documeriten

Deze computer

Wi Bestandsnaam: |TiF453AV.wwz Ll Openen
netwerklocaties
Bestandstypen: | Ontwerpbestand [ wiwz) v|  Annuleren
—d

Wanneer men “Openen” selecteert, wordt het ontwerp geopend.
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8.

Download en
Upload van het
ontwerp

opgelet: controleren of
de PC waarop het pro-
gramma TiF453AV ge-
installeerd is en de Web
Server compatibele IP
adressen hebben (voor
bijkomende inlichtingen
de handleidingen gele-
verd met de Web Server
raadplegen).

Wanneer de fase van configuratie van het ontwerp beéindigd is, moet het bestand
worden opgeslagen in de werkdirectory en vervolgens verstuurd worden naar de
inrichting (functie van Download) voor de regelmatige werking.

Met TiF453AV is het ook mogelijk het bestand van configuratie aanwezig in de
inrichtingen te ontvangen (functie van Upload) om nazichten en/of wijzigingen uit te
voeren.

In beide gevallen moet de PC verbonden worden met de Web Server gebruikmakend
van een kabel van het “gekruiste” type verbonden met de connector van net LAN
van de Web Server en met de kaart van net Ethernet van de PC; als alternatief is het
mogelijk de Web Server vanop remote bij te werken, wanneer men het IP adres en
het password OPEN kent (voor bijkomende inlichtingen, zie de gebruikshandleidingen
geleverd samen met de Web Server).

8.1 Download

Deze operatie wordt geactiveerd middels:

* Download configuratie
“Startmenu”

o Download configuratie

Er wordt een masker gevisualiseerd voor het opzoeken van de map die het bestand
van ontwerp bevat dat men wenst te openen voor de Download.

Open bestand voor download configuratie E|EJ

Zoskenin: | () TF4538Y_0100 | e ®ckEr

3 \resource
4 |_system
Onlangs ) tmpFW
geopend

L

Bureaublad

L' )

Miin documeriten

@

Deze computer

Eﬁ

Miin Bestandsnaam: | TF4538V.wwa || Openen

netwerklocaties
Bestandstypen: | Ontwerpbestand [ wiwz) v|  Annuleren

* Download
Rolmenu “Instrumenten”

% Configurator TiF453AV

Bestand | Instrummenten | Taal Info. ..

1 Miew

|& Download
& Upload

B Upload 4

E 2anvraag info inrichting
* Download
Bedieningsbalk

¥ Configurator TiF453AV

Bestand  Instrummenten Taal Info. ..

[ Miguw 19 Operen b Opslaan & Upload | & Download
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Er wordt een masker gevisualiseerd voor de selectie van de modaliteiten van aansluiting
op de Web server; de aansluiting kan van drie types zijn: Ethernet, Seriéle of USB

Selectie Aansluiting Ethernet

Wanneer men “Ga verder” selecteert wordt er een masker gevisualiseerd waarin het
IP adres van de Web Server en het Password OPEN moeten ingevoerd worden.

Het IP adres van de Web server stemt overeen met het adres dat de gebruiker invoert
in de bedieningsbalk van het programnma Browser om de aansluiting met de Web Server
en het bestuur van de installatie met de Web pagina’s van controle uit te voeren.

Selectie Seriéle aansluiting

Wanneer men “Ga verder” selecteert, wordt er een masker gevisualiseerd waarin het
mogelijk is de COM poort aan te duiden waarop de inrichting is aangesloten ofwel het
automatisch opzoeken van de COM poort uit te voeren.

Selectie Aansluiting USB
Wanneer men “Ga verder” selecteert, wordt de inrichting automatisch herkend middels
de poort USB.

Download configuratie ®

Modaliteit aanzluiting toestel

De aansluitmodus op het toestel selecteren

Ty & Ethemnet
W O Serigel

o&  USE

| Aukes boastal | Selactie paat
Hel IF adves van het toestel invoeren De COM poort sek op het toestel i aang
Adres boestel - -
 Selectie poott M |
M - s
gpafﬂwamd & Automabische detzche pool
€ Tenyg ¥ Gaverder B Anvuleten € Tenyg | ¥ Gaverde ] B Anvuleten

Wanneer men “Ga verder” selecteert wordt er een masker van instellingen datum en
uur van de inrichting geselecteerd.

Download configuratic =
1~ Datum en Llur toestel

Daturn en wr van bt b te werken loestel instelen

1 2 3 4
5 6 7 8 9 1W0MN
12 13 14 15 16 17 18
N0 2B NSB
% X X 29 30

=1 0ggi: 19/06/2006

Tirdzone GMT +1 Us [12:37:28 s
€ Teng > [ ¥ Stat M Arewdesr

Wanneer men “Ga verder” selecteert wordt het ontwerp overgebracht naar de Web Server.

Voor bijkomende details verwijst men naar de gebruikshandleiding geleverd samen met
de Web Server.



9.2 Upload

Deze operatie wordt geactiveerd middels:

¢ Upload configuratie
“Startmenu”

Eh

Jpload configuratie |

¢ Upload
Rolmenu “Instrumenten”

¥ Configurator TiF453AV

Bestand | Instrumenten | Taal Info. ..

& Download
|§$ Upload

¢ Upload
Bedieningsbalk

¥ Configurator TiF453AV

Bestand  Instrumenten  Taal Info. ..

[ Mieuw 9 Operen b Opslaan | & Upload

Er wordt een masker gevisualiseerd voor de selectie van de modaliteit van aansluiting
op de Web Server (voor de procedures van aansluiting zie paragraaf 8.1)

Nadat men de modaliteit van aansluiting heeft geselecteerd, en wanneer men klikt
op “Ga verder” zal het op dat ogenblik op de inrichting F453AV geinstalleerd ontwerp
geladen worden.
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10. Bijwerking
firmware

Deze functie staat toe de bijwerking van het permanente basissoftware uit te voeren
dat aanwezig is in de Web server middels revisies verdeeld door Bticino.

De procedure wordt geactiveerd middels.

e Update van de firmware
“Startmenu”

- Update van de firmware |

* Update firmware
Rolmenu “Instrumenten”

& Configurator TiF453AY

Bestand | Instrumenten | Taal Info. ..
[ Miewd % Download
A & Upload

SR I |'1!5 Update firrmeware
Aarwraag info inrichting

R e

L
=

|

* Update firmware
Bedieningsbalk

¥ Configurator TiF453AV

Bestand Instrummenten  Taal Info. ..

[ Mieww 79 Openen b Opslaan | & Upload & Download | & Update firmware

Het volgende venster wordt gevisualiseerd voor het opzoeken van de map met het
bestand van Firmware met extensie .fwz (gezipte file).

Open firmware bestand EWE
Zoskenin: | () TF4538Y_0100 | e ®ckEr
A :lerSOLII’CE
L\.é (atep
Onlangs \atmpPy

geopend

L

Bureaublad

L' )

Miin documeriten

@

Deze computer

Eﬁ

Min Bestandsnaam: || ~| | Openen
netwerklocaties
Bestandstypen: | Bestand fimware (" fwz) v|  Annuleren

De file selecteren en klikken op “Openen” om verder te gaan.

Er wordt een masker gevisualiseerd voor de selectie van de modaliteit van aansluiting
op de Web Server (voor de procedures van aansluiting zie de paragraaf 8.1)
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10. Aanvraag info Deze functie staat toe technische inlichtingen te visualiseren m.b.t. het firmware en
inrichting hardware van de inrichting.

Deze operatie wordt geactiveerd middels:

* Aanvraag info inrichting
“Startmenu”

H Aanvraag info innchting |

* Aanvraag info inrichting
Rolmenu “Instrumenten”

% Configurator TiF453AV

Bestand | Instrurmenten | Taal Info. . .

& Download
& Upload

\_7
=

|

Aarwraag info inrichting

T e T T

* Aanvraag info inrichting
Bedieningsbalk

Taal Info. ..
H opslaan | & Upload & Download 3% Update firmware Aarwraag info inrichting|

Er wordt een masker gevisualiseerd voor de selectie van de modaliteit van aansluiting
op de Web Server (voor de procedures van aansluiting zie paragraaf 8.1)

Nadat men de modaliteit van aansluiting heeft geselecteerd, en wanneer men klikt op
“Ga verder” het volgend beeldscherm zal gevisualiseerd worden:

Aanvraag info inrichting 3]
| Aarviasg info inchiing

poging tot verbindng met COM 1 ...
B nazicht status toestelop COM 1.,
By verst comanda’s nans loeatel

4 Exporteren

< > [ 3 Ondertiask
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