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1. Hardware-und Hardware-Anforderungen

Software- « Personal Computer mit einem Pentium zu 1 GHz Prozessor oder groer

Anforderungen
+ 512 MB RAM Speicher

+ SVGA graphische Karte Auflésung 800x600
+ CD-ROM-Player

- Maus

Achtung: Der Inhalt die-
ser Software ,TiContacts” ist
ausschlieBliches Eigentum  Software-Anforderungen

der Gesellschaft BTicino SpA.

BTicino SpA behilt sich das + Windows XP SP2 oder hoher
Rechtvor jederzeit und ohne .
VorbeschJeid Anderungen « Internet Explorer 6.0 oder héher

zur Weiterentwicklung der

Funktionen vorzunehmen. « Microsoft™ framework.NET 2

2. Installation Um das Programm TiContacts zu installieren, folgendermal3en vorgehen:
1. Cd-Rom in das entsprechende Laufwerk einsetzen;

2. Nachdem die Hauptseite im Web-Format angezeigt worden ist, den Eintrag "TiContacts instal-
lieren" wahlen;

3. Nun beginnt das Programm die ndtigen Systemsteuerungsdateien zu kopieren, um das Pro-
gramm TiContacts ausfiihren zu kénnen.
Indem die Vorgdnge jeweils bestatigt werden, werden nachfolgende Fenster angezeigt:

n : The Installdware \Wizard is recomposing the daka
that will install this application. Please wait,

Cancel

Wahlen Sie die Sprache die zur Anzeige der Fenster wahrend der Installation des Programms ver-
wendet werden soll und klicken Sie auf "OK".

Select Setup Language E]
Select the language for this
installation From the choices below.

v

I (0] H Cancel I
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Unter den vorgeschlagenen Sprachen die gewlinschte Sprache wéhlen und auf,Weiter” driicken,

um mit der Installation fortzufahren.

Wahrend des Betriebs der Anwendung ist es jederzeit moglich die Sprache zu dndern ohne die

Installation wiederholen zu mussen.

iContacts 2.0 - InstallAware Wizard

bticina

TiContacts 2.0

Installation TiContacts 2.0

driicken, um fortzufahren,

Sprache der Anwendung wahlen und auf Weiter Klicken,

‘Wilkormmen im Installationsprogramm von TiContacts 2,0, Bitte alle Arwendungen schliefien und auf Weiter™

[ weier > ]

Es wird der Zielpfad verlangt, in dem TiContacts installiert werden soll.

Die Installationsprozedur schldgt folgenden Ordner vor:
C:\Programmi\BTicino\TiContacts_0200

Sie kdnnen aber auch einen anderen Ordner unter den auf der Festplatte vorhandenen wahlen.

iContacts 2.0 - InstallAware Wizard

bticina

TiContacts 2.0

Zielordner wahlen

TiContacts 2,0 wird im angegebenen Ordner installiert,

+~" Freier Speicherplatz: 13,206 MB
H Benétigter Platz insgesamt: 8,227TKB

ZIELORDMER

[#3) Alias
[#-{ ) Apointzk
[ ArcSoft
1) Aurora Yideo Converter & WCD SYCD DVD Creator
[#{7) Bertley
R ETi

WP Caes in A0

Ci\ProgrammilBTicino TiContacts_0200

[ <zuock [ weiter > ]

Auf,Weiter” klicken, um fortzufahren.
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N

Falls wahrend der Installa-
tion die USB Driver verlangt
werden, diese im entspre-
chenden Ordner auf CD
suchen.

Die gewiinschte Option wahlen.

iContacts 2.0 - InstallAware Wizard

bticina

TiContacts 2.0
Anschliisse

Die Installation erstellt Verbindungen . TiContacts 2,0 unter dem Startmend in der angegebenen
Progr.-Gruppe.

PROGRAMMGRUPPE

| Ticino\TiConta

Anschluss erstellen fir:
(&) Alle Benutzer
() Mur aktueller

[vorhergehend|[achfolgender | [ Léschen

Auf,Nachfolgender” driicken, um die Installation zu starten.

Wird die Taste ,Installieren” gedriickt, beginnt die Installation des Programms.

iContacts 2.0 - InstallAware Wizard

bticina

TiContacts 2.0

Fur die Installation bereit

TiContacts 2,0 Installation starten,

@ Installieren drick um TiContacts 2.0 jetzt 2u instalieren
@ Auf Zur(ck” Klicken um die Installationsoptionen zu prifen oder zu ndern,

[ < Zurick || Installieren | [ Léschen




Wahrend der Installation wird folgendes Fenster angezeigt.

¥ TiContacts 2.0 - InstallAware Wizard

TiContacts 2.0

Windows Installer

|
S —

—@ » ; bicino

ight BTi

TiContacts

figurator

—

¥ TiContacts 2.0 - InstallAware Wizard

TiContacts 2.0

Ergebnis der Installation

= Dig Installation von TiContacts 2,0 wurde richtig beendet

Wenn die Installation beendet ist, wird folgendes Fenster angezeigt; auf die Taste,Beendet” driicken,
um das Installationsprogramm zu schlieBen.



TiContacts (]

3. Grundlegende TiContacts dient dazu eine Rubrik flir die Videogegensprechanlage (iber eine einfache und benut-
Konzepte zerfreundliche graphische Schnittstelle zu erstellen und zu verwalten.
Diese Rubrik kann als komprimierter Archiv exportiert und danach durch eine andere Software,
wie beispielweise TiAxoluteOutdoor, importiert werden um mit letzterer die Liste der von der Tiir-
station Axolute Outdoor verwendbaren Kontakte zu konfigurieren.

o I e

"oy d
W

TiContacts

acts configurator

3.1 Menii und Tasten zur Wahl der Funktionen

Alle mit TiContacts ausfiihrbaren Funktionen kénnen tber die in der Werkzeugleiste enthaltenen
Symbole oder durch Offnen der Pulldown-Meniis und durch Anklicken der verschiedenen Eintrage
gewahlt werden.

Die Werkzeugleiste enthélt folgende Funktionen:

‘EJ Meu Neues Projekt erstellen

ﬁ Offren Projekt 6ffnen

H 5 pein:hern Projekt speichern

Die Pulldown-Meniis enthalten folgende Funktionen:

M TiContacts 2.0

Datei  Sprache 7



I

Menii "Datei"

m Sprache 7

E] MNeu B
[ UOffren

el Speichem . ..

Speichermn unter . .

Datenbank exportieren .

Beenden

* Neu
Neues Projekt erstellen

« Offnen
Vorhandenes Projekt 6ffnen

» Speichern
Laufendes Projekt speichern

« Speichern unter
Eine Datei .Contacts speichern

» Datenbank exportieren
Eine Datenbank als Zip-Datei exportieren (um sie Uiber eine andere Software zu verwalten)

+ Beenden
Programm beenden

Menii "Sprache"

& TiContacts 2.0

Datei | Sprache | 7
EJ Me lJEsmiss beichern
Deutzch
Ans
Englizh
Elemer
Ezpatiol
= .
- Francaiz
[talianio
era
Mederlandz
Portugugs
TP
Ehap
» Sprache

Gestattet es die Softwaresprache zu wahlen

Menu "?"

¥ TiContacts 2.0

Datei Sprache | 7
ﬂ Neu Lj Bt Informationen uber . . |

» Informationen liber
Zeigt einige Informationen Uber die Software TiContacts an
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4. Startmenu Wenn die Software TiContacts gestartet wird, wird ein Fenster mit dem Logo und dann das Fenster
der Softwareschnittstelle gedffnet. Beim Start sind nur die Druckknépfe ,Neu” und ,Offnen” aktiv.
Alles andere ist leer oder nicht aktiv.
Wahlen Sie an dieser Stelle zwischen:

» Neu
Neues Projekt erstellen

« Offnen
Vorhandenes Projekt 6ffnen

td » ticino

Copyright BTicing 5.p.A.

TiContacts

onfigurator

Wird ein neues Projekt erstellt oder ein Projekt gedffnet, wird folgendes Fenster angezeigt:

Bereich Ansichten Bereich Dateneingabe

Tous e 7

Hew Difnen

Elemanie

= 4
¢ Zecalen
@, Tisstabon/Famea
Gal Wobrrngen
& Korrskte
W e

=] Blocke

] Blocke - Etagen

Informationsleiste

Die Software TiContacts ist in 3 Hauptbereiche aufgeteilt:

» Bereich Ansichten
Der Bereich,Ansichten’ist in zwei weitere Bereiche aufgeteilt:
-Vorrichtungen

in welchem die konfigurierbare Funktionen des Bereichs,Dateneingabe’ gewahlt werden kénnen
- Verfiigbare Ansichten
in welchem die unterschiedlichen Anzeigemodalitdten gewahlt werden kénnen.

» Bereich Dateneingabe
Hier werden die Daten zur Projektkonfiguration eingegeben

o Informationsleiste
Hier werden einige Informationen zu dem laufenden Projekt angezeigt.
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Wahrend der Projektkonfiguration kann man zudem im Inneren des Bereichs ,Dateneingabe’ mit
Hilfe der Leiste ,Filter” das Projekt genauer absuchen.

Leiste der Filter

¥ TiContacts 2.0

Keonfigurierte Wohnungen
7

Ubesschait eires Spate 2 Gruppeeming sehon U ablegen

Kontakte
(& WohrungAdresse -
© Block " it -] sfighare Konkak
) Alphabetizch
© Cand

Foss Shadente. Lucs 3

wohrungatypologie: Mehlamdin - Advessienangsaet: nach Block Elage Intmn - Ty Alphanumetisch || Projekiname: TiContacts
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Das ,Projektname” muss
ausgefiillt werden

4.1. Neues Projekt erstellen

Im Pulldown-Meni ,Datei” die Option,,Neu” wahlen.

M TiContacts 2.0

Datei | Sprache 7

E] Meu "
i}
(] Offner e

Danach ,Einfamilienhaus” wahlen, falls es sich um ein Gebdude mit nur einer Wohnung handelt
oder,Mehrfamilien” wéhlen, falls das Gebaude aus mehreren Wohnungen besteht.

Neues Projekt

PmieklnameITiEontacts I- — Projektname

Wohnungstypologie
Wiohnungstypologie definieren:

(&) Einfamilienhaus

) Mekufamilien

Wahlt man,Mehrfamilien” und klickt man auf ,Weiter”, wird folgendes Fenster angezeigt, in dem
die gewlinschte Adressierungsart definiert werden kann:

- nach Wohnung (die Adressierung erfolgt mit nur einer Wohnung);

- nach Block-Etage-Wohnung (die Adressierung wird nach den Parametern“Block-Etage-Wohnung”
definiert)

Nach Wohnung Nach Block-Etage-Wohnung
hevesprojele |

Adrestienangsart
Adressierungsart defireren:
(& Mach Wehnung

Adrestienangsat
Adressierungsart defirieren:
) Mach Wehnung
(@) Mach Block-Etage-Wohnung

T
(*) Nur nummerisch

© Nach Block-Etagewohung

O Abphavmerisch

MNach Wohnung
Die Adiesse wird e mit “Inter” definiert

MNach Block-Etage-Wohnung
Die Advesse wird vor den Parameten “Block-Etaged nterr” definssd

sp.c
Die Wiohnung der Familie Schmidt konnte folgende seir “Block A7 - "Etage
drei” - “Intem

W
Die \wiohnung der Familie Schmidt kionte folgende seic “45

[(loschen [0k ] [ zwick ] Lischen | [ 0K

Wahlt man,Nach Block-Etage-Wohnung” kann man den Typ wahlen:
- Nur nummerisch;
- Alphanumerisch

Typ
(%) Nur nummerisch

) Alphanumerisch
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4.2. Projekt 6ffnen

Wenn die Konfigurationsdatei gespeichert worden ist, kann man mit dieser Funktion diese Datei
,Offnen’ wihlen, um sie zu &ndern.

Im Pulldown-Menii,Datei” die Option ,Offnen” wihlen

& TiContacts 2.0
D ate | Sprache 7
E] MHeu =

= i = |h I

Es wird ein Fenster angezeigt um den Ordner zu suchen in dem die Projektdatei (.Contacts) gespei-
chert ist, die getffnet werden soll.

Kontakte Offnen Wl&l
Suchenin: | (3 TiContzcts_0200 v 02> E

D

Zuletzt = SupportData .
verwendete D... ad

@

Desktop

2

Eigene Dateien
#1
Arbeitsplatz

Netzwerkumgeb D atename: | TiContacts Contacts v_l Ofinen I
Datetyp: Fle Contacts | Abbeschen |
v

Auf,Offnen” klicken, um das Projekt zu 6ffnen.
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4.3. Datenbank exportieren

Diese Funktion ermoglicht es ein erstelltes Projekt (.zip) zu exportieren.
Im Pulldown-Menii,Datei” die Option ,Datenbank exportieren” wahlen.

m Sprache 7
=l Meu "
L Offren

bl Speichemn . ..

Speichern unter . .

D atenbank exportieren

Es wird ein Fenster angezeigt um den Ordner zu suchen in dem die Projektdatei (.zip) exportiert
werden soll.

Datenbank exportieren E|E|

Speichem in: |:_')Eupm| vl « s B lm

[c)

Zuletat
verwendete D...

=

Desktop

2

Eigene Dateien

Arbetsplatz

Hetawerkingeb D ateiname: | TiContacts w Spexchen

Dastyp ' File 2ip | Abrechen

,Speichern” wahlen. Wenn der Vorgang erfolgreich beendet worden ist, wird folgende Meldung
angezeigt:

1 ) Komplette Datenbank exportieren
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5. Projektkonfiguration 5.1. Kontakte

5.1.1 Zentralen

In diesem Abschnitt kann man einige Daten, die die Zentralen der Anlage betreffen, speichern

Konfigurierte Zentralen

¥ TiContacts 2.0

Konfigurierte Zentralen

Ubseaschait eirer Spate nur Gruppiesung ziehen . ablegen
| System-Adresse ~|  Beschreibung

3 1 Portinens

Verfuighare Arichien
& Systermuese

» System-Adresse
Adresse des Systems einfligen, zu dem die Zentrale gehort

» Beschreibung
Eine kurze Beschreibung der Zentrale einfligen (z.B. Hauswart)

5.1.2 Tiirstationen/Kameras

In diesem Abschnitt kann man einige Daten, die die Tiirstationen/Kameras betreffen, speichern.

Konfigurierte Tiirstationen

¥ TiContacts 2.0

Ubesscheit eirer Spabe nur Bruppienung shon - ablegen

P m | System-Adiesse - | Bescheeibung

(&) Systerwidrezre

» System-Adresse
Die Adresse der Tlrstation/Kamera einfligen

» Beschreibung
Eine kurze Beschreibung der Tirstation/Kamera einfligen (z.B. Kamera am Tor)
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Yerfughare Ansichten

() Wohhung-Adresse

(%) Block
() Alphabetizch

() Card

5.1.3 Wohnungen

In diesem Abschnitt kann man einige Daten einfligen, die die Wohnungen betreffen, die im System
vorhanden sind.

Konfigurierte Wohnungen

¥ TiContacts 2.0

Q‘: : Kontakte
© Block L . DerWobnung augetedte Korcakte | £ Andsre vedigbare Kontakte
o o Nachnams | T | Hame | tndex |

» Wohnungsadresse
Die Adresse der Wohnung einfiigen

» Block
Den Block einfligen (falls vorhanden) zu dem die Wohnung gehort

» Etage
Die Etage der Wohnung einfligen (falls vorhanden)

« Wohnung
Die interne Nummer der Wohnung einfligen

« Beschreibung
Eine kurze Beschreibung der Wohnung einfiigen

Die konfigurierten Wohnungen kénnen auf 4 verschiedene Weisen angezeigt werden:
— Wohnung-Adresse: Nach Wohnungsadresse geordnet

- BlocK: Kontakte nach Block geordnet

- Alphabetisch: Nachname der Bewohner in alphabetischer Reihenfolge geordnet

- Card: Nach Karten geordnet

Konfigurierte Wohnungen

7 Filter
Block -
| Wohnung-Adresse | Etage | Wohnung Beschreibung
{H Block: 1 :
' 1 1 15 Rossi
| Machname | Titel | Mame
- - Rossi Studernbe
_ & Rossi
5 A Rossi Ing.

Wohnung-Adresse Etage WwWohnung Beschreibung
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Jede Wohnung muss min-
destens einen Kontakt zu-
geteilt bekommen.

Kontakte

In diesem Abschnitt kann man die Daten der Personen der zuvor konfigurierten Wohnungen
einfligen. Man kann aber auch Kontakte aus einer Wohnung ausschlie3en oder andere Kontakte
einer Wohnung hinzuftigen.

W; Fher ([ Der 2 Andere
| Hachname Tited Hame: Index - |
b X Trenoen
| [ X Trewen] & Rossi Hasia
3 Trennen] & Fossi Studerie Luca 3
sait: nach Block Etage-Invesn - Top: Alpharumesisch || Pooiekirame: TiContacts

1) Im Bereich ,Konfigurierte Wohnungen”, die Wohnung wahlen, der ein Kontakt hinzugefligt

werden soll

2) Im Bereich ,Kontakte” folgende Felder ausfiillen:

Nachname
Den Nachnamen der hinzuzufiigenden Person eingeben (z.B. Rossi)

Titel
Den Titel dieser hinzuzufligenden Person eingeben (z.B. Ingenieur)

Name
Den Namen dieser hinzuzuftigenden Person eingeben (z.B. Mario)

Index

Die Prioritaten der Kontakte wahlen, wie sie am Display (z.B. an der Tiirstation Axolute) angezeigt
werden sollen.

Wenn eine neue Wohnung erstellt wird, wird automatisch auch ein Kontakt erstellt, der dieser
Wohnung zugeteilt ist und der gedndert aber nicht geldscht werden kann, wenn nicht zuvor ein
anderer Kontakt zugeteilt worden ist.
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5.1.4 Kontakte

In diesem Abschnitt kann man neue Kontakte erstellen und auf zwei verschiedene Weisen anzeigen:
- alphabetisch;

- nach Wohnung.

Konfigurierte Kontakte

¥ TiContacts 2.0

Konfigurierte Kontakte

Ubssscheit eirer Spake 2ur Gruppissung Tehen U ablagen

(&) Alphabetizch
O Wobrung

¥ TiContacts 2.0

Konfigurierte Kontakte

| & Bianchi

‘lphabelisch
@ [Wobrung)
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Badge

In diesem Abschnitt kann man die Badges den erstellten Kontakten zuordnen.

¥ TiContacts 2.0

Heu Diffren

Konfigurierte Kontakte
Elenerie T ——
& [ Koniake Ubssichell srar Spate 2ur Grugpisaung zishen s ablagen

¢ Zecwalen

&

Gal Woberngen

& Korrakte

© ooe
=] Blocke

] Blocke - Etagen

O Wobrung

[Woheemgetypologie: Mehufamiien - &dssienngrast: nach Block Eage intemn - Typ: Alphanumetisch || Projekiname: TiContacts

1 - Im Bereich ,Konfigurierte Kontakte’, den Kontakt wahlen, dem ein Badge zugeordnet werden soll
2 - Im Bereich ,,Badge’,,Neues Badge” wahlen

Es wird folgendes Fenster angezeigt. Das Badge in einem Abstand von maximal 2 Zentimetern von
der Antenne entfernt halten, damit es die Vorrichtung ablesen kann.

Badge-Leser

‘Waren bis Badoe auf Leser 0

ot

Nachdem die Badges zugeteilt worden sind, wird folgendes Fenster angezeigt. Im Bereich ,Badge”
dieses Fensters sind nun alle Badges enthalten, die dem unter,Konfigurierte Kontakte” gewahlten
Kontakt zugeordnet worden sind.

7 Fier Ermoglicht es die
Badges fir die Su-
che zu filtern

| NewssBadpe Ermoglicht es ein
neues Badge zu

erstellen

"X Badge schen Ermoglicht es ein

Badge zu l6schen

sait: nach Block Etage-irten - Top: Alphawmesisch || Projekirame: TiContacts

 Farbe

Identifiziert die Badge-Farbe
» Seriennummer

Identifiziert das Badge tiber eine alphanumerische Codenummer (auch am Badge selbst angegeben)
» Funktion

Die Funktion wéhlen, die dem Badge zugeordnet ist (Verwalter/Tiiroffner)
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5.1.5 Badge

In diesem Abschnitt sind alle Badges enthalten, die zuvor konfiguriert worden sind.

Konfigurierte Badges

¥ TiContacts 2.0
Dawi Sprache 7
New (5 Offnen

Konfiguriertes Badge

30 .

ol . 2086825 Tik tlfren 2

@ BIECCOMD Ti aliren 2

. ECB17005 Verwaher 2
Verhigbare Arsichien
@ Logrcher Adwiy!
3 Furbtion
© WokrungAckesse
) Serienrummer

< _ >

\wohrnngitypolope: Mehelamien - Advessienngsat: nech Block-Etage Intem - Ty Albhanumeisch || Prosekinome: TiCortacts

Im Bereich ,Verfligbare Ansichten” kann man den Anzeigemodus wahlen:
- Logische Adresse: nach Block-Etage-Wohnung geordnet

- Funktion: nach Funktion geordnet

- Wohnung-Adresse: nach Wohnungsadresse geordnet

- Seriennummer: nach Seriennummer geordnet

Yerfugbare Ansichten Konfiguriertes Badge

() Logischer Adesse

() Wohnung-ddiesse Funktion -
() Seriennummer

Farbe ‘ Sernennummer = | Wohnung-Adresze Bezchreibu

=] ¥erwalter

ECB17006

(=] Tur offnen

O 24088825 5
@ E1ECCO4D 5

DAAFEF25 1
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5.2. Blocke

In diesem Abschnitt kénnen die Blocke angezeigt werden, die im Projekt enthalten sind. lhnen
kann eine zusatzliche Beschreibung zugeteilt werden.

Verfligbare Blocke

¥ TiContacts 2.0

Verfligbare Blocke

Ubesscheit eirer Spabe 2 Bruppienung shon - ablegen

(@ Block Beschieiburg

wohrungatypologie: Mehlamdin - Advessienangsaet: nach Block Elage Intmn - Ty Alphanumetisch || Projekiname: TiContacts

1 - Eine kurze Beschreibung einfiigen, die dem Block zugeteilt werden soll
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5.3. Blocke - Etagen

In diesem Abschnitt konnen die,Blocke - Etagen” angezeigt werden, die im Projekt enthalten sind.
Ihnen kann eine zusatzliche Beschreibung zugeteilt werden.

Verfiigbare Blocke - Etagen

¥ TiContacts 2.0

Verfiigoare Ansichien
(& Block - Etage Beschreiburg

wohrungatypologie: Mehlamdin - Advessienangsaet: nach Block Elage Intmn - Ty Alphanumetisch || Projekiname: TiContacts ]

1 - Eine kurze Beschreibung einfiigen, die dem gewabhlten ,Block — Etage” zugeteilt werden soll
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6. Anwendung der o Um einen neuen Eintrag zu erstellen (Wohnung, Kontakt, usw.), die Daten in die erste leere Zeile einfligen
graphischen

Schnittstelle

“l;/ Filter || ﬁ Der Wohnung zugeteilte Fontakte | ﬁ Andere verfligbare Kontakte

| | Machname | Titel | Mame

[ 3 x Trennen“ yZ,

% Tiennen &
5 Trennen & Rossi
x Trenmen é

Rozzi Ing.

i

Rozsi Studente

» Um eine Zeile zu |6schen, diese wahlen und die Taste,,CANC” an der Tastatur driicken.

Y;,J Filter || ﬁ Der Wwiohnung zugeteilte Kaontakte Iﬁ Andere verfiigbare Kontakte

Hachname | Titel | Hame

- Rossi Ing.
\ & Rossi

Rozzi Studente

3% Tiennen

» Um die Daten in zunehmender/abnehmender Reihenfolge zu ordnen, auf die Taste der Spalte
klicken, die geordnet werden soll

Abnehmende Kontakte

Titel ~ ihenfol
Reihenfolge 2 Filter || &% Derwohnung zugeteilte Kontakte | & Andere v re Kontakte
Titel =~ Zupehmende | | Nachname Titel Name
Reihenfolge
#*
4

x Trenmem & Rossi
& Rossi Studente
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» Um Gruppen zu erstellen, den Titel der Spalten in den Gruppierungsbereich ziehen und ablegen

Konfigurierte Wohnungen
L7 Filter

I Wohnung-Adr._. ruppierung ziehen u. ablegen

Wohnung-Adr... | Block | Etage | Wohnung Bezchreibung

Konfigurierte Wohnungen

Wohnung-Adre_.. = m
Beschreibung

|‘W"uhnung-hdr... 4-| Block 4-| Etage 4-| Wohnung 4-| Be:

*

=] Wohnung-Adresse: 1
= Block: 1
=] Etage: 1
=] Wohnung: 15
=] Beschreibung: Rossi

» PWenn die Taste ,Filter” gedriickt wird, werden einige voreingestellte Filter angezeigt, die die
Datensuche erleichtern.

Konfigurierte Wohnungen
m er Spalte zur Gruppierung ziehen u. ablegen

fq Mach logischer Adresse fitern ¥ Nach Beschreibuna filtem

Uberschiift einer Spalte zur Gruppierung ziehen u. ablegen
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