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1. Prérequis Hardware et Software

Logiciels d’exploitation supportés Service pack 32 bit 64 bit

Windows XP SP2 Oui Non

Windows Vista - Oui Oui

Windows 7 - Oui Oui
Minimum requis

.NET framework 3.5SP1

Processeur Processeur Pentium 2 GHz ou équivalent

RAM 1Go

Ecran 800 x 600, 256 couleurs

Lecteur CD ou DVD

Disque dur 500 Mo minimum d’espace libre nécessaires

2. Installation

Pour installer le programme TiSwitchboardDevice, procéder comme suit :

1. Placer le Cd-rom dans le lecteur ;

2. Lancer le fichier exécutable TiSwitchboardDevice et suivre la procédure guidée d'installation ;
3. Le programme d'installation procede ensuite automatiquement a la copie des fichiers de systéme nécessaires a

I'exécution du programme TiSwitchboardDevice ;

4. S'il est absent, il est nécessaire d'installer le programme MICROSOFT.NET FRAMWORK 3.5 SP1 en lan¢ant a cet effet

I'exécutable dotnetfx35SP1 présent sur le Cd-rom.
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3. Concepts fondamentaux

Le logiciel TiSwitchboardDevice permet la création et la configuration d’'un projet pour la gestion d’'un standard de
concierge.

Il est possible de sauvegarder la configuration créée sur un fichier et de la décharger sur le standard ; pareillement, il est
possible de prélever la configuration sur le standard pour la vérifier et/ou la modifier.

3.1 Menus et boutons de sélection des fonctions

Toutes les fonctions exécutables avec TiSwitchboardDevice peuvent étre sélectionnées en intervenant sur les icones
présentes sur la barre des instruments ou en ouvrant les menus déroulants et en sélectionnant ensuite une des options.

Sur la barre des instruments, sont présentes les fonctions suivantes :
m Création, Ouverture et Sauvegarde d’un fichier de configuration
M Chargement et déchargement de la configuration
E Actualisation du firmware du dispositif
8 Demande info dispositif

[ Sélection de la langue du programme

Connexion au site www.bticino.com

3.1.1 Menu “Fichiers”

Mourveau

Cueerir

Sauver zouz e nom . . .

=7
= Sauwer
e
[

Cuitter

* Nouveau
Pour créer un nouveau projet.

« Ouvrir
Pour ouvrir un fichier de configuration existant.
« Sauvegarder
Pour sauvegarder le projet actuel.
- Sauvegarder sous...
Pour sauvegarder le projet actuel en attribuant un nom au fichier.

« Quitter
Pour quitter le programme.




3.1.2 Menu “Instruments”

% TiswitchboardDevice

Fichiers | Instruments k Langue

@ Chargerment
Lﬁ [ &chargement

25
=- w Actualizer firrmware

&@ Demande info dispositf

L ey = |y gy | )

rPn

« Chargement
Pour exécuter la fonction de chargement de la configuration présente sur le dispositif

« Déchargement
Pour effectuer le déchargement de la configuration sur le dispositif

« Actualiser firmware
Pour exécuter la fonction d’actualisation du firmware du dispositif

« Demande info dispositif
Pour visualiser des informations techniques

3.1.3 Menu “Langue”

. TiSwitchboardDevice

Fichiers  Instrumentz | Langue k'?'
Englizh

Italiaro

= & Tiswitchboar .
=8 Branchem | ¥ Francais

..... H S Deutsch
i = IjE I:II’I
=L sécurité Mederlands

« Langue
Pour sélectionner la langue du programme.

3.1.4 Menu “?”

. TiSwitchboardDevice

Fichiers  Instrumentz  Langue

|mfarmations sur . . .

r% Yerzions supportées

= & TiswitchboardDevice
=5 Branchements

———

« Informations sur...
Pour afficher certaines informations relatives au programme TiSwitchboardDevice.
« Versions supportées
Permet d'afficher dans un tableau les versions de Firmware supportées par le programme TiSwitchboardDevice.
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4, Projet

Dans cette section, est décrite la gestion d’un projet.

4.1 Créer un projet

Pour créer un projet, démarrer le programme TiSwitchboardDevice ; ensuite, s'affiche une page de présentation suivie
d’une page de localisation qui permet de sélectionner la langue et le package correspondant.

TiSwitchboardDevice

—Sélection langage (firmware 01)

Selectionner la langue

|Fram;ais | ™ |

Selectionner un package

jai1 M

Mo du pagquet: gll
Wersion du pagquet: 1.0.14

Fichiers contenus
Prénom; chars.zip - Yersion: 1.0.1
Prénom; texts.zip - Yersion: 1.0,14

Langues disponibles
- English

- Francais

- Italiano

- Ezpafiol

- Deutsch

@ Mises & jour dispanibles

[ Ajouter un paguet de localisation

Au besoin, ajouter un nouveau paquet de localisation en sélectionnant le bouton correspondant Ajouter un paquet de
localisation.

Cliquer sur Confirmer pour afficher la page principale qui permet d’entamer la configuration d'un projet.




Sur la partie gauche, sous la forme d’une structure hiérarchique en arbre, sont présents tous les parametres de
configuration.

En sélectionnant un élément de la structure hiérarchique, dans la partie droite, s'affiche un cadre qui permet la saisie des
données de configuration.

Barre des instruments Menu déroulant Section de saisie données

= &% TiswitchboardDevice
=5 Branchements
5@
: PE principal
- () sécurite
| &F duthentification
=% Options
=i} Réglages
&9 Touches fonctions
& Tonalités clavier
- Serrure
& slarmes
TElécaméra
/ Appels

Ll Type appel
Uit Jour
|l PI service

G Walidité proje:
0 Emeurs  [i7] /4% Awis @ Blocage

Descripkion

Projet n arde Frangais

Structure hiérarchique en arbre Section avis/erreurs Section description fonctions
configuration projet

De la sorte, le projet est créé et a travers 'option Nouveau du menu Fichiers, il est possible de créer un nouveau projet.
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4.2 Configurer un projet

Dans cette section, il est possible de saisir les paramétres d'identification du standard et les modalités d'interaction de
celui-ci avec l'installation configurée.

4.2.1 TiSwitchboardDevice

« Nom du projet
- Sélectionner l'option TiSwitchboardDevice dans la structure en arbre.
- Saisir le nom a attribuer au projet dans la section de droite.

hboardD evice

Instrumentz  Langue

= TiSwitchboardDevice
Branchements

T 58 Marn projet TiswitchboardDevice
PE principal

) securite
g authentification
=8 Options
- Réglages
%) Tourhes fonctions
@ Tonaltés dlavier

Serrure
-4 Alarmes
- Télecaméra

=¢ ﬁ Appels

% Type appel
- Muit/ Jour
-\ PI service

TiSwitchboardDevice
Mom dispositif

4.2.2 Branchements
« Adresse du dispositif
- Sélectionner l'option SCS dans la structure en arbre.
- Saisir I'adresse univoque du systéeme du standard.
- Définir la modalité de fonctionnement du standard : Principal ou Secondaire.
Si Secondaire, saisir I'adresse du standard principal.

Instruments  Langue

= % TiswitchboardDevice =T
=2 Eranchements

Adresse du dispositif u]
: PE pHncipal
I sécuité = Mode de fonctionnement poste interne
E| #gtﬁfjentlﬁcatmn Mode de fonctionnement poste interne General
Reéglages adresse Standard principal o
- Touches fonctions

« PE principal (Poste externe)
- Sélectionner l'option PE principal dans la structure en arbre.
- Saisir I'adresse du poste externe.

Instiuments  Langue

B & TiswitchboardDevice
=5 Branchements
SCS Adresse PE 1

= Adresse PE

) securnita
- - IF Authentification
I -4 Options

=] @ Réglages
-2 Touches fonctions
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4.2.3 Sécurité
Dans cette section, il est possible de créer un Mot de passe pour la configuration du standard, réservé a l'installateur.

« Mot de passe
- électionner l'option Authentification dans la structure en arbre.

- Inserire la password per la configurazione del centralino riservata all'installatore. La password deve essere numerica
e composta da 5 cifre comprese tra 0 e 99999.

TiswitchboardDevice

Instruments  Langue

=l % TiswitchboardDevice

= Authentification
= B Branchements

Mot de passe 12345

i B
=8 Options
—-{1) Réglages
- Touches fonctions
@) Tonalités clavier
g Berrure
-4 slarmes
- Télécaméra
B--f Appels

i Type appel

-~ Muit{ Jour

r

PI service

Authentification
Saisit le ot de passe d'accés au menu administrateur

4.2.4 Réglages
Cette section permet de configurer des fonctions de Réglage de la modalité de fonctionnement du standard.

« Touches fonction
Permet de régler la fonction a associer aux 12 touches et si nécessaire I'adresse correspondante.
- Sélectionner l'option Touches fonctions dans la structure en arbre.

% TiswitchboardDevice

Fichiers  Instrument:  Langue

B &% TiswitchboardDevice
=8 Branchements

: S Touches fonction Réglages touches fonction

PE principal

- () Sécurité

. g Authentification

= Touches fonction

g Serrure
& slarmes
i Télécaméra

Type appel
{9 Muit/Jour
PI service

Touches fonction
Définir les réglages des touches de fonction
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- Cliquer sur le champ “Réglages touches fonction” et sur la touche correspondante a droite.

Fichiers  Instruments  Langue

= & TiSwitchboardDevice = i
= % Branchements

Scs Réglages touches fonction

E PE principal
=) securite

-5 Authentification
=8 Options

=] @ Réglages
7 Touches fonctions
@ Tonalités clavier

4" Serrure
- aAlarmes
- TElecaméra

=] ﬁ Appels

-5 Type appel
{9 Muitf Jour
- PI service

Touches fonction
Définir les réglages des touches de fonction

- Pour chaque touche, sélectionner dans le menu déroulant la fonction a associer et dans le cas des appels “Pl - PE - Standard’,
I'adresse SCS.

Salvare le impostazioni cliccando sul pulsante o annullare con il tasto

—Réglages touches fonction

Pour chaque touche régler une fonction et au besain une adresse scs @

- | Aucune forctior- |- l-#ucne foncton-_____-|
- | eucune fonctor |-l #ucwne foncton- |
- Aucune fonctior- |- l-#ucune foncton-______-|
- Aucune forctior- |-l #ucne foncton-______-|

- -Aucune fonction- ' -Aucune fonction- I

- -Aucune fonction- H -Aucune fonction-

Confirmer

11



« Tonalités clavier
Activer/désactive les tonalités du clavier.
- Sélectionner l'option Tonalités clavier dans la structure en arbre.

= Q; TiswitchboardDevice = Tonalités clavier
=% Eranchements
i SCS

Tonalites clavier Hors service
PE principal

=) securite
- -4 authentification
=8 Options

=] &) Réglages
; g Touches fanctions

g~ Serrure
- Alarmes
- Telécaméra

& 3 Appels

Type appel
Tt Jour
| PI service

Tonalités clavier
Activerfdesactiver tonalités clavier

- Cliquer sur le champ activer/désactiver et sélectionner dans le menu déroulant le réglage voulu.

% TiswitchboardDevice

Ingtruments  Langue

= &% TiswitchboardDevice = T —
B--Q Branchements
i S5
FE principal
=) securite
A Authentification En
=-e# Options
-2 Réglages
-2 Touches fonctions
& Tonalités clavier
Serrure
Alarmes
Télecamera

Type appel
Tuit/Jour
~-g Pl service

Hors service e

Tonalités davier
Selectionner bip clavier
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« Serrures

Active/désactive un maximum de 5 serrures avec sélection d’adresse, montant et possibilité d'ajouter une description
pour identifier la serrure.

- Sélectionner l'option Serrure dans la structure en arbre.

Instruments  Langue

= &5 TiswitchboardDevice = Gl
Elg Branchements
SC5 Sefrure Hars service
PE prindipal = L
= (D SECUrite Description =
| - Authentification
i Adresse serrure 1
=8 Options |4
= Réglages Mantant serrure 1
- Touches fonctions
@ Tonaltés clavier = Serrure 2
"ém Serrure Hars service
Télécamera Description .
B--,ﬁ Appels
L Type appel Adresse serrure 1
- Muit/ Jour
|l PI service Mortant serrure 1 =
Serrure 1
Définir les réglages de la Serrure 1

- Cliquer sur le champ d‘activation de la serrure et choisir le réglage dans le menu déroulant.

*  TiSwitchboardDevice

Instruments  Langue

-
= & TiSwitchboardDevice T
=% Eranchements
SCS En service b
PE principal R E
=) Sérurite Description =
L Authentification
Adresse serrure Hars service
=8 Options L4
() Réglages Montant serrure 1
-2 Touches fonctions
@ Tonalités clavier 1= Serrure 2
Serrre
Serrure Hars service
Alarmes
TEl&Carméra Diescrigtion
=] j Appels
Type appel Adresse serrure 1
{9 Muit/ Jour
Tl G Montant serrure b =
Serrure
Activerfdésactiver serrure

- En cliquant sur les différents champs, saisir une description pour la serrure, I'adresse et le montant correspondant.

Inztruments  Langue

=] % TiswitchboardDevice

¥ = Serrure 1
=B Eranchements
SCS Serrure En service
PE principal F
- sécurite LI F
¢ LF Authentification
H Adresse serrure i
=8 Options
=i Réglages Martant serrure 1
&) Tauches fonctions
@ Tonalités davier = Serrure 2
vy Serrue
Serrure Hors service
- alarmes
™ Telécaméra Descrption
=2 J Appels
- Type appel Adresse serrure 1
L MNuit/ Jour i i
B PI service ontart serrure =
Description
Definir une description de 13 serrure

13
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« Alarmes

Dans cette section, il est possible d'activer/désactiver la réception des alarmes relatives aux Modules Alarmes et

envoyées au standard.
- Sélectionner l'option Alarmes dans la structure en arbre.

Instruments  Langue

=] Q; TiswitchboardDevice
=8 Eranchements
; SC5
PE principal
=) securite
g Authentification
-g# Options
=i} Réglages
¢ % Touches fonctions
@ Tonalités clavier
é Serrure
Téléca%a
-7 Appels

% Type appel
- Muit/ Jour
gl PI service

= Gestion alarmes
Gestion alarmes
Gestion options signal

Gestion Etat siréne

Hors service
Hors service

Hors service

Gestion alarmes
Muodifier les réglages alarmes

- Cliquer dans le champ concerné et activer/désactiver le fonctionnement correspondant. Pour le réglage des alarmes,
outre les options En service/Hors service, est également présente l'option “Activer jour uniquement”.

*  TiSwitchboardDevice

Instruments  Langu

=] 53,; TiswitchboardDevice
=5 Eranchements

SCS

g FE principal
=0 gecurite

g Authentification
=8 Options
- Réglagas
2 Touches fonctions
@ Tonalités clavier

g Serure
Alarmes
- Telecamera

=] j Appels

~ii% Type appel
- Muitf Jour
- Pl service

I=I Gestion alarmes

Gestion options signal

Gestion Etat siréne

Hors service

En service

Activer jour uniguement

Gestion alarmes
ActiverjDésactiver gestion Alarmes
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« Caméra

- Sélectionner l'option Caméra dans la structure en arbre.

=l 0?,3 TiswitchboardDevice
=2 Branchements
SC5
PE principal
) sécurite
. g Authentification
=8 Options
= ) Réglages
- Touches fonctions
& Tonaltés davier
g Berrure
Alarmes

B/ sppels

- Type appel
- Muit/ Jour
PI service

= Télécaméra

Télécaméra

Hors service

Télécaméra
Activerfdésactiver carméra

- Cliquer sur le champ d’activation et choisir le réglage dans le menu déroulant

=] s’,) TigwitchboardDevice

=% Eranchements
S5CS
PE principal
=) sécurite
L Authentification
=8 Options
- @ Réglages
-2 Touches fonctions
@ Tonalités clavier
Serrure
Alarmes
Teleécamera
=] (ﬂ Appels
Type appel
{9 Muit/ Jour
PI service

= Télécaméra

| Hors service

En service

Télécaméra

Activerjdésactiver caméra

15




4.2.5 Appels
Dans cette section, il est possible de configurer certaines fonctions relatives aux appels.

« Type d'appel
- Sélectionner l'option Type appel dans la structure en arbre.
- Sélectionner la Modalité d’appel voulue :
par Appartement
par Bloc - Etage - Appartement

* TiswitchboardDevie

2 &% TigwitchboardDevice
[=-5¥ Branchements
SCS par Apparterment b

FE principal
=) sécurite

L Authentification
=g Options

= Type Appel

par Bloc-Etage-Apparternent

-2 Touches fonctions
@ Tonalités clavier
Serrure

Alarmes
TElecaméra

B,ﬂ Appels

: Type appel

() Muit/ Jour

PI service

Type Appel
Sélectionner Type appel

« Nuit/Jour
- Sélectionner l'option Nuit/Jour dans la structure en arbre.

Instruments  Langue

= & TiSwitchboardDevice

= Postes externes
= Branchements

B Scs Modalite Mariuie!
PE principal
= m cacurite Mode activation Taous
-5 Authentification . ;
Liste Postes extarnes Liste Postes externes
=58 Options
= Réglages = Plages horaires

-2 Touches fonctions

Tonalités clavier Plages horaires T
Serture
=
Alarmes Appartements
; TElecaméra Etat zppel I —
B¢/ Appels
iy Tyne annel Mode de fonctionnernent PI Maruel
PI service

Postes externes
Définir les réglages des Postes externes
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Postes externes

- Cliquer sur le champ Modalité et sur la fleche correspondante pour sélectionner Manuel ou Automatique.

* TiSwitchboardDevice

Instrurments  Langue

=] 0?,; TiswitchboardDevice
=B Eranchements
Scs
FE principal
=) Securite
g Authentification
=8 Options

@ Tonalités clavier

Serrure
Alarmes
-, Telecamera

4? Appels

Type appel
- Muit/ Jour
P1 service

-2 Touches fonctions

I=/ Postes externes

Mode activation
Liste Postes externes
= Plages horaires
Plages horaires
= Appartements
Etat appel PI

Mode de fonctionnernert PT

Manuel

Automatique

Plages horaires

En service

Mariuie!

Modalité

Difinir le mode pour envoyer '&tat cornmande: jourfnuit pour PE

- Cliquer sur le champ Mode activation et sur la fleche correspondante pour sélectionner les Postes Externes auxquels
le fonctionnement doit étre attribué.

*  TiSwitchboardDevice

Ingtruments  Langue

=] a?,; TiswitchboardDevice
B--g Branchements
Scs
FE principal
=) securite
- muthentification
=-e# Options
= @ Réglages
{2 Touches fonctions
& Tonalités clavier
Serrure
Alarmes
Télecamera

Type appel
Tuit/Jour
gl PI service

= Postes externes

Modalite

Liste Postes externes
= Plages horaires
Plages horaires
= Appartements
Etat appel PI

Mode de fonctionnement PI

Manuel

Tous

Principal

Liste

En service

Manuel

Mode activation
De&finir le mode d'activation

- Cliquer sur le champ Liste Postes Externes et sur la touche de droite pour créer une liste prédéfinie de “PE"

Langus 7

= &) TiswitchhoardDevice
=2 Branchemertts
Sis
PE principal
@ Sérurité
L5 suthentification
=-4# Options
-4} Réglages
- Touches fonctions
@ Tonalités clavier
~g Serrure
Alarrmes
-~ ™ Télecaméra
ﬁ Appels

~i% Type appel
- Wit Jour
|| FI service

I=/ Postes externes
Modalite

Mode activation

= Plages horaires
Plages horaires

= Appartements
Etat appel P1

Mode de fonctionnement PI

Manuel
Tous

Liste Postes externes

Plages horaires

En service

Margl

Liste Postes externes
Cefinir la iste des Postes externes
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- Ensuite, s'affiche la page de saisie ci-dessous.

E possibile aggiungere, rimuovere e modificare la lista dei Posti Esterni “PE”.
Le bouton & ajoute un nouveau PE.

Le bouton & élimine le PE sélectionné.

Le bouton |{#i élimine tous les PE présents.

~Liste Postes externes

Ajouter, éliminer et modifier léments
lizte PE

Mormbre | Adresse

1 1
2 2
3 el

S
|- of canfirmer I 9 annuler |

Cliquer sur le champ adresse pour modifier la valeur a I'aide du menu déroulant.

 Liste Postes externes

Ajouter, éliminer et modifier léments
lizte PE

MNormbre | Adresse

L I I ) [ S T B AN el A CN Y VI

Sauvegarder la liste des Postes Externes “PE” a 'aide du bouton )
Le bouton ferme la page sans sauvegarder les modifications.




TiSwitchboardDevice

Plages horaires
- Cliquer sur le champ des Plages horaires et sur le bouton correspondant a droite.

Instruments  Langue

= & TiEwitchboardDevice
=% Eranchements
: Ses
: PE principal
A sécurite
-4 authentification
=8 Options
12 Réglages
&) Touches fonctions
@ Tonalités davier
-4 Serrure
Alarmes
- Télécaméra
B¢ Appels

% Type appel
it Jour
| PI service

= Postes externes
Modalite
Mode activation
Liste Postes externes

= Plages horaires

= Appartements
Etat appel PI

Mode de fonctionnement PL

Manuel
Tous

Liste Postes externes
Plages horaires

En service

Manuel

Plages horaires
Definir les réglages des Plages haraires

- Ensuite, s'affiche la page de saisie ci-dessous.

- Saisir les horaires de facon a définir le fonctionnement du standard en modalité jour ou nuit ; en fonction des besoins,
il est possible de créer jusqu’a 6 plages horaires.

~—Plage horaire

Ajouter, éliminer ou modifier les idgles des plages horaires

 —
Jour Début jour Début nuit

Début jour Début nit

Debut jour Début nit

Lundi 08-30 1230 |

tarch
Mercredi
Jeudi
Wredi
Sarnedi
Cimanche

Jour ouvrable

Jour Debut jour Début nuit Début jour Début nuit

Deébut jour Début nuit

’ Confirmer x Annuler

19
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Postes internes
- Cliquer sur le champ Etat appel Pl et sur la fleche correspondante pour activer/désactiver |'état PI.

* TiSwitchboardDevice

Instruments  Langue

T
= & TiswitchboardDevice = (i e
=% Eranchements
Scs Modalite Manuel
PE principal
= securite Mode activation Tous
-5 Authentification ; ;
Liste Postes externes Liste Postes externes
=-¢# Options
Réglages = Plages horaires
) Touches fonctions
@ Tomalités clavier Plages horaires Plages horaires
g~ Serrure
=
g A Appartements
; Télacamera Hors serica v
=] ﬁ Appels
4 Type appel Mode de fonctionnerment PL En service
(B At Jour
~J# Pl service
Etat appel PI
Activer fdésactiver appel PI

- Cliquer sur le champ Mode de fonctionnement PI et sur la fleche du menu déroulant pour sélectionner Manuel ou
Automatique.

= 0?,; TigwitchboardDevice

I=I Postes externes
[=-5¥ Branchements

Scs Modalite Manuel
PE principal
=) Serurite Mode activation Taus
L5 Authentification : =
Liste Postes externes Liste Postes externes
=8 Options |
=) Réglages = Plages horaires
) Touches fonctions

@ Tonalités clavier Plages haraires Plages haraires
~g Serrure i
Alarmes
¢ ™G Telecamera
=7 Appels

“ip Type appel Maruel -
(@ At Tour _
-# PI service Automatique

= Appartements

Etat appel PI En service

Mode de fonctionnement PI
Dé&finir les réglages Modes de fonctionnement:

- Dans le cas ou serait choisie l'option Automatique, s'affiche ensuite les plages horaires programmées.
- En cas de sélection de l'option Manuel, 'opérateur peut ensuite décider de passer d'un état a l'autre a tout moment.
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« Plde service

- Sélectionner l'option Service Pl dans la structure en arbre.

=) 0?,) TiswitchboardDevice

=2 Eranchements

I, e

- B PE principal
) sécurite
. 5 Authentification
=-§ Options

=5 ) Réglages
- Touches fonctions
& Tonaltés davier
g Berrure
Alarmes

- Télécaméra

B/ sppels
-4 Type appel
- Nwit Fouw

= Service PI
Service PI Haors service
Adresse PI 0
Service PI
ActiverfDésactiver Service PL

- Cliquer sur le champ Service Pl et en activer/désactiver le fonctionnement.

*  TiSwitchboardDevie

Instruments  Langue

= @ TiSwitchboardDevice
=% Eranchements
: Ses
FE principal
=10 sécurite
L Authentification
=8 Options
=12} Reglages
-2 Touches fonctions
@ Tonalités clavier
Serrure
Alarmes
TElecaméra
El&? Appels
Type appel
@ At Jour
- Pl service

- S'il est activé, saisir I'adresse du poste interne de service qui répond en l'absence de l'opérateur.

Fichiers  Instuments

Langue

B & TiSwitchboardDevice
=5 Branchements
- s
-~ & PE principal
(D Securite
oI Authentification
=4 Options

(=] @ Réglages
{7 Touches fonctions
@ Tonalités clavier
Serrure
Alarmes

g Telecamera
B--ﬁ Appels

Type appel
- At o
gl P service

= Service PI

= Service PI
. Hars service
Adresze PL
En service
Service PI
ActiverfDésactiver Service Pl

Service FI

Adresse PI

En service

i

Saisir |'acresse du PL
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4.2.6 Sonneries
Une fois les différents réglages effectués, passer a la section sonneries en cliquant sur le symbole |i|

Si le projet na pas encore été sauvegardé, la fenétre de sauvegarde est automatiquement ouverte qui permet de choisir
le nom et le parcours de sauvegarde.

Sauver projet

Salva in: |&}TiSwitchboardDevice_D‘lDD V| J _?' e
[Sileg
@Ringtones
[ ocunmenti
recenti
Desktop

W

D ocunenti

&L

Rizorze del

computer
Q Mame file: |Ti5witchbnardDevica| V| [ Salva
Risorse direte | Salva come: |Fichier projet * prj v| [ Annulla

Ensuite, s'affiche la page de réglage des sonneries.

Sommeries disponibles [ [rure... »Evénement SOMMERIE | |
- Ringtone 01

Ringtone 02
- Ringtone 03
- Ringtone 04
- Ringtone 05
- Ringtone 06
- Ringtone 07
- Ringtone 08

Ringtone 09

Ringtone 10
- Ringtone 11
- Ringtone 12
- Ringtone 13
- Ringtone 14
- Ringtone 15
- Ringtone 16

A K >B X >E

Sur la partie gauche, s'affiche la liste des sonneries disponibles.

Licéne g permet de charger une nouvelle sonnerie.

Licone 5 permet déliminer la sonnerie sélectionnée.

Lesicones B @ permettent de reproduire et de mettre en pause une sonnerie sélectionnée.

Sur la partie droite, a I'aide de la touche & il est possible d'ajouter et de configurer un événement en I'associant a une
sonnerie choisie parmi celles disponibles.

La touche $¢ élimine I'événement sélectionné.
Lesicones p» @ permettent de reproduire et de mettre en pause la sonnerie de I'événement sélectionné.
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Une fois les événements ajoutés, les configurer a I'aide des options disponibles dans les menus déroulants.

Instruments  Langue

Sonneries dispanibles. NUME.., + | Evénement SOMNMERIE | ]
- Ringtone 01 ¥  EAucun Ringtone 01
- Ringtone 02 1 [~] | &ppel depuis UE (5=1) Ringtone 01

- Ringtone 03 = ; - .
Ringtane 04 é-z Appel depuis UE (5=2) Ringtone 02 (=]
4

<

Ringtone 05 Appel depuis UE (S=3) = | Ringtone 03 0
- Ringtone 06 Appel provenant du standard Ringtone 04
- Ringtone 07 5 |7] Appel provenant d'unitd interne Ringtone 05
- Ringtone 08
- Ringtone 09
- Ringtane 10
- Ringtone 11

Ringtane 12
- Ringtone 13
- Ringtone 14
- Ringtone 15
- Ringtone 16

AR >B X >BE

En cliquant sur les en-tétes des colonnes, les différents événements sont classés sur la base du numéro de séquence
attribué.

En cliquant sur le symbole @ , s'affiche a nouveau la page précédente.
En cliquant sur le symbole , s'affiche a nouveau la configuration initiale.

4.2.7 Répertoires
Une fois les sonneries configurées, en cliquant sur = | I'on passe a la troisiéme page de configuration, celles des Répertoires.

-Ainutelz’.EIiminer . Filtre |—
...... Type ~
Type Hombre QL - - - - — .
o | Identifi... Prénom | Adresse logique* Scs
Description
|Sé|ection type |" | 1‘

o

| b4 Elimirer Tout |

| x Eliminer sélactionner |

< il | B

23




Pour ajouter de nouveaux contacts :

- Sélectionner le type d’élément a I'aide du menu déroulant et sélectionner Poste Externe, Appartement ou Standard.
- Indiquer le nombre d'éléments voulus.

- Cliquer sur le bouton Ajouter pour ajouter les éléments dans la fenétre de droite.

.A|Dute|z’éllmmer F_i\tn_a_

&L Twe_~

| Wentifi... | Prénom*

Type MHombre
Description

| Adresse logique* | Scs*

Sélection type = | 2‘

Poste ext.
Appartem. %
Tableau

+ Bjouter =

| b4 Elimirer Tout |

| “ Eliminer sélactionnes |

£3

< [ | &

Ajouter/E linirer F_|\t|_z_3 F‘
Type Mambre ) - - -
e | Identifi... Prénom* | Adresse logique* Scs*
Description .
- Type: Poste ext
|F'Uste et |v ‘ | 2‘ 1 Poste ext 1 1 1
+ Bjouter % =
| “ Elirnirer Tout |
| b4 Eliminer sélectionnes | 3
< [ | [

- Le bouton Eliminer Tout élimine tous les contacts ajoutés.
- Le bouton Eliminer Sélection élimine le contact sélectionné.
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Une fois les contacts ajoutés, il est possible de modifier le nom et les adresses correspondantes en cliquant sur les champs
correspondants.

:Amutew’éhmmer Fi\tl_e

Type Mombre

Description

| Poste axt.

2

L]

Eliminer Tout

3

Elirmier s€lectioniner

3

£ il

?

€

Twpe -
| Identifi... Prénom* | Adresse logique* Scs*
=] Type: Poste ext
o I 1 1
2 2 2

Si dans le type d'appel, a été sélectionné le mode Bloc - Etage - Appartement, ces options sont également visualisées et

peuvent étre modifiées.

En cliquant sur les en-téte des colonnes, les différents éléments sont classés par ordre croisant/décroissant.

AjouterElimirer | Filie

Type Mombre

Description

| Sélection type

2

L]

E3

Elirnirer Tout

(%

Elirnier sélectionner

<

| lde... | Prénom* | Adressel.. | Scs* | Bloc' | Etage*  Appartem..
(= Type: Poste ext
1 Posteext 1 1 1 1 1 1
2  Posteext 2 2 1 1 2

Sur la partie inférieure de la fenétre de gauche, il est possible de sélectionner un type de contact en optant pour postes
externes, appartements ou standards ou bien de désélectionner tous les contacts.

Langue

Ainutelfﬁliminer

Filie:

3

Elirnirer Tout

3

Eliminer sélectionner

Type

Poen [

of Sélectionner

ks

—ee

Type -
| Identifi... Prénom* | Adresse logique* Scs*
—| Type: Appartam.
[ 1 Appartem. 1 1 1
3 Appartem. 2 2 2
3 Appartam. 3 3 3
(= Type: Poste ext
=] 4 Poste ext 1 1 1
) 5 Poste ext. 2 ) 2
—‘W
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En sélectionnant le menu Filtre, le fenétre de gauche change et il est possible de visualiser les seuls éléments qui
correspondent a certaines conditions données.

Ajouter/Eliminer | Fi\tlek

Tupe | Identifi... Prénom* | Adresse logique* Scst
(= Type: Appartem

i 1 Apparterm. 1 1 3
2 Appartern. 2 2 2
| | i Appartem. 3 3 5

=] Type: Poste ext
| = Filtrer Muméras | 4 Poste ext. 1 1 1
] 5 Poste ext 2 3 2

= Fiéinit, fitres | ——

Dans les champs correspondants, saisir le Type ou le Nom.

Ajouter/Eliminer | Filre —
- Type -
Type | Identifi... Prénom* | Adresse logique* Scs*
Poste ext. > =) Type: Appartem.
- Tous 1 Appartermn 1 1 1
| " Paste ext I 3 mppartem. 2 2 2
Appartem, =
i 3 Appartern. 3 3 3
= Type: Poste ext
| E Filtrer Muméros | 4 Poste ext. 1 1 1
] 5 Poste ext 2 2 2
= Reinit. files | ———
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Cliquer sur Filtrer Numéros de facon a visualiser les seuls contacts qui présentent les caractéristiques sélectionnées.

AjouterEliminer | Fie |

| Type =
Type Prénom* | Adresse logique* | Scs'
|Posteext. |v| ; R R
. 4 Poste ext 1 1 1
'ETW | 5 Posteedt ? 2 2
E Filtrer Muméras h
=2 Réint. fitres |

Réinit. filtres permet d'afficher a nouveau tous les éléments.

4.2.8 Quitter le projet
Une fois le projet terminé, le sauvegarder a l'aide de l'icéne E ou bien du menu Fichiers - Sauvegarder en s'assurant
que le nom du projet est correct. Si l'utilisateur sélectionne Quitter, sans que le projet n‘ait été sauvegardé, la sauvegarde
du fichier est proposée.
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4.3 Sauvegarder un projet

Cette fonction permet de sauvegarder un projet (.prj) actif.
- sélectionner I'option Sauvegarder dans le menu déroulant Fichiers.
- ou bien sélectionner l'icbne E sur la barre des instruments.

itchboardDe

[nztrume Langue

| Mowveau
&y | Ouwrir _
E S auver

E Sauver zouz e nom . . .

ml Cuitter

Ensuite, s'affiche une fenétre de sélection du dossier dans lequel on souhaite sauvegarder le fichier du projet.

QOuvre le projet

Documnenti
recerti

@

Desklop

Documnenti

Rizorge del
computer

-

Mome file: | TiSwitchboardDevice. prj A | [ Apri
1)

Risorse direte | Tipo file: |Fichierpr0iet".pri v|[ Annulla ]

Saisir le nom et cliquer sur Sauvegarder : le projet est sauvegardé.
Si un projet existant a la méme nom, s'affiche un message de confirmation de la substitution.

Note : si le projet a été sauvegardé durant la configuration, en sélectionnant la commande Sauvegarder, le fichier est mis
a jour sur la base des dernieres modifications.

La commande Sauvegarder sous permet d'attribuer un nouveau nom pour la sauvegarde du projet actuel.
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4.4 Ouvrir un projet

Si le fichier de configuration a été sauvegardé, cette commande permet de le sélectionner pour une éventuelle
modification ou pour le “décharger” sur le standard.

- sélectionner l'option Ouvrir dans le menu déroulant Fichiers.
- ou bien sélectionner l'icone ﬁ sur la barre des instruments.

| Mouveau W
&y | Ouwrir 2
E Satver

E Sauver zouz e nom . . .

! Cuitter

S'affiche ensuite, une fenétre de recherche du dossier contenant le fichier de projet (.prj) a ouvrir.

QOuvre le projet

Cerca in: |E} TiSwitchboardD evice_0100 V| Qo [’ E* o~

Dleg
{ [C)Ringtones

Documnenti
recerti

@

Desktop

Documnenti

Risorse del
computer

o>

Mome file: |TiSwitchboardDevice.pri V| [ Apri [\J
1)

Risorse direte | Tipo file: |Fichierpr0iet".pri v|[ Annulla ]

En sélectionnant Ouvrir, le projet est ouvert.
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5. Décharger un projet sur le standard

Cette fonction permet de décharger la configuration créée avec TiSwitchboardDevice sur le standard.
Pour décharger la configuration sur le standard :

- sélectionner l'option Envoyer configuration dans le menu déroulant Instruments.
- ou bien sélectionner l'icone & sur la barre des instruments.

chboardDe

[rztrum Langue

§ Recewvair la configuration

2 5j

§ E rewoper configuration %
= w Actualizer firmmware

&@ Demande info dispositf

Ensuite, s'affiche la page ci-dessous.
Sélectionner Date et Heure a régler sur le standard et cliquer sur Continuer.

—Date et Heure du Dispositit

Sélectionner date et heure & prog. sur le dispositif \i‘_)

Date et heure |18/01/2011 11.00.E ﬂ

£ gennaio 2011
mmg v s d
2203031 L 2
3456789
10 11 12 13 14 15 16
17FB] 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 o2 84 56

| Qi Précédent '3 En avant Annuler

Sélectionner la modalité connexion et cliquer sur Continuer.

vitchboardDevice

 Connexion

Sélectionner la modalité de connexion avec le dispositif %)

=
:Eg] Ethernet
(=) ! Série

< usB

@ précadent 9 En avant 6 Annuler
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Sélectionner le port auquel le standard est connecté et cliquer sur Continuer.

—Sélection port de connexion

Selectionner le port serielle auguel le dispositif est connecte \9

® Sélection port COM1 v =

COM2 g

Ensuite, s'affiche la page de transfert des données au standard avec la description des opérations.

 Transfert Donnees

> Opération initiglisation Archivage ressources. . .
B Opération réussie

[» Opération initislisation Décharg. configuration. | .
@ Identification dispositif, tentative 1/3 . . .

/1 Absence de réponse du dispositif

@ Identification dispositif, tentative 2/3 . . .

[

ﬁ vue détailée ﬁ viue réduite @ Exparter sur Fichier ...

0 Réessayer toutes les opérations non réussies

Il est possible d'obtenir un récapitulatif détaillé ou résumé des opérations effectuées ou bien d'effectuer I'exportation sur
un fichier de log a sauvegarder sur le PC.

En cas d'erreur, par I'intermédiaire du bouton Réessayer toutes les opérations non réussies, il est possible de répéter
toutes les opérations de transfert des données.

Cliquer sur OK une fois la procédure terminée.
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6. Charger un projet depuis le standard

Cette fonction permet de charger la configuration présente sur le standard sur le TiSwitchboardDevice pour effectuer des
controbles et/ou des modifications du standard.

Pour charger la configuration sur le TiSwitchboardDevice :

- sélectionner l'option Recevoir la configuration dans le menu déroulant Instruments.
- ou bien sélectionner l'icobne ﬁ sur la barre des instruments.

Inztrurments | Langue

Recevoir la configuration %
,ﬂ E rmvoyer configuration

8P Actualizer fimware
&@ Demande info dispositf

LI =gy == |y L |

Ensuite, s'affiche la page ci-dessous:
Sélectionner la modalité connexion et cliquer sur Continuer

 Connexion

Selectionner la modalité de connexion avec le dispositif \ij)

=
i@ Ethernet
O] ! Série

< use

48 Précédent [ &P Enavant . ﬁ Annuler




TiSwitchboardDevice

Sélectionner le port auquel le standard est connecté et cliquer sur Continuer.

—Sélection port de connexion

Selectionner le port serielle auguel le dispositif est connecte \i-j)

® Sélection port COM1 v =

COM2 %

Ensuite, s'affiche la page de transfert des données au standard avec la description des opérations.

 Transfert Donnees

> Opération initiglisation Archivage ressources, . .
B Operation réussie

[ Opération initialisation Charg. configuration. . .
@ Identification dispositif, tentative 1/3 . . .

[ nn

B yue détailée 9 vue rédutte @) Exporter sur Fichier...

@ Réessayer toutes les opérations non réussies

Il est possible d'obtenir un récapitulatif détaillé ou résumé des opérations effectuées ou bien d'effectuer I'exportation
sur un fichier de log a sauvegarder sur le PC.

En cas d'erreur, par I'intermédiaire du bouton Réessayer toutes les opérations non réussies, il est possible de répéter
toutes les opérations de transfert des données.

Cliquer sur OK une fois la procédure terminée.

33



34

7. Actualisation Firmware

Cette fonction permet d'effectuer la mise a jour du logiciel de base permanent (firmware) sur la base des révisions
distribuées par Bticino.

Pour activer la procédure :
- sélectionner l'option Actualiser firmware dans le menu déroulant Instruments.

- ou bien sélectionner l'icone m sur la barre des instruments.

Langue

Recevoir la configuration

@ E rvoyer configuration
P Actualizer fimware

Demande info disposzitif

L =y == |y L |

—Selection Firrmware

Sélectionner le fichier du firmware 3 mettre 3 jour ﬁi)

| [ @ Rechercher

i) Info 5P

| 4@ Précédent &) En avant ﬁ Annuler

Cliquer sur la touche Rechercher et sélectionner le fichier ; cliquer sur Ouvrir pour continuer.
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8. Demande info dispositif

Cette fonction permet de visualiser des informations techniques relatives au firmware et a I’hardware du dispositif.
Pour activer la procédure :

- sélectionner 'option Demande info dispositif dans le menu déroulant Instruments.

- ou bien sélectionner l'icone ﬁ sur la barre des instruments.

Recevoir la configuration

é E rvoyer configuration

0
;]

Actualizer firmware

&d@ Demande info dispositf

H T = '_'I L] I\_I'—"—II
= W Fan wies

Ensuite, s'affiche la page ci-dessous.
Sélectionner la modalité connexion et cliquer sur Continuer.

Connexion

Sélectionner la modalité de connexion avec le dispositif ﬁi)

ﬁ Ethernet
(=) ! Série

</ usB

|
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Sélectionner le port auquel le standard est connecté et cliquer sur Continuer.

—Sélection port de connexion

Sélectionner le port sérielle auquel le dispositif est connecté ﬁi)

® Sélection port COM1 v sl

@ Précédent & En avant a Annuler

Ensuite, s'affiche la page de transfert des données au standard avec la description des opérations.

( Transfert Données

[ Opération initialisation Demande informations dispositif, .
@ Identification dispositif, tentative 1/3 . . .

/1 Absence de réponse du dispositif

@ Identification dispositif, tentative 2/3 . . .

I [TTTT I

ﬁ vue détailée ﬁ wue reduite W) Exporter sur Fichier, ..

@ Réessayer toutes les opérations non réussies

48 precedent B En avank

Il est possible d’'obtenir un récapitulatif détaillé ou résumé des opérations effectuées ou bien d'effectuer I'exportation
sur un fichier de log a sauvegarder sur le PC.

En cas d'erreur, par lI'intermédiaire du bouton Réessayer toutes les opérations non réussies, il est possible de répéter
toutes les opérations de transfert des données.

Cliquer sur OK une fois la procédure terminée.
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