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1. Requisiti Hardware e Software

Sistemi Operativi Supportati Service pack 32 bit 64 bit

Windows XP SP2 Si No

Windows Vista - Si Si

Windows 7 - Si Si
Minimo richiesto

.NET framework 3.5SP1

Processore Processore Pentium 2 GHz o equivalente

RAM 1GB

Display 800 x 600, 256 colori

CD or DVD Drive

Hard disk Richiesto un minimo di 500 MB di spazio disponibile

2. Installazione

Per installare il programma TiSwitchboardDevice operare come descritto:

1. inserire il Cd-Rom nel lettore;

2. lanciare il file eseguibile TiSwitchboardDevice e seguire la procedura guidata di installazione.

3. il programma d'installazione provvedera alla copia dei file di sistema necessari per l'esecuzione del programma

TiSwitchboardDevice;

4. Se non presente & necessario installare il programma MICROSOFT.NET FRAMWORK 3.5 SP1 lanciando l'eseguibile

dotnetfx35SP1 presente sul cd rom.
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3. Concetti fondamentali

Il software TiSwitchboardDevice consente la creazione e configurazione di un progetto per la gestione di un centralino
di portineria.

E possibile salvare la configurazione generata in un file e scaricarla nel centralino, allo stesso modo & possibile prelevare
la configurazione dal centralino per verificare e/o modificare la configurazione in esso contenuta.

3.1 Menu e pulsanti per la selezione delle funzioni

Tutte le funzioni eseguibili con TiSwitchboardDevice possono essere selezionate agendo su icone presenti nella barra
degli strumenti, oppure aprendo i menu a tendina e selezionando le varie voci.

Nella barra degli strumenti sono presenti le seguenti funzioni:
m Creazione, Apertura e Salvataggio file di configurazione
M Upload, Download della configurazione
E Aggiornamento firmware del dispositivo
|58 Richiesta info dispositivo

[ Selezione della lingua dell’applicativo

Collegamento al sito www.bticino.com

3.1.1 Menu “File”

File kEitrl.lrnenti Lingua
Muovo

Apri

Salva

Salva con nome . . .

1]

Ezci
=Gy LTS T Lon

= FA@D &

* Nuovo
Crea un nuovo progetto
« Apri
Apre un file di configurazione esistente

« Salva
Salva il progetto corrente

« Salva con nome

Salva il progetto corrente richiedendo un nome per il file
« Esci

Esce dal programma




3.1.2 Menu “Strumenti”

% TiswitchboardDevice

File Eitrl.lrnentikLir‘ugua 7

@ pload

Crownlaad

Agagiarna firmmsare

Richiesta info dizpozitivo

Ny T

—

« Upload
Esegue la funzione upload della configurazione dal dispositivo

- Download
Esegue il download della configurazione al dispositivo

- Aggiorna firmware
Esegue la funzione di aggiornamento firmware del dispositivo

« Richiesta info dispositivo
Consente di visualizzare informazioni tecniche

3.1.3 Menu “Lingua”

¥ TiSwitchboardDevice

File  Stumenti | Lingus k_
Englizh

Italiaro

Francaiz
Deutzch

Mederlands

« Lingua
Permette di selezionare la lingua dell'applicativo

3.1.4 Menu “?”
. TiSwitchboardDevice
File  Stumenti  Lingua
Imfarmazion su . . .

. { Yergioni supportate
=R Ti5witchbaardnw.%

=8 Connessioni
i HT P

« Informazionisu...
Visualizza alcune informazioni relative al programma TiSwitchboardDevice

« Versioni supportate
Visualizza in una tabella le versioni di Firmware gestite dal programma TiSwitchboardDevice
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4. Progetto

In questa sezione viene descritto come gestire un progetto.

4.1 Creare un progetto

Per creare un progetto avviare il programma TiSwitchboardDevice; viene visualizzata una schermata di presentazione
seguita dalla schermata di localizzazione dove é possibile selezionare la lingua e il pacchetto relativo.

TiSwitchboardDevice

—Selezione linguagagio (Yersione Firmware 01)

Seleziona la lingua

|Italianu | i |

Seleriona il pacchetto

jai1 M

Mome pacchetto: gll
Yersione pacchetto: 1.0.14

Files contenuti
Maome: chars.zip - Yersione; 1.0,1
Maorme; texts.zip - Wersione: 1.0,14

Lingue disponitili
- English

- Francais

- Ttaliano

- Ezpafiol

- Deutsch

@ aggiornamenti disponibili

|& Aggiungi pacchetta lacalizzazions

Se necessario aggiungere un nuovo pacchetto di localizzazione selezionando I'apposito pulsante Aggiungi pacchetto di
localizzazione.

Cliccare su Conferma per visualizzare la schermata principale nella quale € possibile iniziare la configurazione di un progetto.




Nell'area a sinistra, in forma gerarchica con struttura ad albero, sono presenti tutti i parametri di configurazione.

Selezionando ogni singolo elemento della struttura gerarchica, nella sezione a destra viene visualizzata una maschera
specifica per I'inserimento dei dati di configurazione.

Barra degli strumenti Menu a tendina Area inserimento dati

enti  Lingua

= & TiswitchboardDevice
=5 Connessioni
Scs

é PE principale
=k m Sicurezza
4 dutenticazione
=% Impostazioni
- Setup
£ Tasti funzione
& Tori tastiera

-4 Serrature
5 Allarmi
] Telecamera

B/ Chiamate

Tipologia di chiamata
Giorno/Notte

PI dii servizio

Ea Walidita del plogetta
[FlEd Enoi [7]4 Avvisi [V Erroi blocoanti

Descrizione

Progetta nor =l Italiano

Struttura gerarchica ad albero Area avvisi/errori Area descrizione funzioni
configurazione progetto

In questo modo il progetto é stato creato, & anche possibile tramite la voce Nuovo dal menu File creare un nuovo progetto.
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4.2 Configurare un progetto

In questa sezione & possibile immettere i parametri identificativi del centralino e le modalita di interazione dello stesso
con l'impianto configurato.

4.2.1 TiSwitchboardDevice
« Nome del progetto
- Selezionare la voce TiSwitchboardDevice nella struttura ad albero.
- Inserire il nome che si vuole assegnare al progetto nella maschera di destra.

k = TiSwitchboardDevice
= Connessioni
Scs Mome del progetto TiswitchboardDevice
PE principale
) sicurezza

g Autenticazione
% Impostazioni
=i Setup
) Tasti furnzione
@1’ Toni tastiera
-4 Serrature
Allarrmi
B -=¢ Telecarmnera
B¢/ Chiamate
-4 Tipologia di chiamata
- Giorno/Notte

PI di servizio

TiswitchboardDevice
Morme dispositivo

4.2.2 Connessioni
« Indirizzo del dispositivo
- Selezionare la voce SCS nella struttura ad albero.
- Inserire l'indirizzo univoco di sistema del centralino.
- Definire la modalita di funzionamento del centralino: Principale o Secondario.
Se secondario inserire I'indirizzo del centralino principale.

hboa

File  Strumenti  Lingua

= @ TEwitchboardDevice

=80 connessioni & 5e
Inditizzo dispositivo 0
§ PE cipale =
() Sicurezza = Modalita di funzionamento del centralino

i -IF Autenticazione
=68 Impostazioni

Setup Indirizzo centraling principale 0
() Tasti funziona

Modalita di funzionamento del centralino | Principale

« Pe principale (Posto esterno)
- Selezionare la voce Pe Principale nella struttura ad albero.
- Inserire l'indirizzo del posto esterno.

=nti Lingua

= & TiswitchboardDevice
=5 Connessioni
Scs Indirizza PE 1

= Indirizzo PE

) sicurezza
. I Autenticagione
| =% Impostazioni

=) Setup
) Tasti fungione
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4.2.3 Sicurezza
In questa sezione e possibile impostare una Password per la configurazione del centralino riservata all'installatore.

» Password
- Selezionare la voce Autenticazione nella struttura ad albero.
- Inserire la password per la configurazione del centralino riservata all'installatore. La password deve essere numerica
e composta da 5 cifre comprese tra 0 e 99999.

SwitchboardDevice

enti  Lingua

E & TiswitchboardDevice
- B0 Cornessiori
Scs Password 12345
PE principale
U sicurezza

= Autenticazione

=8 Impostazioni

= Setup
&) Tasti funzione
& Toni tastiera

& Serrature
4 Allarmi
‘g Telecamera

B¢ Chiamate

Tipologia di chiamata
GiornofMotte

|| PI di servizio

Autenticazione
Inserire la password per accedere al mend amministratore

4.2.4 Impostazioni Setup
Questa sezione permette di configurare funzioni di Setup riguardo la modalita operativa del centralino.

« Tasti funzione
Permette di impostare la funzione da associare ai 12 tasti e se necessario il relativo indirizzo.
- Selezionare la voce Tasti funzione nella struttura ad albero.

§ TiswitchboardDevice

File  Stumenti  Lingua

B &% TiswitchboardDevice
=8 Connessiani

; S Tasti funzione Impostazioni tast funzione

PE principale

= ED Sicurezza

| hutenticazione

¥ Impostazioni

4 setup

2

iy
@9 Toni tastiera

g Serrature
5 allarmi
Telecamera
o7 Chiamate
Tipologia di chiamnata
Giorno/Notte
|| PI di servizio

= Tasti funzione

Tasti funzione
Definire le impostazioni per i tasti funzione
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- Cliccare sul campo “Impostazioni tasti funzione” e sul corrispondente tasto a destra.

File  Strumenti  Lingua

= & TiSwitchboardDevice = e T
= Q Connessioni .
Scs Impostazioni tasti funzione

5 PE principale
=) sicurezza |
-5 Autenticazione
=8 Impostazioni
- Setup
{7 Tasti funzione
@ Tori tastiera

4" Serrature
-4 alarmi
- Telecamera

B¢ Chiamate

Tipologia di chiamata
Giorhio/Notte

P1 dii servizio

Tasti funzione
Definire le impostazioni per | tasti funzione

- Per ogni tasto scegliere dal menu a tendina la funzione da associare e nel caso di chiamate”PI - PE - Centralino”l'indirizzo SCS.

Salvare le impostazioni cliccando sul pulsante o annullare con il tasto

~Impostazioni tasti funzione

Impostare per ogni tasta una funzione e se necessano lindiizzo scs @

-Messuna funzione-
-Messuna funzione-
Serratura 1
Serratura 2

Serratura 3

Serratura 4
Serratura 5

Cicla giorno/notte FI
Cirla giorno/notte PE

-Nessuna funzione- H -Nessuna funzione- H

- -Nessuna funzione- H -Nessuna funzione- H

- -hessuna funzione- ! -hessuna funzione- !

11
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« Toni tastiera

Abilita/disabilita i toni per la tastiera

- Selezionare la voce Toni tastiera nella struttura ad albero.

= & TiEwitchboardDevice
=5 Connessiori
oW s
=) sicurezza
- Autenticazione
=% Impostazioni

= 3 Setup

) Tasti funzione
&

g Serrature
-4 allarmi
- Telecamera

&g/ Chiamate

-~ & PE principale
Tipologia di chiamata
GiornofHotte
PI di servizio

= Toni tastiera

Toni tastiera

Disabilita

Toni tastiera
AbilitafDisabiita toni per la tastiera

- Cliccare sul campo abilita/disabilita e scegliere dal menu a tendina I'impostazione desiderata

% TiswitchboardDevice

File  Strumenti  Lingua

= &% TiswitchboardDevice
-5 Connessioni
T Scs

& Autenticazione
=58 Impostazioni

Setup
(7Y Tasti funzione
6‘3 Toni tastiera
Serrature
Allarrri
Telecamera
B¢/ Chiamate
: PE principale
Tipologia di chiamata
Giorno/Notte
P1 cii servizio

= Toni tastiera

Disabilita

Ahbilita

Toni tastiera
Selezionare il Tono per |a tastiera
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« Serrature

Abilita/disabilita sino a 5 serrature con impostazione di indirizzo, montante e possibilita di inserire una descrizione per

individuare la serratura.

- Selezionare la voce Serrature nella struttura ad albero.

File  Strumenti  Lingua

=] % TiswitchboardDevice
=8 Connessioni
.
Bm Sicurezza
&g sutenticazione
=8 Impostazioni
=i Setup
Y Tasti funziones
@ Toni tastiera

Allarrni
; Telecamera
B¢/ Chiamate

-~ & PE principale
Tipologia di chiamnata
Giotno/Notte
PI di servizio

= Serratura 1

SerratLra Disabilitato
Descrizione

Inclirizzia 1
Montante ik

= Serratura 2

Serratura Cisabilitato
Diescrizione

Indirizzo ik
Montante 10

Serratura 1
Definire le impostazioni per la serratura 1

- Cliccare sul campo di abilitazione della serratura e scegliere I'impostazione dal menu a tendina.

*  TiSwitchboardDevice

umenti  Lingua

=] s",; TigwitchboardDevice
=5 Connessioni
L9 s
Bm Sicurezza
-5 Autenticazione
=58 Impostazioni
- Setup
o =L Tasti funzione
@ Toni tastiera
Serratine
Allarrmi
; Telecamera
B¢ Chiamate
PE principale
Tipologia di chiamata
Giorhio/Notte
P1 di servizio

= Serratura 1

Abilitato

Descrizions
Indirizzo Disabilitato

Montante IS

I=/ Serratura 2

Serratura Cisabilitato
Diescrizione
Indirizen s
Montante ik
w
Serratura

Ahilita/Dizabilita la serratura

- Cliccando nei relativi campi inserire una descrizione per la serratura, il relativo indirizzo e montante.

= @ TEwitchboardDevice

=80 connessioni

Scs
2 m Sicurezza
A5 Autenticazione

= i Impostazioni
2 setup

- Tasti funzione
@ Toni tastiera
- serrature

-1 Allarmi
¢ ™ Telecamera

S Chiamate

PE principale
Tipologia di chiamata
Giotno/Notte

PI di servizio

= Serratura 1

Serratura Abilitato
L

Indirizzo it

Montante it

= Serratura 2

Serratura Cisabilitato
Descrizione

Inciirizzo 1
Montante ak

Descrizione
Definire una descrizione per la serratura

13
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« Allarmi

In questa sezione & possibile abilitare/disabilitare la ricezione degli allarmi rilevati dai Moduli Allarmi e inviati al

centralino.

- Selezionare la voce Allarmi nella struttura ad albero.

Lingua

=] % TiswitchboardDevice
=8 Connessioni
.
Bm Sicurezza
&g sutenticazione
=8 Impostazioni
=i Setup
) Tasti funzione
@ Toni tastiera
<4 Serrature

Teleca
B/ Chiamate
-~ & PE principale
Tipologia di chiamnata
Giotno/Notte
PI di servizio

= Impostazione allarmi
Impostazione allarrmi
Impostazione segnalazioni

Impostazioni stato sirena

Disabilita
Disabilita

Disabilita

Impostazioni stato sirena

Ahbilitafdisahilita le seanalazioni di stato della sirena

- Cliccare nel campo interessato ed abilitare/disabilitare il relativo funzionamento. Per I'impostazione allarmi oltre

abilita/disabilita & presente anche la voce “Abilitato solo giorno”

*  TiSwitchboardDevice

=] % TiswitchboardDevice

=B Connessioni

Ses

= m Sicurezza

{5 Autenticazione
=68 Impostazioni
—-(0 Setup
) Tasti funzione
@ Tori tastiera

g Serrature
-1 alarmmi
Telecamera

& Chiamate

: PE principale
Tipologia di chiamata
Giormo/MNotte

PI di servizio

= Impostazione allarmi

Impostazione segnalazioni

Imnpostazioni stato sirena

Cisabilita

Abilita

Abilitato solo giorno

Impostazione allarmi
Ahbilita/Disabilita impostazione allarmi
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« Telecamera

- Selezionare la voce Telecamera nella struttura ad albero.

Strumenti  Lingua

=l Qx TiSwitchboardDevice

E!’ Connessioni

o Scs

=) sicurezza

- -IF Autenticazione

=% Irmpostazioni

= 4 Setup

- %) Tasti funzione

@ Toni tastiera
Serrature
Allarrmi

B¢/ Chiamate
PE principale
Tipologia di chiamata
Giorno/Notte
PI di servizio

= Telecamera

Telecamera

Disabilita

Telecamera
AbilitaDisabiita telecarnera

- Cliccare sul campo di abilitazione e scegliere I'impostazione dal menu a tendina.

=] s’,; TigwitchboardDevice
E!--Q Connessioni
o
El@ Sicurezza
-5 Autenticazione
=58 Impostazioni
- Setup

-2 Tasti funzione

@ Tori tastiera
Serrature

Allarmi

; Telecamera

B¢ Chiamate

PE principale
Tipologia di chiamata
Giorhio/Notte

P1 di servizio

= Telecamera

Disabilita

Abilita

Telecamera
Ahilita/Dizabilita telecamera
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4.2.5 Impostazioni chiamate
In questa sezione e possibile configurare alcune funzioni relative allimpostazione delle chiamate.

- Tipologia di chiamata
- Selezionare la voce Tipologia di chiamata nella struttura ad albero.
- Selezionare la Modalita di chiamata desiderata:
per Appartamento
per Blocco - Piano - Interno

16

TiswitchboardDevice

= & TiSwitchboardDevice
(™3 Connessioni
Ses
FE principale
Sicurezza
- Autenticazione
=68 Impostazioni
-1 Setup
) Tasti funzione
@ Toni tastiera

g Serrature
-1 alarmi
Telecamera

B¢ Chiamate

Tipologia di chiamata
Giorhio/Notte

P1 di servizio

= Modalita di chiamata

Per Appartamento

Per Bloco-Piano-Interno

Modalita di chiamata
Selezionare la modalita di chiamata

« Giorno/Notte

- Selezionare la voce Giorno/Notte nella struttura ad albero.

File  Strumenti  Lingua

= @ TiSwitchboardDevice
= Q Connessioni

= Posti esterni

B Scs Modalita Manuale
PE principale 5
= m Sicurezza Modalita di abiitazione Tutti

-5 Autenticazione
=58 Impostazioni
=] @ Setup
2 Tasti funzione
@ Tori tastiera

4" Serrature
-4 alarmi
- Telecamera

B¢ Chiamate
Tipologia di chiamata

P1 dii servizio

Lista dei Posti esterni
= Fasce orarie

Fasce orarie
I=I Posti Interni

Stato PI

Modalita di funzionamento PT

Lista Posti Esterni

Fasce Orarie

Cisabilital

Manuale

to

Posti esterni
Definire le impostazioni per | Posti esterni
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Posti Esterni
- Cliccare sul campo Modalita e sulla relativa freccia per scegliere tra Manuale e Automatico.

chboardDevice

enti Lingua

=] 0?,; TiswitchboardDevice

AT = Posti esterni
E.l--!’ Connessioni

Manuale A
=) sicurerza Modalita di abilitazione Automatico
L5 Autenticazione ; == -
Lista dei Posti estemi
=68 Impostazioni
-l Setup =l Fasce orarie
Fasce oratie Fasce Orarie
Serrat_ure = Posti Interni
Allarrni
Telecamera Stata PI Disahilitato
Tipologia o chiamata Modalita di funzionamento PT Manuale

Giorno/Motte
- PIdi servizio

Modalita
Definire la rmodalita di invio del comandao di stato giormofnotte ai PE

- Cliccare sul campo Modalita di abilitazione e sulla relativa freccia per scegliere i Posti Esterni a cui attribuire il
funzionamento.

TiSwitchboardDevice

File  Strumenti  Lingua

=] a?,) TiswitchboardDevice
El--g Connessioni

= Posti esterni

Sles Modalita Manuale
FE principalz
=) Sicurezza Tutti b

g Autenticaziona

=-e# Irmpostazioni Lista dei Posti esterni

Setup = Fasce orarie Principale
) Tasti funzione
@ Tori tastiera Fasce orarie Elenco
SEIETE = Posti Interni
Allarrri
Telecamera Stato P1 Disabilitato
&/ Chiamate
Tipologia di chiamata Modalitd di funzionamento PT Manuale
Giorno/Notte
P1 cii servizio

Modalita di abilitazione
Modalits di abiitazione

- Cliccare sul campo Lista Posti Esterni e sul relativo pulsante a destra per creare un elenco di“PE” impostato.

= & TiswitchboardDevice

i I=/ Posti esterni
=] Q Connessiari

Modalita Manuale
Modalita di abilitazione Tutti
- & Autenticazions Lista Posti Esteri
I= Fasce orarie K
Fasce orarie Fasce Orarie

Serrature
Allarmni

= Posti Interni

- Telecamera Stato PI Disabilitato
ﬁ Chiamate
Tipologia di chiamata Modalita di funzionamento P Manuale
Giorno/MNotte
PI di servizio

Lista dei Posti esterni
Cefinire le Lista dei Posti esterni

17
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- Viene visualizzata la seguente maschera di inserimento.

E possibile aggiungere, rimuovere e modificare la lista dei Posti Esterni “PE”.
Il pulsante & aggiunge un nuovo PE.

Il pulsante |3 elimina il PE selezionato.

Il pulsante 3 elimina tutti i PE presenti.

Lista Posti Esterni

Aggiungi, rimuovi & modifica gl elementi
della lista dei PE

MNurnero | Indirizzo

1 1
2 2
3 3

ol

Cliccare sul campo indirizzo per modificare il valore tramite il menu a tendina.

Lista Posti Esterni

Aggiungi, rimuovi & modifica gl elementi
della lista dei PE

Murnero | Indirizzo

L I I ) O S B AN el TR LV I

Salvare la lista dei Posti Esterni “PE” tramite il pulsante | @ confema |.
Il pulsante chiude la maschera senza salvare i cambiamenti
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Fasce Orarie
- Cliccare sul campo relativo alle Fasce Orarie e sul relativo pulsante a destra

= & TiEwitchboardDevice
=B Connessiori .
i Scs Modalita Manuiale

= Posti esterni

£ PE principale 7
m Sicurezza Modalita di abilitazions Tutti

i Gielaons Lista dei Post] esterni Lista Posti Esterni
=8 Impostazioni
Setup = Fasce orarie
) Tasti funzione :
@ Toni tastiera Fasce Orarie
i Serrat.ure = Posti Interni
Allarrmi
™ Telecamera Stato PI Disabilitata
B¢/ Chiamate
{5 Tipologia di chiarmata Modalitd di funzionarmerto PI Marale
Giorno/Hotte
gl PI di servizio
Fasce orarie
Definire le impostazioni per ke fasce oratie

- Viene visualizzata la seguente maschera di inserimento

- Inserire gli orari in modo da definire il funzionamento del centralino in modalita giorno o notte;
secondo la necessita si possono impostare sino a 6 fasce orarie

—Fasce Orarig

Agaiungi, eimina o modifica le impostazioni dells regole per le fasce orarie @

Giorno Inizio giorno Inizio notte Inizio giorna Inizio notte Inizio giorno Inizio notte
Lunedi 08-30 12-30 T

Martedi

Mercoledi

Giovedi

Wenerd

Sabato

Daomenica

Giorno Iriizio giorno Irizio notte Iriizio giorno Irizio notte Irizio giorno | Inizio notte
Giorni ferial

Conferma ancella
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Posti Interni

- Cliccare sul campo Stato Pi e sulla relativa freccia per abilitare/disabilitare lo stato Pi.

* TiSwitchboardDevice

Strumenti  Lingua

= & TiSwitchboardDevice
E--Q Connessioni
Scs
FE principale
=3 @ Sicurezza
- Autenticazione
=68 Impostazioni
=-igd Setup
) Tasti funzione
@ Toni tastiera

Serrature
Allarrni
Telecamera

B¢ Chiamate

Tipologia di chiamata
Giorno/Notte

P1 di servizio

= Posti esterni
Modalita
Modalita di abiiitazione
Lista clei Posti esterni
= Fasce orarie
Fasce oratie

I=I Posti Interni

Modalita di funzionamento PT

Manuale
Tutt
Lista Posti Esterni

Fasce Crarie

Disabilitato

Abilitato

Stato PI
Bhilita/Dizabilita stato PI

- Se abilitato cliccare sul campo Modalita di Funzionamento Pi e sulla relativa freccia per scegliere tra Manuale e Automatico.

iSwitchboardDevice

File  Strumenti  Lingua

= & TiSwitchboardDevice
= Q Connessioni
: Ses
PE principale
=-{J) sicurezza
-5 Autenticazione
=68 Impostazioni
- Setup
-7 Tasti funzione
@ Tori tastiera
Serrature
Allarmi
-~ Telecamera
B¢ Chiamate
Tipologia di chiamata
Liorno Notte
gl PIdi servizio

= Posti esterni
Modalita
Modalita di abiitazione
Lista dlei Posti esterni
= Fasce orarie
Fasce orarie
I=I Posti Interni

Stato PI

Manuale

Tutti

- Lista Posti Esterni
Fasce Crarie

Ahilitato

Manuale

Modalita di funzionamento PI

Butomatico

Definire le impostazioni per le modalita di funzionamento

- Se in Automatico seguira le Fasce Orarie impostate.
- Se in Manuale il centralinista potra scegliere quando passare da uno stato all’altro.
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« Pldiservizio

- Selezionare la voce Pl di servizio nella struttura ad albero.

Strumenti  Lingua

=l 0?,; TiswitchboardDevice
EJ--Q Connessioni

- Scs
- & PE prindpale

o) sicurezza
i Autenticazione
=-4§ Impostazioni

=] @ Setup

) Tastj funzione
@ Toni tastiera
g Serrature
Allarrni
- Telecamera
B¢/ Chiamate
-4 Tipologia di chiamata
- Giorra Notte

- Cliccare sul campo PI di servizio e abilitare/disabilitare il suo funzionamento

*  TiswitchboardDevie

enti  Lingua

= & TiSwitchboardDevice
EJ--Q Connessioni

: Ses

FE principale

= m Sicurezza
- Autenticazione

=68 Impostazioni

B0 Setup

-2 Tasti funzione

@ Toni tastiera

Serrature

Alarrri

Telecamera

S Chiamate

Tipologia di chiamata

Gforno/ Notte

gl PI di servizio

=PI di servizio
PI di servizio

Indiitizzo

Disabilitato
o

PI di servizio
AbilitafDisabiita PI di servizio

= PI di servizio

Indirizza

Cisabilitato

Abilitato

PI di servizio

AhilitafDisabilita PI di servizio

- Se abilitato inserire I'indirizzo del posto interno di servizio che risponde in assenza del centralinista.

B & TiSwitchboardDevice
=B Connessioni
i i Scs

-~ & PE principale
W Sicurezza
N 5 Autenticazione
=-¢# Impostazioni

= @ Setup
L7 Tasti funzione
& Toni tastiera
Serrature
Allarmi

g Telecamera

B/ Chiamate
Tipologia di chiamata
Giorna s Noitte
PI df servizio

= PI di servizio

P1 cii servizio

Indirizzo

Abilitato

i T

Inserire lindirizzo del PI
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4.2.6 Suonerie
Eseguite le varie impostazioni passare alla sezione suonerie cliccando sul simbolo liH

Se non si € ancora salvato il progetto viene automaticamente aperta la finestra per la scelta del nome e del percorso di
salvataggio.

Salva progetto

Salva in: |&} TiSwitchboardD evice_0100 V| J _?' 9 -
[Sileg
@Ringtones
[ ocunmenti
recenti
Deszktop

D ocunenti

@

Rizorze del

computer
Q Mame file: |Ti5witchbnardDevica| hd | [ Salva
Risorze direte | Salva come: | File di progetto * prj W | [ Annulla

Appare ora la videata di impostazione suonerie.

SwitchboardDevice

amenti  Lingua

Suonerie disporibil [ [mure... »[Evento SUONERIA | |
- Ringtone 01

Ringtone 02
- Ringtone 03
- Ringtone 05
- Ringtone 06
- Ringtone 07
- Ringtone 08
- Ringtone 09

Ringtone 10

Ringtone 11
- Ringtone 12
- Ringtone 13
- Ringtone 14
- Ringtone 15
- Ringtone 16

A& >B X >BE

Nella parte sinistra sono elencate le suonerie disponibili.

Licona 4 permette di caricare una nuova suoneria.

Licona 5 permette di eliminare la suoneria evidenzata.

Leicone B @ permettono di riprodurre o mettere in pausa una suoneria selezionata.

Nella parte destra tramite il tasto 4k € possibile aggiungere e configurare un evento associandolo ad una suoneria scelta
tra quelle presenti.

Iltasto 3¢ elimina l'evento selezionato.
Leicone p» @ permettono di riprodurre o mettere in pausa la suoneria dell’evento selezionato.
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Inseriti gli eventi, configurarli mediante le voci disponibili nei menu a tendina.

Strumenti  Lingua

Suonerie disponibili NUME... Evento SUCMERIA ]

- Ringtone 01 ¥ Messuno Ringtone 01

*
w
-~ Ringtone 02 1 [~]|Chiamata da PE (51}
2::3:2:: gg ”E Chiamata da PE (52)
Ringtons 05 ] Chiamata da PE (53)
- Ringtone 07 4 Chiamata da centralino
- Ringtone 08 5 Chiamata da posto interno
- Ringtone 09
- Ringtone 10
- Ringtone 11
- Ringtane 12
Ringtane 13
- Ringtone 14
- Ringtone 15
- Ringtone 16

<]

Ringtone 02
— | Ringtone 03
Ringtone 05
Ringtone 06

|

B

AR >B X B

Cliccando sulle voci di testata i vari eventi vengono ordinati secondo il numero di sequenza attribuito.
Cliccando sul simbolo |4=] si ritorna alla pagina precedente.
Cliccando sul simbolo si ritorna alla configurazione iniziale.

4.2.7 Rubriche
Configurate le suonerie, cliccando su @ si passa alla terza pagina di Configurazione Rubriche.

| -Aggf’E\imina I

Tipo Nurnera Nome* | Indirizzo appartamento* | Scs*

:

Descrizione

|Selezmnare un tipo ‘ e |

| P4 Rimuavi Tutto |

| x Elirnina selezione |
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Per aggiungere dei nuovi contatti:

Selezionare il tipo di elemento tramite il menu a tendina scegliendo tra Posto Esterno - Appartamento - Centralino.
Inserire il numero di elementi desiderati.

Cliccare sul pulsante Aggiungi per aggiungere gli elementi nella finestra a destra.

Tipo -

Nome*

Indirizzo appartamento*

Scs'

.Aggf'Ehmma ___F_i_\_t_la_
Tipo Mumero
Descrizione
Selezionare un tipo H ‘ I E|
Posto est
Appartamento i
Centraling
+ Aggiung
| i Rimuai Tutto
| x Elirnina selezione

igo/Elimina | Filia

Tipe |
| Nome* Indirizzo appartamento® | Scs*
I-| Tipo: Posto est '
Posto est. 1 1
Posto est. 2

Tipo Mumero
Descrizione
|F‘osto et "| ‘ 2|
+ Aggiung %
| b4 Rimuovi Tutto |
| x Elimina seleziohe |

- Il pulsante Rimuovi Tutto elimina tutti i contatti inseriti.
- Il pulsante Elimina Selezione elimina il contatto selezionato.
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Inseriti i contatti & possibile modificare il nome e i relativi indirizzi cliccando sui rispettivi campi.

enti  Lingua

Agg/Elimina | Filia -
e I__.TEE N
Tipo Mumero | | Nome* | Indirizzo appartamento* Scs'
Descrizione =) Tipo: Posto est
' 0 est. I 1 1
[Posto est S 7| Posto est. 2 Z E
[ ] :

| x Rimuovi Tutto |

| P4 Elimina selezions |

Se nella tipologia di chiamata si & selezionata la modalita Blocco - Piano - Interno anche queste voci sono visualizzate e
possono essere modificate.

Cliccando sulle voci di testata i vari elementi vengono ordinati in ordine crescente/decrescente.

enti  Lingua

Ago/Elimina | Fibia =
Tipo Mumero | Nome* | Indirizzo appa... Scs* | Blocco* | Piano* | Interno*
Descrizione (=) Tipo: Posto est
Posto est. 1 1 1 1 1 1

|Selezionare un tipo ‘ - |

2| Posto est. 2

| b4 Rimuovi Tutto |

| b4 Elimina selezions |

Nella parte inferiore della finestra sinistra & possibile selezionare una tipologia di contatti scegliendo tra posti esterni -
appartamenti - centralini; oppure deselezionare tutti i contatti.

enfi  Lingua

Aga/Elimina | Filia — -~
|| Tiee
|x Rimucri Tutto | b | | Nome* | Indirizzo appartamento* Scs'
=l Tipo: Appartamento
| #£ Elimina selezione | Appartamenta 1 1 p
Appartamento 2 7 3
Tipa | Appartamento 2 3 3
o (=| Tipo: Posto est
Postoes N T ; .
Posto est. 2 2 2
(- M———
| r——re——r———
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Selezionando il menu Filtra cambia la finestra di sinistra ed & possibile visualizzare solo gli elementi che corrispondono a
determinate condizioni.

enti  Lingua 7

Agg/Elimina s
: | Tipo -
Tipo | Nome* | Indirizzo appa... | Scs* | Blocco® | Piano* | Interno*
|Tutti |'| (=| Tipo: Appartamento
- Appattamento 1 1 1 1 1 1
Appartamenta 2 2 2 1 1 2
| | Appartamento 3 3 3 1 1 E
= Tipo: Posto est
| = o v | Posto est. 1 1 1 1 1 1
[[1  Postoestz 2 2 1 1 2
= Fieset Filii |

Inserire nel relativo campo il Tipo o il Nome.

Agg/Elimina | Filia |—_|
o Tipo -
Tipo | Nome* | Indirizzo appa... Scs* | Blocco' Piano* | Interno*
Posto est. o =) Tipo: Appartamenta
- Tutti Appartamento 1 1 1 1 1 1
| " Pasto est Appartamanto 2 2 2 1 1 2
Appartamento
Cenaing [Z]  Appattamento 3 3 3 1 1 3
(=) Tipo: Posto est
| = P | Posto est. 1 1 1 1 1 1
[ Postoest 2 2 2 1 1 pr
= Reset Filii |
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Cliccare su Filtra Numeri in modo da visualizzare solo i contatti che presentano le caratteristiche impostate.

Agg/Elimina | Filia |
Tipo | | Interno*
|Posto et |v| C R i 3
Mome 1 1 1
| | Fosto est. 2 1 1 2
g Filtra Mumeri h
= Rleset Fili |

Con Reset Filtri vengono nuovamente visualizzati tutti gli elementi.

4.2.8 Uscire dal progetto

Completato il progetto salvarlo mediante I'icona E oppure tramite il menu File - Salva verificando la correttezza del
nome del progetto. Selezionando Esci, se non si & salvato il progetto, viene proposto il salvataggio del file.
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4.3 Salvare un progetto

Questa funzione permette di salvare un progetto (.prj) attivo.
- selezionare la voce Salva dal menu a tendina File.
- oppure selezionare l'icona E sulla barra degli strumenti.

itchboardD

rumenti — Lingua

Muowo

Apri J

=
= saka
e
[

Salva con nome . . .

1]

Ezci
=Gy LTS T Lon

Viene visualizzata una finestra per la selezione della cartella nella quale il file di progetto verra salvato.

Salva progetto \ E]

Salvain: | 3 TigwitchboardDevice_0100 3 02 eE
Eilog
&]Ringtones
Documenti

recerti

Desklop

=

O e

5} -

=3 .
1 =2

o

=3

Rizorse del
computer
-
Q Mome file: |TiSwitchboardDevice| V| [ Salva
4]
Risorse direte | Salva come: |File di progetto *_prj v| [ Annulla ]

Inserire il nome e cliccare Salva, il progetto viene salvato.
Se il progetto & gia esistente appare un messaggio di conferma per la sovrascrittura.

Nota: se il progetto € stato gia salvato durante la configurazione, selezionando il comando Salva il file viene sovrascritto
con le ultime modifiche.

Con il comando Salva con nome ¢ possibile specificare un nuovo nome per il salvataggio del progetto corrente.
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4.4 Aprire un progetto

Se il file di configurazione e stato salvato, questo comando permette di selezionarlo per una eventuale modifica o per
eseguire il “download” al centralino.

- selezionare la voce Apri dal menu a tendina File.
- oppure selezionare l'icona ﬁ sulla barra degli strumenti.

File kEitrl.lrnenti Lingua

Apri o

Salva

Salva con nome . . .

1]

Ezci
=Gy IS T Lor

mE@D e

Viene visualizzata una finestra per la ricerca della cartella contenente il file di progetto (.prj) che si vuole aprire.

Apri progetto \

Cerca in: |E}TiSwitchboardDevice_D‘IDD v| Q _’- Sl
(Dlog
&]Ringtones
Docurnenti oardD

Tecerti

@

Desktop

o

9 o=

a -

£ V6
T =2

I

=3

Risorse del

computer
Q Mome file: |TiSwitchboardDevice.pri V| [ Apri ]
Risorse direte | Tipo file: |File di progetto * pri v| [ Annulla ]

Selezionando Apri il progetto viene aperto.
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5. Scaricare un progetto nel centralino

Questa funzione permette di scaricare la configurazione creata con TiSwitchboardDevice nel centralino.
Per scaricare la configurazione nel centralino:

- selezionare la voce Download dal menu a tendina Strumenti.
- oppure selezionare l'icona & sulla barra degli strumenti.

itchboardD

Strumenti | Lingua
pload
& Download

w Agagiarna firmmsare

@@ Richiesta info dispositivo

Appare la seguente videata.
Selezionare Data e Ora da impostare sul centralino e cliccare Avanti per procedere.

—Data e Ora del Dispositivo

Selezionare data e ora da impostare sul dispositivo \i‘_)

Data e ora del ;01;2011 11.00.31 F&
b

4 gennaio 2011
| mmag v s d
2728203031 1 2
3456789
10 11 12 13 14 15 16
17 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
3 1.2 34 56

TiswitchboardDevice

 Connessione

Selezionare la modalita di connessione con il dispositiva %)

=
f%] Ethernet
(=) ‘! Seriale

<7 usB

TP o

0 Al;nul\a d

@ Indietro
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Selezionare la porta a cui € connesso il centralino e cliccare Avanti.

—Selezione porta di connessione

Selezionare la porta seriale a cui @ connesso il dispositivo

(*) Selezione porta

Appare la maschera di trasferimento dati al centralino con descrizione delle operazioni.

 Trasferimento Dati

» Inizio operazione : Memorizzazione risorse . . .
B Operazione terminata correttaments

[ Inizin operazione : Download configurazione . . .
@ Identificazione dispositivo, tentativa 1/3 .. .

B Mancata risposta del dispositivo

@ Identificazione dispositivo, tentativo 2/3 .. .

[ ([T

ﬁ vista dettagliaka ﬁ vista compressa E Esparta sufile . . .

0 Riprova tutte le operazioni fallite

E possibile un riepilogo dettagliato o riassuntivo delle operazioni eseguite oppure I'esportazione in un file log da salvare sul PC.
In caso di errore tramite il pulsante Riprova tutte le operazioni fallite & possibile ripetere tutte le operazioni di

trasferimento dati.
Cliccare OK a procedura ultimata.
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6. Caricare un progetto dal centralino

Questa funzione permette di caricare la configurazione presente nel centralino al TiSwitchboardDevice per effettuare

verifiche e/o modifiche centralino.

Per caricare la configurazione in TiSwitchboardDevice:

- selezionare la voce Upload dal menu a tendina Strumenti.
- oppure selezionare l'icona ﬁ sulla barra degli Strumenti.

vitchboardDe

File [ Stumenti | Lingua
IJpload

,:g Dovwnload %

w Aggiorna firmware

@@ Richiesta info dispositivo

e e T

Appare la seguente videata:
Scegliere la modalita di connessione e cliccare Avanti.

— Connessione

Selerionare la modalita di connessione con il dispositivo \ij)

%@ Ethernet
O] ! Seriale

< usB

| 4 Indictro B Avanti a Annulla
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Selezionare la porta a cui € connesso il centralino e cliccare Avanti.

—Selezione porta di connessione

Selezionare la porta seriale a cui @ connesso il dispositivo Hi)

® Selezione porta COM1 v =

Appare la maschera di trasferimento dati al centralino con descrizione delle operazioni.

( Trasferimento Dati

[# Inizio operazione : Mematizzazione risorse . | .
B Operazione terminata correttamente

[# Inizio operazione : Upload configurazione . . .
@ Identificazione dispositivo, tentativo 1/3 .. .

[ i

- P yista dettaglata 9 vista compressa ®) Esports sufie . .

0 Riprova tutte le operazioni fallite

E possibile un riepilogo dettagliato o riassuntivo delle operazioni eseguite oppure l'esportazione in un file log da
salvare sul PC.

In caso di errore tramite il pulsante Riprova tutte le operazioni fallite & possibile ripetere tutte le operazioni di
trasferimento dati.

Cliccare OK a procedura ultimata.

33



7. Aggiornamento Firmware

Questa funzione consente di eseguire 'aggiornamento del software base permanente (firmware) tramite revisioni
distribuite da Bticino.

Per attivare la procedura:
- selezionare la voce Aggiorna firmware dal menu a tendina Strumenti.
- oppure selezionare l'icona m sulla barra degli Strumenti.

itchboardDevice

File | Stumenti | Lingua
IJpload
@ Donload

w Aggiorna firmware
@@ Richiesta info dispositivo

e e T

Viene visualizzata la seguente finestra per la ricerca della cartella contenente il file di Firmware:

—Selezione Firrmeare

Selezionare 1 file del firrmware da aggiomare ﬁi)

|| | [ @ Cerca ]

i) Info 5P

| ( Gi Indietro T Iﬂ Avanti j 0 Annulla I

Cliccare sul tasto Cerca e selezionare il file; cliccare Apri per continuare.
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8. Richiesta info dispositivo

Questa funzione consente di visualizzare informazioni tecniche relative a firmware e hardware del dispositivo.
Per attivare la procedura:
- selezionare la voce Richiesta info dispositivo dal menu a tendina Strumenti.

- oppure selezionare l'icona ﬁ sulla barra degli strumenti.

File = Stumenti | Lingua
Ipload
@ Dovnload

W Agagiarna firmmsare
@@ Richiesta info dispositivo

oy JorTrra

A b HRR - [N I S PR

Appare la seguente videata
Scegliere la modalita di connessione e cliccare Avanti.

Connessione

Selezionare la modalita di connessione con il dispositiva Hi)

1& Ethernet
(=) ! Seriale

< usB
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Scegliere la porta a cui & connesso il centralino e cliccare Avanti.

—Selezione porta di connessione

Selezionare la porta seriale a cui & connesso il dispositiva ﬁi)

(*) Selezione porta

@ Indietro P Avanti 0 Annulla

Appare la maschera di trasferimento dati al centralino con descrizione delle operazioni.

( Trasferimento Dati

[ Inizin operazione : Richiesta informazioni dispositivo | .
@ Identificazione dispositivo, tentativa 1/3 .. .

B Mancata risposta del dispositivo

@ Identificazione dispositivo, tentativo 2/3 . . .

(111

(,@ vista dettagliaka (,9 vista compressa W Esporta sufile . . .

@ Riprova tutte le operazioni fallite

4@ Indietro B fvant

E possibile un riepilogo dettagliato o riassuntivo delle operazioni eseguite oppure I'esportazione in un file log da
salvare sul PC.

In caso di errore tramite il pulsante Riprova tutte le operazioni fallite € possibile ripetere tutte le operazioni di
trasferimento dati.

Cliccare OK a procedura ultimata.
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